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) EDITAL
PREGAO PRESENCIAL COCEL N.° 056/2016

A COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL, por intermédio de
seu Diretor Administrativo, Sr. Carlos Alberto Andrade, torna publico para
conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei n.° 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto n.© 3.555, de 08/08/2000, alterado pelos Decretos
3.693, de 20/12/2000 e pelo Decreto 3.784, de 06/04/2001, e
subsidiariamente pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteragoes,
bem como serd observada a Lei Complementar n.© 123, de 15/12/2006 e
alteracdes, realizarda PREGAO PRESENCIAL COCEL de n.° 055/2016 do tipo
“"MENOR PRECO"” por Lote, para a contratagcdao de empresa para fornecimento
de elo fusivel, cartucho fusivel, porta fusivel, chave fusivel, lamina desligadora,
isolador e para raio, em conformidade com as descricbes e caracteristicas
constantes do ANEXO I do presente Edital.

1 - DA ABERTURA

1.1 A Abertura do presente Pregao dar-se-a em sessdo publica, a ser realizada
no dia e local indicado abaixo, de acordo com a legislagdo mencionada no
preambulo deste Edital:

DATA DA ABERTURA: 01/12/2016

HORA: 09:00 HORAS

LOCAL: SALA DE REUNIAO DA COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA-
COCEL - RUA RUI BARBOSA, 520, CENTRO, CAMPO LARGO - PR.

1.2 Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o
dia de inicio e incluir-se-a o vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrario.

1.3 Ocorrendo a decretacdao de feriado ou qualquer fato superveniente que
impeca a realizagao do certame na data marcada, todas as datas constantes
deste Edital serdo transferidas automaticamente, para o primeiro dia util, ou de
expediente normal, subsequente ao ora fixado.

1.4 Na&o sera aceito protocolo de solicitacdo de expedicdao de documentos e
certidOes, para entrega em substituicdo aos documentos requeridos para a
habilitagdo no presente Edital.

1.5 Serd comunicado por escrito, as empresas que retirarem o Edital, e
divulgado aos demais, pelos mesmos meios de divulgagdao inicial, qualquer
alteracao que importe em modificagdo de seus termos, que venha a ocorrer nele
OU €m Seus anexos.

1.6 Em nenhuma hipdtese serdo recebidos envelopes de Documentacao
Complementar e Propostas fora do prazo estabelecido neste Edital, excetuadas
as permissoes legais.

1.7 Declarada a abertura da sessdao pelo Pregoeiro, nao mais serao admitidos
novos proponentes, dando inicio ao recebimento dos envelopes. Serdao abertos os
envelopes 1, que contém as “Propostas de Precos”, sendo feita a sua
conferéncia e posterior rubrica.

2 - DO OBJETO

2.1 Constitui objeto do presente pregao contratacdo de empresa para o
fornecimento de elo fusivel, cartucho fusivel, porta fusivel, chave fusivel, lamina
desligadora, isolador e para raio, para a COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE
ENERGIA-COCEL, conforme indicado no anexo I deste Edital.
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2.2 Os recursos destinados a esta licitacdo estdo previstos no Orgamento
anual do exercicio de 2016.

Item orcamentario Conta Contabil
13767 132.03.1.9.94.001.2520
14903 132.03.1.9.94.001.2510

3 - DO LOCAL DE ENTREGA

3.1 O(s) material(is) objeto deste Pregao, deverao ser entregue(s) em nosso
Almoxarifado, localizado na Rua Bom Jesus, n.°© 1099, Bairro Bom Jesus -
Campo Largo - PR, no horario das 7:30 as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00
horas.

4 - DA PARTICIPAGAO

4.1 Somente poderao participar do presente Pregao Presencial as empresas
regularmente estabelecidas no Pais e que satisfacam integralmente a todas as
exigéncias constantes deste Edital e seus anexos.

4.2 Nao poderdo participar deste pregao, as empresas que foram declaradas
inidbneas para licitar ou contratar com Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos da punicao, conforme previsto nos incisos III e IV do art.
87 da Lei n.© 8.666/93.

4.3 Na presente licitacdo é vedada a participacdo de empresas em consorcio.
4.4 De acordo com o estabelecido no inciso III, do artigo 99, da Lei 8.666/93,
nao podera participar, direta ou indiretamente, da presente licitagao qualquer
pessoa que mantenha vinculo empregaticio perante a COMPANHIA
CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL, bem como proponentes que
possuam empregados da COCEL no seu quadro de pessoal, inclusive na condigao
de dirigente ou sécio.

4.5 Nao serda permitida a participacdo de empresas distintas através de um
unico representante para o mesmo lote.

4.6 Quando o representante participar em diversos lotes, e com empresas
distintas, o mesmo deverd apresentar no credenciamento documento especifico
para participacdo e lotes que cada empresa participara.

5 - DA IMPUGNAGAO E ESCLARECIMENTO DO ATO CONVOCATORIO

5.1 Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou
impugnar o ato convocatorio do presente pregdo, protocolizando pedido em até
02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no
endereco discriminado no subitem 20.14 deste Edital, cabendo ao(a)
Pregoeiro(a) decidir sobre a peticdo até o prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

5.2 Caso seja acolhida a peticao contra o ato convocatério, sera designada
nova data para a realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteracao nao afetar a formulacao das propostas.

5.3 A COCEL informara acerca dos esclarecimentos a todos os proponentes
gue tenham retirado o presente edital, a pessoa e endereco indicados pelo
interessado por ocasido de sua retirada, disponibilizando-os, na Internet, no site
www.cocel.com.br.

6 - DO CREDENCIAMENTO

6.1 As empresas que participarem do presente Pregdo, sera permitido apenas
01 (um) representante legal que sera o Unico admitido a intervir em nome da
mesma, devendo se apresentar para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a),
no horario determinado. Devidamente munido de documento que o credencie

Companhia Campolarguense de Energia — COCEL
Fone/Fax (0xx41) 2169-2121 - R. Rui Barbosa, 520 - Cx. Postal 715 - Campo Largo - PR - CEP 83.601-140
CGC 75.805.895/0001-30 - Inscrigdo Estadual 10802030-00


http://www.cocel.com.br/

Energla

(modelo anexo IV) a participar deste procedimento licitatério, sendo que no ato
da entrega dos envelopes, devera identificar-se exibindo a Carteira de identidade
ou outro documento equivalente, e ainda, efetuar a entrega da DECLARACAO
DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO
E DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO, previstos no inciso VII do artigo
40, da Lei 10.520/02, conforme (modelo anexo II).

6.2 Por credenciais entendem-se:

a) Habilitacdo do representante, mediante instrumento publico de
procuracao, preferencialmente, ou instrumento particular com firma
reconhecida, na forma do Cdédigo Civil, com poderes para formular ofertas
e lances de precos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
em nome do proponente, acompanhada de cépia do ato (Contrato Social)
de investidura do outorgante, no qual se declare, expressamente, ter
poderes para a outorga (modelo anexo IV).

b) Caso seja socio ou titular da empresa, apresentar documentos que
comprovem sua capacidade de representar a mesma, com poderes para
formular ofertas e lances de precos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame (Contrato Social ou Estatuto).

6.3 Estes documentos deverdao ser apresentados ao(a) Pregoeiro(a) no inicio
dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes contendo Proposta e
Documentacgao. Poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de
cOpia autenticada por Tabelido de Notas, ou por cépia ndo autenticada, desde
gue seja exibido o original, para confirmacao pelo(a) Pregoeiro(a) da COCEL, ou
por publicagdbes em o6rgdaos da Imprensa Oficial, e serao recebidos
condicionalmente pelo(a) Pregoeiro(a) que se julgar necessario, verificara a sua
autenticidade e veracidade.

6.4 A nao apresentagao, incorrecao do documento de credenciamento ou
auséncia do representante, ndo importara na desclassificacdo da sua proposta no
presente certame. Contudo, o proponente ndo podera apresentar lances verbais,
e nem fazer qualquer manifestacao em nome da mesma na sessao de pregao.

7 - DOS ENVELOPES

7.1 Os envelopes com a “PROPOSTA” e “DOCUMENTACAO PARA
HABILITACAO”, deverdo ser entregues ao Pregoeiro da COCEL, até a data, e
horario estabelecidos no item I deste Edital, fechados por cola ou lacre, com as
seguintes indicagdes:

a) ENVELOPE DE PROPOSTA:
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
End: Rua Rui Barbosa, n.© 520
Cidade de Campo Largo, PR. - CEP 83601-140.
PREGAO PRESENCIAL COCEL n.° 056/2016.
Data de abertura: 01/12/2016.
Horario de abertura: 09:00 horas
Conteudo: Proposta de Precos/Envelope n.% 01.
Proponente:
CNPJ. No:

b) ENVELOPE PARA HABILITACAO:
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
End: Rua Rui Barbosa, n.° 520
Cidade de Campo Largo, PR. - CEP 83601-140.
PREGAO PRESENCIAL COCEL n.° 056/2016.
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Data de abertura: 01/12/2016.
Horario de abertura: 09:00 horas
Contelido: Documentos para Habilitacdo/Envelope n.° 02.
Proponente:
CNPJ. No:

7.2 O n.° do CNPJ informado na parte externa do envelope, servird de base
para consulta “on line” ao cadastramento da COCEL .

7.3 Juntamente com os envelopes de proposta e documentagao, devera ser
entregue ao(a) Pregoeiro(a), DECLARACAO DE IDONEIDADE, DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO E DE INEXISTENCIA
DE FATO IMPEDITIVO, sem a qual ficard a empresa interessada impedida de
participar do certame.

7.4 As microempresas ou empresas de pequeno porte, para se utilizarem dos
beneficios introduzidos pela Lei Complementar n.°© 123/06, de 14 de dezembro
de 2006, deverdao comprovar sua condicdo através da apresentacao de
DECLARACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
conforme (modelo anexo V), a qual deverd ser entregue ao(a) Pregoeiro(a)
juntamente com os documentos descritos no item 7.3 do Edital.

8 - DA PROPOSTA DE PRECO (ENVELOPE N.° 1)

8.1 O envelope “PROPOSTA DE PRECO” devera conter a proposta do
proponente, a qual devera ser apresentada conforme modelo de proposta que
integra o (modelo anexo VI) do presente Edital, observando-se as seguintes
disposigOes:

a) Ser apresentada em uma via, em lingua portuguesa, salvo quanto a
expressoes técnicas de uso corrente, em papel timbrado do proponente ou
identificada com o n.°© do CNPJ, sem ressalvas, emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devendo suas folhas ser numeradas e
rubricadas e a ultima assinada por seu representante legal,

b) Os precos propostos deverao ser expressos em Real (R$), em algarismos e
por extenso, devendo ser apresentado o valor unitario e o valor total de
cada item, nao se admitindo cotacao em moeda estrangeira;

c) No(s) preco(s) proposto(s) e nos lances que oferecer, ja devera estar
incluido todos os custos necessarios para o fornecimento do(s) objeto(s)
da licitacdo, bem como todos os impostos, ICMS substituicdo, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado;

d) Ser acompanhada de documentos técnicos (manuais, prospectos ou outro
documento em que se especifiguem as caracteristicas técnicas do
produto), em lingua portuguesa, ou quaisquer outros elementos
necessarios ao bom e rapido esclarecimento da proposta, objeto deste
Edital; (este item ndo é desclassificatorio);

e) Conter prazo de validade de 60 (sessenta) dias, no minimo, contados a
partir da data da abertura da proposta;

f) Conter prazo de entrega de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data
da assinatura do contrato ou da ordem de compra;

g) Conter prazo de pagamento: 30 (trinta) dias da data prevista para a
entrega da mercadoria;

h) Apresentar garantia minima de 01 (um) ano para todos os lotes deste
Edital, descriminados no Anexo I;
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i) Serdo classificadas as propostas que apresentarem precgo(s) unitario
igual(is) ou inferior(es) ao(s) preco(s) maximo descrito(s) no Anexo I do
presente Edital.
8.2 Apenas para efeito de ordenamento de valores das propostas, ocorrendo
discordancia entre os precgos unitarios e totais, prevalecerao os primeiros, e entre
os valores expressos em algarismos e por extenso, serao considerados estes
ultimos.
8.3 Os precos iniciais propostos serao de exclusiva responsabilidade do
proponente, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdao dos
mesmos, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

9 - DA HABILITAGAO (ENVELOPE N.° 2)
9.1 Do envelope n.° 02 - “DA HABILITACAQO”, deverao constar os seguintes
documentos, validos na data de abertura desta licitacdo:

9.1.1 - Para comprovacao da habilitacao juridica:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo em vigor, Estatuto e Ata de Assembléia Geral e respectivas
alteracdes, devidamente registrados, no caso de sociedades por acoes,
acompanhados dos documentos de eleicao de seus atuais administradores;

c) ato constitutivo em vigor, Contrato Social e respectivas alteragdes,
devidamente registrados, no caso de sociedades por quotas de
responsabilidade limitada;

d) inscricdo do ato constitutivo em vigor, Estatuto e Ata de Assembléia Geral
ou Contrato Social, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio;

e) decreto de autorizagdao, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais;

f) declaracdo de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicao Federal (proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores), nos termos da Lei n.° 9.854, de 27/10/99 (modelo Anexo III);

g) Microempresa e ou Empresa de Pequeno Porte, se optar em usufruir dos
beneficios da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, devera apresentar
Certidao expedida pela Junta Comercial ou Prova da inscricao no Regime
Especial Unificado de Arrecadacao de Tributos e Contribuicdes - Simples
Nacional, que comprove a condicao de Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP). Em se tratando de sociedade simples, o documento a
comprovar a condicao de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP) deve ser expedido pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas.

9.1.2 - Para comprovacgao da regularidade fiscal:

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuinte estadual, relativo ao
domicilio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e
compativel com o objeto a ser cotado pelo proponente;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentacao
de Certiddao de Quitacao de Tributos e Contribuigdes Federais, inclusive a
relativa a Seguridade Social, expedido pela Secretaria da Receita Federal,
do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei,
ou CND UNIAO E SEGURIDADE SOCIAL;

d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentacao de Certidao de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria
de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da lei;
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e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentacao de Certiddo de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria
Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da lei;

f) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS).

g) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacao de certidao negativa, nos termos
da Lei n© 12.440, de 07 de julho de 2011.

9.1.3 - Para comprovacao da qualificagao técnica:

a) Pelo menos um atestado, em nome da interessada, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, explicitando o servigo prestado ou o
fornecimento realizado, de acordo com o objeto da presente licitacdo, bem
como o nome, endereco, telefone e fax do atestante.

9.1.4 - Para a comprovacao da qualificacdo econdmico-financeira:

a) Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis, ja exigiveis, referentes ao
ultimo exercicio social, assinados pelos administradores da empresa e por
contabilista legalmente habilitados, observadas as seguintes determinacoes:
e No caso de sociedades andnimas, cdpia autenticada da publicacdo do
Balanco em Diario Oficial ou jornal de grande circulagdo da sede do
licitante;

e Para as demais formas societarias, o balanco patrimonial devera ser
acompanhado dos termos de abertura e de fechamento do Livro Diario,
devidamente registrados;

e Para microempresas e empresas de pequeno porte inscritas no SIMPLES, a
exigéncia pertinente a balanco patrimonial sera atendida mediante a
apresentacao do resumo de suas demonstracdes contabeis, e

e Tratando-se de empresa constituida no corrente exercicio, ou que nao
completaram seu primeiro exercicio social, podera apresentar o balancete
referente ao més imediatamente anterior a data de publicacdo do Edital,
obedecido os aspectos legais e formais de sua elaboracao.

b) certidao negativa dos cartdrios de registro de faléncias do local
da sede do proponente.

9.1.5 - O Certificado de Registro Cadastral, fornecido pela COCEL, valido na
data de abertura desta licitagdo, substituird a apresentacdao dos documentos
exigidos nos itens: - 9.1.1 nas alineas “a”, “b"”, “c¢”, *d”, “e"”; - 9.1.2 nas
alineas “a” , “b”, “c¢”, “d”, “e”, “f"’, *g”; - 9.1.3 na alinea “a”; - 9.1.4
nas alineas “a” e “b"”. Os proponentes ficam obrigados a apresentar, na
fase de habilitacdo do procedimento licitatério, os documentos validos em
substituicdo aqueles gue estejam vencidos e que deram origem a emissao
do Certificado de Registro Cadastral da COCEL (CRC). O Certificado de
Registro Cadastral da COCEL (CRC) da matriz ndao dispensa as filiais da
apresentacdo de CRC proprio.

Para os documentos sem data de validade serd considerado prazo de 90
(noventa) dias contados a partir da data de sua emissao (atestados de
fornecimento/servico continuam sem data de vencimento/expiracao, a
menos que esteja determinado em seu texto).

9.1.6 - Os documentos necessarios a habilitacdo do proponente deverao ser
apresentados em original, por qualquer processo de cdpia autenticada por
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cartério competente ou por cépia ndao autenticada, desde que seja exibido o

original, para confirmagao e autenticacdo por parte do(a)

PREGOEIRO(A)/EQUIPE DE APOIO, ou publicacdo em érgao de imprensa

oficial.

9.1.7 - As empresas que nao apresentarem todos os documentos exigidos,

ou apresentarem incompletos, incorretos, serao consideradas inabilitadas.

9.1.8 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverao

apresentar toda documentacdo exigida para efeito de comprovacdao de

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo:

a) Havendo alguma restricdo na comprovacdo de regularidade, sera
assegurado o prazo de 02 (dois) dias Uuteis, cujo termo inicial sera contado
do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogaveis por igual periodo a critério da Administracdo, para a
regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa.

b) A ndo regularizacdo da documentagao, no prazo previsto, implicara
decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sancdes previstas
no art. 81 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacao, para assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

10 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

10.1 No dia, hora e local designado neste Edital, na presenca dos
representantes dos proponentes e demais pessoas que queiram assistir ao ato,
o(a) PREGOEIRO(A) receberd dos representantes credenciados a DECLARACAO
DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO
E DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO, as microempresas ou empresas
de pequeno porte, que optarem em utilizar os beneficios da Lei Complementar n°
123/06, de 14 de dezembro de 2006, deverdo apresentar a DECLARAGAO DE
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e, em envelopes
distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas de precgos
e a documentagdo exigida para habilitagdao das licitantes, registrando em ata a
presenca dos participantes.

10.2 Quando os envelopes forem enviados pelo Correio ou outro meio que nao
seja o seu representante legal, as empresas interessadas em participar do
certame licitatorio, deverdo enviar além dos envelopes citados no item 7.1, outro
envelope contendo a DECLARACAO DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DE HABILITACAO E DE INEXISTENCIA DE FATO
IMPEDITIVO, previsto no inciso VII do artigo 4°, da Lei 10.520/02, entregue de
acordo com o horario estabelecido neste Edital, para abertura da licitacdo, sob
pena de estar impedido de participar do certame licitatorio.

10.3 Declarada aberta a sessao pelo(a) Pregoeiro(a), nao mais serdao admitidos
novos proponentes, dando-se inicio aos trabalhos do pregao.

10.4 Primeiramente serdo abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE
PRECOS, sendo verificada sua conformidade e posterior rubrica.

10.5 Apds apresentacao da proposta, ndao cabera desisténcia, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).

10.6 A apresentacao da proposta implicard na plena aceitacdo, por parte do
proponente, das condigdes estabelecidas neste edital e seus anexos.

10.7 Os envelopes contendo documentos de habilitagdo, que nao forem abertos
durante o certame, serao disponibilizados, fechados, aos respectivos
proponentes, apds a formalizacdo da contratacgao.
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11 - DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
11.1 Serd desclassificada a proposta que, para sua viabilizacdo, apresente
vantagens ou subsidios que ndao estejam previamente autorizados em lei e a
disposicao de todos 0s concorrentes, assim como, a que nao se encontre em
conformidade com os requisitos estabelecidos no presente Edital.
11.2 O(A) PREGOEIRO(A) informara aos participantes presentes quais
proponentes apresentaram propostas de preco para fornecimento do objeto da
presente licitagdo e os respectivos valores apresentados.
11.3 Serdo classificadas pelo(a) Pregoeiro(a), o proponente que apresentar a
proposta de menor prego e as demais cujas propostas estejam com pregos
superiores em até 10% (dez por cento) em relacdo a de menor preco, conforme
disposto no inciso VIII do artigo 4° da Lei n°® 10.520/02, para lances verbais.
11.3.1 Caso nao haja, no minimo, 03 (trés) propostas de precos nas
condicdes definidas no subitem anterior, o(a) Pregoeiro(a) classificara as
melhores propostas, até que haja no maximo 03 (trés), quaisquer que
sejam os precos ofertados, conforme disposto no inciso IX da Lei n.°
10.520/02.
11.4 Os proponentes classificados conforme estabelecido no subitem 11.3 ou
11.3.1, serd dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e
sucessivos, de valores distintos e decrescentes em relagao ao menor lance
oferecido pelos demais licitantes.
11.5 O(A) Pregoeiro(a) convidara individualmente as licitantes classificadas, de
forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada
de maior preco e, as demais, em ordem decrescente de valor.
11.6 A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicara na exclusao do proponente da etapa de lances verbais e na
manutencdao do Ultimo preco apresentado pelo mesmo, para efeito de
classificacao final das propostas para o item em disputa.
11.7 Caso nao mais se realize lance verbal, serd encerrado a etapa competitiva
e classificadas as ofertas, a partir da proposta de menor preco.
11.8 O(A) Pregoeiro(a) examinara a aceitabilidade do preco ofertado da
primeira classificada, procedendo a negociacao, se for o caso, e decidindo
motivadamente a respeito.
11.9 Serd dado o direito de preferéncia para MICROEMPRESA e EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, para apresentar nova proposta no prazo maximo de 05 (cinco)
minutos apods o encerramento dos lances, sob pena de preclusdo, desde que seu
ultimo lance esteja no intervalo de 5% (cinco por cento) superior ao melhor
preco, conforme determina o art. 44, § 29, da Lei Complementar n° 123/06.
11.10 Sendo aceitdvel a proposta de menor preco, serd aberto o envelope
contendo a documentacao de habilitagdo da proponente que a tiver formulado,
para confirmacdo das suas condigdes habilitatorias.
11.11 Constatado o atendimento pleno das exigéncias do Edital, o Sr. Pregoeiro
declarara a vencedora, podendo ser adjudicado o objeto da presente licitacao.
11.12 Se o proponente desatender as exigéncias habilitatorias, o Pregoeiro
examinara a oferta subseqiiente, na ordem de classificacdo, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitacdo, e assim sucessivamente, até a
apuracao de uma proposta que atenda essas condicdes, sendo a respectiva
declarada vencedora, e a ela adjudicado o objeto do certame.
11.13 O(A) Pregoeiro(a) devera negociar diretamente com o proponente,
quando o preco nao for aceitavel, para que seja obtido preco melhor, nas
situagoes previstas nos subitens 11.8, 11.9 e 11.11.
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11.14 Da reunido lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serdo registradas as
ocorréncias relevantes e que, ao final, devera ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a),
pela Equipe de Apoio e pelos representantes dos proponentes presentes. Os
envelopes das demais proponentes ficardo de posse da COCEL, que os devolvera
apods atendimento do objeto licitado, ou os incinerard caso ndo seja retirado no
prazo de 30 dias, apds resultado final do pregao.

11.15 Em caso de divergéncia entre informacdes contidas em catdlogos ou
impressos explicativos e na proposta especifica prevalecerdo as da proposta. Em
caso de divergéncia entre informacdes contidas nos documentos exigidos pelo
Edital e em outros apresentados, porém nao exigidos, prevalecerdao as primeiras.
11.16 N3o poderd haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente as penalidades cabiveis.

11.17 O proponente vencedor devera apresentar, em até 03 (trés) dias Uteis
apds o comunicado da aprovacdo da habilitacdo, a PROPOSTA COMERCIAL
redigida em portugués, assinada pelo seu representante legal, devidamente
identificado, com os respectivos valores ajustados ao valor adjudicado (menor
preco) na sessdao publica do Pregao, em papel timbrado ou personalizado,
contendo razdao social completa do proponente, enderecgo, telefone, fax e e-mail
da empresa, no seguinte endereco:

e SALA DA DIVISAO DE LOGISTICA E COMPRA DA COMPANHIA
CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL - RUA RUI BARBOSA, 520, CENTRO,
CAMPO LARGO - PR.

11.18 Apds a adjudicacdo pelo(a) Pregoeiro(a), do objeto da licitacdo, o
processo sera encaminhado devidamente instruido, para homologacdo pelo
Diretor Administrativo da COCEL.

12 - DAS CONDI(;6ES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
12.1 A empresa CONTRATADA fica obrigada ao cumprimento, dentre outros,
dos itens constantes da Minuta de Contrato em anexo.

13 - DO CONTRATO

13.1 Sera firmado contrato entre a COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA
- COCEL e a empresa vencedora, conforme minuta anexa a este Edital, no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da intimagcao para assinatura do
mesmo, relativo ao fornecimento do objeto deste Edital.

13.2 Fardo parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo
proponente vencedor que tenham servido de base para a presente licitacao, bem
como as condigOes estabelecidas neste Edital e Anexos.

13.3 O extrato do contrato sera publicado no Diario Oficial do Municipio de
Campo Largo.

13.4 Caso o proponente selecionado, venha a desistir da assinatura do Contrato,
hipétese prevista no art. 81 da Lei n° 8.666/93, a COCEL reserva-se no direito
de aplicar, no que couber, as sangodes previstas no art. 87 da mencionada lei.

14 - DA EXECUGAO

14.1 A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por um
representante da COCEL, especialmente designado pelo Diretor Presidente.

14.2 A fiscalizacdo serd exercida no interesse da COCEL e nao exclui e nem
reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidade, e, na sua ocorréncia, ndo implica co-responsabilidade
do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.
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14.3 A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessario sobre o objeto da presente
licitacdo, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato.

15 - DO RECEBIMENTO

15.1 A COCEL se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o(s) objeto(s)
entregue(s) em desacordo com as especificagbes constantes do Anexo I deste
Edital.

15.2 A Contratada obriga-se em no maximo 07 (sete) dias, as suas expensas a
substituir, no todo ou em parte o objeto desta licitacdo, em que se verifiquem
vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da entrega dos objetos desta
licitagdo, salvo quanto o defeito for comprovadamente provocado por uso
indevido ou inadequado, sob pena de sangdes previstas no artigo 87, da Lei n.°
8.666/93.

15.3 O recebimento serd efetuado por servidor responsavel, estando sujeito a
conferéncia quantitativa e qualitativa na conformidade do objeto licitado para
aceitacao final.

16 - DO PAGAMENTO e PRAZOS

16.1 Os lotes, objeto da presente licitagao, deverao ser entregues no prazo de
até 30 (trinta) dias, a contar da data especificada no contrato.

16.2 O pagamento pela aquisicdo do objeto da presente licitagao sera realizado
no prazo de 30 (trinta) dias da data da entrega da mercadoria.

16.3 Deverdo ser emitidas as notas fiscais conforme ORDEM DE COMPRA.

16.4 O CNPJ] constante da Nota Fiscal deverd ser o mesmo constante da
Proposta, bem como o indicado para consulta durante a fase de habilitagao.

16.5 Os lotes a serem entregues estarao sujeitos a aceitacao definitiva pela
COCEL, nos termos do artigo 73, inciso II, alinea b, da Lei Federal n.° 8.666, de
21 de junho de 1993.

17 - DAS SANCOES
17.1 O proponente que ensejar o retardamento dos trabalhos do certame
licitatorio, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato,
comportar-se de modo inidéneo, fizer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito prévio da citacao e da ampla defesa, ficara impedido de licitar
e contratar com a COCEL, pelo prazo de 02 (dois) anos, ou pelo prazo que
permanecerem os motivos determinantes da punicdo, ou até que seja promovida
a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
17.2 Pelo atraso ou inexecugao, total ou parcial, do objeto contratado, erro,
imperfeicao, inadimplemento ou nao veracidade das informagdes prestadas, a
empresa Adjudicataria estara sujeita, segundo a extensdo da falta cometida, as
sangO0es previstas no artigo 86 e 97, da Lei 8.666/93 e da Lei 10.520/02,
garantida prévia defesa.

e Adverténcia;

e Multa(s), que devera(ao) ser paga(s) a COCEL, ou descontadas de valores

a receber, de acordo com informagdes fornecidas pela Administragao:

a) De 0,2% (dois décimos por cento) no valor do Contrato ou da parte
nao entregue por dia de atraso, pelo descumprimento dos prazos de
entrega dos objetos previstos neste Edital, limitada a 6% (seis por
cento);

b) De 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de
inexecugao parcial ou total do contrato.
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e Ficara impedido de participar em licitacdo e de contratar com a COCEL, por
prazo de 2 (dois) anos, com base na Lei 10.520/02 e Decreto 3.555/00.
e Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou
até que seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a
sancdo, depois do ressarcimento a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo da sancao aplicada com base no item
anterior.
17.3 Podera ainda ser aplicada a multa compensatéria de 20% (vinte por cento)
sobre o valor do contrato ou da parte correspondente a parcela que estiver em
inadimplemento.
17.4 No processo de aplicacdo de sancbes é assegurado o direito ao
contraditério e a ampla defesa.
17.5 Se o valor da penalidade nao for pago administrativamente, serd cobrado
judicialmente.

18 - DOS RECURSOS

18.1 Ao final da sessdao, qualquer proponente podera manifestar imediata e
motivadamente a intencdo de interpor recurso, com registro em ata da sintese
das suas razdes, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (trés) dias Uteis,
ficando os demais proponentes desde logo intimadas para apresentar contra-
razdoes em igual prazo, que comecarao a correr do término do prazo do
recorrente.

18.2 A falta de manifestacdao imediata e motivada do proponente importara a
decadéncia do direito de recurso.

18.3 Em caso de recurso o(a) Pregoeiro(a) podera suspender a adjudicacdo do
objeto ao vencedor, até a decisdao de mérito do recurso.

18.4 O recurso contra decisdo do(a) Pregoeiro(a) nao tera efeito suspensivo.
18.5 O acolhimento de recurso importard a invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

18.6 A manifestacdo do recurso devera ser feita na prépria sessdao do pregao e
sera reduzida a termo em ata.

18.7 Decididos o0s recursos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, o(a) Pregoeiro(a) adjudicara a licitacdo ao(s) vencedor(es) e
encaminhara o processo para homologacao da autoridade superior.

18.8 Dos atos da Administracdo apods a celebracao do Contrato, decorrente da
aplicacao da Lei n.° 8.666/93, cabera:

e Recurso dirigido ao Diretor Presidente da COCEL, interposto no prazo de
05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacdo do ato, a ser protocolado no
endereco referido no subitem 19.14 deste Edital, nos casos de:

a) Anulagao ou revogacao da licitagao;
b) Rescisdao do Contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei
no 8.666/93;
c) Aplicacdo das sancOes de adverténcia, multa ou suspensao
temporaria.

e Representacao, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimagdao de decisdao
relacionada com o objeto da licitagdo ou do Contrato, de que nao caiba
recurso hierarquico.

18.9 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminha-lo devidamente informado
aquela autoridade. Neste caso, a decisdo deverad ser proferida dentro de 05
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(cinco) dias uteis, contados do recebimento de recurso, sob pena de
responsabilidade (§ 4° do artigo 109 da Lei n© 8.666/93).

19- DA INDICACAO DO(A) PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO.

19.1 O(A) Pregoeiro(a) responsavel pelo presente Pregao Presencial sera a
Sra. Simone Camillo, designado(a) pela Portaria n.© 02/2016, de 04/01/2016,
e equipe de apoio, pelo Sr. Marco Antonio Munari.

19.2 Na auséncia do(a) Pregoeiro(a) responsavel, o presente pregdo sera
conduzido e julgado por um dos pregoeiros designados pela Portaria n.°
02/2016, de 04/01/2016.

20- DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1 O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do proponente
vencedor, serao partes integrantes do instrumento contratual,
independentemente de transcrigao.

20.2 Cabera ao(a) Pregoeiro(a) definir o tempo de que dispdem os licitantes
para oferecerem seus lances verbais.

20.3 Os proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das
informacoes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

20.4 Nenhuma indenizacdo sera devida aos proponentes pela elaboracdo ou
pela apresentacao de documentagao exigida pelo presente Edital, cujo
desconhecimento nao podera alegar.

20.5 A apresentacdo das propostas implicara na plena aceitacao, por parte do
proponente, das condicoes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

20.6 O Diretor Presidente da COCEL podera revogar a presente licitacdo em
face de razdes de interesse publico, derivado de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la
por ilegalidade, de oficio, ou por provocacao de qualquer pessoa, mediante ato
escrito e fundamentado.

20.7 Os recursos ou impugnacoes interpostos fora dos prazos nao serao
conhecidos.

20.8 E facultada ao(a) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior, em qualquer fase
da licitacdo, a promogao de diligéncia a esclarecer ou complementar a instrucao
do processo.

20.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara no
afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua
qualificacdo e a exata compreensao da sua proposta, durante a realizagao da
sessdo publica de pregdo.

20.10 As normas que disciplinam este pregdo serdo interpretadas em favor da
ampliagcdao da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o
interesse publico e a segurancga juridica da contratagao.

20.11 No caso de alteracao deste Edital no curso do prazo estabelecido para o
recebimento das propostas de precos e documentos de habilitagao, este prazo
serd reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a
formulacao das propostas.

20.12 Sera competente o Foro da Comarca de Campo Largo, para solucdo das
guestdes oriundas do presente Edital.

20.13 Os participantes da presente licitagao autorizam a filmagem e gravacao
dos trabalhos desenvolvidos durante a presente segao.

20.14 Quaisquer duvidas existentes sobre o disposto no presente Edital deverao
ser objeto de consulta, por escrito, ao(a) Pregoeiro(a) da COMPANHIA
CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA-COCEL, na Rua Rui Barbosa, n.© 520, em
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Campo Largo, Parana, até 02 (dois) dias anteriores a data de abertura da
licitagdo, as quais serdao respondidas, igualmente por escrito, por meio de circular
encaminhada a todos os interessados. Demais informacdes poderao ser obtidas
através do email simone@cocel.com.br ou pelos telefones (0xx-41) 2169-2144 e
2169-2114.

20.15 Cépias do Edital e seus anexos serdo entregues no endereco citado
anteriormente, nos horarios de 8:30 as 11:30 e de 13:30 as 16:30 horas, ou
podendo ser retirado no site www.cocel.com.br.

20.16 A adjudicacao do resultado desta licitacdo ndo implica em direito a
obrigatoriedade de ser adquirido o objeto pretendido.

20.17 Aos casos omissos aplicam-se as demais disposicoes da Lei n® 8.666/93 e
na legislacao vigente.

20.18 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

e Anexo I - Termo de referéncia;

eAnexo II - Modelo de Declaracao de Idoneidade, de cumprimento dos
requisitos de habilitacdo, e de inexisténcia de fato impeditivo;

e Anexo III - Modelo de Declaracdo de Observancia ao disposto no inciso
XXXIII do artigo 7° da Constituicao Federal;

eAnexo IV - Modelo de procuragao de representante legal para
credenciamento;

e Anexo V — Declaragcao de Microempresa e ou Empresa de Pequeno Porte;

e Anexo VI - Modelo para apresentacao da Proposta;

e Anexo VII - NTC 037 - Elo Fusivel Distribuicao;

e Anexo VIII- Minuta de Contrato;

e Anexo IX - Modelo da Ordem de Compra de Materiais.

Campo Largo, 27 de outubro de 2016.

CARLOS ALBERTO DE ANDRADE
Diretor Administrativo
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

Constitui objeto do Pregao Presencial n.° 056/2016, o
fornecimento dos lotes a seguir descritos, os quais deverao apresentar,
obrigatoriamente, as seguintes quantidades e caracteristicas minimas:

LOTE 01

ITEM 01 - 1.000 (UM MIL) UNIDADES ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIGCAO TIPO
BOTAO COM CORRENTE NOMINAL DE 10A, TIPO E VELOCIDADE K, FAIXA DE
VOLTAGEM 15 KV. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME EDITAL e
ESPECIFICACAO ANEXO VII. CODIGO COCEL 7010. Referéncia INDEL BAURU,
ou similar. i

PRECO UNITARIO: R$ 4,31 (Quatro reais e trinta e um centavos) a
unidade.

ITEM 02 - 1.000 (UM MIL) UNIDADES ELO FUSIVEL DE DISTRIBUICAO TIPO
BOTAO, COM CORRENTE NOMINAL DE 15A, TIPO K; FAIXA DE VOLTAGEM 15 KV.
DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME EDITAL e ESPECIFICACAO ANEXO VII.
CODIGO COCEL 7015. Referéncia INDEL BAURU.

PRECO UNITARIO: R$ 4,31 (Quatro reais e trinta e um centavos) a
unidade.

ITEM 03 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES ELO FUSIVEL DE DISTRIBUICAO
TIPO BOTAO COM 500MM DE COMPRIMENTO, COM CORRENTE NOMINAL DE 2A
TIPO H. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME EDITAL e ESPECIFICACAO
ANEXO VII. CODIGO COCEL 7020. Referéncia INDEL BAURU ou similar.

PRECO UNITARIO: R$ 4,31 (Quatro reais e trinta e um centavos) a
unidade.

ITEM 04 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES ELO FUSIVEL DE DISTRIBUICAO
TIPO BOTAO, COM 500MM DE COMPRIMENTO, COM CORRENTE NOMINAL DE
25A TIPO K. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME EDITAL e ESPECIFICACAO
ANEXO VII. Cé,DIGO COCEL 7030. Referéncia INDEL BAURU ou similar.

PRECO UNITARIO: R$ 5,03 (Cinco reais e trés centavos) a unidade.

ITEM 05 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES ELO FUSIVEL TIPO BOTAO COM
500MM. DE COMPRIMENTO, COM CORRENTE NOMINAL DE 3A TIPO H. DEMAIS
CARACTERISTICAS CONFORME EDITAL e ESPECIFICACAO ANEXO VII. CODIGO
COCEL 7035.,Referéncia INDEL BAURU ou similar.

PRECO UNITARIO: R$ 4,64 (Quatro reais e sessenta e quatro centavos) a
unidade.

ITEM 06 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES ELO FUSIVEL DE DISTRIBUICAO
TIPO BOTAO, COM 500MM DE COMPRIMENTO, COM CORRENTE NOMINAL DE 6A
TIPO K. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME EDITAL e ESPECIFICACAO
ANEXO VII. Cé,DIGO COCEL 7060. Referéncia INDEL BAURU ou similar.

PRECO UNITARIO: R$ 4,63 (Quatro reais e sessenta e trés centavos) a
unidade.

VALOR MAXIMO TOTAL PARA O LOTE 01: R$ 16.533,00 (Dezesseis mil,
quinhentos e trinta e trés reais).
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LOTE 02 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES PORTA FUSIVEL PARA CHAVE TIPO
"C" 24,2kV - 100A. 6,3kA. CODIGO COCEL 7080.

PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 93,05 (Noventa e trés reais e cinco
centavos).

LOTE 03 - 100 (CEM) UNIDADES PORTA FUSIVEL PARA CHAVE TIPO "C" 15kV
100A 10kA. CODIGO COCEL 7085.

PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 75,13 (Setenta e cinco reais e treze
centavos).

LOTE 04 - 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES CHAVE FUSIVEL DE
DISTRIBUICAO EM PORCELANA/POLIMERICA BASE "C" TENSAO NOMINAL 15KV,
CORRENTE NOMINAL DA BASE 300A. CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL
100A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 10KA; COM ACESSORIOS PARA FIXACAO,
SUPORTE "L" EM ACO GALVANIZADO, E CONECTORES TERMINAL PARA LIGAGAO
CABO 4 AWG, COM PARAFUSO, PORCA E ARRUELA. CODIGO COCEL
7115/7116.

PREGCO UNITARIO MAXIMO: R$ 197,36 (Cento e noventa e sete reais e
trinta e seis centavos).

LOTE 05 - 30 (TRINTA) UNIDADES LAMINA DESLIGADORA PARA CHAVE
FUSIVEL TIPO C TENSAO NOMINAL (kV) 15; CORRENTE NOMINAL(A) 300;
CORRENTE DE CURTO(kA) 1s 8 . CRISTA 20; DIMENSOES "L" (mm) 285%2;
CARACTERISTICAS: TUBO CONDUTOR EM COBRE ELETROLITICO DE ALTA
CONDUTIVIDADE, CONTATOS EM BRONZE PRATEADO, OLHAL PARA OPERACAO
COM VARA DE MANOBRA. CODIGO COCEL 7185.

PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 83,87 (Oitenta e trés reais e oitenta e
sete centavos).

LOTE 06 - 600 (SEISCENTAS) UNIDADES ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO
BASTAO POLIMERICO TENSAO MAXIMA DE OPERACAO 13,8KV.
CARACTERISTICAS ELETRICAS (KV): IMPULSO ATMOSFERICO NO MINIMO 110,
SOB CHUVA NO MINIMO 38, CARACTERISTICAS MECANICAS: CARGA MINIMA DE
RUPTURA (Dan) NO MINIMO 4.500, CARGA MANTIDA (Dan) NO MINIMO 3.150,
DISTANCIA DE ESCOAMNETO (MM) NO MINIMO 350, NA COR CINZA CLARO.
CODIGO COCEL 9005.

PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 40,82 (Quarenta reais e oitenta e dois
centavos).

LOTE 07 - 1.000 (UM MIL) UNIDADES ISOLADOR ROLDANA UM LEITO EM
PORCELANA /POLIMERICO - 76 X 80MM. CODIGO COCEL 9030.

PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 3,78 (Trés reais e setenta e oito
centavos).

LOTE 08 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES ISOLADOR  PILAR,
PORCELANA/POLIMERICO, MONOCORPO, 13,8 kV. MATERIAL: CORPO
ISOLANTE: (PORCELANA OU MATERIAL POLIMERICO), PORCELANA DEVE SER
NAO POROSA E PROPRIA PARA USO ELETRICO; POLIMERICO DEVE SER
FORMADO POR RESINA ADEQUADA REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO, PO DE
QUARTZO OU SIMILAR; PODENDO OU NAO SER REVESTIDA POR CAMADA
ADERENTE DE ELASTOMERO ADEQUADO; BASE (ACO CARBONO, OU FERRO
MALEAVEL OU NODULAR); PROTECAO SUPERFICIAL DA BASE; QUANDO ACO-
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CARBONO, DEVE SER TOTALMENTE REVESTIDA COM ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE; COR:CINZA CLARO - TIPO: MONOCORPO;
CARACTERISTICAS ELETRICAS: TENSAO DE OPERAGAO: 13,8 Kv; TENSAO
MINIMA SUPORTAVEL EM FRENQUENCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA DURANTE 1
MINUTO(34kV); TENSAO DE IMPULSO ATMOSFERICO A SECO (110 kV). CARGA
DE RUPTURA: MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO 800daN; DISTANCIA DE
ESCOAMENTO MINIMA 300MM.; ROSCA PARA FIXAGAO COM PINO M16 X2 -
8g. NBR 9527. CODIGO COCEL 9056.

PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 75,29 (Setenta e cinco reais e vinte e
nove centavos).

LOTE 09 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES PARA-RAIO POLIMERICO - OXIDO DE
ZINCO - 15KV 5kA. COM ACESSORIOS DE FIXACAO E CONECTORES PARA
LIGACAO. CODIGO COCEL 28025.

PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 204,07 (Duzentos e quatro reais e sete
centavos).

LOTE 10 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES PARA-RAIO POLIMERICO - OXIDO DE
ZINCO - PBP 27,5KV 5kA. COM ACESSORIOS DE FIXACAO. CODIGO COCEL
28030.

PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 312,89 (Trezentos e doze reais e oitenta
e nove centavos).

PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA DATA
ESPECIFICADA NO CONTRATO.

PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento pela aquisicao do objeto da presente
licitacdo serd realizado no prazo de 30 (trinta) dias da data da entrega da
mercadoria.

IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, ETC.: TODOS OS CUSTOS COM IMPOSTOS,
TAXAS, SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, FRETES E DEMAIS DESPESAS QUE
PORVENTURA OCORRA SERA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA.

LOCAL DE ENTREGA: RUA BOM JESUS, 1099, BAIRRO BOM JESUS, CAMPO
LARGO - PR - NOSSO ALMOXARIFADO.
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ANEXO I1I

DECLARAGCAO DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO E DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO.

...... (Empresa)........., CNPJ N0 ... ittt ieiie e aeees, PO
intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as
penalidades legais, para fins de participacio no PREGAO PRESENCIAL COCEL
n° 056/2016, que:

e Que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao, previsto no inciso VII
do artigo 49, da Lei n© 10.520/02;

e Os documentos que compdem o Edital foram colocados a disposicao e
tomou conhecimento de todas as informagdes, condicdes locais e grau de
dificuldade do cumprimento do objeto;

e Aceita participar do Presente Pregao, nas condigcOes estipuladas neste
Edital e, caso vencedor, assume integralmente a responsabilidade pelo
fornecimento do seu objeto;

e N3o se encontra inidonea para licitar ou contratar com o6rgaos da
Administracdo Publica;

e Cumpre plenamente todos os requisitos de habilitacao exigidos nesta
licitacdo e inexiste fato impeditivo para tal.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.
, €m de el de 20_
(assinatura do proponente)

Obs.: Esta declaracéo devera ser apresentada juntamente com a Procuracdo (Anexo IV deste
edital).

Companhia Campolarguense de Energia — COCEL
Fone/Fax (0xx41) 2169-2121 - R. Rui Barbosa, 520 - Cx. Postal 715 - Campo Largo - PR - CEP 83.601-140
CGC 75.805.895/0001-30 - Inscrigdo Estadual 10802030-00



18/63
cozs’

Energla
ANEXO III

DECLARACAO DE OBSERVANCIA AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL

...... (Empresa)........., CNPJ Nn.O .. ... oottt i i nieeees, POF
intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as
penalidades legais, para fins de participacido no PREGAO PRESENCIAL COCEL
n° 056/2016, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.° 8.666/93, de 21
de junho de 1993, o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicdo Federal, que ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

OBSERVACAO: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de
aprendiz? SIM( ) NAO ( ).

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.
,em__de__ de20_.

(assinatura do proponente)
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ANEXO IV
PROCURAGAO

(Empresa) com sede (endereco), (CNJP), neste ato
representada por seu(s) representante(s) legal(is), ao final assinado(s), nomeia
e constitui seu bastante procurador, .......... (nome), (qualificacdo), (RG), (CPF),
(residéncia), ao qual outorga(m) poderes especificos para representar a
outorgante no PREGAO PRESENCIAL COCEL n.° 056/2016, em especial para
formular lances, manifestar intencdo de interpor recursos ou declinar do direito
de fazer uso do mesmo, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao
referido PREGAO, podendo ainda requerer, impugnar, desistir, assinar qualquer
tipo de documento ou instrumento, que for necessario ao fiel cumprimento deste
mandato.

Local, dia/més/ano.

(Assinatura)
(nome e cargo do representante legal)

A procuracao acima devera ser apresentada em separado dos envelopes,
diretamente ao(a) Pregoeiro(a) acompanhada de documento de Identificagao,
pelo representante designado pela proponente para a participacdao no referido
certame.
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ANEXO V
DECLARACAO DE MICROEMPRESA E OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE -
MODELO
Declaramos, sob as penalidades da lei, que a
=] g g 0] == estd inscrita como

MICROEMPRESA E OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nao estando incurso
em nenhuma condicdo de que impeca de usufruir dos beneficios da Lei
Complementar 123, de 14/12/2006, para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica.

(Assinatura do representante legal da empresa)

Obs.: Esta declaracdao somente devera ser apresentada junto com a credencial,
se a empresa estiver registrada como microempresa e empresa de pequeno
porte, e nao tiver nenhum impeditivo de beneficiar-se da Lei Complementar 123,
de 14/12/2006, e quiser usufruir dos beneficios desta lei.
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PROPOSTA

COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL

Ref.: PREGAO PRESENCIAL COCEL n.° 056/2016
Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a V. Sas., a nossa
proposta para fornecimento de elo fusivel, cartucho fusivel, porta fusivel, chave
fusivel, ldmina desligadora, isolador e para raio, de acordo com as quantidades e
caracteristicas constantes do Anexo I do Edital de Pregao Presencial COCEL
n.° 056/2016.

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua
apresentacao, é de 60 (sessenta) dias;

2. que o local de entrega é na Rua Bom Jesus, n.© 1099 - Almoxarifado da
COCEL, c/descarga, sendo frete CIF;

3. que o prazo de entrega é de até 30 dias da assinatura do contrato ou da
emissao da ordem de compra;

4. que o prazo de pagamento é de 30 dias a contar da data da entrega da
mercadoria;

5. gque o material em questdo tera garantia de no minimo .. (...) ano;

6. que concordamos em firmar o contrato para fornecimento do(s) objeto(s)
relacionados nesta proposta, pelo(s) preco(s) apresentados através dos
lances, pelo nosso representante credenciado;

7. que o preco ofertado é de:

LOTE 01

ITEM 01 - 1.000 (UM MIL) UNIDADES ELO FUSIVEL DE DISTRIBUICAO TIPO
BOTAO COM CORRENTE NOMINAL DE 10A, TIPO E VELOCIDADE K, FAIXA DE
VOLTAGEM 15 KV. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME EDITAL e
ESPECIFICACAO ANEXO VII E ANEXO VIII. CODIGO COCEL 7010. MARCA
................. , EDER$ ............ POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA

ITEM 02 - 1.000 (UM MIL) UNIDADES ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIGCAO TIPO
BOTAO, COM CORRENTE NOMINAL DE 15A, TIPO K; FAIXA DE VOLTAGEM 15 KV.
DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME EDITAL e ESPECIFICACAO ANEXO VII E
ANEXO VIII. CODIGO COCEL 7015. MARCA ................. ,EDERS ............ POR
UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$................

ITEM 03 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES ELO FUSIVEL DE DISTRIBUICAO
TIPO BOTAO COM 500MM DE COMPRIMENTO, COM CORRENTE NOMINAL DE 2A
TIPO H. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME EDITAL e ESPECIFICACAO
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ANEXO VII E ANEXO VIII. CODIGO COCEL 7020. MARCA ................. , E DE R$

ITEM 04 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES ELO FUSIVEL DE DISTRIBUICAO
TIPO BOTAO, COM 500MM DE COMPRIMENTO, COM CORRENTE NOMINAL DE
25A TIPO K. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME EDITAL e ESPECIFICACAO
ANEXO VII E ANEXO VIII. CODIGO COCEL 7030. MARCA .........ceeeees , E DE R$
............ POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$........cvvee.

ITEM 05 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES ELO FUSIVEL TIPO BOTAO COM
500MM. DE COMPRIMENTO, COM CORRENTE NOMINAL DE 3A TIPO H. DEMAIS
CARACTERISTICAS CONFORME EDITAL e ESPECIFICACAO ANEXO VII E ANEXO
VIII. CODIGO COCEL 7035. MARCA .......cocevvn... , E DE R$ .crevenn.... POR
UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$.......uven..

ITEM 06 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES ELO FUSIVEL DE DISTRIBUICAO
TIPO BOTAO, COM 500MM DE COMPRIMENTO, COM CORRENTE NOMINAL DE 6A
TIPO K. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME EDITAL e ESPECIF;CACAO
ANEXO VII E ANEXO VIII. CODIGO COCEL 7060. MARCA ................. , E DE R$

LOTE 02 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES PORTA FUSIVEL PARA CHAVE TIPO
"C" 24,2kV - 100A. 6,3kA. CODIGO COCEL 7080. MARCA ................. , E DE R$
............ POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$........ccv....

LOTE 03 - 100 (CEM) UNIDADES PORTA FUSIVEL PARA CHAVE TIPO "C" 15kV
100A 10kA. CODIGO COCEL 7085. MARCA ................. ,EDERS$ ............ POR
UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE RS$.........cuvvee

LOTE 04 - 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES CHAVE FUSIVEL DE
DISTRIBUICAO EM PORCELANA/POLIMERICA BASE "C" TENSAO NOMINAL 15KV,
CORRENTE NOMINAL DA BASE 300A. CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL
100A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAQO 10KA; COM ACESSORIOS PARA FIXACAO,
SUPORTE "L" EM AGCO GALVANIZADO, E CONECTORES TERMINAL PARA LIGACAQO
CABO 4 AWG, COM PARAFUSO, PORCA E ARRUELA. CODIGO COCEL
7115/7116. MARCA ................. , E DE R$ ............ POR UNIDADE,
TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DERS$.........vuvuene

LOTE 05 - 30 (TRINTA) UNIDADES LAMINA DESLIGADORA PARA CHAVE
FUSIVEL TIPO C TENSAO NOMINAL (kV) 15; CORRENTE NOMINAL(A) 300;
CORRENTE DE CURTO(KA) 1s 8 . CRISTA 20; DIMENSOES "L" (mm) 285+2;
CARACTERISTICAS: TUBO CONDUTOR EM COBRE ELETROLITICO DE ALTA
CONDUTIVIDADE, CONTATOS EM BRONZE PRATEADO, OLHAL PARA OPERAGAO
COM VARA DE MANOBRA. CODIGO COCEL 7185. MARCA ................. , E DE R$
............ POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$................

LOTE 06 - 600 (SEISCENTAS) UNIDADES ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO
BASTAO  POLIMERICO. TENSAO MAXIMA DE OPERAGAO  13,8KV.
CARACTERISTICAS ELETRICAS (KV): IMPULSO ATMOSFERICO NO MINIMO 110,
SOB CHUVA NO MINIMO 38, CARACTERISTICAS MECANICAS: CARGA MINIMA DE
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RUPTURA (Dan) NO MINIMO 4.500, CARGA MANTIDA (Dan) NO MINIMO 3.150,
DISTANCIA DE ESCOAMNETO (MM) NO MINIMO 350, NA COR CINZA CLARO.
CODIGO COCEL 9005. MARCA ................. , EDER$ ..vvvvennn. POR UNIDADE,
TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$................

LOTE 07 - 1.000 (UM MIL) UNIDADES ISOLADOR ROLDANA UM LEITO EM
PORCELANA /POLIMERICO - 76 X 80MM. CODIGO COCEL 9030. MARCA
................. , E DE R$ ............ POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA

LOTE 08 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES ISOLADOR PILAR,
PORCELANA/POLIMERICO, MONOCORPO, 13,8 kV. MATERIAL: CORPO
ISOLANTE: (PORCELANA OU MATERIAL POLIMERICO); PORCELANA DEVE SER
NAO POROSA E PROPRIA PARA USO ELETRICO; POLIMERICO DEVE SER
FORMADO POR RESINA ADEQUADA REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO, PO DE
QUARTZO OU SIMILAR; PODENDO OU NAO SER REVESTIDA POR CAMADA
ADERENTE DE ELASTOMERO ADEQUADO; BASE (AGO CARBONO, OU FERRO
MALEAVEL OU NODULAR); PROTECAO SUPERFICIAL DA BASE; QUANDO ACO-
CARBONO, DEVE SER TOTALMENTE REVESTIDA COM ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE; COR:CINZA CLARO - TIPO: MONOCORPO;
CARACTERISTICAS ELETRICAS: TENSAO DE OPERAGAO: 13,8 Kv; TENSAO
MINIMA SUPORTAVEL EM FRENQUENCIA INDUSTRIAL SOB CHUVA DURANTE 1
MINUTO(34kV); TENSAO DE IMPULSO ATMOSFERICO A SECO (110 kV). CARGA
DE RUPTURA: MINIMA DE RUPTURA A FLEXAO 800daN; DISTANCIA DE
ESCOAMENTO MINIMA 300MM.; ROSCA PARA FIXACAO COM PINO M16 X2 -
8g. NBR 9527. CODIGO COCEL 9056. MARCA ................. L EDERS$ v
POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$........c.....

LOTE 09 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES PARA-RAIO POLIMERICO - OXIDO DE
ZINCO - 15KV 5kA. COM ACESSORIOS DE FIXACAO E CONECTORES PARA
LIGAGAO. CODIGO COCEL 28025. MARCA ................. ,EDERS$ ..oovvnn.... POR
UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$........ccevv...

LOTE 10 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES PARA-RAIO POLIMERICO - OXIDO DE
ZINCO - PBP 27,5KV 5kA. COM ACESSORIOS DE FIXACAO. CODIGO COCEL
28030. MARCA ......ccevvnn.... ,EDERS$ ...ovn...... POR UNIDADE, TOTALIZANDO A
IMPORTANCIA DE R$...vvvveveennn.

8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de 03 (trés) dias
Uteis, os itens que foram apresentados lances com novos precos, e julgado
como vencedor do certame;

9. declaramos que, nos precos estao incluidos os custos diretos e indiretos, bem
como administracao, lucro e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS,
SUBST., IPI E OUTROS) sujeitos em decorréncia da presente Proposta;

10. que concordamos com as demais disposicoes do Edital, e reconhecemos a
COCEL, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista
qualquer direito indenizatério.

Local e data.
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Assinatura do proponente
Representante Legal da Empresa ou procurador para tal fim anexado o
respectivo instrumento

Dados da empresa para formalizacao do contrato caso sejamos
vencedor:

Razao Social:

Endereco:
Cidade: UF: CEP:
Telefone: Fax:

CNPJ: Insc. Est.:

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome:

Endereco:

Cidade: UF: CEP:
CPF/MF: Cargo/Fungao:

CIRG N.O: Expedida por:
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ANEXO VII

NORMA TECNICA COCEL - NTC 037

ELO FUSIVEL DE DISTRIBUICAO
APRESENTACAO

Esta Norma tem por objetivo estabelecer as condicdes minimas exigiveis para o
fornecimento do material em referéncia a ser utilizado nas Redes Aéreas de
Distribuicdo Urbana e Rural na area de concessao da Companhia
Campolarguense de Energia.

Para tanto foram considerados as especificacdes e os padroes do material em
referéncia, definidos nas Normas Brasileiras Registradas - NBR da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, particularizando-os para as Normas Técnicas
COCEL, acrescidos das modificacdes baseadas nos resultados de desempenho destes
materiais na COCEL.

Com a emissao deste documento, a COCEL procura atualizar as suas Normas
Técnicas de acordo com a tecnologia mais avancada no Setor Elétrico.

Em caso de divergéncia esta Norma deve prevalecer sobre as outras de mesma

finalidade editadas anteriormente.
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1. OBJETIVO

Esta Norma fixa as condicdes exigiveis que devem ser atendidas no
fornecimento de elos fusiveis de distribuicdo, destinados as Redes de
Distribuicdo Aéreas da COCEL, conforme itens discriminados na Tabela 1 do

Anexo A.

2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.

Para fins de projeto, selecao de matéria-prima, fabricacdo, controle de
qualidade, inspecao, utilizacdo e acondicionamento dos elos fusiveis de
distribuicdo a ser fornecidos, esta NORMA adota as normas abaixo relacionadas,
bem como as normas nela citadas:

ABNT - NBR 5359/89 - Elos fusiveis de distribuicao - Especificacao.

ABNT - NBR 5425/85 - Guia para inspecao por amostragem no controle e
certificacao da qualidade - Procedimento.

ABNT - NBR 5426/85 - Planos de Amostragem e procedimento na inspegao por
atributos - Procedimento.

ABNT - NBR 5456/87 - Eletricidade geral - Terminologia

ABNT - NBR 5459/87 - Manobra e protegao de circuitos - Terminologia.

ABNT - NBR 6936/92 - Técnicas de Ensaios Elétricos de Alta Tensao -
Procedimento.

ABNT - NBR 7282/2011 - Dispositivos fusiveis tipo expulsdo - Especificacao.
ABNT - NBR 8124/90 - Chaves fusiveis de distribuicdo (classe 2) - Padronizacgao.
ABNT - NBR 8669/84 - Dispositivos Fusiveis Limitadores de Corrente -
Especificacao

ASTM E-1004/91 - Standard Test Method for Electromagnetic (Eddy-Current)
Measurements of Electrical Conductivity

ANSI C37-41

ANSI C37-42

IEC 060282-2

As siglas acima referem-se a:

ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

NBR - Norma Brasileira Registrada.

ASTM - American Society for Testing and Materials.

ANSI - American National Standards Institute
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Os dois ultimos digitos separados por uma barra do nimero da norma indicam o
ano de publicagao da norma.

As normas mencionadas nao excluem outras reconhecidas, desde que,
concomitantemente:

a) Assegurem qualidade igual ou superior;

b) Sejam mencionadas pelo Proponente na Proposta;

c) Sejam anexadas a Proposta;

d) Sejam aceitas pela COCEL.

Em caso de duvida ou omissdo prevalecem;

1° - Esta NORMA - Especificagao;

2° - Demais Normas Técnicas COCEL;

3° - As normas citadas no item 2 desta NORMA;

4° - As normas apresentadas pelo Proponente e aprovadas pela COCEL.

3. DEFINICOES

Os termos técnicos utilizados nesta NORMA estao definidos na
NBR 5456/87, na NBR 5459/89 e nas demais normas mencionadas no item 2
desta NORMA, complementados pelo seguinte:

3.1 Mola desligadora:

Dispositivo monofasico de protecdao contra sobre-corrente formado por duas
pecas metalicas condutoras, sendo uma delas fixada no condutor de linha aérea
e a outra fixada no terminal do equipamento a ser protegido (geralmente
transformador monofasico de distribuicdo de pequena poténcia), de modo a
acomodar sob tracdo entre tais pecas um elo fusivel do tipo olhal, tal
dispositivo substitui economicamente uma chave fusivel de distribuicdo quando
as correntes de carga e de curto-circuito sao baixas (por exemplo, pontos

remotos de linhas rurais).

4. CONDICOES GERAIS

4.1 Condigoes de Servico:

Os elos fusiveis de distribuicdo abrangidos por esta NORMA devem ser
adequados para operar montados em portas-fusiveis de chaves fusiveis de

distribuicdo ou chaves fusiveis religadoras (elo tipo botdo), ou em molas
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desligadoras (elo tipo olhal), a uma altitude de até 1000 metros, em clima
tropical com temperatura ambiente de - 5°C até 40°C, com média didria nao
superior 35°C, umidade relativa do ar de até 100%, precipitacao pluviométrica
média anual de 1500 a 3000 milimetros, de acordo com as NORMAS de
montagem de redes de distribuicdo urbana e rural citadas no item 2 desta
NORMA.

O clima favorece a corrosao, devendo o Fornecedor providenciar o que for
necessario para o bom desempenho dos elos fusiveis nas condicdes objeto
deste item.

Os elos fusiveis aqui especificados sdao aplicdveis a sistemas elétricos de
freqiiéncia 60 Hz, com as caracteristicas dadas na Tabela 2 do Anexo A e
configuragdoes dadas na Figura 1 do Anexo B desta NORMA.

4.2 Identificacdao dos Elos Fusiveis:
Cada elo fusivel deve ter marcado no botdo (elos do tipo botdao) ou no corpo do
tubo protetor (elos do tipo olhal) de forma legivel e indelével, no minimo as
seguintes informagoes:
- Nome ou marca do fabricante;
- Corrente nominal em ampéres seguida por uma das letras “H” ou “K”
representativas do tipo do elo fusivel,
- Més/ano de fabricagao;

- Cédigo de rastreabilidade, identificando o lote.

4.3 Tipos de Elos Fusiveis de Distribuicao:

Os elos fusiveis sdo designados tipos “H”, “K” e “T”, como indicado a seqguir:
a) tipo "H" - elos fusiveis de alto surto, com alta temporizacao para corrente
elevadas;
b) tipo "K" - elos fusiveis rapidos tendo relacao de rapidez variando entre
6 (para elo fusivel de corrente nominal 6A) e 8,1 (para elo fusivel de corrente
nominal 200A);
c) tipo "T" - elos fusiveis lentos, tendo relacdo de rapidez variando entre
10 (para elo fusivel de corrente nominal 6 A) e 13 (para elo fusivel de

corrente nominal 200 A).
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NOTAS:

> O termo “rapido” e “lento” é utilizado aqui para indicar a rapidez relativa
entre os elos fusiveis “K" e “T".
> Os elos fusiveis tipo “T” ndo sdo padronizados no sistema de distribuicao

da Cocel.

4.4 Acabamento:

O botdo e sua arruela (caso existente), bem como os olhais e suas calotas de
fixacdo a mola desligadora, devem ser lisos, isentos de trincas, rebarbas,
inclusdes ou arestas vivas que possam causar mau contato com o porta-
fusivel ou mola desligadora. As partes que servem de contato (botdo,
arruela, cordoalha, calotas dos olhais) devem ser estanhadas, prateadas ou
protegidas de outro modo eficiente contra a corrosao ambiental e passagem de

corrente, nao sendo admitida cromagem, niquelagem ou cadmiagem.

4.5 Embalagem:
Os elos fusiveis devem ser acondicionados individualmente em sacos plasticos,
os quais devem conter, visivelmente, no minimo as seguintes informagdes:
- Nome ou marca do fabricante;
- Més/ano de fabricacao;
- Numero de referéncia ou de catalogo do fabricante;
- Corrente nominal em ampéres seguida por uma das letras “H" ou “T "
representativa do tipo do elo fusivel;

- Comprimento do elo fusivel em milimetro (mm).

A embalagem serda considerada satisfatoria se os elos fusiveis forem
encontrados em perfeito estado na chegada ao destino. A embalagem final,
assim como o acondicionamento parcial devem ser feitos de modo que a
massa e as dimensdes sejam mantidas dentro de limites razoaveis, a fim de
facilitar o manuseio, o armazenamento e o transporte, sendo que a COCEL
considera para efeito de GARANTIA da embalagem, o mesmo periodo do material.
As quantidades de elos fusiveis por embalagem deverdo ser definidas pela
COCEL, salvo em casos previamente autorizados.

As embalagens nao serao devolvidas ao Fornecedor. Para fornecedores

estrangeiros o transporte deve ser feito por meio de cofres de carga (container).

Companhia Campolarguense de Energia — COCEL
Fone/Fax (0xx41) 2169-2121 - R. Rui Barbosa, 520 - Cx. Postal 715 - Campo Largo - PR - CEP 83.601-140
CGC 75.805.895/0001-30 - Inscrigdo Estadual 10802030-00



33/63
cozs’

Energla

Marcacgdes adicionais necessarias para facilidade de transporte dos elos fusiveis
importados poderao ser usadas e serdao indicadas na Ordem de Compra ou nas

Instrugdes de Embarque.

NOTA:

O numero de referéncia ou de catdlogo do fabricante deve corresponder a um
desenho em que sao fixados, além das dimensGes mostradas nas Figuras da
NORMA NTC - COCEL 0038-59, o diametro interno e comprimento do tubo

protetor com as respectivas tolerancias.

4.6 Garantia:
Os elos fusiveis devem ser garantidos por um prazo minimo de 24 meses, a
partir da data de entrega no local indicado na Ordem de Compra (ODC), contra

qualquer defeito de material ou de fabricacdo dos elos fusiveis ofertados.

4.7 Demais condicoes:

4.7.1 Dimensodes gerais:

Os elos fusiveis abrangidos por esta NORMA devem apresentar-se,
externamente, conforme figuras e dimensdes limites estabelecidas na NORMA
NTC - COCEL.

4.7.2 Intercambiabilidade:

Os elos fusiveis de distribuicdo devem permitir sua montagem nos porta-fusiveis
para chaves fusiveis de distribuicdo tipo A ou Tipo C (elos tipo botdo) ou
molas desligadoras (elos tipo olhal) aos quais se aplicam, mesmo que de

fabricantesdiferentes.

5. CONDICOES ESPECIFICAS

5.1 Material:

5.1.1 Cordoalhas:

5.1.1.1 Do elo tipo olhal:

Devem ser trancadas de cobre estanhado, com diametro minimo de 2,5 mm,
nao sendo permitido o emprego de material ferroso nas partes condutoras de

corrente.
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5.1.1.2 Do elo tipo botao:

Devem ser trancadas ou torcidas de cobre estanhado, com diametro minimo de
2,5 mm, nao sendo permitido o emprego de material ferroso nas partes
condutoras de corrente.

Os elos fusiveis ndao devem ter suas caracteristicas elétricas e mecanicas
alteradas permanentemente e de maneira a nao atender esta NORMA em
funcdo da passagem de corrente de valor e duragao inferiores a minima de

fusao, pelo ambiente ou no decorrer do tempo.

5.1.2 Botao e Arruela:
Devem ser de cobre estanhados ou prateados, ndao sendo admitido o uso de
outros processos de revestimento tais como cromagem, niquelagem ou

cadmiagem.

5.1.3 Tubos:
5.1.3.1 Do elo tipo olhal:
Podem ser de fenolite ou de fibra de vidro, resistentes ao tempo.

5.1.3.2 Do elo tipo botao:
Devem ser de fibra vulcanizada internamente, revestida com fibra de vidro e epoxi,

resistentes ao tempo e com propriedades que auxiliem a extingao do arco.

5.1.4 A cordoalha e o botdo do elo fusivel devem ser em cobre eletrolitico,
com condutividade minima de 97% IACS, a 20°C, admitindo-se, para qualquer

amostra uma redugao de até 2% IACS, a 20°C, para aquele valor.

5.1.5 Elemento fusivel:
O elemento fusivel do elo deve ser em prata ou liga de prata. Outros materiais

sO sao aceitos mediante analise e aprovacao prévia da Cocel.

5.2 Caracteristicas Elétricas:

5.2.1. Corrente Nominal:

5.2.1.1. Elos fusiveis tipo “H":
As correntes nominais dos elos tipo “H” sao 0,5A, 1A, 2A, 3A e 5A.
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5.2.1.2. Elos fusiveis tipo “K":

As correntes nominais dos elos tipo “K” sao:
Grupo A: 6 A,10A, 15A,25A,40A ,65A, 100 A, 140 A e 200 A.
GrupoB: 8A,12A,20A,30A,50A e 80A.

NOTA:

E possivel a coordenacao entre elos fusiveis de valores nominais adjacentes do
Grupo A, bem como entre elos fusiveis de valores nominais adjacentes do grupo
B. Nao hda, porém coordenacao entre elos fusiveis do Grupo B de valores

adjacentes aos dos elos do Grupo A.

5.2.2. Resisténcia elétrica dos elos:

A resisténcia elétrica do elo fusivel ndo deve variar mais de 7,5% para mais ou
para menos da resisténcia média do lote sob inspecdo. Além disto, nenhum elo
deve apresentar resisténcia fora dos limites de + ou -10% em relagdo a
resisténcia de um resistor padrdao de comparacdo a ser preparado pelo
fabricante para cada valor de corrente nominal e de tipo do elo fusivel (“H” ou
“K").

5.3 Caracteristicas de Fusao Tempo x Corrente:

5.3.1 As caracteristicas maximas e minimas de fusdo tempo x corrente devem
ser fornecidas pelo fabricante e ndao devem ser inferiores aos valores minimos
nem superiores aos valores maximo indicados nas Tabelas 3 a 4 do Anexo A e
Figuras 2 a 4 do Anexo B desta NORMA, devendo ser representadas como
mostrado na NBR 7282/89.

5.3.2 A caracteristica minima de fusdao tempo x corrente fornecida pelo
fabricante adicionada da toleréncia total de fabricacdo deve corresponder a
caracteristica maxima de fusao tempo x corrente fornecida pelo fabricante. A

tolerancia total de fabricagdo deve ser menor ou igual a 20%.

5.3.3 As curvas caracteristicas tempo x corrente dos elos fusiveis ndo devem

variar com o esfor¢co mecanico a que sao submetidos quando instalados nas
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chaves fusiveis ou molas desligadoras, e devem ser as mesmas para ambas as

formas construtivas (tipo botao ou tipo olhal) de mesma corrente nominal e tipo
(\\HII e \\KII).

5.3.4 O tempo total de interrupgao é composto pela soma do tempo de fusao
obtido na caracteristica de fusdao tempo x corrente com o tempo de extingcao

de arco.

NOTA:
O tempo de extincdo do arco depende do elo fusivel, do porta-fusivel (ou mola

desligadora) e do nivel de corrente aplicada (corrente de curto-circuito).

5.4 Caracteristicas Mecanicas:
5.4.1 Os elos fusiveis devem resistir a um esforco minimo de tracao de 10 daN,
sem prejuizo das propriedades mecanicas e elétricas de suas partes, quando

ensaiados conforme item 6.3.3 desta NORMA.

NOTA:
Na construcao do elo fusivel pode ser empregado um fio de reforco em paralelo

com o elemento fusivel para isenta-lo de esforgos mecanicos.

5.4.2 Os elos fusiveis tipo “"H” devem suportar um esforco de tracdo de 6 daN
durante 24 horas sob corrente nominal, quando ensaiados conforme item 6.3.6
desta NORMA.

5.4.3 Os elos fusiveis, quando instalados nas chaves fusiveis ou molas
desligadoras para as quais foram projetados, devem suportar 20 operagoes
sucessivas de abertura e fechamento, sem apresentar danos visiveis tais como

ruptura ou alongamento de componentes, escorregamento nas conexoes, etc.

5.4.4 Nos elos fusiveis de corrente nominal menor ou igual a 100A e nos elos
fusiveis tipo olhal, o elemento fusivel deve ser protegido por um tubo de fibra
vulcanizada internamente e resistente ao tempo e com propriedades que

auxiliem a extingao do arco.

Companhia Campolarguense de Energia — COCEL
Fone/Fax (0xx41) 2169-2121 - R. Rui Barbosa, 520 - Cx. Postal 715 - Campo Largo - PR - CEP 83.601-140
CGC 75.805.895/0001-30 - Inscrigdo Estadual 10802030-00



37/63

CZ

Energia pediipecezs
O comprimento do tubo deve, obrigatoriamente, fazer parte do desenho do

fabricante para cada tipo de elo. Ndo sera aceito comprimento de tubo menor do

que 125 mm.

O tubo protetor deve ser resistente, mantendo-se inteiro apds os ensaios do
grupo 4 e grupo 5, conforme anexo B da tabela 5 da NBR 7282, 0 mesmo deve

ocorrer quando houver interrupgdes por curtos-circuitos na baixa tensao.

5.4.5. As cordoalhas devem atender as seguintes condicdes:
a) ser estanhada;
b) nao ter falhas na estanhagem;
c) ser trancada ou torcida;
d) nao ter fios soltos ou quebrados;
e) nao estar desfiada ou mal trangada/torcida;
f) ter a extremidade soldada ou dispor de sistema de fixacao que evite o seu
desfiamento;
g) ser flexiveis para nao interferirem no funcionamento das chaves fusiveis
ou molas desligadoras;

h) ter no minimo 2,5 mm de diametro.

5.4.6. O elo fusivel deve atender as seguintes condigoes:
a) ter o elemento fusivel bem fixado no corpo do botdo e na(s) luva(s) que
prende(m) a cordoalha;
b) quando com arruela esta devera estar presa ao botdo para evitar a sua
perda durante a instalacao;
c) nos elos desprovidos de mola de separacao, o tubo protetor deve estar
preso ao botdo de forma a evitar seu deslocamento vindo a expor o
elemento fusivel;

d) nos elos com mola, esta deve estar armada.

5.4.7 O elemento fusivel dos elos tipo “K” deve ser helicoidal, para melhor

absorcao de vibragbes mecanicas.

6. ENSAIOS
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6.1 Relacao dos Ensaios:

6.1.1 Para a comprovacao das caracteristicas de projeto, material e mao-de-obra
sao exigidos os seguintes ensaios:

a) Inspecao visual;

b) Verificagao dimensional;

c) Suportabilidade mecanica;

d) Elevacao de temperatura;

e) Verificacdo dinamica do funcionamento;

f) Eletromecanico (somente para elos fusiveis tipo “H");

g) Resisténcia elétrica do elo fusivel;

h) Condutividade do botao;

i) Verificacdo das caracteristicas minimas e maximas de fusdo tempo X

corrente;

j) Verificacdo das caracteristicas de fusdo tempo x corrente apds

envelhecimento;

k) Ensaio de interrupcao;
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6.1.2 Para a realizacdo do ensaio de interrupgao devera ser atendido o item 5.7

da NBR 8669 que se refere a Tensao de Restabelecimento Transitdria - (TRT).

6.1.3 Os ensaios relacionados neste item nao invalidam a realizagao, por parte
do Fornecedor, daqueles que julgar necessarios ao controle de qualidade do seu

produto.

6.2 Classificacao dos Ensaios:

Os ensaios previstos nesta NORMA sao classificados em:
- ensaios de tipo;
- ensaios de recebimento;

- ensaios complementares de recebimento.

6.2.1 Ensaios de tipo:

S3do os ensaios relacionados na Tabela 4 do Anexo A desta NORMA, a serem
realizados pelo Fornecedor em amostras retiradas aleatoriamente de cada lote,
para verificacdo de determinadas caracteristicas de projeto e do material. Estes
ensaios devem ter seus resultados devidamente comprovados, por meio de
relatérios de ensaios emitidos por 6rgdao tecnicamente capacitado, devendo o
relatdrio de ensaio atender ao item 7.4.5 desta NORMA.

Estes ensaios devem ser realizados conforme o item 6.3 desta NORMA.

6.2.2. Ensaios de recebimento:

Sao os ensaios relacionados na Tabela 4 do Anexo A desta NORMA, realizados
nas instalagdes do Fornecedor ou da COCEL, na presenca de Inspetor da COCEL,
por ocasiao do recebimento de cada lote.

Estes ensaios devem ser realizados conforme o item 6.3 desta NORMA.

6.2.3. Ensaios complementares de recebimento:

S3o os ensaios relacionados na Tabela 4 do Anexo A desta NORMA, realizados
nas instalacbes do Fornecedor ou em oOrgao tecnicamente capacitado, na
presenca de Inspetor da COCEL, por ocasiao do recebimento de cada lote.

A realizacdo destes ensaios fica a critério da COCEL e, neste caso, devem ser

realizados conforme o item 6.3 desta NORMA.
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6.3 Execucgao dos Ensaios:

Os métodos de ensaio dos elos fusiveis abrangidos por esta NORMA devem
obedecer ao descrito a seguir e estar de acordo com as normas e/ou
documentos complementares citados no item 2 desta NORMA.

As caracteristicas dos equipamentos, aparelhos e instrumentos utilizados

durante os ensaios devem ser estaveis e estar aferidas.

6.3.1 Inspecao visual:

a) Material: Deve atender os requisitos mencionados no item 5.1 desta NORMA;
b) Aspectos construtivos: Devem atender os requisitos mencionados nos itens
5.4.4, 5.4.5 e 5.4.6 desta NORMA;

c) Acabamento: Deve atender os requisitos mencionados no item 4.4 desta
NORMA;

d) Identificagdo: Deve atender os requisitos mencionados no item 4.2 desta
NORMA;

e) Embalagem: Deve atender os requisitos mencionados no item 4.5 desta
NORMA.

Constitui falha a ndao conformidade de qualquer uma das caracteristicas verificadas

com as indicadas nesta Especificagao.

6.3.2 Verificacao dimensional:

Devem ser verificadas todas as dimensdes indicadas nas Figuras e Tabela da
NORMA NTC 0038-59.

Constitui falha a ndao conformidade de qualquer uma das caracteristicas verificadas

com as indicadas nesta Especificagao.

6.3.3 Suportabilidade mecanica:
O ensaio deve ser executado conforme descrito no item 6.6.2 da NBR 5359/89.
Constitui falha o fato de o elo fusivel ndo suportar a tragao especificada (10 daN)

durante o intervalo de tempo especificado (2s).

6.3.4 Elevacao de temperatura:
O ensaio deve ser executado conforme descrito no item 6.7 da NBR 5359/89.

Constitui falha a ocorréncia de elevacao de temperatura, nas diversas partes do
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elo fusivel ensaiado, superior aos valores especificados na Tabela 3 do Anexo B
da NBR 7282/89, para uma temperatura ambiente minima de 10°C e maxima
de 40°C, nao devendo ser aplicados fatores de corregcao para qualquer

temperatura dentro dessa faixa.

6.3.5 Verificacdo dinamica do funcionamento:

O ensaio deve ser executado conforme descrito no item 6.9 da NBR 5359/89.
Constitui falha a ocorréncia de danos Vvisiveis no elo fusivel apds o ensaio, tais
como ruptura ou alongamento de componentes, escorregamento nas conexoes,

etc.

6.3.6 Ensaio eletromecanico:

Este ensaio é aplicdvel somente aos elos tipo “H” e deve ser executado conforme
descrito no item 6.10 da NBR 5359/89.

Constitui falha o fato de o elo fusivel ndao suportar a tracdao especificada (6
daN), simultaneamente a circulagcdo se sua corrente nominal, durante 24

horas.

6.3.7 Medicao da resisténcia elétrica do elo fusivel:

O ensaio deve ser executado conforme descrito no item 6.11 da NBR 5359/89.
Constitui falha o nao atendimento ao requisito mencionado no item 5.2.2 desta
NORMA.

6.3.8 Condutividade do botao:

O ensaio deve ser executado conforme descrito na norma ASTM E-1004.
Constitui falha o ndao atendimento ao requisito mencionado no item 5.1.4 desta
NORMA.

6.3.9 Verificacdao das caracteristicas minimas e maximas de fusdao tempo
X corrente:

O ensaio deve ser executado conforme descrito no item 6.8 da NBR 5359/89.
Constitui falha o ndo atendimento ao item 6.8 da NBR 5359/89.

6.3.10 Verificacdao das curvas caracteristicas de fusdao tempo x corrente

apos envelhecimento:
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O pré-condicionamento (envelhecimento artificial) e o posterior ensaio do elo
fusivel devem ser executados conforme descrito no item 6.12 da NBR 5359/89.
Constitui falha o nao atendimento ao item 6.12 da NBR 5359/89.

6.3.11 Ensaio de interrupgao:

Devera ser usada no ensaio uma chave fusivel tipo C de 15 kV / 10 kA, de
fabricante e modelo que tenha sido previamente aprovado no ensaio de
interrupgao previsto no item 6.7.8 da NBR 8124/90. Coépia do relatério de
ensaio comprovando tal aprovacao devera ser apresentada juntamente com o
relatdrio deste ensaio.

As chaves fusiveis utilizadas na realizacdo do ensaio deverao ser fornecidas pelo
fabricante do elo fusivel.

Devera ser usado também um oscilégrafo que tenha precisao suficiente para
distinguir os tempos de fusdo e de arco do elo fusivel com erro de no maximo 1
ms.

O ensaio de interrupcao deve ser semelhante ao dos Grupos 4 e 5 da NBR

7282/89, porém com as seguintes condicoes:
6.3.11.1 Para os elos fusiveis tipo botdo 0,5H, 1 H, 2 H, 3 H, 5H, 6 K.

a) O circuito de ensaio deve ser formado pela chave com o elo a ser ensaiado
em série com uma carga com fator de poténcia compreendido entre 0,40 e 0,45
indutivo;

b) A corrente de ensaio deve ter valor simétrico eficaz de 40 A com toleréncia de
+/- 10 %;

c) As demais condigdes de ensaio devem ser conforme item 8.6 e Tabela 5 da
NBR 7282/89 e item 6.7.8 da NBR 8124/90.

6.3.11.2 Para os elos fusiveis tipo botdo de 8 K a 200 K:
Devera ser realizado o ensaio de interrupcao para os Grupos 4 e 5 conforme o

item 8.6 e Tabela 5 da NBR 7282/89.

6.3.11.3 Este ensaio ndo se aplica aos elos fusiveis tipo olhal.
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Constitui falha o ndo atendimento ao item 8.6 e Tabela 5 da NBR 7282/89 e a

ocorréncia de tempo de arco (apds a fusdo do elo fusivel) superior a 50 ms para
o item 6.3.11.1.

6.3.11.4 Este ensaio terda a validade de até 60 meses, a critério da Cocel.
Qualquer alteracao de projeto por parte do fabricante, este devera informar a

Cocel.
7.INSPECAO, ACEITACAO E REJEICAO.
7.1 Generalidades

A COCEL reserva-se o direito de inspecionar e ensaiar os elos fusiveis
abrangidos por esta NORMA quer no periodo de fabricagdo quer na época de

embarque ou a qualquer momento que julgar necessario.

O Fornecedor tomara as suas expensas, todas as providéncias para que a
inspecdao dos elos fusiveis, por parte da COCEL, se realize em condigbes

adequadas, de acordo com as normas recomendadas e com esta NORMA.

Assim o Fornecedor devera propiciar todas as facilidades para o livre acesso aos
laboratérios, as dependéncias onde estdo sendo fabricados os elos fusiveis em
guestao, ao local de embalagem etc., bem como fornecer pessoal habilitado a
prestar informagdes e executar os ensaios, além de todos os dispositivos,

instrumentos, etc., para realiza-los.

O Fornecedor deve avisar a COCEL, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias
para Fornecedor nacional e de 15 (quinze) dias para Fornecedor estrangeiro, sobre

as datas em que os elos fusiveis estardo prontos para inspecao.

O periodo para inspecdo deve ser dimensionado pelo Proponente, de tal forma
que esteja contido nos prazos de entrega estabelecidos na Ordem de Compra ou

Contrato.
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Independentemente da realizacdo da inspecao pela COCEL, o fornecedor é
responsavel pela qualidade e desempenho do material durante o periodo de
garantia, de acordo com as condicOes declaradas no "Termo de Responsabilidade"

constante na Ficha Técnica.
7.2 Formagao da Amostra:

7.2.1 Ensaios de tipo:

7.2.1.1 O numero de elos fusiveis requeridos é de cinqlienta e oito unidades
para os tipos “K” e sessenta e trés para o tipo “H”, dos quais 10 sdo reservados
para o caso de ser necessario refazer algum dos ensaios. Os elos restantes sao
divididos em amostras as quais serdao aplicadas as sequencias de ensaios
indicadas na Tabela 6 do Anexo A desta NORMA.

7.2.1.2 As amostras dos elos a serem ensaiados sao:
a) 0,5H, 1H, 2H, 3H, 5H e 6K, conforme item 6.3.11.1 desta NORMA e os elos
de valores 10K, 15k, 25K, 40K e 65K, conforme item 6.3.11.2 desta NORMA.

Nota: estes ensaios poderdao ou ndo ser acompanhados pela area técnica da

Cocel.

7.2.2. Ensaios de recebimento:

As amostras devem ser colhidas pelo Inspetor da COCEL nos lotes prontos
para embarque. A formacdao das amostras deverda ser conforme a Tabela 7
Anexo A desta NORMA, com excecao do ensaio de elevacao de elevacao de

temperatura, para o qual devem ser escolhidos 3 (trés) elos adicionais.

7.2.3. Ensaios complementares de recebimento:

A amostra sera formada por 10 (dez) elos fusiveis, aleatoriamente escolhidos
do lote sob inspecdo, divididos em dois grupos de 5 elos fusiveis. Um dos
grupos de 5 elos fusiveis devera entdao ser submetido a sequencia de ensaios
indicada na coluna 5 da Tabela 6 do Anexo A desta NORMA; o outro grupo de
5 elos fusiveis devera ser submetido a sequencia de ensaios indicadas na

coluna 7 dessa mesma Tabela 6.
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7.3 Aceitacao ou Rejeicao:

A aceitacao dos elos fusiveis pela COCEL seja pela comprovagao dos valores seja
por eventual dispensa de inspecdao, nao eximird o Fornecedor de sua
responsabilidade em fornecer os elos fusiveis em plena concordancia com a
Ordem de Compra e com esta NORMA, nem invalidard qualgquer reclamacgao que
a COCEL venha a fazer baseada na existéncia de elos fusiveis inadequados ou
defeituosos.

Por outro lado, a rejeicdo de elos fusiveis em virtude de falhas constatadas
através da inspecao, durante os ensaios ou em virtude de discordancia com a
Ordem de Compra ou com esta NORMA, ndao eximird o Fornecedor de sua
responsabilidade em fornecer os elos fusiveis na data de entrega prometida.
Se, na opiniao da COCEL, a rejeicao tornar impraticavel a entrega na data
prometida ou se tudo indicar que o Fornecedor serd incapaz de satisfazer os
requisitos exigidos, a COCEL reserva- se o direito de rescindir todas as suas
obrigacbes e adquirir os elos fusiveis em outra fonte, sendo o Fornecedor
considerado como infrator da Ordem de Compra, estando sujeito as penalidades
aplicaveis ao caso.

Os elos fusiveis defeituosos constantes de amostras aprovadas nos ensaios
devem ser substituidos por novos, o mesmo ocorrendo com o total das

amostras aprovadas em ensaios destrutivos.

7.3.1. Critérios para aceitagdo ou rejeicao nos ensaios de tipo:

Se todos os elos fusiveis de cada amostra forem aprovados em todos os ensaios,
considera-se aceito o tipo.

Se apenas um elo fusivel falhar em qualquer dos ensaios, deve-se repetir o(s)
ensaio(s), onde ocorreu a falha em uma amostragem, para esse(s) ensaio(s)
equivalente a primeira, conforme item 7.2.1 e Tabela 6 do Anexo A desta
NORMA. Neste caso, se houver um novo resultado insatisfatério, o tipo deve ser
rejeitado.

Se dois ou mais elos fusiveis falharem em qualquer dos ensaios, o tipo deve ser

rejeitado.
7.3.2. Critérios para aceitacdo ou rejeicdo nos ensaios de recebimento:

7.3.2.1. Ensaio de elevagao de temperatura:
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Se houver falha no ensaio de algum elo fusivel da amostra, o lote sera rejeitado.

7.3.2.2. Demais ensaios de recebimento:

As guantidades de elos fusiveis de cada amostra cujas falhas determinam a
aceitacao ou a rejeicao do lote, para cada ensaio, sao as constantes da Tabela
7 do Anexo A desta NORMA.

7.3.3. Critérios para aceitacdo ou rejeicdo nos ensaios complementares de
recebimento:

Se apenas um elo fusivel falhar nos ensaios, em cada grupo de 5 elos que
compde a amostra, deve-se repetir a sequencia de ensaios referente ao (s)
grupo(s) de 5 elos para cada grupo, aleatoriamente escolhida no lote sob
inspecao. Se houver nova falha na sequencia de ensaios, o lote sera rejeitado.
Se dois ou mais elos fusiveis falharem em qualquer dos grupos de 5 elos
(cada um destinados a uma sequencia de ensaios, conforme item 7.2.3. desta
NORMA), o lote sera rejeitado.

7.4 Relatorios Técnicos:
O Fornecedor deve entregar junto com os elos fusiveis os respectivos desenhos
e relatérios mencionados abaixo:
a) Desenhos contendo no minimo:
- vista geral do elo fusivel, com dimensdes;
- interconexao dos elementos componentes do elo;
- desenhos da embalagem final de transporte.
b) Relatdrios dos ensaios de tipo relacionados na Tabela 5 do Anexo A desta
NORMA;
c) Relacao das normas adotadas;
d) Cdépia das normas adotadas que ndo estejam relacionadas no item 2 desta
NORMA;

7.4.5 Relatorios de Ensaios.

Os relatorios dos ensaios devem ser em formuldrios com as indicacbes
necessarias a sua perfeita compreensao e interpretacdo, conforme abaixo.
Poderdo ser aceitos relatérios de ensaios realizados em fabrica, acompanhados

pela Cocel ou nao (a critério da Cocel) e atualizados (até 5 anos).
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Poderdao ser aceitos relatérios de ensaio em 6érgdo tecnicamente capacitado,

desde que atualizados (até 5 anos), em portugués e eventualmente em inglés,

a critério da Cocel. Para relatérios traduzidos, deverdao ser de tradutores

juramentados.

>
>

Nome do ensaio;

Nome da COCEL e fornecedor;

NUumero e item da ordem de compra (se existente) da COCEL e numero da
ordem de fabricagao do fornecedor;

Data e local dos ensaios;

Identificacdo, modelo e quantidade dos Elos Fusiveis abrangidos por esta
NORMA submetidos a ensaio;

Descricdo sumaria do processo de ensaio indicando as constantes, métodos
e instrumentos empregados;

Valores obtidos no ensaio;

Sumario das caracteristicas (garantidas versus medidas);

Atestado dos resultados, informando de forma clara e explicita se o

material ensaiado passou ou ndao no referido ensaio.
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8. ANEXO A - Tabelas
TABELA 1 - ELOS FUSIVEIS DE DISTRIBUICAO

48/63

TENSAO NOMINAL DO SISTEMA

34,5kV

TENSAO MAXIMA DO SISTEMA (FASE-

13,8kVv

34,5kV

FASE)
ATERRAMENTO POR REATANCIA
NEUTRO X 10 X <10 e R =1
X
TENSAO MAXIMA ADMISSIVEL FASE- 15kV 27kV
TERRA EM CASO DE FALTA
NIVEL DE ISOLACAO DO ISOLADOR (NBI) 110 kV 170 kV
POTENCIA MAXIMA DE CURTO- 250 MVA 500 MVA
CIRCUITO DO SISTEMA
TABELA 2 - CARACTERISTICAS DO SISTEMA ELETRICO DA COCEL
NORMA ~ CODICO  peqcpicso PADRONIZADAS
FORMA Tipo  CORRENTE GRUPO DA
CONSTRUTIVA NOMINAL(A) | CORRENTE NOMINAL

. OLHAL 05 .
- 7176 1 -
0038 7175 H 0,5 -
0039 7130 BOTAO 1 -
0040 7020 2 -
0041 7035 3 -
0042 7050 5 -
0043 7060 ELO FUSIVEL 6 A
0044 DISTRII:)BEUIC;AO 8 B
0045 7010 10 A
0046 12 B
0047 7015 15 A
0048 BOTAO K 20 B
0049 7030 25 A
0050 30 B
0051 7045 40 A
0052 7055 50 B
0053 7145 65 A
0054 7150 80 B
0055 7155 100 A
0056 140 A
0057 200 A
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TABELA 3 - VALORES LIMITES PARA CARACTERISTICAS DE CORRENTES DE FUSAO PARA ELOS FUSIVEIS

TIPO “H*“.
CORRENTE CORRENTE DE FUSAO (A) RELACAO
GRUPO NOMINAL 300 ou 600 s (*) 10s 0,1s DE
A MINIMO = MAXIMO ~ MINIMO | MAXIMO MiNIMO — MAxiMo = RAPIDEZ
6 12,0 14,4 13,5 20,5 72 86,4 6,0
10 19,5 23,4 225 34,0 128 154,0 6,6
15 31,0 37,2 37,0 55,0 215 258,0 6,9
25 50,0 60,0 60,0 90,0 350 420,0 7,0
A 40 80,0 96,0 98,0 146,0 565 680,0 7,1
65 128,0 153,0 159,0 237,0 918 1100,0 7,2
100 200,0 240,0 258,0 388,0 1520 1820;0 7,6
140 310,0 372,0 430,0 650,0 2470 2970,0 8,0
200 480,0 576,0 760,0 1150,0 3880 4656;0 8,1
8 15,0 18,0 18,0 27,0 97,0 116,4 6,5
12 25,0 30,0 29,5 44,0 166,0 199,4 6,6
20 39,0 47,0 48,0 71,0 273,0 328,0 7,0
° 30 63,0 76,0 775 1150 = 4470 546,0 7,1
50 101,0 121,0 1260 1880 = 7190 862,0 7,1
80 160,0 192,0 205,0 307,0 1180,0 1420,0 7,4
1 2 3 4 5 6 7 8 9

TABELA 4 - VALORES LIMITES PARA CARACTER,I'STICAS DE CORRENTE DE FUSAO PARA 0S
ELOS FUSIVEIS TIPO "K”.

CORRENTE CORRENTE DE FUSAO (A)
NOMINAL 300 s 10s 0,1s
(A) MINIMO| MAXIMO = MINIMO ~ MAXIMO  MINIMO ~ MAXIMO
0,5 1,6 2,3 4,0 5,2 40 55
1 2,5 3,3 6,8 8,6 53 80
2 3,5 4,3 9,2 12,0 89 130
3 4,7 5,9 11,3 14,5 89 130
5 7,4 9,2 15,3 18,5 89 130
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TABELA 5 - RELACAO DOS ENSAIOS DE TIPO, RECEBIMENTO E COMPLEMENTARES DE RECEBIMENTO.

ENSAIOS

EXECUCAO
DOS 1 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49
ENSAIOS
DESTA a a a a a a a a a a a
NORMA(ITEM) 3 g 13 18 23 28 33 38 43 48 53(B)
Inspecao visual 6.3.1 X X X X X X X X X X X
Verificagdo dimensional 6.3.2 X X X X X X X X X X X
Resisténcia elétrica do elo fusivel 6.3.7 X X X X X X| X X X X X
Condutividade do botéo 6.3.8 X X X X X X X X X X X
Suportabilidade mecéanica 6.3.3 X X X X X X X X X X
Elevacao de temperatura 6.3.4 X
Verificagao dindmica do funcionamento 6.3.5 X
Ensaio eletromecanico (B) 6.3.6 X
Caracteristicas 300s (ou 600s) X
minimas de fusdo 10s 6.3.9 X X
tempo x corrente 0,1s X
Caracteristicas minimas de fusdo tempo x
corrente apés envelhecimento e em fungéo 6.3.10 X
da carga mecanica 10s.
Caracteristicas 300s (ou 600s) X
méaximas de fuséo 10s 6.3.9 X
tempo x corrente 0,1s X
Caracteristicas maximas de fusdo tempo x
corrente apés envelhecimento e em fungéo 6.3.10 X
da carga mecanica 300s (ou 600s).
Ensaio de interrupgdo  (C) 6.3.11 X

(*) 300 s para elos fusiveis até 100 A, 600 s para elos fusiveis de 140 e 200 A.

NOTA: Coordenacgéao satisfatéria é prevista nos elos fusiveis “K” até uma corrente igual a 13 vezes a corrente

nominal doelo fusivel protetor, tanto entre correntes nominais do grupo A adjacentes como entre correntes

nominais do grupo B adjacentes.
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TABELA 6 - PLANO DE AMOSTRAGEM PARA OS ENSAIOS DE TIPO.
- Inspecéo visual Caracteristicas minimas e maximas, - Eletromecénico
- Verificagdo dimensional de fus&do tempo x corrente - Verificagéo dinamica do
- Suportabilidade mecanica funcionamento
L - Resisténcia elétrica - Ensaio de interrupcéo
'(F) Dupla Nivel Il, NQA 1,5% Dupla, Nivel S4, NQA Dupla, Nivel s3, NQA1,5%
E AMOSTRAS AC RE AMOSTRAS (A)  AC(B) RE(B) AMOSTRAS AC RE
Até 8 0 1 ©) - - ©) - -
90
20 0 2
91 a 6 0 1 8 0 1
150 20 1 2
20 0 2 18 0 2
151 a 8 0 1
280 20 1 2 18 1 2
32 0 3 18 0 2
28l a 8 0 1
500 32 3 4 18 1 2
50 1 4 18 0 2
501 a 8 0 1
1200 50 4 5 18 1 2
80 2 5 24 0 3
1201 a 8 0 1
3200 80 6 7 24 3 4
125 3 7 24 0 3 20 0 2
3201 a
10000 125 8 9 24 3 4 20 1 2
200 5 9 36 1 4 20 0 2
10001 a
35000 200 12 13 36 4 5 20 1 2

(A) Além das 48 unidades para os tipos “"K” e “T” e 53 para o tipo “H” a amostra contém 10 unidades de
reserva.
(B) Somente para os elos tipo “H".

(C) Somente para os elos 0,5 H até 5 H e elo 6 K, tipo botdo.
TABELA 7 - PLANO DE AMOSTRAGEM PARA ENSAIOS DE RECEBIMENTO

ITEM DESCRICAODOS ENSAIOS TIPO RECEBIMENTO CDCI)EMFSIIE_CE:E/IIEII:]/IET\IRF%S
a Inspecéao Visual X X -
b Verificagdo Dimensional X X -
c Suportabilidade Mecénica X X -
d Elevacdo de Temperatura X X -
e Verificacdo DinAmica do Funcionamento X X -
f Eletromecéanica X X -

Resisténcia Elétrica do Elo Fusivel X X -
Condutividade do boté&o X X -
i Verificagdo das Caracteristicas Minimas e Maximas X X )
de Fusdo Tempo X Corrente
. Verificagdo das Caracteristicas Tempo X Corrente de
J Fusé&o apés Envelhecimento X ) X
k Ensaio de Interrupgéo X - X
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AC - NUmero de aceitacdo RE - NUmero de rejeicdo

(A) A amostra indicada para os ensaios de verificagdo das caracteristicas, minimas e maximas, de fusdo tempo x
correntefoi ajustada para um numero divisivel por seis. Esta amostra deve ser dividida em seis partes,
cada uma sendo submetida respectivamente aos ensaios com tempo de fusdo de 300s (ou 600s), 10s e
0,1s. Cada um dos ensaios (tempo minimo e tempo maximo) deve usar o numero de amostras do plano de
amostragem.

(B) Os numeros de aceitacdo e rejeigdo indicados para os ensaios de verificacdo das caracteristicas de fusdo
tempo x corrente se referem a soma das unidades defeituosas encontradas nos ensaios com os trés

tempos de fusdo (300s ou 600s, 10s e 0,1s), maximos e minimos.

(C) Para lotes de até 90 unidades nd&o sdo exigidos ensaios destrutivos, bem como o0s ensaios
eletromecanicos, de verificagdo do funcionamento e de elevagao de temperatura.
NOTAS:

As amostras indicadas sdo validas para lotes de elos fusiveis de mesmo tipo e mesma corrente nominal;
Para utilizacdo desta Tabela é imprescindivel consultar a NBR 5426, que estabelece, inclusive, os critérios para a
comutacao entre as inspecles severa, normal e atenuada, e fungdo dos resultados obtidos;

Para o ensaio de elevacdo de temperatura, ver item 7.2.2.
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8.2 Anexo B - Figuras.

FIGURA 1 - CONFIGURAGCAO DOS SISTEMAS ELETRICOS DA COCEL.
a) Sistema 13,8 kV:
Sistema de Neutro Isolado, aterrado através de Reator ou Transformador Trifasico de
Aterramento para protecdo contra faltas fases-terra, sendo permitida apenas a
ligacdo de transformadores de distribuicdo monofasicos entre fases e de trifasicos

em triangulo.

TRAHSFORMADDR SE

0y F
RRA | Al
I | p | ,.

b) Sistema 34,5 kV:
Sistema de Neutro Aterrado conforme configuragdao abaixo, sendo os transformadores
de distribuicdo monofasicos ligados entre fase e terra e os trifasicos em estrela

aterrada.

TRANSFORMADOR
BE O STRIBU | GRa
TRIFAS 100

Vi = B BRY
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FIGURA 3 - CURVA CARACTERISTICA DE FUSAO TEMPO x CORRENTE PARA ELOS FUSIVEIS TIPO “K” DO
GRUPO “"A”
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FIGURA 4 - CURVA CARACTERISTICA DE FUSAO TEMPO x CORRENTE PARA ELOS
FUSIVEIS TIPO “K” DO GRUPO “B".
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ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.O ......ccouvueues

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ELO
FUSIVEL, CARTUCHO FUSIVEL, PORTA FUSIVEL,
CHAVE FUSIVEL, LAMINA DESLIGADORA,
ISOLADOR E PARA RAIO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA
CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL E

A COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL, concessionaria de
servicos publicos de distribuicdo de energia elétrica, sediada na rua Rui Barbosa,
520, Campo Largo - PR, inscrita no CNPJ/MF sob n.® 75.805.895/0001-30, neste
ato representada, na forma de seu estatuto social, pelo seu Diretor Presidente
MARCUS PREIS, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG n©
6.795.934-5/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.°© 508.216.109-10, residente e
domiciliado nesta cidade de Campo Largo - Parana ao final subscrito, adiante
denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa
.................. , adiante denominada simplesmente de CONTRATADA, resolvem
celebrar o presente contrato, o qual sera regido pelas clausulas e condigOes
adiante ajustadas, que as partes mutuamente outorgam e aceitam, a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto deste contrato o fornecimento pela CONTRATADA a
CONTRATANTE de:

1.1.1

1.1.1.1 - 1.000 (UM MIL) UNIDADES ELO FUSIVEL DE DISTRIBUIGAO TIPO
BOTAO COM CORRENTE NOMINAL DE 10A, TIPO E VELOCIDADE K, FAIXA DE
VOLTAGEM 15 KV. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME EDITAL e
ESPECIFICACAO ANEXO VII. CODIGO COCEL 7010. Marca...........

1.1.1.2 - 1.000 (UM MIL) UNIDADES ELO FUSIVEL DE DISTRIBUICAO TIPO
BOTAO, COM CORRENTE NOMINAL DE 15A, TIPO K; FAIXA DE VOLTAGEM 15 KV.
DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME EDITAL e ESPECIFICACAO ANEXO VII.
CODIGO COCEL 7015. Marca...........

1.1.1.3 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES ELO FUSIVEL DE DISTRIBUICAQO TIPO
BOTAO COM 500MM DE COMPRIMENTO, COM CORRENTE NOMINAL DE 2A TIPO H.
DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME EDITAL e ESPECIFICACAO ANEXO.
CODIGO COCEL 7020. Marca...........

1.1.1.4 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES ELO FUSIVEL DE DISTRIBUICAO TIPO
BOTAO, COM 500MM DE COMPRIMENTO, COM CORRENTE NOMINAL DE 25A TIPO
K. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME EDITAL e ESPECIFICACAO ANEXO VII.
CODIGO COCEL 7030. Marca...........
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1.1.1.5 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES ELO FUSIVEL TIPO BOTAO COM 500MM.
DE COMPRIMENTO, COM CORRENTE NOMINAL DE 3A TIPO H. DEMAIS

CARACTERISTICAS CONFORME EDITAL e ESPECIFICAC}AO ANEXO VII. CODIGO
COCEL 7035. Marca...........

1.1.1.6 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES ELO FUSIVEL DE DISTRIBUICAO TIPO
BOTAO, COM 500MM DE COMPRIMENTO, COM CORRENTE NOMINAL DE 6A TIPO K.
DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME EDITAL e ESPECIFICACAO ANEXO VII.
CODIGO COCEL 7060. Marca..........

1.1.2 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES PORTA FUSIVEL PARA CHAVE TIPO "C"
24,2kV - 100A. 6,3kA. CODIGO COCEL 7080. Marca..........

1.1.3 - 100 (CEM) UNIDADES PORTA FUSIVEL PARA CHAVE TIPO "C" 15kV 100A
10kA. CODIGO COCEL 7085. Marca..........

1.1.4 - 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES CHAVE FUSIVEL DE
DISTRIBUICAO EM PORCELANA/POLIMERICA BASE "C" TENSAO NOMINAL 15KV,
CORRENTE NOMINAL DA BASE 300A. CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL
100A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 10KA; COM ACESSORIOS PARA FIXACAO,
SUPORTE "L" EM ACO GALVANIZADO, E CONECTORES TERMINAL PARA LIGACAQO
CABO 4 AWG, COM PARAFUSO, PORCA E ARRUELA. CODIGO COCEL 7115/7116.

1.1.5 - 30 (TRINTA) UNIDADES LAMINA DESLIGADORA PARA CHAVE FUSIVEL
TIPO C TENSAO NOMINAL (kV) 15; CORRENTE NOMINAL(A) 300; CORRENTE DE
CURTO(KA) 1s 8 . CRISTA 20; DIMENSOES "L" (mm) 285+2; CARACTERISTICAS:
TUBO CONDUTOR EM COBRE ELETROLITICO DE ALTA CONDUTIVIDADE,
CONTATOS EM BRONZE PRATEADO, OLHAL PARA OPERAGAO COM VARA DE
MANOBRA. CODIGO COCEL 7185. Marca..........

1.1.6 - 600 (SEISCENTAS) UNIDADES ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTAO
POLIMERICO. TENSAO MAXIMA DE OPERAGAO 13,8KV. CARACTERISTICAS
ELETRICAS (KV): IMPULSO ATMOSFERICO NO MINIMO 110, SOB CHUVA NO
MINIMO 38, CARACTERISTICAS MECANICAS: CARGA MINIMA DE RUPTURA (Dan)
NO MINIMO 4.500, CARGA MANTIDA (Dan) NO MINIMO 3.150, DISTANCIA DE
ESCOAMNETO (MM) NO MINIMO 350, NA COR CINZA CLARO. CODIGO COCEL
9005. Marca..........

1.1.7 - 1.000 (UM MIL) UNIDADES ISOLADOR ROLDANA UM LEITO EM
PORCELANA /POLIMERICO - 76 X 80MM. CODIGO COCEL 9030. Marca..........

1.1.8 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES ISOLADOR PILAR,
PORCELANA/POLIMERICO, MONOCORPO, 13,8 kV. MATERIAL: CORPO ISOLANTE:
(PORCELANA OU MATERIAL POLIMERICO); PORCELANA DEVE SER NAO POROSA E
PROPRIA PARA USO ELETRICO; POLIMERICO DEVE SER FORMADO POR RESINA
ADEQUADA REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO, PO DE QUARTZO OU SIMILAR;
PODENDO OU NAO SER REVESTIDA POR CAMADA ADERENTE DE ELASTOMERO
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ADEQUADO; BASE (ACO CARBONO, OU FERRO MALEAVEL OU NODULAR);
PROTECAO SUPERFICIAL DA BASE; QUANDO ACO-CARBONO, DEVE SER
TOTALMENTE REVESTIDA COM ZINCO PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE;
COR: CINZA CLARO - TIPO: MONOCORPO; CARACTERISTICAS ELETRICAS: TENSAO
DE OPERACAO: 13,8 Kv; TENSAO MINIMA SUPORTAVEL EM FRENQUENCIA
INDUSTRIAL SOB CHUVA DURANTE 1 MINUTO(34kV); TENSAO DE IMPULSO
ATMOSFERICO A SECO (110 kV). CARGA DE RUPTURA: MINIMA DE RUPTURA A

FLEXA(N) 800daN; DISTANCIA DE ESCOAMENTO MINIMA 300MM.; ROSCA PARA
FIXACAO COM PINO M16 X2 - 8g. NBR 9527. CODIGO COCEL 9056.

1.1.9 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES PARA-RAIO POLIMERICO - OXIDO DE
ZINCO_ - 15KV 5kA. COM ACESSORIOS DE FIXACAO E CONECTORES PARA
LIGACAO. CODIGO COCEL 28025. Marca..........

1.1.10 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES PARA-RAIO POLIMERICQ - OXIDO DE
ZINCO - PBP 27,5KV 5kA. COM ACESSORIOS DE FIXACAO. CODIGO COCEL
28030. Marca..........

1.2 Este Contrato é decorrente do Pregdo Presencial n°. 056/2016 e da PROPOSTA
de /___/2016.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterizacdo dos servigos, bem
assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigacdes ora
contraidas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, os
seguintes documentos:
2.1.1 - Edital de PREGAO PRESENCIAL COCEL n.° 056/2016, de 20 de
outubro de 2016 e respectivos Anexos;
2.1.2 - Proposta Comercial da Contratada.
2.2 Os documentos referidos definem os direitos e as obrigacdes da COCEL e da
CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: LOCAL DE ENTREGA

3.1 - Os elos fusiveis, cartuchos fusiveis, porta fusiveis, chaves fusiveis, |dminas
desligadora, isoladores e para raios deverao ser entregues no Almoxarifado da
CONTRATANTE, situado na Rua Bom Jesus, n.© 1099, Bairro do Bom Jesus,
Campo Largo, Parand, com descarga, sendo frete CIF, no prazo definido na clausula
quinta.

CLAUSULA QUARTA: DO PRECO

4.1 - O preco total, fixo e irreajustavel, para o fornecimento do objeto deste
contrato é o apresentado no lance da CONTRATADA, devidamente aprovada pela
CONTRATANTE, o qual totaliza o valor de R$ ............ para o lote 01, de
R$.......... para o lote 02, de R%.......... para o lote 03, de R%.......... para o lote 04,
de RS.......... para o lote 05, de RS.......... para o lote 06, de R%.......... para o lote
07, de R%.......... para o lote 08, de R%.......... para o lote 09, de R%.......... para o
lote 10.
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4.2 - E vedado a CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preco por faltas ou
omissdes que porventura venham a ser constatadas em sua Proposta, com relagao
a imprevistos, lucros, mao-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos
necessarios para a execucao do objeto, despesas de transporte, combustivel,
manutencdo de veiculo, refeicdes, hospedagem, pequenas despesas, horas extras,
despesas de viagem, administragao, encargos fiscais, trabalhistas e sociais.
4.3 - Os precos contemplam todos os custos, tributos e encargos incorridos pela
CONTRATADA para o completo fornecimento e operacionalidade do objeto
contratado, tais como os pagamentos das obrigagOes legais, fiscais e trabalhistas,
seguros, substituicdo tributaria ICMS, despesas com equipamentos de apoio, meios
de comunicacdao, hospedagem, veiculos, combustivel, manutencao, etc., quando
aplicavel, de acordo com as Especificacdes Técnicas.

4.4 - As despesas decorrentes do presente contrato correrao por conta da
CONTRATADA.

CLAUSULA QUINTA: PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO

5.1 - A CONTRATADA devera entregar o(s) lote(s), objeto deste Contrato, no
prazo de até 30 (trinta) dias.

5.2 - O pagamento pela aquisicao do objeto da presente licitagao sera realizado no
prazo de 30 (trinta) dias da data da entrega da mercadoria, caso ocorra
atraso na entrega o pagamento sera postergado conforme o atraso.

5.3 - A COCEL reserva-se o direito de descontar do faturamento mensal os débitos
da CONTRATADA e as multas previstas na CLAUSULA NONA.

CLAUSULA SEXTA: OBRIGA(;()ES DA CONTRATADA

6.1 - Constituem obrigagdes da CONTRATADA durante o periodo de vigéncia do

presente contrato:
6.1.1 - Fornecer os elos fusiveis, cartuchos fusiveis, porta fusiveis, chaves
fusiveis, laminas desligadora, isoladores e para raios, de acordo com as
especificacdes contidas no Anexo I, do Edital do Pregao Presencial COCEL n.©
056/2016;
6.1.2 - Quando da entrega dos elos fusiveis, cartuchos fusiveis, porta fusiveis,
chaves fusiveis, laminas desligadora, isoladores e para raios, apresentar os
ensaios de Tipo conforme NBR especifica do objeto deste Contrato;
6.1.3 - Prestar garantia dos elos fusiveis, cartuchos fusiveis, porta fusiveis,
chaves fusiveis, laminas desligadora, isoladores e para raios, contra quaisquer
defeitos, pelo periodo de 12 (doze) meses, a partir da sua efetiva utilizacdo;
6.1.4 - Substituir, por outros de idénticas caracteristicas os elos fusiveis,
cartuchos fusiveis, porta fusiveis, chaves fusiveis, laminas desligadora,
isoladores e para raios, que apresentarem qualquer irregularidade, no prazo
de 07 (sete) dias uteis;
6.1.5 - Emitir Nota(s) Fiscal(is)/fatura de acordo com a(s) ordem(ns) de
compra(s) encaminhadas pela CONTRATANTE (uma nota para cada ordem
de compra).
6.1.7 - Responsabilizar-se por todos os custos decorrentes do cumprimento
do objeto deste Contrato.
6.1.8 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugao do
presente Contrato, todas as condigoes de habilitagdo e qualificagao exigidas na
Licitagdao que o originou.
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CLAUSULA SETIMA: OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1 - Constituem obrigacoes da CONTRATANTE:
7.1.1 - Efetuar a CONTRATADA o pagamento da aquisicao na época de sua
exigibilidade.

7.1.2 - Se o pagamento for feito com atraso por culpa da COCEL, este sera
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao més, calculado pro rata temporis.

CLAUSULA OITAVA: PRAZO DE VIGENCIA

8.1 - O presente contrato tem vigéncia de 03 (trés) meses, contados a partir da

data de sua assinatura.
Paragrafo Gnico: O término do prazo de vigéncia deste Contrato nao
afetara quaisquer direitos ou obrigacdes das partes, ainda que seu exercicio
se dé apds o término do referido prazo.

CLAUSULA NONA: PRORROGACAO DE PRAZO .

9.1 - O prazo mencionado na CLAUSULA OITAVA - PRAZO DE VIGENCIA poder3

ser prorrogado:
9.1.1 - Desde que ocorra algum dos motivos elencados no art. 57, da Lei n°
8.666/93.
9.1.2 - A CONTRATADA notificara a COCEL, por escrito, sobre a causa de
qualquer atraso.
9.1.3 - A comunicacdo da ocorréncia do fato gerador deve ser feita em até
24 (vinte e quatro) horas apds, se tratar de caso fortuito ou forca maior.
9.1.4 - Nas demais ocorréncias que possam também causar atrasos, a
comunicagao deve ser feita em até 05 (cinco) dias corridos do fato gerador.
9.1.5 - Em ambas as hipdteses, a comunicagao deve sempre ser feita antes
do vencimento do prazo do CONTRATO, sob pena de ser caracterizado o
inadimplemento com a consequente aplicagdo das penalidades nos termos da
CLAUSULA DECIMA, sem prejuizo de outras cominacdes legais previstas
neste CONTRATO ou na lei.
9.1.6 - Ao receber tal notificacdo da CONTRATADA, a COCEL apreciara os
fundamentos de fato e de direito, em especial os documentos
comprobatorios do evento e a extensdo do atraso. Se os fundamentos
apresentados pela CONTRATADA forem aceitos, a COCEL decidira sobre a
extensao da prorrogacao de prazo a ser concedida.
9.1.7 - S3o de competéncia exclusiva da COCEL o julgamento e a decisao
sobre qualquer prorrogacao de prazo.

CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES

10.1 - A ndo entrega dos elos fusiveis, cartuchos fusiveis, porta fusiveis, chaves
fusiveis, laminas desligadora, isoladores e para raios, no prazo assinalado,
importara na aplicacdo a CONTRATADA de multa diaria na ordem de 0,2% sobre o
valor dos itens em atraso, limitada a 6% (seis por cento).

10.2 - O fornecimento do objeto fora das caracteristicas originais, também
ocasionara a incidéncia de multa prevista no subitem anterior, pois nessa situacao
a desconformidade de especificagdes eqiivalera ao nao fornecimento.

10.3 - As eventuais multas aplicadas por forca do disposto no subitem 9.1 nao
terdo carater compensatério, mas simplesmente moratério e, portanto, nao
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eximem a CONTRATADA da reparacao de possiveis danos, perdas ou prejuizos
gue os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaragcao de rescisao do
presente contrato.
10.4 - A inexecucao parcial ou total do contrato, também importard a
CONTRATADA a suspensao do direito de licitar com a CONTRATANTE por um
periodo de 02 (dois) anos, contados da aplicacao de tal medida punitiva, bem como
a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.
10.5 - Serd propiciada defesa a CONTRATADA antes da imposicdo das
penalidades elencadas nos itens precedentes.
10.6 - O valor da multa aplicada, apds o regular processo administrativo, sera

descontada dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou, ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: ALTERAGCAO DO CONTRATO
11.1 - Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESCISAO CONTRATUAL

12.1 - A CONTRATANTE podera rescindir o contrato, de pleno direito,
independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial, sem que assista ao
CONTRATADO qualquer direito a indenizacdo, nas hipoteses previstas nos incisos I
a XII e XVII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93.

12.2 - A rescisao do contrato podera se dar sob qualquer das formas delineadas no
art. 79 da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: LEIS E REGULAMENTOS

13.1 - A CONTRATADA sera responsavel e indenizara a COCEL e seus agentes
representantes contra quaisquer reivindicacdes, exigéncias, acdes, danos, custos,
débitos ou despesas provenientes de transgressao ou alegada transgressao de leis
ou nelas baseadas, inclusive por quaisquer ordens ou instrumentos, tanto suas
como de seus profissionais. A CONTRATADA sera debitada de todas as despesas,
honorarios e depdsitos que possam ser requeridos em cumprimento a lei, relativos
a prestacdo dos SERVICOS para cumprimento deste CONTRATO.

13.2 - Aplicam-se a este contrato as disposicoes das Leis n.%s 8.666/93, e
10.520/02, e suas alteragdes posteriores, que regulamenta as licitacdes e
contratacdes promovidas pela Administracdo Publica.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: NOVACAO

14.1 - A ndo utilizacdo por parte da COCEL, de quaisquer direitos a ela
assegurados neste CONTRATO ou na Lei, em geral, ou a nao aplicagdao de quaisquer
sangd0es neles previstas, ndao importa em novagao quanto a seus termos, nao
devendo, portanto, ser interpretada como rendncia ou desisténcia de aplicacdao ou
de acdes futuras. Todos os recursos postos a disposicao da COCEL neste Contrato
serao considerados como cumulativos, e ndao alternativos, inclusive em relagao a
dispositivos legais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: VALOR DO CONTRATO
15.1 - As partes CONTRATANTES dao ao presente contrato o valor global de
RS, ( ), para todos os legais e juridicos efeitos.
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15.2 Os pagamentos serao efetuados pela COCEL, em reais, com recursos

vinculados ao orcamento anual, vinculados as seguintes classificagdes contabeis:

Item orcamentario Conta Contabil
13767 132.03.1.9.94.001.2520
14903 132.03.1.9.94.001.2510

CLAUSULA DECIMA SEXTA: GESTOR DO CONTRATO
16.1 - Para efeitos deste Contrato, a COCEL designa como gestor o Gerente do
Departamento XXXXXX, Sr. XXXX.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: FORO

17.1 - Para dirimir eventuais controvérsias oriundas do presente Contrato, as
partes elegem o foro da Comarca de Campo Largo - PR, com expressa renuncia a
outro qualquer, por mais privilegiado que se apresente.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente CONTRATO
na data abaixo indicada, em 03 (trés) vias de igual teor e rubricam os demais
documentos de Contrato, os quais foram lidos, achados conforme e aceitos, na
presenca das testemunhas que também o assinam.

Campo Largo, ..... (o [ de 2016.

COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
Marcus Preis — Diretor Presidente

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:

GESTOR DO CONTRATO:

Nome:
CPF:
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ANEXO IX
MODELO DA ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS
Cia Campolarguense de Energia ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS Paai q —
agina e
Rua Rui Barbosa, 520 CEP 83601140 Centro CAMPO LARGO - PR - IE 10802030-00 - CNPJ 758058950000130 P )
Telefone (41) 21692144 - e-mail Simone@cocel.com.br rocesso. _____/_
Data: / / Numero: Comprador: girs],:go de
FORNECEDOR
Cddigo: Nome:
CNPJ: Inscrigao Telefone: FAX: E-mail:
Estadual:
C. Cond. ODC:
orcamentario: Pagamento:
Tipo Compra: Estoque:
Aplicam-se a presente Ordem de Compra as disposicoes da Lei 8666/93 e suas | Observagao:
alteragdes posteriores.
OBS: A NF. deve ser emitida obrigatoriamente conforme a Ordem de Compra.
Valores IPI ICMS Previsao
Produto UN | Quantidade Unitario Total Alig. Valor Difs.Sub. de
Entrega
MARCUS PREIS MARCELO RUBENS KRAYEVSKI CARLOS A. DE ANDRADE
Total dos Materiais: Total dif /Sb. ICMS:
Total do IPI: Total do Frete:
Total do Adicional: Total do Pedido:
Local de Entrega:
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