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EDITAL
PREGAO PRESENCIAL COCEL N.° 017/2017

A COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL, por intermédio de
seu Diretor Administrativo, Sr. Nelson Chagas, torna publico para conhecimento
dos interessados que, nos termos da Lei n.° 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto
n.° 3.555, de 08/08/2000, alterado pelos Decretos 3.693, de 20/12/2000 e pelo
Decreto 3.784, de 06/04/2001, e subsidiariamente pela Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993, e suas alteragbes, bem como serd observada a Lei Complementar n.°
123, de 15/12/2006 e alteracdes, realizar4 PREGAO PRESENCIAL COCEL de n.°
017/2017 do tipo "MENOR PRECO"” por item para a contratagao de empresa
para fornecimento de UNIFORMES, CALCADOS DE SEGURANCA E OUTROS, em
conformidade com as descricOes e caracteristicas constantes do ANEXO I do presente
Edital.

1 - DA ABERTURA

1.1 A Abertura do presente Pregdo dar-se-a em sessao publica, a ser realizada no
dia e local indicado abaixo, de acordo com a legislacdo mencionada no predmbulo
deste Edital:

DATA DA ABERTURA: 01/06/2017

HORA: 09:00 HORAS

LOCAL: SALA DE REUNIAO DA COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA- COCEL
- RUA RUI BARBOSA, 520, CENTRO, CAMPO LARGO - PR.

1.2 Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia
de inicio e incluir-se-a o vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrario.

1.3 Ocorrendo a decretacdo de feriado ou qualquer fato superveniente que impeca
a realizagdo do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital
serdao transferidas automaticamente, para o primeiro dia util, ou de expediente
normal, subseqliente ao ora fixado.

1.4 Nao sera aceito protocolo de solicitacdo de expedicdo de documentos e
certidoes, para entrega em substituicido aos documentos requeridos para a
habilitacdao no presente Edital.

1.5 Sera comunicado por escrito, as empresas que retirarem o Edital, e divulgado
aos demais, pelos mesmos meios de divulgacao inicial, qualquer alteragdo que
importe em modificacdo de seus termos, que venha a ocorrer nele ou em seus
anexos.

1.6 Em nenhuma hipdotese serdao recebidos envelopes de Documentacao
Complementar e Propostas fora do prazo estabelecido neste Edital, excetuadas as
permissoes legais.
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1.7 Declarada a abertura da sessao pelo(a) Pregoeiro(a), nao mais serao admitidos
novos proponentes, dando inicio ao recebimento dos envelopes. Serdo abertos os

envelopes 1, que contém as “Propostas de Precos”, sendo feita a sua conferéncia e
posterior rubrica.

2 - DO OBJETO

2.1 Constitui objeto do presente pregao contratacgdo de empresa para
fornecimento de UNIFORMES, CALCADOS DE SEGURANCA E OUTROS, para a
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL, conforme indicado no
anexo I deste Edital.

2.2 Os recursos destinados a esta licitagao estdao previstos no Orcamento anual do
exercicio de 2017.

Item orcamentario Conta Contabil
15532 1232.3.03.10.000.3511
3 — DO LOCAL DE ENTREGA

3.1 O(s) material(is) objeto deste Pregao, deverao ser entregue(s) em nosso
Almoxarifado, localizado na Rua Bom Jesus, n.° 1099, Bairro Bom Jesus - Campo
Largo - PR, no horario das 7:30 as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.

4 - DA PARTICIPAGAO

4.1 Somente poderdo participar do presente Pregdao Presencial as empresas
regularmente estabelecidas no Pais e que satisfacam integralmente a todas as
exigéncias constantes deste Edital e seus anexos.

4.2 Nao poderao participar deste pregao, as empresas que foram declaradas
inidoneas para licitar ou contratar com Administragdao Publica, enquanto perdurarem
0os motivos da punicao, conforme previsto nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.°
8.666/93.

4.3 Na presente licitacao é vedada a participacdo de empresas em consorcio.

4.4 De acordo com o estabelecido no inciso III, do artigo 9°, da Lei 8.666/93, nao
podera participar, direta ou indiretamente, da presente licitacdo qualquer pessoa que
mantenha vinculo empregaticio perante a COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE
ENERGIA - COCEL, bem como proponentes que possuam empregados da COCEL no
seu quadro de pessoal, inclusive na condicao de dirigente ou sécio.

4.5 Nao serd permitida a participacdo de empresas distintas através de um uUnico
representante para o mesmo lote.

4.6 Quando o representante participar em diversos lotes, e com empresas
distintas, o mesmo devera apresentar no credenciamento documento especifico para
participacao e lotes que cada empresa participara.

5 — DA IMPUGNAGCAO E ESCLARECIMENTO DO ATO CONVOCATORIO
5.1 Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o
ato convocatodrio do presente pregdo, protocolizando pedido em até 02 (dois) dias
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Uteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereco
discriminado no subitem 20.14 deste Edital, cabendo ao(a) Pregoeiro(a) decidir
sobre a peticdo até o prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
5.2 Caso seja acolhida a peticao contra o ato convocatorio, serd designada nova
data para a realizacao do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao
nao afetar a formulagao das propostas.
5.3 A COCEL informara acerca dos esclarecimentos a todos os proponentes que
tenham retirado o presente edital, a pessoa e endereco indicados pelo interessado
por ocasiao de sua retirada, disponibilizando-os, na Internet, no site
www.cocel.com.br.

6 - DO CREDENCIAMENTO

6.1 As empresas que participarem do presente Pregdo, sera permitido apenas 01
(um) representante legal que sera o Unico admitido a intervir em nome da mesma,
devendo se apresentar para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a), no horario
determinado. Devidamente munido de documento que o credencie (modelo anexo
IV) a participar deste procedimento licitatério, sendo que no ato da entrega dos
envelopes, deverd identificar-se exibindo a Carteira de identidade ou outro
documento equivalente, e ainda, efetuar a entrega da DECLARACAO DE
IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO E DE
INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO, previstos no inciso VII do artigo 49, da Lei
10.520/02, conforme (modelo anexo II).

6.2 Por credenciais entendem-se:

a) Habilitacdo do representante, mediante instrumento publico de procuragao,
preferencialmente, ou instrumento particular com firma reconhecida, na forma
do Codigo Civil, com poderes para formular ofertas e lances de precos e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do
proponente, acompanhada de cdpia do ato (Contrato Social) de investidura do
outorgante, no qual se declare, expressamente, ter poderes para a outorga
(modelo anexo 1V).

b) Caso seja socio ou titular da empresa, apresentar documentos que comprovem
sua capacidade de representar a mesma, com poderes para formular ofertas e
lances de precos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
(Contrato Social ou Estatuto).

6.3 Estes documentos deverdao ser apresentados ao(a) Pregoeiro(a) no inicio dos
trabalhos, antes da abertura dos envelopes contendo Proposta e Documentagao.
Poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de cdpia autenticada
por Tabelido de Notas, ou por cdpia ndo autenticada, desde que seja exibido o
original, para confirmacao pelo(a) Pregoeiro(a) da COCEL, ou por publicacdbes em
orgaos da Imprensa Oficial, e serdo recebidos condicionalmente pelo(a) Pregoeiro(a)
que se julgar necessario, verificara a sua autenticidade e veracidade.

6.4 A ndo apresentacdo, incorrecao do documento de credenciamento ou auséncia
do representante, ndo importara na desclassificacdo da sua proposta no presente
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certame. Contudo, o proponente ndo podera apresentar lances verbais, e nem fazer

qualquer manifestacdo em nome da mesma na sessdo de pregao.

7 - DOS ENVELOPES

7.1 Os envelopes com a “PROPOSTA” e “DOCUMENTAGAO PARA HABILITACAO”,
deverao ser entregues ao(a) Pregoeiro(a) da COCEL, até a data, e horario
estabelecidos no item I deste Edital, fechados por cola ou lacre, com as seguintes
indicacoes:

a) ENVELOPE DE PROPOSTA:
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
End: Rua Rui Barbosa, n.© 520
Cidade de Campo Largo, PR - CEP 83601-140
PREGAO PRESENCIAL COCEL n.° 017/2017
Data de abertura: 01/06/2017
Horario de abertura: 09:00 horas
Conteudo: Proposta de Precos/Envelope n.° 01
Proponente:
CNPJ. No:

b) ENVELOPE PARA HABILITACAO:
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
End: Rua Rui Barbosa, n.© 520
Cidade de Campo Largo, PR - CEP 83601-140
PREGAO PRESENCIAL COCEL n.° 017/2017
Data de abertura: 01/06/2017
Horario de abertura: 09:00 horas
Conteudo: Documentos para Habilitacao/Envelope n.° 02
Proponente:
CNPJ. No:

7.2 O n° do CNPJ e ou CPF informado na parte externa do envelope, servira de
base para consulta “on line” ao cadastramento da COCEL.

7.3 Juntamente com os envelopes de proposta e documentacdo, devera ser
entregue ao(a) Pregoeiro(a), DECLARAGCAO DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DE HABILITACAO E DE INEXISTENCIA DE FATO
IMPEDITIVO, sem a qual ficard a empresa interessada impedida de participar do
certame.

7.4 As micro empresas ou empresas de pequeno porte para se utilizarem dos
beneficios introduzidos pela Lei Complementar n.© 123/06, de 14/12/06 e 147, de
07/08/2014, bem como o Decreto n° 8.538, de 06/10/2015, deverao comprovar sua
condicdo através da apresentacio de DECLARACAO DE MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme (modelo anexo V), a qual devera ser
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entregue ao(a) Pregoeiro(a) juntamente com os documentos descritos no item 7.3
do Edital.

8 - DA PROPOSTA DE PRECO (ENVELOPE N.° 1)

8.1 O envelope “"PROPOSTA DE PRECO” devera conter a proposta do proponente, a
qual devera ser apresentada conforme modelo de proposta que integra o (modelo
anexo VI) do presente Edital, observando-se as seguintes disposicdes:

a) Ser apresentada em uma via, em lingua portuguesa, salvo quanto a
expressoes técnicas de uso corrente, em papel timbrado do proponente ou
identificada com o n.°® do CNPJ, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos
ou entrelinhas, devendo suas folhas ser numeradas e rubricadas e a ultima
assinada por seu representante legal;

b) Os precos propostos deverao ser expressos em Real (R$), em algarismos e por
extenso, devendo ser apresentado o valor unitario e o valor total de cada item,
nao se admitindo cotagao em moeda estrangeira;

c) No(s) preco(s) proposto(s) e nos lances que oferecer, ja devera estar incluido
todos os custos necessarios para o fornecimento do(s) objeto(s) da licitagao,
bem como todos os impostos, ICM’s diferencial/substituicdo, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado;

d) Conter prazo de validade de 60 (sessenta) dias, no minimo, contados a partir
da data da abertura da proposta;

e) Conter prazo de entrega de até 45 (quarenta e cinco) dias;

f) Conter prazo de pagamento de 30 (trinta) dias apos a entrega dos
materiais, havendo atraso na entrega o pagamento sera postergado
conforme atraso;

g) Apresentar garantia minima de 12 (doze) meses para todos os itens do anexo
L

h) Serdo classificadas as propostas que apresentarem preco(s) unitario igual(is)
ou inferior(es) ao(s) preco(s) maximo descrito(s) no Anexo I do presente
Edital.

8.2 Apenas para efeito de ordenamento de valores das propostas, ocorrendo
discordancia entre os precos unitarios e totais, prevalecerao os primeiros, e entre os
valores expressos em algarismos e por extenso, serao considerados estes ultimos.
8.3 Os precos iniciais propostos serao de exclusiva responsabilidade do
proponente, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo dos mesmos,
sob alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

9 - DA HABILITACAO - PESSOA JURIDICA (ENVELOPE N.° 2)
9.1 Do envelope n.° 02 - “DA HABILITACAO”, deverdo constar os seguintes
documentos, validos na data de abertura desta licitagdo:

9.1.1 - Para comprovacgao da habilitacdo juridica:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;
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b) ato constitutivo em vigor, Estatuto e Ata de Assembleia Geral e respectivas
alteracdes, devidamente registrados, no caso de sociedades por acgoes,
acompanhados dos documentos de eleicdo de seus atuais administradores;
c) ato constitutivo em vigor, Contrato Social e respectivas alteracoes,
devidamente registrados, no caso de sociedades por quotas de responsabilidade
limitada;
d) inscricao do ato constitutivo em vigor, Estatuto e Ata de Assembleia Geral ou
Contrato Social, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria
em exercicio;
e) decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais;
f) declaracao de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicao Federal (proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores), nos termos da Lei n.° 9.854, de 27/10/99 (modelo Anexo III);
g) Microempresa e ou Empresa de Pequeno Porte, se optar em usufruir dos
beneficios da Lei Complementar 123, de 14/12/2006 e alteragdes, devera
apresentar Certidao expedida pela Junta Comercial ou Prova da inscricao no
Regime Especial Unificado de Arrecadacdo de Tributos e Contribuicdes — Simples
Nacional, que comprove a condicao de Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP). Em se tratando de sociedade simples, o documento &
comprovar a condicao de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP) deve ser expedido pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas.

9.1.2 - Para comprovacgao da regularidade fiscal:

a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentacao
de Certiddo de Quitacao de Tributos e Contribuicdes Federais, inclusive a
relativa a Seguridade Social, expedido pela Secretaria da Receita Federal, do
domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei, ou CND
UNIAO E SEGURIDADE SOCIAL;

b) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentacao
de Certidao de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da
Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da
lei;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentagao
de Certidao de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da
Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da
lei;

d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS).

e) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacao de certidao negativa, nos termos da
Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011 (certidao emitida via internet).
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9.1.3 - Para comprovacao da qualificagao técnica:
a) Pelo menos um atestado, em nome da interessada, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, explicitando o servico prestado ou o

fornecimento realizado, de acordo com o objeto da presente licitagdao, bem
como o nome, endereco, telefone e fax do atestante.

9.1.4 - Para a comprovacao da qualificacdo econdmico-financeira:

a) Balango Patrimonial e demonstracdes contdbeis, ja exigiveis, referentes ao
ultimo exercicio social, assinados pelos administradores da empresa e por
contabilista legalmente habilitado, observadas as seguintes determinagoes:

* No caso de sociedades anb6nimas, copia autenticada da publicagdo do Balango
em Diario Oficial ou jornal de grande circulagdo da sede do licitante;

e Para as demais formas societarias, o balanco patrimonial devera ser
acompanhado dos termos de abertura e de fechamento do Livro Diario,
devidamente registrados;

e Para microempresas e empresas de pequeno porte inscritas no SIMPLES, a
exigéncia pertinente a balango patrimonial serd atendida mediante a
apresentacao do resumo de suas demonstracdes contabeis, e

e Tratando-se de empresa constituida no corrente exercicio, ou que nao
completaram seu primeiro exercicio social, podera apresentar o balancete
referente ao més imediatamente anterior a data de publicacdo do Edital,
obedecido os aspectos legais e formais de sua elaboracao.

b) certidao negativa dos cartdrios de registro de faléncias do local da
sede do proponente.

9.1.5 - O Certificado de Registro Cadastral, fornecido pela COCEL, valido na
data de abertura desta licitacdo, substituird a apresentacdo dos documentos
exigidos nos itens: - 9.1.1 nas alineas “a”, “b”, “c¢”, “d”, “e"”; - 9.1.2 nas
alineas “a” , “b”, “c¢”, “d"”, “e"”; - 9.1.3 na alinea “a"”; - 9.1.4 nas alineas
“a” e “b"”. Os proponentes ficam obrigados a apresentar, na fase de habilitagao
do procedimento licitatério, os documentos validos em substituicdo aqueles que
estejam vencidos e que deram origem a emissdo do Certificado de Registro
Cadastral da COCEL (CRC). O Certificado de Registro Cadastral da COCEL (CRC)
da matriz ndo dispensa as filiais da apresentacao de CRC préprio.

Para os documentos sem data de validade serd considerado prazo de 90
(noventa) dias contados a partir da data de sua emissdao (atestados de
fornecimento/servico continuam sem data de vencimento/expiracdao, a menos
gue esteja determinado em seu texto).

9.1.6 - Os documentos necessarios a habilitacdo do proponente deverdao ser
apresentados em original, por qualquer processo de coOpia autenticada por
cartério competente ou por copia nao autenticada, desde que seja exibido o
original, para confirmacgao e autenticacao por parte do(a)
PREGOEIRO(A)/EQUIPE DE APOIO, ou publicacdo em dérgao de imprensa oficial.
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9.1.7 - As empresas que nao apresentarem todos os documentos exigidos, ou
apresentarem incompletos, incorretos, serdao consideradas inabilitadas.
9.1.8 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar
toda documentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restricao:
a) Havendo alguma restricao na comprovacao de regularidade, serad assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial serd contado do momento em
gue o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual
periodo a critério da Administracdo, para a regularizacdo da documentacgao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdao de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.
b) A ndo regularizacgdo da documentacdo, no prazo previsto, implicara
decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sangdes previstas no art.
81 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracao
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

10 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

10.1 No dia, hora e local designado neste Edital, na presenca dos representantes
dos proponentes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o(a) Pregoeiro (a)
receberd dos representantes credenciados a DECLARACAO DE IDONEIDADE, DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGCAO E DE INEXISTENCIA DE
FATO IMPEDITIVO, as microempresas ou empresas de pequeno porte, que
optarem em utilizar os beneficios da Lei Complementar n® 123/06, de 14 de
dezembro de 2006 e alteragdes, deverdo apresentar a DECLARACAO DE
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e, em envelopes distintos,
devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas de precos e a
documentacao exigida para habilitagao das licitantes, registrando em ata a presenca
dos participantes.

10.2 Quando os envelopes forem enviados pelo Correio ou outro meio que nao seja
0 seu representante legal, as empresas interessadas em participar do certame
licitatorio, deverao enviar além dos envelopes citados no item 7.1, outro envelope
contendo a DECLARAGCAO DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITACAO E DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO,
previsto no inciso VII do artigo 49, da Lei 10.520/02, entregue de acordo com o
hordrio estabelecido neste Edital, para abertura da licitacdo, sob pena de estar
impedido de participar do certame licitatorio.

10.3 Declarada aberta a sessao pelo(a) Pregoeiro(a), nao mais serao admitidos
novos proponentes, dando-se inicio aos trabalhos do pregao.

10.4 Primeiramente serao abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE
PRECOS, sendo verificada sua conformidade e posterior rubrica.

10.5 Apds apresentacdao da proposta, ndo caberda desisténcia, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).

Pregdo Presencial Cocel n° 017/2017
Companhia Campolarguense de Energia — COCEL

Fone/Fax (0xx41) 2169-2121 - R. Rui Barbosa, 520 - Cx. Postal 715 - Campo Largo - PR - CEP 83.601-140
CNPJ 75.805.895/0001-30 - Inscricdo Estadual 10802030-00



9/73
Em"' pa/ll’"‘””
10.6 A apresentacdo da proposta implicara na plena aceitacdo, por parte do
proponente, das condigdes estabelecidas neste edital e seus anexos.
10.7 Os envelopes contendo documentos de habilitacdo, que nao forem abertos

durante o certame, serdo disponibilizados, fechados, aos respectivos proponentes,
apos a formalizacao da contratacdo.

11 - DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS
11.1 Serd desclassificada a proposta que, para sua viabilizacdo, apresente
vantagens ou subsidios que ndo estejam previamente autorizados em lei e a
disposicao de todos os concorrentes, assim como, a que nao se encontre em
conformidade com os requisitos estabelecidos no presente Edital.
11.2 O(A) Pregoeiro(a) informara aos participantes presentes quais proponentes
apresentaram propostas de preco para fornecimento do objeto da presente licitagao e
os respectivos valores apresentados.
11.3 Serao classificadas pelo(a) Pregoeiro(a), o proponente que apresentar a
proposta de menor prego e as demais cujas propostas estejam com pregos superiores
em até 10% (dez por cento) em relagdo a de menor preco, conforme disposto no
inciso VIII do artigo 49 da Lei n® 10.520/02, para lances verbais.
11.3.1 Caso nao haja, no minimo, 03 (trés) propostas de precos nas condicdes
definidas no subitem anterior, o(a) Pregoeiro(a) classificara as melhores
propostas, até que haja no maximo 03 (trés), quaisquer que sejam 0s pregos
ofertados, conforme disposto no inciso IX da Lei n.© 10.520/02.
11.4 Os proponentes classificados conforme estabelecido no subitem 11.3 ou
11.3.1, sera dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e
sucessivos, de valores distintos e decrescentes em relagao ao menor lance oferecido
pelos demais licitantes.
11.5 O(A) Pregoeiro(a) convidara individualmente as licitantes classificadas, de
forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de
maior precgo e, as demais, em ordem decrescente de valor.
11.6 A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a)
Pregoeiro(a), implicara na exclusdo do proponente da etapa de lances verbais e na
manutencdo do Ultimo preco apresentado pelo mesmo, para efeito de classificagao
final das propostas para o item em disputa.
11.7 Caso ndao mais se realize lance verbal, serd encerrado a etapa competitiva e
classificadas as ofertas, a partir da proposta de menor preco.
11.8 O(a) Pregoeiro(a) examinard a aceitabilidade do preco ofertado da primeira
classificada, procedendo a negociacao, se for o caso, e decidindo motivadamente a
respeito.
11.9 Serd dado o direito de preferéncia para MICROEMPRESA e EMPRESA DE
PEQUENO PORTE nos itens ndao exclusivos, para apresentar nova proposta no prazo
maximo de 05 (cinco) minutos apds o encerramento dos lances, sob pena de
preclusdo, desde que seu ultimo lance esteja no intervalo de 5% (cinco por cento)
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superior ao melhor preco, conforme determina o art. 44, §2°, da Lei Complementar
no% 123/06.
11.10 Sendo aceitavel a proposta de menor preco sera aberto o envelope contendo a
documentacao de habilitagdo da proponente que a tiver formulado, para confirmagao
das suas condicoes habilitatoérias.
11.11 Constatado o atendimento pleno das exigéncias do Edital, o(a) Sr(a).
Pregoeiro(a) declarard a vencedora, podendo ser adjudicado o objeto da presente
licitagao.
11.12 Se o proponente desatender as exigéncias habilitatérias, o(a) Pregoeiro(a)
examinara a oferta subsequente, na ordem de classificagdo, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitacdo, e assim sucessivamente, até a
apuracao de uma proposta que atenda essas condigoes, sendo a respectiva declarada
vencedora, e a ela adjudicado o objeto do certame.
11.13 O(A) Pregoeiro(a) devera negociar diretamente com o proponente, quando o
preco nao for aceitavel, para que seja obtido preco melhor, nas situagdes previstas
nos subitens 11.8, 11.9 e 11.11.
11.14 Da reunidao lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serdo registradas as
ocorréncias relevantes e que, ao final, devera ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a), pela
Equipe de Apoio e pelos representantes dos proponentes presentes. Os envelopes
das demais proponentes ficardo de posse da COCEL, que os devolverd apods
atendimento do objeto licitado, ou os incinerara caso nao seja retirado no prazo de
30 dias, apés resultado final do pregao.
11.15 Em caso de divergéncia entre informacdes contidas em catdlogos ou
impressos explicativos e na proposta especifica prevalecerdo as da proposta. Em caso
de divergéncia entre informacgdes contidas nos documentos exigidos pelo Edital e em
outros apresentados, porém nao exigidos, prevalecerao as primeiras.
11.16 N3o poderd haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente as penalidades cabiveis.
11.17 O proponente vencedor devera apresentar, em até 03 (trés) dias Uteis apds o
comunicado da aprovacao da habilitagago, a PROPOSTA COMERCIAL redigida em
portugués, assinada pelo seu representante legal, devidamente identificado, com os
respectivos valores ajustados ao valor adjudicado (menor preco) na sessdo publica
do Pregao, em papel timbrado ou personalizado, contendo razao social completa do
proponente, endereco, telefone, fax e e-mail da empresa, no seguinte endereco:

e SALA DA DIVISAO DE LOGISTICA E COMPRA DA COMPANHIA CAMPOLARGUENSE
DE ENERGIA - COCEL - RUA RUI BARBOSA, 520, CENTRO, CAMPO LARGO - PR.

11.18 Apds a adjudicacao pelo(a) Pregoeiro(a), do objeto da licitacdo, o processo
serd encaminhado devidamente instruido, para homologacdo pelo Diretor
Administrativo da COCEL.
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12 - DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

12.1 A licitante vencedora fica obrigada ao cumprimento, dentre outros, dos itens
constantes das cladusulas da Minuta de Contrato em anexo.

13 - DO CONTRATO

13.1 Sera firmado contrato entre a COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA -
COCEL, e a licitante vencedora, conforme minuta anexa a este Edital, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados a partir da intimagao para assinatura do mesmo, relativo
ao fornecimento do objeto deste Edital.

13.2 Farao parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo
proponente vencedor que tenham servido de base para a presente licitacao, bem
como as condigOes estabelecidas neste Edital e Anexos.

13.3 O extrato do contrato sera publicado no Diario Oficial do Municipio de Campo
Largo.

13.4 Caso o proponente selecionado, venha a desistir da assinatura do Contrato,
hipétese prevista no art. 81 da Lei n°® 8.666/93, a COCEL reserva-se no direito de
aplicar, no que couber, as sangoes previstas no art. 87 da mencionada lei.

14 - DA EXECUCAO

14.1 A execucgao do contrato serd acompanhada e fiscalizada por um representante
da COCEL, especialmente designado pelo Diretor Presidente.

14.2 A fiscalizagdo sera exercida no interesse da COCEL e ndo exclui e nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irreqularidades, e, na sua ocorréncia, ndao implica corresponsabilidade do Poder
Publico ou de seus agentes e prepostos.

14.3 A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condicdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessario sobre o objeto da presente
licitagdo, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato.

15 - DO RECEBIMENTO

15.1 A COCEL se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o(s) objeto(s)
entregue(s) em desacordo com as especificagdes constantes do Anexo I deste Edital.
15.2 A Contratada obriga-se em no maximo 07 (sete) dias, as suas expensas a
substituir, no todo ou em parte o objeto desta licitagcdo, em que se verifiquem vicios,
defeitos ou incorrecdes, resultantes da entrega dos objetos desta licitagao, salvo
quanto o defeito for comprovadamente provocado por uso indevido ou inadequado,
sob pena de sangdes previstas no artigo 87, da Lei n°® 8.666/93.

15.3 O recebimento sera efetuado por servidor responsavel, estando sujeito a
conferéncia quantitativa e qualitativa na conformidade do objeto licitado para
aceitacao final.
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16 - DO PAGAMENTO E PRAZOS
16.1 Os itens, objeto da presente licitacdo, deverdo ser entregues no prazo de até
45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data especificada no contrato.
16.2 O pagamento pela aquisicao do objeto da presente licitacdo sera realizado no
prazo de 30 (trinta) dias, da data da entrega da mercadoria, caso ocorra
atraso na entrega o pagamento sera postergado conforme o atraso.
16.3 O CNPJ] constante da Nota Fiscal devera ser o mesmo constante da Proposta,
bem como o indicado para consulta durante a fase de habilitagao.
16.4 Os itens a serem entregues estarao sujeitos a aceitagao definitiva pela COCEL,
nos termos do artigo 73, inciso II, alinea b, da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho
de 1993.

17 - DAS SANCOES

17.1 O proponente que ensejar o retardamento dos trabalhos do certame licitatério,
nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao do contrato, comportar-se de
modo inidoneo, fizer declaragcao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito
prévio da citacdo e da ampla defesa, ficard impedido de licitar e contratar com a
COCEL, pelo prazo de 2 (dois) anos, ou pelo prazo que permanecerem 0s motivos
determinantes da punicdo, ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

17.2 Pelo atraso ou inexecugao, total ou parcial, do objeto contratado, erro,
imperfeicao, inadimplemento ou ndo veracidade das informagbes prestadas, a
empresa Adjudicataria estara sujeita, segundo a extensdao da falta cometida, as
sancdes previstas no artigo 86 e 97, da Lei 8.666/93 e da Lei 10.520/02, garantida
prévia defesa.

e Adverténcia;

e Multa(s), que devera(ao) ser paga(s) a COCEL, ou descontadas de valores a
receber, de acordo com informagdes fornecidas pela Administragao:

a) De 0,2% (dois décimos por cento) no valor do Contrato ou da parte ndo
entregue por dia de atraso, pelo descumprimento dos prazos de entrega
dos objetos previstos neste Edital, limitada a 6% (seis por cento);

b) De 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de inexecugao
parcial ou total do contrato.

e Ficara impedido de participar em licitacdo e de contratar com a COCEL, por
prazo de 02 (dois) anos, com base na Lei 10.520/02 e Decreto 3.555/00.

e Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até
gue seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a sancao,
depois do ressarcimento a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds
decorrido o prazo da sangao aplicada com base no item anterior.

17.3 Poderd ainda ser aplicada a multa compensatéria de 20% (vinte por cento)
sobre o valor do contrato ou da parte correspondente a parcela que estiver em
inadimplemento.
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17.4 No processo de aplicacao de sancOes é assegurado o direito ao contraditério e
a ampla defesa.

17.5 Se o valor da penalidade ndo for pago administrativamente, sera cobrado
judicialmente.

18 - DOS RECURSOS

18.1 Ao final da sessdo, qualquer proponente podera manifestar imediata e
motivadamente a intencdao de interpor recurso, com registro em ata da sintese das
suas razoes, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (trés) dias uteis, ficando os
demais proponentes desde logo intimadas para apresentar contra-razoes em igual
prazo, que comecarao a correr do término do prazo do recorrente.

18.2 A falta de manifestacdao imediata e motivada do proponente importara a
decadéncia do direito de recurso.

18.3 Em caso de recurso o(a) Pregoeiro(a) podera suspender a adjudicacao do
objeto ao vencedor, até a decisdao de mérito do recurso.

18.4 O recurso contra decisao do(a) Pregoeiro(a) nao tera efeito suspensivo.

18.5 O acolhimento de recurso importara a invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

18.6 A manifestacao do recurso devera ser feita na prépria sessao do pregdo e sera
reduzida a termo em ata.

18.7 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
o(a) Pregoeiro(a) adjudicara a licitacdao ao(s) vencedor(es) e encaminhara o processo
para homologacdo da autoridade superior.

18.8 Dos atos da Administracdo apdés a celebracdao do Contrato, decorrente da
aplicacao da Lei n.% 8.666/93, cabera:

e Recurso dirigido ao Diretor Presidente da COCEL, interposto no prazo de 05
(cinco) dias uteis, a contar da intimagao do ato, a ser protocolado no enderecgo
referido no subitem 19.14 deste Edital, nos casos de:

a) Anulagao ou revogagao da licitagao;

b) Rescisdao do Contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei n©
8.666/93;

c) Aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa ou suspensdo temporaria.

e Representagdao, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimacdo de decisao
relacionada com o objeto da licitagdao ou do Contrato, de que nao caiba recurso
hierarquico.

18.9 O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou
o ato recorrido, a qual poderd reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhd-lo devidamente informado aquela
autoridade. Neste caso, a decisdo devera ser proferida dentro de 5 (cinco) dias Uteis,
contados do recebimento de recurso, sob pena de responsabilidade (§ 4° do artigo
109 da Lei n° 8.666/93).
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19- DA INDICACAO DO(A) PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO.
19.1 O Pregoeiro responsavel pelo presente Pregao Presencial serda o Sr. Antonio
Grochoski, designado pela Portaria n.© 04/2017, de 09/01/2017, e equipe de
apoio, pela Sra. Simone de F. Camillo.
19.2 Na auséncia do(a) Pregoeiro(a) responsavel, o presente pregao sera conduzido

e julgado por um dos pregoeiros designados pela Portaria n.°© 04/2017, de
09/01/2017.

20- DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1 O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do proponente
vencedor, serao partes integrantes do instrumento contratual, independentemente de
transcricao.

20.2 Cabera ao(a) Pregoeiro(a) definir o tempo de que dispdem os licitantes para
oferecerem seus lances verbais.

20.3 Os proponentes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das
informagdes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

20.4 Nenhuma indenizacdo sera devida aos proponentes pela elaboracdo ou pela
apresentacao de documentacgdao exigida pelo presente Edital, cujo desconhecimento
nao podera alegar.

20.5 A apresentacao das propostas implicard na plena aceitagao, por parte do
proponente, das condicdes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

20.6 O Diretor Presidente da COCEL podera revogar a presente licitacdo em face de
razoes de interesse publico, derivado de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por
ilegalidade, de oficio, ou por provocacao de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.

20.7 Os recursos ou impugnacoes interpostos fora dos prazos ndao serao
conhecidos.

20.8 E facultada ao(a) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior, em qualquer fase da
licitagcdo, a promocgao de diligéncia a esclarecer ou complementar a instrugao do
processo.

20.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara no
afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdao e
a exata compreensdao da sua proposta, durante a realizacdo da sessao publica de
pregao.

20.10 As normas que disciplinam este pregdo serdo interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o
interesse publico e a seguranca juridica da contratacao.

20.11 No caso de alteracdo deste Edital no curso do prazo estabelecido para o
recebimento das propostas de precos e documentos de habilitagdo, este prazo sera
reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulagao
das propostas.
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20.12 Serd competente o Foro da Comarca de Campo Largo, para solucao das
guestdes oriundas do presente Edital.
20.13 Os participantes da presente licitagao autorizam a filmagem e gravagao dos
trabalhos desenvolvidos durante a presente secgao.
20.14 Quaisquer duvidas existentes sobre o disposto no presente Edital deverdo ser
objeto de consulta, por escrito, ao(a) Pregoeiro(a) da COMPANHIA
CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA-COCEL, na Rua Rui Barbosa, n.°© 520, em Campo
Largo, Parana, até 02 (dois) dias anteriores a data de abertura da licitagdo, as quais
serao respondidas, igualmente por escrito, por meio de circular encaminhada a todos
os interessados. Demais informacdes poderao ser obtidas através do email
grochoski@cocel.com.br ou pelos telefones (0xx-41) 2169-2122 e 2169-2144.
20.15 Copias do Edital e seus anexos serdo entregues no enderego citado
anteriormente, nos horarios de 8:30 as 11:30 e de 13:30 as 16:30 horas, ou
podendo ser retirado no site www.cocel.com.br.
20.16 A adjudicacdao do resultado desta licitacgdo ndo implica em direito a
obrigatoriedade de ser adquirido o objeto pretendido.
20.17 Aos casos omissos aplicam-se as demais disposicdes da Lei n°® 8.666/93 e na
legislagao vigente.
20.18 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
e Anexo I - Termo de Referéncia
e Anexo II - Modelo de Declaracao de Idoneidade, de cumprimento dos
requisitos de habilitacdo, e de inexisténcia de fato impeditivo;
e Anexo III - Modelo de Declaragao de Observancia ao disposto no inciso
XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal;
e Anexo IV - Modelo de procuracao de representante legal para
credenciamento;
e Anexo V - Declaracao de Microempresa e ou Empresa de Pequeno Porte;
e Anexo VI - Modelo para apresentacao da Proposta;
e Anexo VII - Minuta de Contrato;
e Anexo VIII - Modelo da Ordem de Compra de Materiais.

Campo Largo, 15 de maio de 2017.

NELSON CHAGAS
Diretor Administrativo
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

Constitui objeto do Pregao Presencial n.® 017/2017, o fornecimento dos ITENS a
seguir descritos, 0s quais deverao apresentar, obrigatoriamente, as seguintes
guantidades e caracteristicas minimas:

ITEM 01 - 54 (CINQUENTA E QUATRO) UNIDADES JAPONA EM BRIM 100% DE
ALGODAO, NA COR AZUL MARINHO, COM GOLA FECHADA ESPORTE E FORRO EM
MATELASSE. DESCRICAO GERAL: PARTE EXTERNA: BRIM 100% DE ALGODAO, COM
MANGAS COMPRIDAS E PUNHO DE 6,0CM ABOTOAVEL E REGULAVEL POR BOTOES
EM 2 POSICOES. ABERTURA FRONTAL COM FECHAMENTO ATRAVES DE ZIPER, 02
BOLSOS INFERIORES CHAPADOS COM ABERTURA LATERAL. FORRO INTERNO:
ABRANGENDO TODA A EXTENSAO DA JAPONA, NO MESMO TECIDO PARA NAO
OCORRER ENRUGAMENTOS NO DECORRER DO USO E DAS LAVAGENS, SENDO NO
PEITO E COSTA FORRADO EM MANTA DE POLIESTER RESINADA, COM ESPESSURA
DE 10MM, COM ALMA DOS FILAMENTOS DE 11DTEX. PESO: 80G/M2 EM
MATELASSE. LOGOTIPO: DEVERA SER BORDADO DIRETAMENTE NO TECIDO
EXTERNO, NO LADO ESQUERDO DIANTEIRO, NA ALTURA DA CAVA, DEVERA SER DE
PRIMEIRA QUALIDADE, SEM APRESENTAR LINHAS SOLTA E CONFECCIONADO COM
MATERIAL DE CORES FIRMES, QUE NAO DESCORAM E NAO APRESENTEM MANCHAS
MESMO APOS SUCESSIVAS LAVAGENS. COSTURAS: EM MAQUINA INTERLOCK
BITOLA MINIMA DE 10MM, PARA FECHAMENTO DA ILHARGAS, OMBROS E MANGAS
(FIXACAO E FECHAMENTO); EM MAQUINA RETA 2 AGULHAS PARALELAS PARA
FIXACAO E PESPONTO DOS BOLSOS, PORTINHOLAS, CAVAS, MANGAS, cos,
PUNHOS E PREGAS; EM MAQUINA RETA 1 AGULHA PARA FIXACAO DA GOLA, VISTA
E BAINHA DOS BOLSOS DE PEITO E MANGA; TAMBEM PARA O MATELASSE DO
FORRO INTERNO; TRAVETES NAS EXTREMIDADES DOS BOLSOS E INICIO DE
ABERTURA DAS MANGAS; APLICACAO DE OVERLOCK NAS PARTES DESFIANTES DO
TECIDO, 3 A 3,5 PONTOS POR CM. AVIAMENTOS: TODOS OS AVIAMENTOS SERAO
EM COR NAO CONTRASTANTE COM O TECIDO. BOTOES DE MASSA, COM 4 FUROS,
E DIAMETRO DE 15MM. ZIPER EM POLIACETAL, PADRAO IKK, MODELO VSO-56 OU
SIMILAR. PUNHOS SIMPLES, DOTADOS DE 2 BOTOES PARA FECHAMENTO E
REGULAGEM. BOLSO, CHAPADO MEDINDO 18CM DE LARGURA P/ 22CM DE
PROFUNDIDADE, C/PORTINHOLA DE 6CM DE ALTURA E FECHAMENTO COM BOTAO;
SOB ESTE BOLSO HAVERA UMA ABERTURA LATERAL, NO SENTIDO VERTICAL, QUE
PERMITA A COLOCACAO DAS MAOS. APOS O PROCESSO LICITATORIO SERA
DEFINIDO A NUMERACAO COM PROVA ATRAVES DE MODELO APRESENTADO.
IDENTIFICACAO: CADA JAPONA TERA, INTERNAMENTE, ETIQUETA COM NOME DO
FABRICANTE (RAZAO SOCIAL); NUMERO (TAMANHO DO MANEQUIM);
IDENTIFICACAO DO TECIDO. ACONDICIONAMENTO: INDIVIDUAL EM SACO
PLASTICO. Tamanhos: 02 unid. ‘PP’; 05 unid. 'P’; 28 unid. ‘M’; 12 unid. ‘G’ e 07
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unid. ‘GG’. CODIGO COCEL 22281.

PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 182,46 (Cento e oitenta e dois reais e
quarenta e seis centavos).

ITEM 02 - 211 (DUZENTOS E ONZE) UNIDADES CAMISETA MANGA CURTA COM
GOLA REDONDA DE RIBANA, NA COR AZUL CLARO, TECIDO MATERIAL MISTO,
SINTETICO (67% POLIESTER, 33% VISCOSE, ANTI-PILLING FIO 180GR TENDO
COMO REFERENCIA PRODUTO PRODUZIDO POR ITATIBA TEXTIL/MALHAS ELIZABETH
OU SIMILAR, COSTURADA EM MAQUINA OVERLOQUE E ACABAMENTO COM COSTURA
DUPLA DE GOLAS E BARRAS EM MAQUINA GALONEIRA). LOGOTIPO DA COCEL
SERIGRAFADO NO LADO ESQUERDO E NA PARTE POSTERIOR (COSTAS)
CENTRALIZADO. CONDICOES DE GARANTIA: O FORNECEDOR DEVE DAR GARANTIA
DE REPOSICAO CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICACAO DAS RESPECTIVAS
CAMISETAS OFERTADAS: RASGOS; ENCOLHIMENTO OU ALONGAMENTO;
DESLOCAMENTO E MANCHAS; ROMPIMENTO DE COSTURAS; DEFEITOS DE
CONFECCAO. ENRUGAMENTOS: O PRODUTO NAO DEVERA APRESENTAR
DESFIAMENTO DO TECIDO NEM O ESGARCAMENTO DAS COSTURAS. AS BORDAS DO
TECIDO DEVERAO SER OVERLOCADAS, DE MODO A OBTER-SE UM ARTIGO DE
OTIMO ASPECTO VISUAL. ENCOLHIMENTO MAXIMO APOS 5 LAVADAS = 5%, TANTO
NO COMPRIMENTO QUANTO NA LARGURA. O TECIDO DEVE SER LAVADO ANTES DA
CONFECCAO. COSTURAS - AS BAINHAS E BARRAS DEVERAO SER EM COSTURA
DUPLA, EM GALONEIRA. AS COSTURAS DAS RIBANAS DA GOLA DEVERAO SER DO
TIPO "REBATIDA" OU FECHADA NA GALONEIRA. A DEFINICAO DOS TAMANHOS SERA
APOS O PROCESSO LICITATORIO. CODIGO COCEL 22381.

PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 31,55 (Trinta e um reais e cinquenta e cinco
centavos).

ITEM 03 - 30 (TRINTA) UNIDADES CAMISETAS MALHA ANTICHAMA MANGA LONGA.
RELATORIOS DE ENSAIOS E LAUDOS TECNICOS: DEVERAO SER FORNECIDOS
RELATORIOS DE CONFORMIDADE, LAUDOS TECNICOS OU CERTIFICADOS, EM VIAS
ORIGINAIS OU COPIAS AUTENTICADAS, EMITIDOS POR LABORATORIOS
INDEPENDENTES, COMPROVANDO QUE CADA PEGA DO CONJUNTO DE MALHA
ANTICHAMA ATENDE, ITEM A ITEM, A TODOS OS REQUISITOS DAS RESPECTIVAS
NORMAS DE REFERENCIA, DEMONSTRANDO INCLUSIVE, OS VALORES OBTIDOS EM
CADA ENSAIO REALIZADO PARA A OBTENGAO DO CERTIFICADO DE APROVAGAO -
CA, CONTENDO, NO MINIMO:

NOME OU MARCA COMERCIAL DO FABRICANTE DO TECIDO E DO
CONFECCIONADOR; ,
- INDICAGAO DE NORMA TECNICA E INSTRUMENTO DE MEDIGAO OU METODOLOGIA
DO ENSAIO; ,
- DATAS DE INICIO E TERMINO DOS ENSAIOS;
- IDENTIFICACAO DO LABORATORIO ONDE OS ENSAIOS FORAM EXECUTADOS;
- CONDIGOES AMBIENTAIS DO LOCAL DOS ENSAIOS;
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NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELO ENSAIO; TAMBEM DEVERAO
CONSTAR OS DOCUMENTOS REFERENTES AO CERTIFICADO DE APROVAGAO (CA),
CERTIFICADOS DE GARANTIA, ORIENTAGAO PARA DESCARTE OU RECICLAGEM DO
MATERIAL, E MANUAL DE INSTRUGCAO PARA CONSERVAGAO E MANUTENGAO DO
CONJUNTO DE MALHA ANTICHAMA. OS ENSAIOS APRESENTADOS NOS
RELATQRIOS/LAUDOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE
REFERENCIA E SEUS RESPECTIVOS METODOS DE AVALIAGAO, E SEUS RESULTADOS
DEVERAO SER CLAROS E CONCLUSIVOS. OS ENSAIOS PODERAO SER REALIZADOS
EM LABORATORIOS NACIONAIS, DESDE QUE CREDENCIADOS AO MINISTERIO DO
TRABALHO OU LABORATORIOS ESTRANGEIROS ACREDITADOS AO INMETRO, DESDE
QUE ACOMPANHADOS DA RESPECTIVA TRADUGAO JURAMENTADA. REQUISITOS
GERAIS PARA O CONJUNTO DE MALHA ANTICHAMA. )
O TECIDO DEVERA GARANTIR A PROTEGAO DO USUARIO CONTRA OS EFEITOS
TERMICOS DO ARCO ELETRICO E DO FOGO REPENTINO E DEVERA SER
CONFECCIONADO EM MALHA, CONSTITUIDO DE ALGODAO COM TRATAMENTO
ANTICHAMA, PODENDO SER ASSOCIADO A FIBRA DE ALTA RESISTENCIA,
COMPOSTA DE FIOS NATURAIS OU SINTETICOS, DOTADOS DE TECNOLOGIA QUE
LHE FORNECAM PROPRIEDADE IGNIFUGA.,
O TECIDO UTILIZADO NA CONFECGCAO DO CONJUNTO DE MALHA ANTICHAMA
DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
A) GRAMATURA MAXIMA DO TECIDO IGUAL A 220 G/M2, CONFORME ABNT NBR
10591 - DETERMINACAO DA GRAMATURA DE SUPERFICIES TEXTEIS;
B) CATEGORIA DE RISCO (CLASSE DE PROTEGAO) 2, CONFORME NFPA 70 E;
C) ATPV MINIMO DE 9,3 CAL/CM2 PARA O CONJUNTO SEM USO E APOS 50 E 100
LAVAGENS, CONFORME ASTM F 1959 M;
D) HAF - FATOR DE ATENUACAO DE CALOR MAIOR QUE 70% PARA O CONJUNTO
SEM USO E APOS 50 E 100 LAVAGENS, CONFORME ASTM F 1959 M;
E) A COR DO TECIDO DEVERA SER AZUL CLARO;
F) ALTERACOES DIMENSIONAIS, CONFORME ABNT NBR 10320: SENTIDO DO
URDUME: ALTER,A(;AO DE + 2%, NO MAXIMO, E SENTIDO DA TRAMA - ALTERACAO
DE £ 8%, NO MAXIMO;
G) SOLIDEZ DA COR A FRICGAO, CONFORME ABNT NBR ISO 105-X12 -
TRANSFERI%NCIA DE COR: GRAU DE SOLIDEZ - 4 - (PROCEDIMENTO A SECO), E
TRANSFERENCIA DE COR: GRAU DE SOLIDEZ MINIMO - 4 - (PROCEDIMENTO A
UMIDO);
H) SOLIDEZ DA COR A LUZ ARTIFICIAL, CONFORME ABNT NBR ISO 105-BO2 -
ALTERAGAO DA COR: GRAU DA ESCALA DE AZUL CLARO - 3 - NO MINIMO;
I) SOLIDEZ DA COR A LAVAGEM DOMESTICA E COMERCIAL, CONFORME ABNT NBR
ISO 105-C06 - TRANSFERENCIA DE COR: GRAU DE SOLIDEZ MINIMO DE - 4- E
ALTERACAO DE COR: GRAU DE SOLIDEZ MINIMO DE - 4 -
J) SOLIDEZ DA COR A ACAO DO FERRO DE PASSAR A QUENTE CONFORME ABNT
NBR 10188;
K) SOLIDEZ DA COR AO SUOR, CONFORME ABNT NBR ISO 105-E04:
TRANSFERENCIA DE COR: GRAU DE SOLIDEZ MINIMO DE - 4 - PARA SOLUGAO
ACIDA E ALCALINA, E ALTERACAO DE COR: GRAU DE SOLIDEZ MINIMO DE -4- PARA
SOLUGAO ACIDA E ALCALINA; L) DETERMINAGAO DA RESISTENCIA AO ESTOURO E
DO ALONGAMENTO, CONFORME ABNT NBR 13384 - METODO DO DIAFRAGMA:
MINIMO DE 600KPA;
M) RESISTENCIA A ABRASAO, CONFORME ASTM D 3886 - INFLATED DIAPHRAGM
APCAMISETAS CONFECCIONADAS EM MALHA DE ALGODAO, NA COR AZUL CLARO. A
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DEFINICAO DOS TAMANHOS SERA APOS O PROCESSO LICITATORIO. CODIGO
COCEL 22253. i

PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 221,18 (Duzentos e vinte e um reais e

dezoito centavos).

ITEM 04 - 65 (SESSENTA E CINCO) UNIDADES CAMISA PARA ELETRICISTA, SENDO:
35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES TAMANHO G - CODIGO COCEL 22251.

30 (TRINTA) UNIDADES TAMANHO M - CODIGO COCEL 22249.

Obs.: Especificacao Técnica vestimenta antichama abaixo.

PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 218,23 (Duzentos e dezoito reais e vinte e
trés centavos).

ITEM 05 - 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES CALCA PARA ELETRICISTA, SENDO:
50 (CINQUENTA) UNIDADES TAMANHO G - CODIGO COCEL 22241.

70 (SETENTA) UNIDADES TAMANHO M - CODIGO COCEL 22248.

Obs.: Especificacao Técnica vestimenta antichama abaixo.

PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 187,66 (Cento e oitenta e sete reais e
sessenta e seis centavos).

ESPECIFICACAO TECNICA UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA NO
_ TRABALHO.
VESTIMENTA DE PROTECAO INDIVIDUAL RESISTENTE A CHAMA.

1. OBIJETIVO

Estabelecer as caracteristicas minimas para o fornecimento de Vestimenta de
Protecao Individual resistente aos efeitos térmicos do arco elétrico, fogo repentino -
FR, intempéries e escoriagoes.

2. DEFINICOES

Calca e camisa - sao pecas de uniforme destinadas a prover protecao para a parte do
corpo, contra efeitos térmicos do arco elétrico, fogo repentino - FR, intempéries
e escoriacdes promovendo a padronizacdo visual dos empregados da empresa.

3. CONDIGOES DE UTILIZAGAO

e Destinam-se ao uso durante as atividades diarias nas areas de trabalho da COCEL
por todos os empregados devidamente capacitados por treinamento especifico, que
estejam expostos ao risco de arco elétrico e fogo repentino - FR;

e A camisa devera ser utilizada fechada até o colarinho, dentro da calca e com as
mangas cobrindo os bracos até os punhos;

e Ndo devem ser utilizadas outras pecas do vestudrio compostas com material
sintético e sem caracteristicas antichama juntamente com as vestimentas;

e Utilizada nas areas de risco e em atividades de risco elétrico;

¢ As vestimentas ndo possuem caracteristicas de isolamento elétrico;

e MIS 10.00 - Manual de Instrucdes de Seguranga — Copel. Vestimentas de Trabalho
para Protecdao Contra Efeitos Térmicos do Arco Elétrico e do Fogo Repentino.

Pregdo Presencial Cocel n° 017/2017
Companhia Campolarguense de Energia — COCEL

Fone/Fax (0xx41) 2169-2121 - R. Rui Barbosa, 520 - Cx. Postal 715 - Campo Largo - PR - CEP 83.601-140
CNPJ 75.805.895/0001-30 - Inscricdo Estadual 10802030-00



20/73
Em"' pa/ll’"‘””
Procedimentos de Utilizacdo e Conservacgao.

4. NORMA BASE

e NFPA70-E - Electrical Safety in the Workplace;

¢ NR 06 - Equipamentos de Protecao Individual;

e NR 10 - Seguranga em Instalagbes e Servigcos em Eletricidade.

4.1 NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

As Vestimentas de Protecado Individual resistente aos efeitos térmicos do arco elétrico
e fogo repentino - FR devem atender as seguintes normas técnicas ou outras que
assegurem igual ou superior qualidade:

- NFPA 2112 Standard on Flame Resistant Garments for Protection of industrial
Personnel Against flash Fire, Federal Test Method Standard n 191A, Method 1534 -
Melting Point of Synthetic Fibres;

- ASTM F 2621Standard Practice for Determining Response Characteristics and
Design Integrity of Arc Rated Finished Products in an Electric Arc Exposure;

- ASTM F 1959 - M Standard Test Method for Determining the Arc Thermal
Performance Value of Materials for Clothing;

- ASTM F 1506 Standard Performance Specification for Textile Materials for Wearing
Apparel for use Electrical Workers Exposed to Momentary Electric Arc and Related
Thermal Hazards;

- ASTM D 737 Test method for air permeability of textile fabrics;

- ASTM D 5034 Standard test method for breaking strength and elongation of textile
fabrics (grab test);

- NBR 11912 Determinacdo de Resisténcia a Tracdo e Alongamento de Tecidos
Planos;

- ASTM D 5035 Standard test method for breaking force and elongation of textile
fabrics (strip method);

- ASTM D 1424 Standard test method for tearing strength of fabrics by falling-
pendulum Type (Elmendorf) apparatus;

- ASTM D - 3886 Inflated Diaphragm Abrasion Tester;

- ASTM F 1930 Standard test method for evaluation of flame resistant clothing for
protection against flash fire simulations using an instrumented manikin;

- ASTM D 6413 Standard test method for flame resistance of textiles (vertical test);

- NBR ISO 105 X 12 Téxteis — Ensaios de solidez da cor - Parte 12: Solidez a friccao;

- NBR ISO 105 B 02 Ensaios de Solidez da Cor a Luz Artificial;

- NBR ISO 105 E 04 Solidez da Cor ao Suor;

- NBR ISO 105 C 06 Solidez da Cor a Lavagem Doméstica e Comercial;

- NBR 10591 Materiais téxteis - Determinacdo da gramatura de superficies téxteis

- NBR 10188 Materiais téxteis — Determinacdao da solidez de cor a acdo do ferro de
passar a quente;

- NBR 10320 Materiais Téxteis - Determinacao das alteracdes dimensionais de
tecidos planos e malhas - Lavagem em maquinas domésticas automaticas;

- NBR 15292 Artigos confeccionados — Vestuario de Seguranca de Alta Visibilidade;

- ASTM E 1252 Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared
Spectra for Qualitative Analysis;

- ASTM E 809 Standard practice for measuring photometric characteristics of
retroreflectors;

- ASTM E 810 Standard test method for -coefficient of retroreflection of
retroreflective sheeting utilizing the coplanar geometry;
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- CIE 54 Retroreflection definition and measurement;
- EN 1149-1 Vestuarios de Protecdo- Caracteristicas eletrostaticas - parte 1 -

Resistividade de Superficie.

- NBR 5426 e 5427 Planos de amostragem e procedimentos na inspegdao por
atributos;

- ASTM D 2863 Standard Test Method for Measuring the Minimum Oxygen
Concentration - ILO

5. CARATERISTICAS CONSTRUTIVAS

Tecido Resistente aos efeitos do arco elétrico e fogo repentino - FR
Categoria de Risco 2 - NFPA 70 E

ATPV Minimo 9,3 cal/cm2

Gramatura do tecido - Valor maximo: 260 g/m2

Cor da Camisa Azul celeste

Cor da Calga Azul Marinho

Tamanhos Conforme grade de dimensoes

NOTA:

e Nos aspectos ndo cobertos por esta especificacdo técnica, prevalecem as exigéncias
das normas citadas no item 4.1. e portarias validas do Ministério do Trabalho e
Emprego;

e Devem ser consideradas aplicaveis as Ultimas revisdes dos documentos listados
acima contados da data limite de apresentagao das propostas. Podera ser aceito em
carater excepcional a revisao anterior dos documentos listados acima desde que esta
revisdo tenha sido feita até seis meses contados da data limite de apresentacdo das
propostas e que os parametros ndao comprometam a segurancga da vestimenta.

6. AVALIACAO DE AMOSTRAS

O fornecedor deve submeter amostras das vestimentas de protecdo individual a
aprovacao da COCEL, dentro dos padrdes estabelecidos nesta especificagcao técnica.
Ap0ds processo licitatorio o vencedor devera apresentar uma peca de cada numeragao
para confirmagao dos tamanhos.

6.1 DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA A AVALIACAO

a) Certificado de aprovacgao

Certificado de Aprovacdo (CA) correspondente a vestimentas de protecdo individual,
emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme exigido pela Norma
Regulamentadora NR - 6;

b) Determinacdo de resisténcia & chama - as linhas de costura

e NFPA 2112 - Standard on Flame Resistant Garments for Protection of industrial
Personnel Against flash Fire, Federal Test Methord Standard n 191 , Method 1534 -
Melting Point of Synthetic Fibres;

Esta norma é um programa de certificacdo norte-americano de vestimentas
resistentes ao fogo repentino - determina os requisitos minimos para avaliagao,
ensaios e aprovacdao da vestimenta pronta, conforme modelo e medidas pré-
estabelecidos. Estabelece as linhas de corte para os ensaios realizados nas
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vestimentas e nos tecidos.

c) Determinacao de resisténcia ao arco elétrico
e ASTM F 2621 - Standard Practice for Determining Response Characteristics
and Design Integrity of Arc Rated Finished Products in an Electric Arc Exposure;

Essa norma prevé um ensaio de observacao do comportamento dos materiais,
produtos ou conjuntos na forma de produtos acabados para determinar a integridade
destes, dos fechos e costuras, quando expostos a energia radiante e convectiva
gerada por um arco elétrico em condicdes controladas de laboratério. E
complementar a norma ASTM F 1959, ou seja, os materiais utilizados para
confeccao dos equipamentos, que serao testados de acordo com a norma ASTM F
2621, devem ser previamente ensaiados de acordo com a norma ASTM F 1959.

Os requisitos construtivos dos materiais utilizados para confeccdo dos equipamentos
gue serao submetidos aos ensaios da norma ASTM F 2621 sao estabelecidos pela
norma ASTM F 1506.

A metodologia ASTM F 2621 indica também que o valor do ensaio (ATPV) deve ser
maior ou igual ao obtido no ensaio ASTM F 1959.

d) Determinagdo do ATPV

e ASTM F 1959 - Standard Test Method for Determining the Arc Thermal
Performance Value of Materials for Clothing;

Norma que determina o ATPV (Arc Thermal Performance Value) através de ensaios
de no minimo, 20 amostras de tecido. O relatério apresenta os resultados do
comportamento das amostras, flamabilidade, ATPV, HAF (Heat Attenuation Factor),
como percentual de energia incidente que é bloqueada pelo material testado quando
submetido ao arco elétrico num dado valor de energia incidente, rompimento do
tecido etc.

e) Desempenho de materiais téxteis para vestuadrio e acessorios para uso elétrico
dos trabalhadores expostos momentaneamente a arco elétrico e riscos térmicos;

e ASTM F 1506 - Standard Performance Specification for Textile Materials for
Wearing Apparel for use Electrical Workers Exposed to Momentary Electric Arc and
Related Thermal Hazards;

Norma que estabelece os requisitos construtivos e de ensaios para as vestimentas
de eletricistas. Determina as linhas de corte para as normas ASTM D 6413 e F 1959,
dentre outras, que avaliam as caracteristicas fisico-quimicas da amostra téxtil.

Obs: Esta norma de parametros ndo podera ser testada separadamente, devera
fazer parte do mesmo ensaio as normas: ASTM D6413, ASTM D1424, ASTM D5034,
ASTM D434, AATCC 135, AATCC 132 e AATCC 61.

f) Determinagao da permeabilidade do ar de tecidos
e ASTM D 737 Test method for air permeability of textile fabrics;

g) Determinagdao de ruptura e alongamento de tecidos

e ASTM D 5034 Standard test method for breaking strength and elongation of
textile fabrics (grab test);

e ASTM D 5035 - Standard test method for breaking force and elongation of textile
fabrics (strip method);
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o NBR 11912 - Determinacdo de Resisténcia a Tracao e Alongamento de Tecidos
Planos;

e ASTM D 1424 Standard test method for tearing strength of fabrics
by falling-pendulum type(Elmendorf) apparatus;

h) Determinacao da abrasao de tecidos
e ASTM D - 3886 Inflated Diaphragm Abrasion Tester — 260 ciclos no minimo;

i) Determinacdo da resisténcia ao fogo - manequim instrumentado
e ASTM F 1930 Standard test method for evaluation of flame resistant clothing for
protection  against flash fire simulations using an instrumented manikin;

Teste de manequim instrumentado com a vestimenta pronta conforme modelo e
medidas pré- estabelecidos em norma. Este manequim possui mais de 100 sensores
internos que detectam o percentual de queimaduras e o local onde elas ocorreram.
A NFPA 2112 estabelece que o ensaio seja realizado em trés amostras, com tempo
de avaliacdo 3 segundos, além de outros ensaios fisicos, e considera como aprovado
um percentual de queimaduras de até 50%. O do ensaio € informado em relatdrio
apresentando grafico que expde o0s niveis de queimadura e a regidao queimada.
Informa com detalhes todas as condigOes observadas no ensaio.

j) Determinacao da resisténcia ao fogo - flamabilidade vertical - tecido e faixa.

e ASTM D 6413 Standard test method for flame resistance of textiles (vertical test);
Método de Teste que avalia amostras téxteis, com 0 e 100 lavagens. O teste é
realizado no sentido da trama e do urdume. A NFPA 2112 estabelece como limite de
carbonizacao 102 mm e tempo de extincao da chama de dois segundos. Neste
método podem ser avaliadas amostras téxteis contendo aviamento que possa compor
a vestimenta externamente, tal como as faixas refletivas. O ensaio é consignado em
relatério contendo as informagdes detalhadas.

k) Determinacdo de solidez a cor, friccdo, suor, alteragdes dimensionais e tipos de
lavagens

e NBR ISO 105 X 12 - Téxteis — Ensaios de solidez da cor - Parte 12: Solidez a
friccdo;

» NBR ISO 105 B 02 - Ensaios de Solidez da Cor a Luz Artificial - 40 h;

e NBR ISO 105 E 04 - Solidez da Cor ao Suor - Acido e Alcalino;

e NBR ISO 105 C 06 - Solidez da Cor a Lavagem Domeéstica e Comercial;

e NBR 10591 - Materiais téxteis — Determinacao da gramatura de superficies téxteis;
e NBR 10188 - Materiais téxteis — Determinacdo da solidez de cor a acao do ferro de
passar a quente;

eNBR 10320 - Materiais Téxteis — Determinacdao das alteracdes dimensionais
de tecidos planos e malhas - Lavagem em maquinas domésticas
automaticas (Estabilidade Dimensional);

|) Determinagdo de caracteristicas de visibilidade na faixa refletiva

*NBR 15292 - Artigos confeccionados — Vestuario de Seguranca de Alta Visibilidade;

e ASTM E 809 - Standard practice for measuring photometric characteristics of
retroreflectors;

e ASTM E 810 - Standard test method for coefficient of retroreflection of
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retroreflective sheeting utilizing the coplanar geometry;

Obs: O laudo podera ser emitido em nome do fabricante da faixa ou
pelo fornecedor da vestimenta.

m) Determinagao da presenca de aramida no tecido da faixa refletiva
e ASTM E 1252- Standard Practice for General Techniques for Obtaining Infrared
Spectra for Qualitative Analysis;

n) Determinacdo da concentracdo minima de oxigénio
e ASTM D 2863 - Método de teste padrdao para medir a concentragdao minima de
oxigénio - ILO

6.2 NORMAS DA SERIE IEC/ISO, PARA PROTECAO AO FOGO REPENTINO E ARCO
ELETRICO.

a) Para protecao ao Fogo Repentino

e ISO 11612 - Estabelece as exigéncias minimas de desempenho para vestimentas
de protecao contra calor e chamas, que podem ser utilizadas para uma ampla
variedade de usos finais e destinam-se a proteger o corpo do trabalhador, exceto as
maos, contra calor e chama. Prevé a realizacdo do ensaio no manequim
instrumentado conforme ISO 13506, em tempo minimo de 3 e maximo de 4
segundos, ou de até 8 segundos para multicamadas, embora ndo estabeleca limite
maximo para percentual de queimaduras, como a NFPA 2112,

Especifica outros sete ensaios fisico-quimicos, dentre eles o de propagacao de chama
conforme ISO 15025, citando os procedimentos e linhas de corte para esta norma.

e ISO 13506 - Vestimenta de Protecao contra calor e chama- Ensaio para
vestimentas completas utilizando-se um manequim instrumentado para avaliar o
comportamento e a resisténcia da vestimenta ao fogo repentino. Estas avaliagdes sdo
registradas graficamente através de sensores que devido a sua precisdao podem
mensurar todos os graus de queimadura. Apds aplicacdo da chama pelo tempo
determinado na ISO 11612, a leitura é realizada por um periodo de até 60 segundos,
para uma camada, ou 120 segundos, para multicamadas, apds o cessar da chama,
para avaliar a possibilidade de queimaduras neste intervalo. O relatério conclusivo
deve registrar o tempo de exposicdo as chamas, as areas de queimaduras em
percentual, o comportamento da amostra (se houve emissao de fumaca,
encolhimento, intensidade e duracao da pds - combustdo), volume de fumaca gerada
durante e apds o teste, estabilidade dimensional, dentre outros.

e ISO 15025 - Protecao contra calor e chama - Estabelece dois métodos de ensaio
para limite da propagacdo da chama. O pds-chama em ambos os métodos deve ser
inferior a 2 segundos. Podem ser avaliadas tanto amostras téxteis quanto amostras
contendo todo e qualquer aviamento que possa compor a vestimenta externamente
(velcro, ziper, linha, etc.).

b) Para protecao ao Arco Elétrico

e IEC 61482-2 - Estabelece os requisitos construtivos minimos e de certificagao,
sendo similar a ASTM F 1506. Permite a avaliacdo das vestimentas por dois métodos:
pela IEC 61482-1-1ou IEC 61482-1-2.

e IEC 61482-1-1 - Avalia o desempenho dos materiais téxteis ou vestimentas na
presenca de arco elétrico utilizando dois métodos. O primeiro, Método A, determina o
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ATPV (similar a ASTM F 1959), o HAF e o rompimento do tecido (break open) em
amostras de tecido; o segundo, método B, é similar a ASTM F 2621,
avalia o desempenho das caracteristicas construtivas da vestimenta em manequim
instrumentado. Como pré-condicdo para realizacdo do ensaio é necessario que o0s
materiais téxteis atendam aos requisitos da ISO 15025 quanto a extensdo da
carbonizacdo, que deve ser inferior a 100 mm, e ao pds- chama, que deve ser
inferior a 2 segundos. Difere da NFPA 70E por ndo separar em categorias de riscos.
e IEC 61482 1-2 - Avalia o desempenho dos materiais téxteis ou vestimentas na
presenca de arco elétrico utilizando o método da caixa (Box Test). Classifica os
materiais ensaiados em duas classes de protecdo: Classe 1 - corrente de teste 4 kA

- 3,2 cal/cm?2 e Classe 2 - Corrente de teste 7 kA - 10,1 cal/cm?2. Utiliza as
informagdes do ATPV conforme IEC 61482 - 1-1 método A.

6.3 VALORES MINIMOS DE REFERENCIA

TABELA DE ENSAIOS

Ensaios Normas Sentido de Condigdes do tecido Resultado dos Ensaios
tecelagem para o ensaio .
Parametros para Indice
0 ensaio
Resisténcia a tragdo | NBR 11912 Urdume Minimo 80 kgf
Trama Minimo 50 kgf
Resisténcia a ASTM 5034 Urdume 0, 50 e 100 0 lav 50 kgf
ruptura (grab test) Trama lavagem 0 lav 28 kgf
Resisténcia a rasgo ASTM D Urdume 4500 df
- Elmendorf 1424 Trama 3800 gf
Alteragao NBR 10320 Urdume Alteragao +- 2%
dimensional a maxima
temperatura
ambiente e
secagem em = Y
tambor rotativo Trama Ar:g)r(?,%zo +- 2%
60° celsius
Resisténcia a ASTM D 260 ciclos minimo
abrasdo 3886
Solidez de cor a NBR ISO Umido Transferéncia Camisa azul
cor fricgao 105 X12 minimo cerlleo
Calga azul
marinho
Seco Transferéncia Camisa azul
minimo ceruleo
Calga azul
marinho
Solidez de cor a luz NBR ISO 40 h minimo
(40h) 105 B02
Solidez de cor a NBR ISO
lavagem 105 C06
Solidez de cor a NBR 10188
acao de ferro de
passar
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Energia e
Solidez de cor ao NBR ISO Acido e
suor — Acido e 105 E 04 Alcalino
Alcalino
Determinacgdo de NBR 10591 260 g/m?2
gramatura do
tecido (g/m?2)
Indice Limite de ASTM D N3o permitir a Minimo 30%
Oxigénio - ILO 2863 propagacao a
chama apos
cessada a fonte
de calor
ATPV - Valor de ASTM F Minimo ATPV = 9,3
desempenho 1959 cal/cmz2
térmico do arco
elétrico
HAF - Fator de ASTM F Maior >70%
Atenuacao de calor 1959
Classe de Risco NFPA 70 E Cobrir classe de 2
risco
Certificado de NR 06 Valido
Aprovagao
Determinagdo de NFPA 2112 conclusivo
resisténcia a -n191* , de acordo
chama método com o
- linhas de costura 1534 método de
ensaio
Determinagdo de ASTM F conclusivo
resisténcia ao arco 2621 de acordo
elétrico com o
método de
ensaio.
Resultado
esperado:
sem ignigao,
nem
persisténcia
de chama,
fechamentos
ainda
funcionam.
Desempenho de ASTM F conclusivo
materiais téxteis 1506, de acordo
para vestuario e Normas de com o
acessorios para uso | referencia - meétodo de
elétrico dos ASTM D ensaio.
trabalhadores 6413, ASTM
expostos D1424,
momentaneamente a ASTM D
arco elétrico e riscos| 5034, ASTM
térmicos D 434,
AATCC 135,
AATCC 132
e AATCC 61
Determinacgdo da ASTM D conclusivo
permeabilidade do 737 de acordo
ar de tecidos com o
método de
ensaio.
30
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Energl® il
pes3/min.pé
2
Determinacdo da ASTM F conclusivo
resisténcia ao fogo 1930 de acordo
- manequim com o
instrumentado método de
ensaio.
Determinagdo da conclusivo
resisténcia ao fogo ASTM D de acordo
- flamabilidade 6413 com o
vertical do tecido e método de
faixa ensaio.

6.4 OBSERVACOES:

Os relatorios de ensaios conforme série adotada e providenciados pelo
fornecedor, deverdo conter, no minimo, as seguintes informacoes :

e Nome ou marca comercial do fabricante do tecido e da confecgao;

e Indicacdo de norma técnica e instrumento de medicao ou metodologia do
ensaio quando aplicavel;

e Datas de inicio e término dos ensaios;

e Identificacdo do laboratério onde os ensaios foram executados;

e Condicdes ambientais do local dos ensaios quando aplicavel,

e Nome e assinatura do responsavel pelo ensaio.

e Devem ser fornecidas copias autenticadas dos documentos que comprovem
desempenho dos materiais conforme estabelecidos em regulamentos por meio
de documentacao técnica, incluindo relatérios de ensaios, filmes* e declaracao
de conformidade no exterior.

¢ Os filmes devem conter um cdédigo que permita a identificacdo dos relatérios
de ensaio e certificados exigidos, de forma que ndao haja qualquer duvida
guanto ao tecido, ao fabricante, a data, o laboratério e a performance;

e Os relatérios de ensaios que requerem a apresentacao de filmes sdo das
normas: ASTM F 1930, ASTM F 2621 ou similares da série IEC/ISO.

e Os resultados de laboratdrios estrangeiros de ensaios serdao aceitos quando
o laboratdrio for acreditado por um organismo signatario de acordo
multilateral de reconhecimento mutuo;

e Os relatérios dos ensaios realizados no exterior deverdo ser acompanhados
de traducdo juramentada para o portugués do Brasil na versao original, com
identificacao e contato do emissor.

e Os resultados dos ensaios e os laboratérios nacionais deverao ser
acreditados pelo Inmetro.

e A data de realizagcao desses ensaios e, consequentemente, dos respectivos
relatorios ndo podera ser superior a 3 (trés) anos contados da data limite de
apresentacao das propostas;

e O fornecedor devera apresentar relatérios dos ensaios de resisténcia ao
arco elétrico e resisténcia a flamabilidade realizados por laboratdrios de
pesquisa e desenvolvimento aplicados ao setor elétrico, independentes e de
renome, de acordo com os métodos de ensaios previstos nacionais ou
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internacionais que atendam aos requisitos das normas e portarias vigentes.
e Serdo aceitos as normas da série ISO - International Organization for
Standardization, contra os efeitos do fogo repentino e IEC - International
Electrotechnical Commission para o arco elétrico, porém nao sera permitido a
combinacado das séries ASTM x IEC/ISO.
e Caso seja utilizado as normas da série IEC/ISO, deve-se utilizar
a similaridade entre as normas da série ASTM. Para os demais ensaios
solicitados pelas normas do item 6.1 que ndo sejam contra os efeitos do fogo
repentino e arco elétrico serdo aceitos ensaios da série ASTM ou IEC/ISO.
e Todos os documentos deverao ser devidamente encadernados em
uma pasta Unica e paginados, contendo um indice com as respectivas
paginas.
e Nesses cadernos também deverdo constar os documentos referentes ao
Certificado de Aprovacao (CA), certificados de garantia, orientacao para
descarte ou reciclagem do material, e manual de instrugao para conservagao
e manutencao das vestimentas de protecao individual.
e Os cadernos com toda a documentagdao necessaria, conforme explicitado,
deverao ser apresentados juntamente com as amostras.
e Os relatérios dos ensaios apresentados e acordo com os métodos deverao
ser conclusivos;

7. ENSAIOS DE ROTINA NO RECEBIMENTO

a) Inspecao visual

A inspecao visual ird verificar os seguintes aspectos e caracteristicas das
vestimentas de protecao individual:

e Material e acabamento, de acordo com as secdes aplicaveis desta
especificacao;

e Tipo e qualidade das costuras, de acordo com as secOes aplicaveis desta
especificacao;

e Identificacdo conforme secao aplicavel desta especificacdo;

e Acondicionamento conforme secdo aplicavel desta especificacao.

b) Verificacao dimensional
Comparacao com as dimensdes das vestimentas de protecao individual
conforme tabelas de medidas.

Observacoes:

1) Especificagao dos planos de amostragem conforme a ABNT- NBR 5426 e
5427.

2) NQA: Nivel de Qualidade Aceitavel.

e Ac - numero de aceitacdo: numero maximo de unidades rejeitadas da
amostra que permite a aceitagao do lote.

e Re - numero de rejeicao: niumero minimo de unidades rejeitadas da amostra
gue implica a rejeicao do lote.
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3) Procedimento para a amostragem dupla: ensaiar, inicialmente, um
numero de unidades igual ao da primeira amostra obtida na tabela. Se o
numero de unidades defeituosas encontrado estiver compreendido entre Ac e
Re (excluidos esses valores), devera ser ensaiada a segunda amostra. O total
de unidades defeituosas encontradas, depois de ensaiadas as duas amostras,
deve ser igual ou inferior ao maior Ac especificado, para permitir a aceitagao
do lote.
4) A aceitacdo do lote e/ou a dispensa de execucgao de qualquer ensaio:
e Nao eximem o fornecedor da responsabilidade de fornecer o material de
acordo com os requisitos desta especificagao;
e Nao invalida qualquer reclamacao posterior a respeito da qualidade do
material e/ou da fabricacao.

7.1 ENSAIOS NO RECEBIMENTO E APOS O USO:

O fornecedor deve, as suas custas, responsabilizar-se pela contratacao de
laboratdérios nacionais ou internacionais de pesquisa e desenvolvimento
aplicados ao setor elétrico, independentes e de renome, de acordo com as
normas e métodos abaixo para a realizagao dos seguintes ensaios:

ASTM D 6413 Standard test method for flame resistance of textiles
(Flamabilidade Vertical);

ASTM F 2621 Standard Practice for Determining Response Characteristics
and Design Integrity of Arc Rated Finished Products in an Electric Arc
Exposure; filme

Os ensaios serao realizados em trés oportunidades distintas:

a) O 19 primeiro ensaio logo apds o recebimento do lote (novo e sem uso);

b) O 2° segundo ensaio apods 8 (oito) meses da data de entrega do lote das
vestimentas;

c) O 39 terceiro ensaio apos 15 (quinze) meses a contar da data de entrega
do lote das vestimentas.

e Em cada uma das oportunidades citadas, esses ensaios serao realizados em
05 (cinco) vestimentas (uniforme - calca e camisa com faixa refletiva) novo e
sem uso e que estiverem em uso pelos empregados da COPEL, submetidos as
condicdes normais de trabalho e de conservacao e manutencao conforme
instrucdes prestadas pelo fornecedor.

e Os ensaios serao realizados nos uniformes - calca e camisa com faixa
refletiva em cada oportunidade e distribuidos da seguinte forma:

e Em 02 (dois) uniformes - calga e camisa e faixa refletiva, serao utilizados
para a realizacao dos ensaios de flamabilidade vertical conforme norma ASTM
D 6413;

e Em 03 (trés) camisas serao utilizadas para a realizagdo dos ensaios de arco
elétrico, segundo a norma ASTM F 2621;

e A COCEL escolhera as vestimentas e encaminhara ao fornecedor para a
realizacao dos ensaios.

e A COCEL se reserva ao direito de participar da realizacao dos ensaios,
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através de seus representantes legais.
e A COCEL arcara com as despesas de locomogao, hospedagem e alimentacao
de seus representantes.
e O fornecedor arcara com as despesas para realizacdao dos ensaios.
e O fornecedor devera comunicar a COCEL com 30 dias de antecedéncia, a
data e o periodo de realizacao dos ensaios.
e O laboratério escolhido para realizacdao dos ensaios devera fornecer laudo
técnico com os  resultados dos ensaios realizados.
e O fornecedor devera entregar a COCEL copias autenticadas dos laudos dos
ensaios realizados.
Caso as vestimentas testadas nao atendam os requisitos normativos, o
fornecedor deverd num prazo de 90 dias corridos, readequar-se a uma nova
certificacao e substituicao das vestimentas.
Sera de inteira responsabilidade do fornecedor este custo sem qualquer 6nus
para a Cocel.

8. CONDICOES DE GARANTIA E RASTREABILIDADE

O fornecedor deve dar garantia de substituicao de todas as vestimentas
entregues, caso as vestimentas testadas conforme item 7.1 ndao atendam os
requisitos normativos. O fornecedor deverd num prazo de 90 dias corridos,
readequar-se a uma nova certificacao e substituir todas as vestimentas.

O fornecedor deve dar garantia de reposigdao contra quaisquer defeitos de
fabricacdo das vestimentas de protecdo individual ofertadas, até 06 (seis)
meses contados a partir da certificacao da entrega, como:

e Rasgos;

¢ Encolhimento ou alongamento;

e Desbotamento e manchas;

e Rompimento de costuras;

¢ Queima dos aviamentos;

e Defeitos de confeccao.

Sera de inteira responsabilidade do fornecedor este custo sem qualgquer 6nus
para a Cocel.

9. EMBALAGEM

e As vestimentas de protecao individual deverao ser entregues acondicionadas
individualmente em embalagem plastica transparente e hermeticamente
fechada contendo o manual de conservacao, manutencgao e identificagbes do
fornecedor. Amarrada para armazenamento coletivo, de forma adequada ao
transporte, as operacdes normais de carga e descarga e ao armazenamento
abrigado.

Caracteristicas da Embalagem:
e Cada caixa de papelao nao deve possuir peso bruto superior a 23 kg.
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e Cada caixa devera conter um Unico tamanho de calca e camisa.
e As caixas devem trazer etiqueta de identificacdao, em duas faces externas,
contendo o seguinte:

a) Nome de fabricante (razao social);

b) Nimero (tamanho do manequim);

c) Identificacao do material (calca e camisa);

d) Quantidade do item;

e) Data de fabricacdo (més e ano);

f) N.° do Lote;

g) N.© da Nota Fiscal;

h) N.° da Ordem de Compra da Cocel;

10. CONDIGCOES GERAIS PARA FORNECIMENTO DAS VESTIMENTAS

10.1 ESPECIFICACOES DO TECIDO RESISTENTE A CHAMA

Caracteristicas:

¢ O tecido utilizado na confeccao das vestimentas deve ser resistente a arco
elétrico e a chama, com as seguintes caracteristicas:

e Atender aos ensaios de flamabilidade conforme ASTM D 6413;

e Atender ao ensaio de flamabilidade com manequim instrumentado conforme
ASTM F 1930.

e Manter a caracteristica ignifuga apds ser submetido a, no minimo, 100
lavagens caseiras, conforme ASTM D 6413;

e Solidez de cor a lavagem, conforme NBR ISO 105 C 06: escala azul para
avaliacao da alteragao da cor conforme ABNT NBR ISO 105 - A02 e
escala azul para avaliacdo da transferéncia da cor conforme ABNT NBR ISO
105 - A03;

e Cores: Azul Marinho para a calga, e as cores Azul claro para a camisa;

e Nao provocar a emissdao de gases toxicos.

Aviamentos

e Todos os aviamentos das vestimentas devem ter propriedades inerentes
ignifugas, ou seja, anti-chamas;

e Todas as costuras para as operacoes de fechar, fixar, pespontar, casear e
pregar botoes, devem ser feitas com linha Tex 50, 51 ou 60, 100% em meta-
aramida, inerentemente anti-chama, na cor do tecido. As operacdes de
overlock e interlock devem ser feitas com a mesma linha;

10.2 IDENTIFICACAO

Cada vestimenta devera conter etiqueta interna contendo de forma legivel e
indelével, as seguintes informacgoes:

e Nome ou marca comercial do fabricante / fornecedor /confeccao e CNPJ;

e Identificacao da composicao do tecido;

¢ Identificacao do refletivo;

e Data de fabricacao (més e ano) e lote;
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e Identificacdo do tamanho;

e Numero do Certificado de Aprovacao do MTE (CA);

e ATPV em cal/cm?;

e Instrucdes de manutencao e conservacao da vestimenta;

e Identificagdo/etiqueta contendo 100 posicdes para marcacdao do numero de
lavagens a ser realizado pelo empregado. Na mesma etiqueta devera possuir
a inscricao “controle de lavagem” e “"Nao remova esta etiqueta” - tamanho
3,8 x 5,7 cm e posicoes de 0,4 cm x 0,4 cm.

As identificacoes das etiquetas ndo poderdao se apagar apos sucessivas
lavagens;

Posicionamento das etiquetas nas camisas:

e A etiqueta com tamanho da peca devera ser pequenas e fixadas junto ao
colarinho, permitindo facil identificagao;

e As demais etiquetas, independentemente do tamanho e quantidade,
deverao ser fixadas na parte interna da vista, lado do caseado, entre o ultimo
e o penultimo botdes.

Posicionamento das etiquetas nas calgas:

¢ A etiqueta com tamanho da peca devera ser pequena e fixada junto ao cos,
permitindo facil identificacao;

e As demais etiquetas, independentemente do tamanho e quantidade,
deverao ser fixadas na parte interna da vista, lado dos botdes.

10.3 CLASSE DE PROTECAO

¢ A classe de protecao devera estar identificada em cada vestimenta;

e A identificacdo devera ser externa, permitindo a pronta verificacdo da classe
de protecao (caracteristicas de risco) da vestimenta.

10.4 INSTRUCOES PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO

e O fornecedor deverd apresentar manual contendo as orientacbes para
manutencao e conservagao da vestimenta, bem como os procedimentos
adequados para lavagens e pequenos consertos.

e Esse manual devera acompanhar cada vestimenta.

10.5 ACABAMENTO DAS VESTIMENTAS

e O acabamento deve ser perfeito, com inspecao de limpeza final;

¢ O produto nao devera encolher ou ficar retorcido apds sucessivas lavagens;
e O produto devera receber limpeza de fios e linhas excedentes das costuras;
e As costuras nao poderao apresentar descontinuidades e/ou desvios, bem
como devem ser planas, a fim de evitar enrugamentos no decorrer do uso e
das lavagens;

e O fornecedor devera tomar todas as precaucdes necessarias para evitar o
desfiamento do tecido e o esgarcamento das costuras;

e As bordas do tecido devem ser chuleadas ou overlocadas (o corte
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picotado com tesoura especial nao €& suficiente), de modo a

obter-se um artigo de superior qualidade, fino acabamento e 6timo
aspecto.

11. ESPECIFICACOES GERAIS PARA FORNECIMENTO DAS CAMISAS

a) Descricao Geral

e Camisa de brim na cor azul claro com mangas compridas, terminadas em
punho social com fechamento com dois botdes;

e Punho social com 65 mm de comprimento e abertura de 165 mm (100 de
abertura + 65 de punho social).

e Com gola social (gola e pé de gola), sem entertela, com botdes nas pontas
do colarinho;

e Os botdes deverao ser cobertos por pala (vista) de dupla camada de tecido
antichama;

e Fechamento com, no minimo, 07 botdes, tipo massa e caseado no sentido
vertical, além do botdo do colarinho;

e Com 01 (um) bolso frontal - chapado e fechado por 01 (um) botao,
medindo 13,0 cm de largura por 14,5 cm de altura e tampo de bolso, medindo
13,0 cm de largura por 5 cm de altura, costurado a 0,5 cm do bolso;

e A camisa deve possuir no minimo 01 botdo para reposicdao, preso na parte
interna da camisa (avesso da vista direita de quem veste)

b) Costuras

e Para as operacdoes de fechamento, pesponto de bolsos, golas, frentes,
casear e pregar botoes, a linha deve ser com meta-aramida ou outro material
gue possua resisténcia e caracteristicas retardante a chama na cor do tecido;
e Fechamento de ombro e cava devem ser em maquina de costura dupla,
paralela, com espacamento de 0,5 cm;

e As costuras e overlock da camisa devem ter de 3,5 a 4,0 pontos por
centimetro;

e Fechamento lateral e pregueados de manga, em maquina de costura
simples, interlock com bitola minima de 7 mm;

e Em maquina reta, 1 agulha, ponto fixo, para fixacdo da gola, carcela, vista,
faixa, bainhas e barra;

e Em maquina reta, 2 agulhas, para fixacdo e pesponto do bolso;

¢ Os bolsos e acabamentos das costuras devem ser reforcados com travetes;
e Toda a parte desfiante deve ter acabamento com Overlock.

c) Abotoamento:

e Os botbes devem ser em material retardante a chama, em cor
nao contrastantes com o tecido, com no minimo 04 (quatro) furos, diametro
de 14 mm.

d) Talhe:
e Folgado, caindo livremente, frente aberta em toda a extensdao, fechada por
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uma ordem de, no minimo, 7 (sete) botbes, equidistantes a 8,0 cm, no
maximo;

e O primeiro botao da vista deve estar localizado a 5 cm do botdao da gola, os
botdes proximos a faixa a 2 cm da mesma, demais botdes uniformemente
distribuidos.

¢ 01 (um) bolso chapado, medindo 13,0 cm de Ilargura por 14,5
cm de altura e tampo de bolso, medindo 13,0 cm de Ilargura por
5 cm de altura, costurado a 0,5 cm do bolso e preposto duplo;
e No proprio bolso deve ser bordado, centralizado, o logotipo da COCEL,

e ATPV e Risco deve ser bordado no lado direito;

e) Mangas:

e Compridas, terminadas em punho social, dotados de casas e botdes para
fechamento;

e Punho social com 65 mm de comprimento e abertura do tipo revel na
carcela. 165 mm (100 de abertura + 65 de punho social);

f) Gola:

e Modelo social, com gola e pé de gola (sem entertela), com botdes nas
pontas do colarinho, em tecido duplo e com as bordas executadas em
maquina de uma agulha, costura rebatida com 5 mm de largura (“pé de
maquina”);

e Utilizar regra de ampliagao para a gola de 1 cm.

g) Fraldas:
e Em estilo reto, arrematada com bainha de 1,0 cm.

h) Tamanho:

TAMANHOS CODIGOS
P 22246
M 22249
G 22251
GG 22252

TABELA DE MEDIDAS:
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PP P M G GG XG
TAMANHOS 1 2 3 4 s ]

40 42 |44 |46 |48 |50 |52 |54 |56 |58 60 62
Torax 48 |50 |52 |54 |56 |58 o0 |62 |64 |66 08 70
Espalda 43 |44 |45 |46 [47 |48 |49 |50 |51 |52 53 54
Contorno da cava 500 |51 52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 [59 60 6l
Manga longa ¢/punho |59 [59 |60 |60 |61 |62 |62 |63 |63 [63 63 63
Comprimento 70 |71 72 173 (74 |75 |76 |77 |78 |79 79 79
Colarinho 36 [36 |38 |38 [40 [40 [42 |42 |44 [44 46 46
Punho fechado 17 |17 |17 |17 |18 |18 |18 |18 |19 [19 19 19

(em centimetros)

e A confirmagdao dos tamanhos das camisas sera definida apds processo
licitatorio mediante grade de amostra enviada pela empresa vencedora para
prova de nossos funcionarios.

e As vestimentas apods processo de lavagem a frio, em maquina industrial, e
secagem a temperatura de até 60°C nao poderao sofrer qualquer alteragao de
tamanho.

i) Bolsos
e 13,0 x 14,5 cm;

j) Punho
e Punho com comprimento de 6,5 cm e abertura de 16,5 cm (10,0 cm de
abertura - revel de carcela + 6,5 cm do punho).

k) Logotipo
Deve ser aplicado através de bordado diretamente no tecido, no bolso do lado
esquerdo, na altura da cava, conforme LOGOMARCA:

uense
Energla polard

e Os bordados deverao ser de primeira qualidade, com cores e fios firmes,
gue nao descorem e nao apresentem manchas ou nao desfiem e nem
esgarcem, mesmo apos sucessivas lavagens;

e As linhas usadas para o bordado deverao ter propriedades retardantes a
chama.
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I) Classe de protecao

e A classe de protecao devera estar identificada em cada vestimenta segundo
a norma de ensaio;

e A identificacao devera ser externa, permitindo a pronta verificacdo da classe
de protecdo (caracteristicas de risco) da vestimenta;

e Nas camisas sera aplicado no lado direito, contendo as seguintes indicacdes:
e ATPV (especificar o valor do fabricante) cal/cm2 e categoria de RISCO 2;

e A identificacdo da classe de protecao devera ser na cor cinza claro;

e Os bordados deverao ser de primeira qualidade, com cores e fios
firmes, que nao descorem e nao apresentem manchas ou nao
desfiem e nem esgarcem, mesmo apds sucessivas lavagens;

e As linhas usadas para o bordado deverao ter propriedades retardantes a
chama.

14. DESENHOS ILUSTRATIVO DA VESTIMENTA DE PROTECAO INDIVIDUAL -
CAMISA

Vista Frontal da camisa - Detalhe bolso e botao - Logo Cocel, ATPV e Risco
posicionada a 0,5 cm do bolso. Bolso com aba para fechamento

15. ESPECIFICACOES GERAIS PARA FORNECIMENTO DAS CALCAS

a) Descricao Geral

e Cés da frente postico com 45 mm de largura;

e A calca devera possuir o cés misto, frente postica com passantes e parte
detras com elastico;

e O elastico deve ter largura de 40 mm;

e Fechamento através de botdo e caseado (sentido horizontal) e com
passador para possibilitar a colocacao de cinto adequado;

e A braguilha deve ser forrada com o mesmo tecido da calca, com fechamento
em botoes;
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e Com 02 (dois) bolsos frontais chapados;

e Com 02 (dois) bolsos traseiros chapados, com botao para fechamento;
e A barra da calca deve ter acabamento em overlock.

b) Costuras

e Para operacgdes de fechamentos, colocacdo do cos e fixacdo dos bolsos: a
linha deve ser com meta-aramida ou outro material que possua resisténcia e
caracteristicas retardante a chama na cor do tecido;

e Ponto corrente 2 agulhas paralelas para fechamento das laterais;

e Ponto corrente com interlock bitola larga para fechamento das entrepernas;
e Ponto corrente 2 agulhas paralelas ou ponto corrente 2 agulhas defasadas
para fechamento do gancho;

e Ponto fixo 2 agulhas paralelas para fixacao dos bolsos;

e Ponto fixo 1 agulha para pespontar;

e Travetes para reforgar os cantos dos bolsos e acabamento final da vista;

e Overlock nas partes desfiantes do tecido;

e As costuras e overlock devem ter de 3,5 a 4,0 pontos por centimetros.

c) Abotoamento
e Os botdes devem ser em material retardante a chama, em cor nao
contrastante com o tecido, com 04 furos, didmetro de 14 mm.

d) Talhe

e Vista: fechamento com 04 (quatro) botdes caseados;

e Em ambos os casos, desconsiderar o botao do cés;

e Cés com 4,5 cm largura;

e Passante com largura de 1,0 a 1,5 cm e altura igual ao cés.

e) Classe de protecgao

e A classe de protecao deverd estar identificada em cada vestimenta segundo
a nhorma de ensaio;

e A identificacdo devera ser externa, permitindo a pronta verificacdo da classe
de protecao (caracteristicas de risco) da vestimenta;

e Nas calcas sera aplicado no bolso traseiro do lado direito, contendo as
seguintes indicagoes:

e ATPV (especificar o valor do fabricante) cal/cm?2;

e RISCO 2;

e A identificacdo da classe de protecao devera ser na cor cinza claro;

e Os bordados deverao ser de primeira qualidade, com cores e fios firmes,
gue nao descorem e nao apresentem manchas ou nao desfiem e nem
esgarcem, mesmo apos sucessivas lavagens;

e As linhas usadas para o bordado deverao ter propriedades retardantes a
chama.
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f) Logotipo

Deve ser aplicado através bordado diretamente no tecido, do bolso traseiro do
lado direito, conforme LOGOMARCA:

Energla po larguense

e Os bordados deverao ser de primeira qualidade, com cores e fios firmes,
que nao descorem e nao apresentem manchas ou nao desfiem e nem
esgarcem, mesmo apos sucessivas lavagens;

e As linhas usadas para o bordado deverao ter propriedades retardantes a
chama.

PP P M G GG XG
TAMANHOS
34 | 36 | 38| 40 | 42 | 44 | 46 | 4B | S0 | 52 | 54 | 56
Cintura 136 | 38140142144 146 148 | 50| 52| 54| 56
Quadril 44 [ 46 | 48 1 30 | 32 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66
Coxa 30 |31 [ 323334 35363738 ]3940/ 41
Gancho dianteiro 22123 (232424 2526|2727 28 28| 29
(medida sem cos)
Gancho traseiro 3413536373839 40|41 | 4214344 45
(medida sem cos)
Entre pernas SO |80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | &3
Comprimento 1021104 1071107 1OS [ 1OR [ 109109 110110110110

TABELA DE MEDIDAS:
(em centimetros)

TAMANHOS CODIGOS
P 22247
M 22248
G 22241
GG 22242

6. TABELA DE CODIGOS:
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7. DESENHO ILUSTRATIVO:

e Medidas sem barra;

e As calgas, depois de prontas, devem ter as medidas (cm), conforme
especificados na tabela medida das calcas. Admite-se uma tolerancia de mais
ou menos 1 cm;

e As medidas da tabela acima serao conferidas, para efeito de avaliagao das
amostras, apds submeter as vestimentas a processo de lavagem a frio, em
maquina industrial, e secagem a temperatura de até 60° C;

e Medidas da calca com V- elastico na parte traseira:

a ) Ilharga sem cds - Da costura da juncao do cds ao longo da costura lateral
até o final;

b) Cintura - sobre o cés, da calca abotoada, cintura esticada;

c) Quadril - medido a 5 cm da juncao das pernas no gancho dianteiro,
medir de um lado a outro do quadril;

d) Entrepernas - da jungao entre as duas pernas, ao longo da costura interna
até o final da barra;

e) Largura boca;

f) Profundidade bolso traseiro;

g) Largura bolso traseiro;

h) Profundidade bolso frontal;

I) Largura bolso frontal.
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18, SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE - NORMAS SERIE ISO-9000:

e E recomendavel que os fornecedores desenvolvam acgodes voltadas para
Gestao da Qualidade de modo que os materiais e produtos fornecidos a Cocel
atendam aos padrées minimos de qualidade exigidos, com base nas normas
da série ISO - 9000 (NBR ISO série 9000) no que julgado aplicavel.

e No processo de producao deve ser minimizada ou evitada a geragao de
impactos ambientais negativos.

19. SISTEMA DE PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE - NORMAS SERIE ISO-
14000:

e E recomendével que os fornecedores desenvolvam, também, politica de
protecao ao meio-ambiente, fomentando culturas e agdes ecoldgicas quanto
aos processos fabris de materiais e produtos fornecidos a Cocel, com base
nas normas de série ISO-14000 (NBR ISO 14000).

e A inspecao e fiscalizagdao sobre a fabricacao, embalagem e expedicao,
serao realizadas segundo as normas de aquisicao da Empresa.

e A cor e tom dos aviamentos aparentes (botdes, linhas, etc), nao devem
contrastar com a do tecido, salvo onde indicado.

e A area de Seguranca do Trabalho da COCEL necessita de, avaliara o produto
e os documentos objeto desta especificagdo técnica.

ITEM 06 - 130 (CENTO E TRINTA) PARES BOTINA DE SEGURANCA PARA
ELETRICISTA CONFORME DESCRITO:

16 (DEZESSEIS) PARES TAMANHO N° 38 - CODIGO COCEL 22305.

38 (TRINTA E OITO) PARES TAMANHO N° 39 - CODIGO COCEL 22310.

30 (TRINTA) PARES TAMANHO N° 40 - CODIGO COCEL 22315.

10 (DEZ) PARES TAMANHO N° 41 - CODIGO COCEL 22320.

25 (VINTE E CINCO) PARES TAMANHO N° 42 - CODIGO COCEL 22325.

08 (OITO) PARES TAMANHO N° 43 - CODIGO COCEL 22330.

03 (TRES) PARES TAMANHO N° 44 - CODIGO COCEL 22335.

BOTINA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA, CONFECCIONADA EM VAQUETA
CABEDAL NATURAL, COM ESTAMPA RELAX, ESPESSURA 1,9 mm, +/- 1.
RESISTENCIA AO RASGAMENTO CONTINUADO, DORSO ACOLCHOADO, NA COR
PRETA DE ALTA QUALIDADE, COM 1,8/2,0MM DE ESPESSURA; COM ELASTICO
LATERAL, DORSO ACOLCHOADO, PALMILHA COSTURADA COURO NATURAL,
ESPESSURA 02MM, TENDO SOBREPOSTA PALMILHA DE CONFORTO ANATOMICA EM
ESPUMA LATEX COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO E BACTERICIDA EM EVA COM
PERFUROS QUE PROPORCIONAM MELHOR ELIMINACAO DO SUOR, TECIDO
BACTERICIDA; FECHAMENTO COM ELASTICO; SOLADO BIDENSIDADE, DUAS
CAMADAS DE POLIURETANO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, TECNOLOGIA
DESMA. DESENHO ANTIDERRAPANTE, CANAIS DE ESCOAMENTO DE AGUA E
AMORTECEDOR SHOCK ABSORBER. ABSORCAO DE ENERGIA NA AREA DO SALTO
30J, ABSORCAO DE IMPACTOS 90%. NIVEL DE ADERENCIA DA SOLA SRC:
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RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERAMICO CONTAMINADO COM
LADRIL SULFATO DE SODIO (DETERGENTE) E EM PISO DE ACO CONTAMINADO COM
GLICEROL, RESISTENTE A OLEO COMBUSTIVE; BIQUEIRA PLASTICA EM
POLIPROPILENO OU RESINA TERMOPLASTICA (TRU-LINE); SEM CADARCO,
FECHAMENTO EM ELASTICO, SEM COMPONENTES DE METAL; LINHAS COSTURA
SIMPLES, DUPLAS E QUADRUPLAS NUMERO 30; CONTRAFORTE, FORMATO
ANATOMICO, EM MATERIAL CELOPLASTICO, RESINADO TERMOCONFORMADO, COM
ESPESSURA DE 2,0MM. PROPORCIONANDO A PROTECAO DO CALCANHAR.
EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACO PLASTICO E COLETIVA EM CAIXA DE PAPELAO.
ALMA PLASTICA ENTRE O SOLADO E A PALMILHA DE CONSTRUGCAO PARA DAR
ESTABILIDADE AO CALCADO; QUE OFERECA RESISTENCIA MECANICA A QUEDA DE
OBJETOS; COM COPIA DE C.A VALIDA E QUE ATENDA A NR 10. REFERENCIA VIPOSA
OU SIMILAR. APRESENTAR: CERTIFICADOS DE APROVACAO, ABNT, NBR ISO 12576,
NBR 20344, NBR ISO 20344, NBR ISO 20347, LAUDO DE SELO DE CONFORTO.
PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 101,47 (Cento e um reais e quarenta e sete
centavos).

ITEM 07 - 18 (DEZOITO) PARES TENIS FEMININO.
06 (SEIS) PARES TAMANHO N° 35 - CODIGO COCEL 22433.
12 (DOZE) PARES TAMANHO N° 38 - CODIGO COCEL 22434.

DESCRITIVO TENIS FEMININO
OBJETIVO
Estabelecer as condicdes minimas para fornecimento de calcado de protecao -
Ténis feminino de Seguranca para uso de empregados que exercam atividades de
leituras em unidades consumidoras, na funcéo de leiturista, zeladoras e almoxarifes.

DESCRICAO DO MODELO
Calcado ocupacional, tipo A, fechamento completo, em microfibra, forrado em
tecido bactericida, borda acolchoada, solado bidensidade.
Ficha Técnica Ref.
Cleaning
Campo de uso: diversas aplicacdes, risco de natureza leve.
ABNT NBR ISO 20347 — OB E WRU FO SRC
ABNT NBR I1SO 20345 — SB E WRU FO SRC
Certificados de aprovacao
OB (Sem biqueira) — 33.573
Palmilha: Bactericida
Palmilha de construcéo
Em tecido de fibras curtas.
Linhas
Costuras simples, duplas e quadruplas n° 30.
Contraforte
Formato anatébmico, em material celoplastico, resinado termoconformado, com espessura
de 2,0mm. Proporcionando a protecdo do calcanhar.
Na Cor Preta
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Traseiro
Na cor do calcado.
Embalagem
Individual em saco plastico e coletiva em caixa de papeléo.
Solado
Solado bidensidade, forma feminina, duas camadas de poliuretano injetado diretamente
no cabedal, tecnologia DESMA. Desenho antiderrapante, canais de escoamento de agua
e amortecedor SHOCK ABSORBER. Absorcdo de energia na area do salto 30J (E),
absorcdo de impactos 90%. Nivel de aderéncia da sola (SRC): Resistente ao
escorregamento em piso ceramico contaminado com ladril sulfato de sddio (detergente) e
em piso de aco contaminado com glicerol, resistente a 6leo combustivel.
Forracéo
Tecido sanitized, bactericida, fungicida, reveste internamente toda a gaspea,
proporcionando maior conforto e absorve naturalmente o suor dos pés.
Palmilha de conforto
Bactericida, em EVA com perfuros que proporcionam melhor eliminacao do suor.
Alma Pléastica
E utilizada alma plastica entre o solado e a palmilha de construcéo para dar estabilidade
ao calcado.
Material
Microfibra hidrofébica, 1,7mm +ou-1. Resisténcia ao rasgamento continuado ABNT NBR
ISO. 12594. Especificagcbes Min. 80N.
NORMAS E DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA A AVALIACAO
Devem ser fornecidos copias autenticadas dos laudos de ensaios e do certificado de
aprovacao.
Certificado de aprovacéo
Certificado de Aprovacéo (CA) correspondente ao ténis de seguranca individual, emitido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme exigido pela Norma
Regulamentadora NR — 6;
NBR 14834/2008 — Conforto do cal¢cado requisitos e ensaios;
Esta Norma estabelece os métodos de ensaios e 0s requisitos para estabelecer o indice
de conforto dos cal¢cados, bem como define as caracteristicas para a selecdo de modelos
de calce.
NBR 12576/2008 — cal¢cado de protecdo — determinacdo do solado a passagem de
corrente elétrica;
Esta Norma prescreve o metodo utilizado em calgcados de protecéo para a determinacao
da resisténcia do solado a passagem de corrente elétrica.
NBR 1SO 20344/2008, 20345/2008, 20346/2008 e 20347/2008 — Equipamentos de
Protecéao Individual — Calgcado de Seguranca;
Estas Normas especificam o0s requisitos basicos e adicionais (opcionais) para 0s
calcados de seguranca.
Devem ser consideradas aplicaveis as ultimas revisdes dos documentos listados acima,
na data de solicitacdo de cotagao.
E permitida a utilizacdo de normas de outras organizacdes desde que elas garantam
qualidade igual ou superior a assegurada pelas normas relacionadas acima e que nao
contrariem esta especificacao.
Nos aspectos ndo cobertos por esta especificagcdo, prevalecem as exigéncias das
normas citadas.
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AVALIACAO DE AMOSTRAS
O fornecedor deve submeter amostra do ténis de protecdo individual a aprovacao da
COCEL, dentro dos padrdes estabelecidos nesta especificacédo técnica.
Quantidade de amostra necessaria para a avaliacdo do atendimento a especificacédo
técnica:
Caracteristicas do Couro:
Couro de flor integral, macia, curtida ao cromo, com tratamento antifingico,
antibactericida, hidrofugado, estampa com acabamento relax, batida, fundo tingido e com
as seguintes caracteristicas:
- Tenséo de ruptura: Minima 150 kgf/cm?
- Alongamento: Minimo 40%
- Resisténcia ao Rasgamento: Minimo 80 N
- Teor de Cromo: Minimo 2,5%
- Teor Graxo: de 8,0 a 12,0%
- Penetracdo de Agua: Passagem ndo antes de 30 min. Apds 60 min, passagem nao
superior a 2 g.
Forma:
Deverda ser larga e alta no dorso do pé, ndo devendo apertar nenhuma parte do pé do
usuario quando em uso, e estar de acordo com as normas e escala francesa, sendo meio
(1/?) ponto maior do que o normal proporcionando assim um conforto a mais ao usuario.
6.3 Caracteristicas do Cabedal:
O cabedal devera apresentar uma boa ventilacao, ser macio, confortavel, sem saliéncias
internas de modo a evitar machucaduras nos pés do usuario, quando em uso.
Caracteristicas do Solado:
Em peca Unica injetada diretamente ao cabedal, com densidades diferentes, com
sistema antiderrapante constituido de ranhuras, que impecam a fixacdo de detritos e
propiciam melhor escoamento de agua. Devera possuir, ainda, sistema de absorcao e
impacto na regido do calcanhar (Shock Absorver) e com as seguintes caracteristicas:
Composicao:
[ Entressola (1° camada): Camada mais macia e leve, proporcionando maior conforto,
reduzindo o esforco e a fadiga muscular:
[ Material: Poliuretano expandido.
[ Densidade: Minima 0,40 g/cm?3
[J Espessura: Minima de 4,0 mm
[J Cor: Preto
[J Nivel de aderéncia da sola — SRC (pisos diversos)
[J Solado (2° camada): Camadas mais resistentes a objetos perfurantes e a abrasao pelo
fato de ser mais compacta.
[J Material: Poliuretano compacto.
[ Densidade: Minima 1,0 g/cm?3
[0 Abrasdo maxima: 150 mm3
[ Deslocamento do solado x cabedal: Minima 500 N
[J Espessura: Minima de 2,5 mm
[J Cor: Preto
Palmilha:
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Palmilha com tratamento anti-fungo, anti-bacteriana, costurada ao cabedal pelo processo
strobel, sendo o solado diretamente injetada ao cabedal,
6.5.2 Material:
[J Tipo: Tecido ndo-tecido de fibra curta, absorvente, composto de poliéster
[J Gramatura: 330 +- 30 g/m?
[] Espessura: 2,0 +- 0,5 mm
Alma:
Alma em polipropileno.
6.6 Lingueta:
Linglieta alta, forrada, acolchoada e costurada na face interna do cabedal e gaspea, pelo
sistema semi-fole para evitar penetracdo de umidade e corpos estranhos (pedra, areia,
lama, dentre outros) no interior do calcado e com as seguintes caracteristicas:
6.6.1 Material:
[0 Vaqueta Vestuério, macia, flexivel e com espessura de 0,9 a 1,1 mm.
[J Acolchoamento: Espuma de poliuretano com densidade D33, espessura de 10 mm.
[J Deveré ser estampado na lingua o numero do Certificado de Aprovacéo — C.A.
[J A data de fabricacéo e a identificacdo do fabricante deverdo ser estampadas na lingua
e/ou em alto relevo no enfranque do solado.
Forro da Gaspea:
6.7.1 Material:
[J Tecido ou nédo-tecido de fibra curta ou agulhado, ligado quimicamente, absorvente,
composto de poliéster.
[J Gramatura: 330 +- 15g/m?2
[] Espessura: 1,8 +- 10g/m?
] Cor: Cinza
Forro Interno:
[J Material: Tecido ndo-tecido 100% poliéster com tratamento anti-fungo, dublado com
espuma 3 mm + Jersey leve;
[J Gramatura: 200 +- 10 g/m?2
] Cor: Cinza
] Forro Externo (Cano):
[J Material: Tecido perfurado texturizado a ar, absorvente, composto de poliéster dublado
com espuma 3 mm + Jersey;
[ Gramatura: 350 +- 10 g/m?2
[J Cor: Cinza
Palmilha de Limpeza (Sobre - palmilha):
[J Tipo: Removivel
[ Material: Palmilha a base de poliuretano poliéter ou EVA com dureza 15 a 20 Shore A
com grande resisténcia a Hidrolise, com espessura na parte traseira (calcanhar) de 7
mm, parte plantar de apoio (frontal) 4 mm e parte bico frontal de 2,5 mm. Medidas
minimas para os tamanhos de 33 a 46.
[J Revestimento em tecido n&o-tecido com tratamento anti-fungo, anti-bacteriana,
termoconformada anatomicamente e na parte superior com tecido cacharrel poliéster.
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PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 95,25 (Noventa e cinco reais e vinte e cinco
centavos).

ITEM 08 - 18 (DEZOITO) PARES TENIS MASCULINO.

03 (TRES) PARES TAMANHO N° 38 - CODIGO COCEL 22436.
03 (TRES) PARES TAMANHO N° 39 - CODIGO COCEL 22437.
03 (TRES) PARES TAMANHO N° 41 - CODIGO COCEL 22439.
09 (NOVE) PARES TAMANHO N° 42 - CODIGO COCEL 22431.

DESCRITIVO TENIS MASCULINO
OBJETIVO
Estabelecer as condicbes minimas para fornecimento de cal¢cado de protecdo - Ténis de
Segurancga para uso de empregados que exercam atividades de leituras em unidades
consumidoras, na funcéo de leiturista.
DEFINICAO
E um Equipamento de Protecdo Individual de propriedades isolantes dentro de suas
limitagBes técnicas, destinado a protecdo dos pés contra agentes abrasivos, escoriacfes
e impactos de quedas de objetos sobre os artelhos.
CONDICOES GERAIS
Ténis de segurangca em couro, na cor preta, com solado isolante, sem componentes
metalicos, confortavel, macio, normal, com boa ventilacdo, forma alta e larga no dorso do
pé de acordo com as normas e escala francesa, cabedal constituido de gaspea, cano,
taloneta e lingleta, sem ilhoses metalicos de cada lado para corddo atacador,
confeccionado com capa de couro bovino, cor preta, solado em poliuretano bidensidade,
de acordo com as caracteristicas que se seguem.
[J Seco: 50.000 flexdes (sem danos visuais)
1 Umido: 30.000 flexdes (sem danos visuais)
NORMAS E DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA A AVALIACAO
Devem ser fornecidos coOpias autenticadas dos laudos de ensaios e do certificado de
aprovagao.
a) Certificado de aprovacao
Certificado de Aprovagéo (CA) correspondente ao ténis de seguranca individual, emitido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme exigido pela Norma
Regulamentadora NR — 6;
b) NBR 14834/2008 — Conforto do cal¢cado requisitos e ensaios;
Esta Norma estabelece os métodos de ensaios e 0s requisitos para estabelecer o indice
de conforto dos calgcados, bem como define as caracteristicas para a selecdo de modelos
de calce.
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c) NBR 12576/2008 — calgado de protecéo — determinacao do solado & passagem de
corrente elétrica;
Esta Norma prescreve o método utilizado em calcados de protecdo para a determinacao
da resisténcia do solado a passagem de corrente elétrica.
d) NBR I1SO 20344/2008, 20345/2008, 20346/2008 e 20347/2008 — Equipamentos de
Protecéao Individual — Cal¢cado de Seguranca;
Estas Normas especificam 0s requisitos basicos e adicionais (opcionais) para 0s
calcados de seguranca.
Devem ser consideradas aplicaveis as Ultimas revisdes dos documentos listados acima,
na data de solicitacdo de cotagdo. E permitida a utilizacdo de normas de outras
organizacdes desde que elas garantam qualidade igual ou superior a assegurada pelas
normas relacionadas acima e que nao contrariem esta especificacdo. Nos aspectos nao
cobertos por esta especificacdo, prevalecem as exigéncias das normas citadas.
AVALIAQAO DE AMOSTRAS
O fornecedor deve submeter amostra do ténis de protecdo individual a aprovacdo da
COCEL, dentro dos padrdes estabelecidos nesta especificacdo técnica.
Quantidade de amostra necesséaria para a avaliacdo do atendimento a especificacao
técnica:
- 01 PAR DE TENIS, TAMANHO 41
Caracteristicas do Couro:
Couro de flor integral, macia, curtida ao cromo, com tratamento antifingico,
antibactericida, hidrofugado, estampa com acabamento relax, batida, fundo tingido e com
as seguintes caracteristicas:
- Tenséo de ruptura: Minima 150 kgf/cm?2
- Alongamento: Minimo 40%
- Resisténcia ao Rasgamento: Minimo 80 N
- Teor de Cromo: Minimo 2,5%
- Teor Graxo: de 8,0 a 12,0%
- Penetracdo de Agua: Passagem ndo antes de 30 min. Apds 60 min, passagem nao
superior a 2 g.
Forma:
Deverda ser larga e alta no dorso do pé, ndo devendo apertar nenhuma parte do pé do
usuario quando em uso, e estar de acordo com as normas e escala francesa, sendo meio
(1/?) ponto maior do que o normal proporcionando assim um conforto a mais ao usuario.
Caracteristicas do Cabedal:
O cabedal devera apresentar uma boa ventilacdo, ser macio, confortavel, sem saliéncias
internas de modo a evitar machucaduras nos pés do usuario, quando em uso. Juncao
dos Couros (Chanfracdo): Devera conter partes sobrepostas com rebaixo “0” (zero), e
partes subpostas com chanfro esquivado preservando o carnal.
Caracteristicas do Solado:
Em peca Unica injetada diretamente ao cabedal, com densidades diferentes, com
sistema antiderrapante constituido de ranhuras, que impe¢am a fixagcdo de detritos e
propiciam melhor escoamento de agua. Devera possuir, ainda, sistema de absorcéo e
impacto na regido do calcanhar (Shock Absorver) e com as seguintes caracteristicas:
Composicao:
[J Entressola (1° camada): Camada mais macia e leve, proporcionando maior conforto,
reduzindo o esforgo e a fadiga muscular:
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[J Material: Poliuretano expandido.
[J Densidade: Minima 0,40 g/cm?3
[J Espessura: Minima de 4,0 mm
[J Cor: Preto
[J Nivel de aderéncia da sola — SRC (pisos diversos)
[] Solado (2° camada): Camadas mais resistentes a objetos perfurantes e a abrasao pelo
fato de ser mais compacta.
[ Material: Poliuretano compacto.
[J Densidade: Minima 1,0 g/cm3
[0 Abrasdo maxima: 150 mm3
[ Deslocamento do solado x cabedal: Minima 500 N
[ Espessura: Minima de 2,5 mm
[J Cor: Preto
[ Resisténcia a Flexdo: A abertura da incisdo méaxima de 4 mm, ndo devendo a incisdo
final ultrapassar 6 mm.
[J Calcanhar: Chanfrado conforme indicado no desenho visando propiciar um caminhar
mais confortavel.
[ Laterais: Devera possuir laterais altas, conforme desenho, com reforcos no dorso do
pé, visando evitar possiveis tor¢oes.
Palmilha de Montagem:
Palmilha com tratamento anti-fungo, anti-bacteriana, costurada ao cabedal pelo processo
strobel, sendo o solado diretamente injetada ao cabedal,
Material:
- Tipo: Tecido ndo-tecido de fibra curta, absorvente, composto de poliéster
- Gramatura: 330 +- 30 g/m?
- Espessura: 2,0 +- 0,5 mm
- Resisténcia ao Desgaste: Maximo 5,35%
- Encolhimento: Maximo 2%
- Resisténcia a Flexao (n° de ciclos para quebra — couros/semi-cromos): Minimo 25.000
Alma:
Alma em polipropileno.
LingUeta:
LingUeta alta, forrada, acolchoada e costurada na face interna do cabedal e gaspea, pelo
sistema semi-fole para evitar penetragcdo de umidade e corpos estranhos (pedra, areia,
lama, dentre outros) no interior do calgado e com as seguintes caracteristicas:
Material:
- Vagueta Vestuario, macia, flexivel e com espessura de 0,9 a 1,1 mm.
- Acolchoamento: Espuma de poliuretano com densidade D33, espessura de 10 mm.
- Devera ser estampado na lingua o numero do Certificado de Aprovacéo — C.A.
- A data de fabricacao e a identificacdo do fabricante deveréo ser estampadas na lingua
e/ou em alto relevo no enfranque do solado.
Forro dos Canos, Rabinho, Contraforte e LingUeta:
Forro Interno:
- Material: Tecido néo-tecido 100% poliéster com tratamento anti-fungo, dublado com
espuma 3 mm + Jersey leve;
- Gramatura: 200 +- 10 g/m?
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- Cor: Cinza
- Forro Externo (Cano):
- Material: Tecido perfurado texturizado a ar, absorvente, composto de poliéster dublado
com espuma 3 mm + Jersey;
- Gramatura: 350 +- 10 g/m?
- Cor: Cinza
Biqueira Plastica:
Confeccionada com protecdo interna em espuma latex plastica (confeccionado em
polipropileno) ou resina termoplastica (true-line);
A biqueira tipo plastica devera oferecer resisténcia mecanica a queda de objetos, devido
a utilizacdo do calcado em areas com atividades sujeitas a contusées. Nao deve
apresentar ressalto interno, conforme uma das opc¢fes abaixo
- Opcao “A”. Termo conformada, resinada, com base em tecido ndo tecido, com
espessura minima de 1,5 mm, formato anatémico (Toe - Box)
- Opcao “B”: Aplique de celoplast servindo de sustentagao de bico (True-line)
Contraforte:
Material:
Termoconformado, resinada, com base em tecido ndo tecido, com espessura minima de
1,5 mm, formato anatbémico (Toe - Box)
Palmilha de Limpeza (Sobre - palmilha):
- Tipo: Removivel
- Material: Palmilha a base de poliuretano poliéter ou EVA com dureza 15 a 20 Shore A
com grande resisténcia a Hidrdlise, com espessura na parte traseira (calcanhar) de 7
mm, parte plantar de apoio (frontal) 4 mm e parte bico frontal de 2,5 mm. Medidas
minimas para os tamanhos de 33 a 46.
- Revestimento em tecido nao-tecido com tratamento anti-fungo, anti-bacteriana,
termoconformada anatomicamente e na parte superior com tecido cacharrel poliéster.
Cordéo Atacador:
- Material: Poliéster, formato rolico
- Cor: Marrom
- Comprimento: 1200 +- 20 mm
- Ponteiras: Em plastico (PVC), resinada e comprimida
- Resisténcia a Tracdo: Minima 35 kgf
- Alongamento: Maximo 20%
- Resisténcia ao Desgaste: Minimo 15.000 friccbes, sem danos
Linhas:
- Costura da Palmilha de Montagem ao Cabedal:
- Material: 100% Nylon
- Grossura: N° 30
- Cor: Marrom
- Resisténcia a Tracao: Minima 4,0 kgf
- Demais Costuras:
- Material: 100% Nylon
- Grossura: N° 40
- Cor: Marrom
- Resisténcia a Tragédo: Minima 4,0 kgf
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Peso do Pé:
A diferenca entre a massa do pé esquerdo e a massa do pé direito do calgcado ndo deve
ultrapassar 10 g, conforme norma NBR 14835.
indice de Conforto:
O ténis em questao devera apresentar indice de conforto com a pontuacao de 56 a 71 da
tabela 3 da norma NBR 14834 e suas normas correlatas.
Garantia:
A contratada devera apresentar garantia legal, conforme Codigo de Defesa do
Consumidor, de 90 (noventa) dias, a contar da aceitagcdo do material entregue a
contratante.
No recebimento somente serdo aceitos calcados com data de fabricacédo de até 30
(trinta) dias anteriores a data de entrega.
Caracteristicas do Couro:
- Couro de flor integral, macia, curtida ao cromo, com tratamento anti-fungo, anti-bactéria,
hidrofugado, estampa com acabamento relax, batida, fundo tingido e com as seguintes
caracteristicas:
- Espessura: 1,6 a 1,8 mm
- Cor: preto
Embalagem:
Cada par deve ser acondicionado em saco plastico de polietileno transparente, baixa
densidade e espessura de 10 (dez) micra, com identificacdo do numero.
As pecas devem ser embaladas em caixas padronizadas de papeldo, contendo 10 ou 20
pecas em cada caixa;
As caixas devem trazer etigueta de identificacdo, em duas faces externas, contendo o
seguinte:
- Nome do fabricante (raz&o social);
- Nimero (tamanho do manequim);
- Quantidade do item;
- Data de fabricacao
- N ° da Nota Fiscal
- N °da Ordem de Compra da COCEL
- Cada caixa de papelao, com material, ndo deve possuir peso bruto superior a 35 kgf.
- Devera ser fornecido um par de palmilhas de limpeza adicional,
- Fixar no par de palmilhas adicional a seguinte mensagem:
“‘Atencédo - palmilha sobressalente : Recomendamos a troca diaria das palmilhas,
lava-las semanalmente e secar a sombra” .
Inspecéo em fabrica
Antes da adjudicacdo podera ser feita inspecdes das instalacbes apresentadas pelo
fornecedor, a fim de avaliar sua capacidade técnica e produtiva para atendimento dos
pedidos a COCEL - Companhia Paranaense de Energia na qualidade, quantidade e
prazos estipulados.
Durante a fabricacdo poderédo ser efetuadas eventuais ou constantes inspecdes no
decorrer das diversas fases de producdo, com a finalidade de se constatar a
conformacao do material com esta especificacéo.
Inspecao dos lotes entregues

Inspecao sera adotada inspecao por amostragem (atributos e variaveis), conforme
a NBR 5426 e NBR 5429, para cada lote entregue. Todos os lotes serdao inspecionados
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e, caso ndo atendam a correspondente especificacdo técnica, ou ndo apresentem em
cada unidade de material/produto o quantitativo especificado, serdo recusados e
considerados como nao entregues.

SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE - NORMAS SERIE 1SO-9000:

E recomendavel que os fornecedores desenvolvam acdes voltadas para Gestio
da Qualidade de modo que os materiais e produtos fornecidos a Cocel atendam aos
padrbes minimos de qualidade exigidos, com base nas normas da série ISO — 9000
(NBR ISO série 9000) no que julgado aplicavel.

No processo de producdo deve ser minimizada ou evitada a geragédo de impactos
ambientais negativos. O fornecedor devera apresentar orientagcdo que indique
alternativas para descarte ou reciclagem na entrega do material.

SISTEMA DE PROTEQAO AO MEIO-AMBIENTE - NORMAS SERIE 1SO-14000:

E recomendavel que os fornecedores desenvolvam, também, politica de prote¢do
ao meio-ambiente, fomentando culturas e acdes ecoldgicas quanto aos processos fabris
de materiais e produtos fornecidos a Cocel, com base nas normas de série 1SO-14000
(NBR ISO 14000).

PREGCO UNITARIO MAXIMO: R$ 104,65 (Cento e quatro reais e sessenta e
cinco centavos).

ITEM 09 - 50 (CINQUENTA) CONJUNTOS IMPERMEAVEIS, SENDO:

10 (DEZ) UNIDADES TAMANHO P - CODIGO COCEL 22414.

20 (VINTE) UNIDADES TAMANHO M - CODIGO COCEL 22409.

20 (VINTE) UNIDADES TAMANHO G - CODIGO COCEL 22413.

CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO DE POLIAMIDA, REVESTIDO DE FILME DE
PVC, FILME DE POLIVINIL, NA COR AZUL MARINHO COM FAIXAS REFLETIVAS NA
JAPONA E CALCA; CALCA E JAPONA COM LOGOTIPO DA COCEL SERIGRAFADO NAS
CORES VERMELHO E BRANCO: A) JAPONA; DEVERA SER DE 12 QUALIDADE,COM
FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE ZIPER EM POLIACETAL, PADRAO IKK, MODELO
VSO-56 OU SIMILAR, DEVIDEMENTE PROTEGIDO POR UMA ABA, DE MODO A
PROVER PROTEGAO ADICIONAL CONTRA INFILTRAGAO D'AGUA E C/ MANGAS
COMPRIDAS E CAPUZ; TODA COSTURA DEVE TER O MESMO FATOR DE
IMPERMEABILIDADE QUE O TECIDO; O PRODUTO NAO DEVERA APRESENTAR
DESFIAMENTO DO TECIDO NEM O ESGARCAMENTO DAS COSTURAS; AS BORDAS DO
TECIDO DEVERAO SER CHULEADAS OU OVERLOCADAS, DE MODO A OBTER-SE UM
ARTIGO DE SUPERIOR QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO; O
CAPUZ DEVERA POSSUIR ABA E SER AJUSTAVEL POR CORDEL PASSANTE E QUE NAO
APRESENTE DESFIAMENTO E PRESILHAS DE REGULAGEM VARIAVEL, DE MODO A
PERMITIR UM PERFEITO AJUSTE; A ABA DE PROTEGAO DO ZiPER DEVERA TER
FECHAMENTO EM VELCRO; A MANGA PODERA SER DO TIPO RAGLAN OU C/CAVA
RETA, PERMITINDO AMPLO MOVIMENTO DOS BRACOS; O PUNHO DEVERA SER
C/FECHAMENTO C/ELASTICO; DEVERA POSSUIR SISTEMA DE VENTILACAO, NAS
COSTAS E NA FRENTE, DE MODO A DIMINUIR A CONDENSAGAO DE UMIDADE NO
SEU INTERIOR. B)CALCA: DEVERA SER DE 12 QUALIDADE, SEM BRAGUILHA E COM
COSTURA TIPO FOLE NO GANCHO; A CINTURA DEVERA SER COM ELASTICO E SER
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AJUSTAVEL POR CORDEL PASSANTE E QUE NAO APRESENTE DESFIAMENTO E
PRESILHAS DE REGULAGEM VARIAVEL, DE MODO A PERMITIR UM PERFEITO AJUSTE;
TODA COSTURA DEVE TER O MESMO FATOR DE IMPERMEABILIDADE QUE O
TECIDO;O PRODUTO NAO DEVERA APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO NEM O
ESGARCAMENTO DAS COSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVERAO SER
CHULEADAS OU OVERLOCADAS, DE MODO A OBTER-SE UM ARTIGO DE SUPERIOR
QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO. COSTURA: AS BAINHAS E
BARRAS DEVERAO SER EM COSTURA DUPLA; DEVERA HAVER TOTAL RESISTENCIA
MECANICA; IMPERMEABILIDADE: NAO DEVE HAVER PENETRAGAO OU VAZAMENTO
DE AGUA A 1 METRO COLUNA DE AGUA (MCA); RESISTENCIA AO RASGAMENTO NAO
DEVERA ROMPER SOB UM CARGA DE NO MINIMO 1,4KG DURANTE 30 SEGUNDOS.
PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 248,75 (Duzentos e quarenta e oito reais e
setenta e cinco centavos).

ITEM 10 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES BLOQUEADOR SOLAR PARA PELE NORMAL,
DE USO PROFISSIONAL, QUE PROTEJA DOS RAIOS ULTRA VIOLETA DOS TIPOS
UVA/UVB, COM NO MINIMO DE FATOR DE PROTECAO SOLAR FPS 30, EMBALAGENS
COM 120 ML, SEM PERFUME; RESISTENTE A AGUA. REFERENCIA LUVEX OU SIMILAR.
COM PROTECAO DE 4H A 6H. A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO, A VALIDADE
DEVERA SER DE 02 (DOIS) ANOS. COMPOSICAO: POTASSIUM CETHYL PHOSPHATE,
CETOESTEARYL ALCOHOL, OCTYL PALMITATE, OCTYL METHOXYCINNAMATE, BUTYL
METHOXYDIBENZOYMETHANE, TITANIUM DIOXIDE, METHYLBENZILIDENE CAMPHOR,
GLYCERIN, = MAGNESIUM  ALUMINUM  SILICATE, DIAZOLIDINYL UREA,
CYCLOMETHICONE, EDTA, CEATEARYL ISONONANOATE, CAPRYLIC/CAPRIC
TRYGLICERIDE, AQUA. CODIGO COCEL 98397.

PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 29,38 (Vinte e nove reais e trinta e oito
centavos).

ITEM 11 - 16 (DEZESSEIS) UNIDADES CAPACETE PARA MOTOCICLISTA.
ESPECIFICACOES: CASCO EM ABS INJETADO DE ALTO IMPACTO; VISEIRA TERMO
FORMADA DE 2 mm DE ESPESSURA ANTI-RISCO; SISTEMA DE VENTILACAO
INFERIOR NO CASCO COM 1 PONTO; SISTEMA DE VENTILACAO SUPERIOR NO
CASCO COM 2 PONTOS; SISTEMA DE ENGATE RAPIDO; VERNIZ PROTETOR DE
PINTURA; APROVADO E CERTIFICADO PELO INMETRO; COM ADESIVOS REFLETIVOS
/ REFLEXIVOS; QUE PERMITA QUE O SEU CONJUNTO FRONTAL SEJA ABERTO DE
DUAS FORMAS: PARCIALMENTE COM A ABERTURA DA VISEIRA, TOTALMENTE,
ATRAVES DO ACIONAMENTO DE UM UNICO BOTAO CENTRAL QUE: MOVA TODO O
CONJUNTO FRONTAL PARA CIMA, TORNANDO-SE UM CAPACETE ABERTO;
POSSIBILITE QUE O MOTOCICLISTA FACA A ABERTURA DO CAPACETE COM APENAS
UMA DAS MAOS, SEM QUE SEJA NECESSARIO PARAR A MOTO PARA FAZER O
MOVIMENTO. COM PROVA PARA DEFINICAO DA NUMERAGAO APOS PROCESSO
LICITATORIO. GARANTIA MiNIMA DE 12 MESES. CODIGO COCEL 22284,
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PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 304,45 (Trezentos e quatro reais e quarenta
e cinco centavos).

ITEM 12 - 88 (OITENTA E OITO) UNIDADES LUVA DE VAQUETA TIPO PETROLEIRO.
CARACTERISTICAS: LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM VAQUETA, CANO
CURTO TIPO PETROLEIRO, TIRA DE REFORCO INTERNO EM VAQUETA NA PALMA DA
MAO, REFORCO EXTERNO ENTRE O DEDO POLEGAR E O DEDO INDICADOR COM
ELASTICO NO DORSO P1/R5 PARA AJUSTE. COM COPIA DE C.A. MALEAVEL E
RESISTENTE, COM COSTURA NAO APARENTE. APLICACOES: SERVICOS QUE
REQUEIRAM PROTECAO COM O MAIOR TATO, NO MANUSEIO DE MATERIAIS,
FERRAMENTAS E OUTROS. NORMA APLICAVEL NBR 13712/1996. CODIGO COCEL
22105.

PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 23,45 (Vinte e trés reais e quarenta e cinco
centavos).

PROVA: DEVERA SER FORNECIDA UMA PECA DE CADA TAMANHO PARA PROVA E
APROVACAO NO SETOR DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, NO PRAZO
MAXIMO DE 10 DIAS APOS PROCESSO LICITATORIO.

PRAZO DE ENTREGA: ATE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, A CONTAR DA DATA
ESPECIFICADA NA ORDEM DE COMPRA/APROVACAQO DO SETOR DE SEGURANCA.

PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento pela aquisicdo do objeto da presente
licitacdo serd realizado no prazo de 30 (trinta) dias, da data da entrega da
mercadoria, caso ocorra atraso na entrega o pagamento sera postergado
conforme o atraso.

FRETE: CIF, EM NOSSO ALMOXARIFADO.
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ANEXO II

DECLARAGCAO DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAGCAO E DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO.

...... (Empresa).........,, CNPJ nO ... iiiiiineeeaes, PO
intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as
penalidades legais, para fins de participacdo no PREGAO PRESENCIAL COCEL n°
017/2017, que:

e Que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao, previsto no inciso VII do
artigo 4°, da Lei n© 10.520/02;

e Os documentos que compdem o Edital foram colocados a disposicdo e tomou
conhecimento de todas as informagdes, condigoes locais e grau de dificuldade
do cumprimento do objeto;

e Aceita participar do Presente Pregdo, nas condicdes estipuladas neste Edital e,
caso vencedor, assume integralmente a responsabilidade pelo fornecimento do
seu objeto;

e N3o se encontra inidénea para licitar ou contratar com d&rgaos da
Administracdo Publica;

e Cumpre plenamente todos os requisitos de habilitagdo exigidos nesta licitacao
e inexiste fato impeditivo para tal.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.
,em __ de de 20__.

(assinatura do proponente)
Obs.: Esta declaracdo devera ser apresentada juntamente com a Procuracdo (Anexo IV deste
edital).
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ANEXO III

DECLARAGCAO DE OBSERVANCIA AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL

...... (Empresa)........., CNPJ nNn.O . iiiiiiiiiiiiiiiiiieieaeeaes, POT
intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as
penalidades legais, para fins de participacdo no PREGAO PRESENCIAL COCEL n°
017/2017, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho
de 1993, o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao
Federal, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

OBSERVAGCAO: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de
aprendiz? SIM( ) NAO ( ).

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

; €M _de —de 20_

(assinatura do proponente)
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ANEXO IV

PROCURACAO

(Empresa) com sede (endereco), (CNJP), neste ato representada
por seu(s) representante(s) legal(is), ao final assinado(s), nomeia e constitui seu
bastante procurador, .......... (nome), (qualificacdo), (RG), (CPF), (residéncia), ao
qual outorga(m) poderes especificos para representar a outorgante no PREGAO
PRESENCIAL COCEL n.° 017/2017, em especial para formular lances, manifestar
intencao de interpor recursos ou declinar do direito de fazer uso do mesmo, enfim,
praticar todos os demais atos pertinentes ao referidlo PREGAO, podendo ainda
requerer, impugnar, desistir, assinar qualquer tipo de documento ou instrumento,
que for necessario ao fiel cumprimento deste mandato.

Local, dia/més/ano.

(Assinatura)
(nome e cargo do representante legal)

A procuracgao acima devera ser apresentada em separado dos envelopes, diretamente
ao(a) Pregoeiro(a) acompanhada de documento de Identificacdo, pelo representante
designado pela proponente para a participacao no referido certame.
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ANEXO V

DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA E OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
MODELO

Declaramos, sob as penalidades da lei, que a empresa
.................................................................. esta inscrita como MICROEMPRESA
E OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nao estando incurso em nenhuma condicao
de que impeca de usufruir dos beneficios da Lei Complementar 123, de 14/12/2006 e
alteragoes, para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

(Assinatura do representante legal da empresa)

Obs.: Esta declaracao somente devera ser apresentada junto com a credencial, se a
empresa estiver registrada como microempresa e empresa de pequeno porte, e nao
tiver nenhum impeditivo de beneficiar-se da Lei Complementar 123, de 14/12/2006,
e quiser usufruir dos beneficios desta lei.
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ANEXO VI

PROPOSTA
A
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL

Ref.: PREGAO PRESENCIAL COCEL n.° 017/2017.

Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a V. Sas., a proposta para
a contratacao de empresa para fornecimento de UNIFORMES, CALCADOS DE
SEGURANCA E OUTROS, de acordo com as caracteristicas e quantidades descritas
no Anexo I do Edital de Pregao Presencial COCEL n.° 017/2017.

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua
apresentacao, é de 60 (sessenta) dias;

2. que o local de entrega € na Rua Bom Jesus, n.2 1099 - Almoxarifado da COCEL,
c¢/descarga, sendo frete CIF;

3. que o prazo de entrega € de até ....(....) dias da assinatura do contrato ou da
emissao da ordem de compra;

4. que o prazo de pagamento é de 30 dias da data da entrega da mercadoria,
caso ocorra atraso na entrega o pagamento sera postergado conforme o
atraso.

5. que o material em questdo tera garantia de no minimo .. (...) ano;

6. que concordamos em firmar o contrato para fornecimento do(s) objeto(s)
relacionados nesta proposta, pelo(s) preco(s) apresentados através dos lances,
pelo nosso representante credenciado;

7. que o preco ofertado é de:

ITEM 01 - 54 (CINQUENTA E QUATRO) UNIDADES JAPONA EM BRIM 100% DE
ALGODAO, NA COR AZUL MARINHO, COM GOLA FECHADA ESPORTE E FORRO EM
MATELASSE. CODIGO COCEL 22281. ESPECIFICACAO CONFORME ANEXO I -
TERMO DE REFERENCIA. Tamanhos a definir apés prova. MARCA ................. ,
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ITEM 02 - 211 (DUZENTOS E ONZE) UNIDADES CAMISETA MANGA CURTA COM
GOLA REDONDA DE RIBANA, NA COR AZUL CLARO. CODIGO COCEL 22381.
ESPECIFICACAO CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA. Tamanhos a
definir ap6s prova. MARCA ................. , E DE R$ .oveeenn.... POR UNIDADE,
TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$.....vvvvneeenn.

ITEM 03 - 30 (TRINTA) UNIDADES CAMISETAS MALHA ANTICHAMA MANGA LONGA.
CODIGO COCEL 22253. ESPECIFICACAO CONFORME ANEXO I - TERMO DE
REFERENCIA. Tamanhos a definir apés prova. MARCA ................. , E DE R$
............ POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$................

ITEM 04 - 65 (SESSENTA E CINCO) UNIDADES CAMISA PARA ELETRICISTA, SENDO:
35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES TAMANHO G - CODIGO COCEL 22251.

30 (TRINTA) UNIDADES TAMANHO M - CODIGO COCEL 22249.
ESPECIFICACAO CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA.

Tamanhos a definir apés prova. MARCA ................. , E DE R$ ...ooeven. POR
UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$.....ocevvenn

ITEM 05 - 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES CALCA PARA ELETRICISTA, SENDO:
50 (CINQUENTA) UNIDADES TAMANHO G - CODIGO COCEL 22241.

ESPECIFICACAO CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA. Tamanhos a
definir apés prova. MARCA ................. , E DE R$ ............ POR UNIDADE,
TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DERS.......c..t...e.

ITEM 06 - 130 (CENTO E TRINTA) PARES BOTINA DE SEGURANCA PARA
ELETRICISTA CONFORME DESCRITO:

16 (DEZESSEIS) PARES TAMANHO N° 38 - CODIGO COCEL 22305.

38 (TRINTA E OITO) PARES TAMANHO N° 39 - CODIGO COCEL 22310.

30 (TRINTA) PARES TAMANHO N° 40 - CODIGO COCEL 22315.

10 (DEZ) PARES TAMANHO N° 41 - CODIGO COCEL 22320.

25 (VINTE E CINCO) PARES TAMANHO N° 42 - CODIGO COCEL 22325.

08 (OITO) PARES TAMANHO N° 43 - CODIGO COCEL 22330.

03 (TRES) PARES TAMANHO N° 44 - CODIGO COCEL 22335.

ESPECIFICACAO CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA. MARCA
................. , EDE R$ ............ POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE

ITEM 07 - 18 (DEZOITO) PARES TENIS FEMININO.
06 (SEIS) PARES TAMANHO N° 35 - CODIGO COCEL 22433.
12 (DOZE) PARES TAMANHO N° 38 - CODIGO COCEL 22434,
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ESPECIFICACAO CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA. MARCA
................. , E DE R$ ............ POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE

ITEM 08 - 18 (DEZOITO) PARES TENIS MASCULINO.

03 (TRES) PARES TAMANHO N° 38 - CODIGO COCEL 22436.

03 (TRES) PARES TAMANHO N° 39 - CODIGO COCEL 22437.

03 (TRES) PARES TAMANHO N° 41 - CODIGO COCEL 22439.

09 (NOVE) PARES TAMANHO N° 42 - CODIGO COCEL 22431.

ESPECIFICACAO CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA. MARCA
................. , EDE R$ ............ POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE

ITEM 09 - 50 (CINQUENTA) CONJUNTOS IMPERMEAVEIS, SENDO:

10 (DEZ) UNIDADES TAMANHO P - CODIGO COCEL 22414.

20 (VINTE) UNIDADES TAMANHO M - CODIGO COCEL 22409.

20 (VINTE) UNIDADES TAMANHO G - CODIGO COCEL 22413.

ESPECIFICACAO CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA. MARCA
................. , E DE R$ ............ POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE

ITEM 10 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES BLOQUEADOR SOLAR PARA PELE NORMAL,
DE USO PROFISSIONAL, QUE PROTEJA DOS RAIOS ULTRA VIOLETA DOS TIPOS
UVA/UVB, COM NO MINIMO DE FATOR DE PROTECAO SOLAR FPS 30, EMBALAGENS
COM 120 ML, SEM PERFUME; RESISTENTE A AGUA. ESPECIFICACAO CONFORME
ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA. MARCA ................. , EDERS$ ............ POR
UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$................

ITEM 11 - 16 (DEZESSEIS) UNIDADES CAPACETE PARA MOTOCICLISTA. CODIGO
COCEL 22284. ESPECIFICACAO CONFORME ANEXO I - TERMO DE
REFERENCIA. MARCA ................. ,EDERS$ cooeeeenn. POR UNIDADE, TOTALIZANDO
A IMPORTANCIA DE R$....ccvvvvnn...

ITEM 12 - 88 (OITENTA E OITO) UNIDADES LUVA DE VAQUETA TIPO PETROLEIRO.
CODIGO COCEL 22105. ESPECIFICACAO CONFORME ANEXO I - TERMO DE
REFERENCIA. MARCA .........cc..u.... , EDER$ ..ccvvneen, POR UNIDADE, TOTALIZANDO
A IMPORTANCIA DE R$......uunnn.....

8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de 03 (trés) dias
Uteis, os itens que foram apresentados lances com novos precos, e julgado como
vencedor do certame;
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9. declaramos que, nos precos estdao incluidos os custos diretos e indiretos, bem
como administragdo, lucro e imprevistos, inclusive todos os tributos [ICMS,

(Diferencial/Substituicdo) IPI E OUTROS] sujeitos em decorréncia da presente
Proposta;

10. que concordamos com as demais disposicdoes do Edital, e reconhecemos a
COCEL, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista
qualquer direito indenizatério.

Local e data.

Assinatura do proponente
Representante Legal da Empresa, ou procurador para tal fim anexado o
respectivo instrumento.

Dados da empresa para formalizacao do contrato caso sejamos vencedor:

Razao Social:
Endereco:
Cidade: UF: CEP:
Telefone: Fax:

CNPJ: Insc. Est.:
Email:

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome:

Endereco:

Cidade: UF: CEP:
CPF/MF: Cargo/Fungao:

CIRG N.O: Expedida por:

Email:
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.O......cocvumuis

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE UNIFORMES,
CALCADOS DE SEGURANCA E OUTROS E OUTROS
QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA
CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL E

A COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL, concessionaria de
servicos publicos de distribuicdo de energia elétrica, sediada na rua Rui Barbosa,
520, Campo Largo - PR, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 75.805.895/0001-30, neste ato
representada, na forma de seu estatuto social, pelo seu Diretor Presidente JOSE
ARLINDO LEMOS CHEMIN, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade
RG n© 3.525.127-8/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.® 911.237.479-20, residente e
domiciliado nesta cidade de Campo Largo - Parana ao final subscrito, adiante
denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa
.................. , adiante denominada simplesmente de CONTRATADA, resolvem
celebrar o presente contrato, o qual sera regido pelas clausulas e condicdes adiante
ajustadas, que as partes mutuamente outorgam e aceitam, a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto deste contrato o fornecimento pela CONTRATADA a
CONTRATANTE de:

ITEM 01 - 54 (CINQUENTA E QUATRO) UNIDADES JAPONA EM BRIM 100% DE
ALGODAO, NA COR AZUL MARINHO, COM GOLA FECHADA ESPORTE E FORRO EM
MATELASSE. DESCRIGAO GERAL: PARTE EXTERNA: BRIM 100% DE ALGODAO, COM
MANGAS COMPRIDAS E PUNHO DE 6,0CM ABOTOAVEL E REGULAVEL POR BOTOES
EM 2 POSICOES. ABERTURA FRONTAL COM FECHAMENTO ATRAVES DE ZiPER, 02
BOLSOS INFERIORES CHAPADOS COM ABERTURA LATERAL. FORRO INTERNO:
ABRANGENDO TODA A EXTENSAO DA JAPONA, NO MESMO TECIDO PARA NAO
OCORRER ENRUGAMENTOS NO DECORRER DO USO E DAS LAVAGENS, SENDO NO
PEITO E COSTA FORRADO EM MANTA DE POLIESTER RESINADA, COM ESPESSURA
DE 10MM, COM ALMA DOS FILAMENTOS DE 11DTEX. PESO: 80G/M2 EM
MATELASSE. LOGOTIPO: DEVERA SER BORDADO DIRETAMENTE NO TECIDO
EXTERNO, NO LADO ESQUERDO DIANTEIRO, NA ALTURA DA CAVA, DEVERA SER DE
PRIMEIRA QUALIDADE, SEM APRESENTAR LINHAS SOLTA E CONFECCIONADO COM
MATERIAL DE CORES FIRMES, QUE NAO DESCORAM E NAO APRESENTEM MANCHAS
MESMO APOS SUCESSIVAS LAVAGENS. COSTURAS: EM MAQUINA INTERLOCK
BITOLA MINIMA DE 10MM, PARA FECHAMENTO DA ILHARGAS, OMBROS E MANGAS
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(FIXACAO E FECHAMENTO); EM MAQUINA RETA 2 AGULHAS PARALELAS PARA
FIXACAO E PESPONTO DOS BOLSOS, PORTINHOLAS, CAVAS, MANGAS, COS,
PUNHOS E PREGAS; EM MAQUINA RETA 1 AGULHA PARA FIXACAO DA GOLA, VISTA
E BAINHA DOS BOLSOS DE PEITO E MANGA; TAMBEM PARA O MATELASSE DO
FORRO INTERNO; TRAVETES NAS EXTREMIDADES DOS BOLSOS E INICIO DE
ABERTURA DAS MANGAS; APLICACAO DE OVERLOCK NAS PARTES DESFIANTES DO
TECIDO, 3 A 3,5 PONTOS POR CM. AVIAMENTOS: TODOS OS AVIAMENTOS SERAO
EM COR NAO CONTRASTANTE COM O TECIDO. BOTOES DE MASSA, COM 4 FUROS,
E DIAMETRO DE 15MM. ZiPER EM POLIACETAL, PADRAO IKK, MODELO VSO-56 OU
SIMILAR. PUNHOS SIMPLES, DOTADOS DE 2 BOTOES PARA FECHAMENTO E
REGULAGEM. BOLSO, CHAPADO MEDINDO 18CM DE LARGURA P/ 22CM DE
PROFUNDIDADE, C/PORTINHOLA DE 6CM DE ALTURA E FECHAMENTO COM BOTAO;
SOB ESTE BOLSO HAVERA UMA ABERTURA LATERAL, NO SENTIDO VERTICAL, QUE
PERMITA A COLOCACAO DAS MAOS. APOS O PROCESSO LICITATORIO SERA
DEFINIDO A NUMERACAO COM PROVA ATRAVES DE MODELO APRESENTADO.
IDENTIFICAGAO: CADA JAPONA TERA, INTERNAMENTE, ETIQUETA COM NOME DO
FABRICANTE (RAZAO SOCIAL); NUMERO (TAMANHO DO MANEQUIM);
IDENTIFICAGAO DO TECIDO. ACONDICIONAMENTO: INDIVIDUAL EM SACO
PLASTICO. Tamanhos: 02 unid. ‘PP’; 05 unid. ‘P’; 28 unid. ‘M’; 12 unid. ‘G’ e 07
unid. ‘GG’. CODIGO COCEL 22281.

ITEM 02 - 211 (DUZENTOS E ONZE) UNIDADES CAMISETA MANGA CURTA COM
GOLA REDONDA DE RIBANA, NA COR AZUL CLARO, TECIDO MATERIAL MISTO,
SINTETICO (67% POLIESTER, 33% VISCOSE, ANTI-PILLING FIO 180GR TENDO
COMO REFERENCIA PRODUTO PRODUZIDO POR ITATIBA TEXTIL/MALHAS ELIZABETH
OU SIMILAR, COSTURADA EM MAQUINA OVERLOQUE E ACABAMENTO COM COSTURA
DUPLA DE GOLAS E BARRAS EM MAQUINA GALONEIRA). LOGOTIPO DA COCEL
SERIGRAFADO NO LADO ESQUERDO E NA PARTE POSTERIOR (COSTAS)
CENTRALIZADO. CONDIGCOES DE GARANTIA: O FORNECEDOR DEVE DAR GARANTIA
DE REPOSICAO CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICACAO DAS RESPECTIVAS
CAMISETAS OFERTADAS: RASGOS; ENCOLHIMENTO OU ALONGAMENTO;
DESLOCAMENTO E MANCHAS; ROMPIMENTO DE COSTURAS; DEFEITOS DE
CONFECGAO. ENRUGAMENTOS: O PRODUTO NAO DEVERA APRESENTAR
DESFIAMENTO DO TECIDO NEM O ESGARCAMENTO DAS COSTURAS. AS BORDAS DO
TECIDO DEVERAO SER OVERLOCADAS, DE MODO A OBTER-SE UM ARTIGO DE
OTIMO ASPECTO VISUAL. ENCOLHIMENTO MAXIMO APOS 5 LAVADAS = 5%, TANTO
NO COMPRIMENTO QUANTO NA LARGURA. O TECIDO DEVE SER LAVADO ANTES DA
CONFECCAOQ. COSTURAS - AS BAINHAS E BARRAS DEVERAO SER EM COSTURA
DUPLA, EM GALONEIRA. AS COSTURAS DAS RIBANAS DA GOLA DEVERAO SER DO
TIPO "REBATIDA" OU FECHADA NA GALONEIRA. A DEFINICAO DOS TAMANHOS SERA
APOS O PROCESSO LICITATORIO. CODIGO COCEL 22381.

ITEM 03 - 30 (TRINTA) UNIDADES CAMISETAS MALHA ANTICHAMA MANGA LONGA.
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RELATORIOS DE ENSAIOS E LAUDOS TECNICOS: DEVERAO SER FORNECIDOS
RELATORIOS DE CONFORMIDADE, LAUDOS TECNICOS OU CERTIFICADOS, EM VIAS
ORIGINAIS OU COPIAS AUTENTICADAS, EMITIDOS POR LABORATORIOS
INDEPENDENTES, COMPROVANDO QUE CADA PECA DO CONJUNTO DE MALHA
ANTICHAMA ATENDE, ITEM A ITEM, A TODOS OS REQUISITOS DAS RESPECTIVAS
NORMAS DE REFERENCIA, DEMONSTRANDO INCLUSIVE, OS VALORES OBTIDOS EM
CADA ENSAIO REALIZADO PARA A OBTENCAO DO CERTIFICADO DE APROVACAO -
CA, CONTENDO, NO MINIMO:

NOME OU MARCA COMERCIAL DO FABRICANTE DO TECIDO E DO
CONFECCIONADOR;

. INDICACAO DE NORMA TECNICA E INSTRUMENTO DE MEDICAO OU METODOLOGIA
DO ENSAIO; ,

. DATAS DE INICIO E TERMINO DOS ENSAIOS;

. IDENTIFICACAO DO LABORATORIO ONDE OS ENSAIOS FORAM EXECUTADOS;

. CONDICOES AMBIENTAIS DO LOCAL DOS ENSAIOS;

NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELO ENSAIO; TAMBEM DEVERAO
CONSTAR OS DOCUMENTOS REFERENTES AO CERTIFICADO DE APROVACAO (CA),
CERTIFICADOS DE GARANTIA, ORIENTACAO PARA DESCARTE OU RECICLAGEM DO
MATERIAL, E MANUAL DE INSTRUCAO PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO
CONJUNTO DE MALHA ANTICHAMA. 0OS ENSAIOS APRESENTADOS NOS
RELATORIOS/LAUDOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE
REFERENCIA E SEUS RESPECTIVOS METODOS DE AVALIACAO, E SEUS RESULTADOS
DEVERAO SER CLAROS E CONCLUSIVOS. OS ENSAIOS PODERAO SER REALIZADOS
EM LABORATORIOS NACIONAIS, DESDE QUE CREDENCIADOS AO MINISTERIO DO
TRABALHO OU LABORATORIOS ESTRANGEIROS ACREDITADOS AO INMETRO, DESDE
QUE ACOMPANHADOS DA RESPECTIVA TRADUCAO JURAMENTADA. REQUISITOS
GERAIS PARA O CONJUNTO DE MALHA ANTICHAMA.

O TECIDO DEVERA GARANTIR A PROTECAO DO USUARIO CONTRA OS EFEITOS
TERMICOS DO ARCO ELETRICO E DO FOGO REPENTINO E DEVERA SER
CONFECCIONADO EM MALHA, CONSTITUIDO DE ALGODAO COM TRATAMENTO
ANTICHAMA, PODENDO SER ASSOCIADO A FIBRA DE ALTA RESISTENCIA,
COMPOSTA DE FIOS NATURAIS OU SINTETICOS, DOTADOS DE TECNOLOGIA QUE
LHE FORNECAM PROPRIEDADE IGNIFUGA.

O TECIDO UTILIZADO NA CONFECCAO DO CONJUNTO DE MALHA ANTICHAMA
DEVERA POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

A) GRAMATURA MAXIMA DO TECIDO IGUAL A 220 G/M2, CONFORME ABNT NBR
10591 - DETERMINACAO DA GRAMATURA DE SUPERFICIES TEXTEIS;

B) CATEGORIA DE RISCO (CLASSE DE PROTEGAO) 2, CONFORME NFPA 70 E;

C) ATPV MINIMO DE 9,3 CAL/CM2 PARA O CONJUNTO SEM USO E APOS 50 E 100
LAVAGENS, CONFORME ASTM F 1959 M;

D) HAF - FATOR DE ATENUACAO DE CALOR MAIOR QUE 70% PARA O CONJUNTO
SEM USO E APOS 50 E 100 LAVAGENS, CONFORME ASTM F 1959 M;

E) A COR DO TECIDO DEVERA SER AZUL CLARO;

F) ALTERACOES DIMENSIONAIS, CONFORME ABNT NBR 10320: SENTIDO DO
URDUME: ALTERAGAO DE * 2%, NO MAXIMO, E SENTIDO DA TRAMA - ALTERAGAO
DE + 8%, NO MAXIMO;

G) SOLIDEZ DA COR A FRICGAO, CONFORME ABNT NBR ISO 105-X12 -
TRANSFERENCIA DE COR: GRAU DE SOLIDEZ - 4 - (PROCEDIMENTO A SECO), E
TRANSFERENCIA DE COR: GRAU DE SOLIDEZ MINIMO - 4 - (PROCEDIMENTO A
UMIDO);
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H) SOLIDEZ DA COR A LUZ ARTIFICIAL, CONFORME ABNT NBR ISO 105-B02 -
ALTERAGAO DA COR: GRAU DA ESCALA DE AZUL CLARO - 3 - NO MINIMO;

I) SOLIDEZ DA COR A LAVAGEM DOMESTICA E COMERCIAL, CONFORME ABNT NBR
ISO 105-C06 - TRANSFERENCIA DE COR: GRAU DE SOLIDEZ MINIMO DE - 4- E
ALTERACAO DE COR: GRAU DE SOLIDEZ MINIMO DE - 4 - ;

J) SOLIDEZ DA COR A AGAO DO FERRO DE PASSAR A QUENTE, CONFORME ABNT
NBR 10188;

K) SOLIDEZ DA COR AO SUOR, CONFORME ABNT NBR ISO 105-E04:
TRANSFERENCIA DE COR: GRAU DE SOLIDEZ MINIMO DE - 4 - PARA SOLUGAO
ACIDA E ALCALINA, E ALTERACAO DE COR: GRAU DE SOLIDEZ MINIMO DE -4- PARA
SOLUGAO ACIDA E ALCALINA; L) DETERMINAGAO DA RESISTENCIA AO ESTOURO E
DO ALONGAMENTO, CONFORME ABNT NBR 13384 - METODO DO DIAFRAGMA:
MINIMO DE 600KPA;

M) RESISTENCIA A ABRASAO, CONFORME ASTM D 3886 - INFLATED DIAPHRAGM
APCAMISETAS CONFECCIONADAS EM MALHA DE ALGODAO, NA COR AZUL CLARO. A
DEFINICAO DOS TAMANHOS SERA APOS O PROCESSO LICITATORIO. CODIGO
COCEL 22253.

ITEM 04 - 65 (SESSENTA E CINCO) UNIDADES CAMISA PARA ELETRICISTA, SENDO:
35 (TRINTA E CINCO) UNIDADES TAMANHO G - CODIGO COCEL 22251.

30 (TRINTA) UNIDADES TAMANHO M - CODIGO COCEL 22249.

Obs.: Especificacao Técnica vestimenta antichama abaixo.

ITEM 05 - 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES CALCA PARA ELETRICISTA, SENDO:

50 (CINQUENTA) UNIDADES TAMANHO G - CODIGO COCEL 22241.

70 (SETENTA) UNIDADES TAMANHO M - CODIGO COCEL 22248.

Obs.: Especificacdao Técnica vestimenta antichama detalhada no Anexo I -
Termo de Referéncia.

ITEM 06 - 130 (CENTO E TRINTA) PARES BOTINA DE SEGURANCA PARA
ELETRICISTA CONFORME DESCRITO:

16 (DEZESSEIS) PARES TAMANHO N° 38 - CODIGO COCEL 22305.

38 (TRINTA E OITO) PARES TAMANHO N° 39 - CODIGO COCEL 22310.

30 (TRINTA) PARES TAMANHO N° 40 - CODIGO COCEL 22315.

10 (DEZ) PARES TAMANHO N° 41 - CODIGO COCEL 22320.

25 (VINTE E CINCO) PARES TAMANHO N° 42 - CODIGO COCEL 22325.

08 (OITO) PARES TAMANHO N° 43 - CODIGO COCEL 22330.

03 (TRES) PARES TAMANHO N° 44 - CODIGO COCEL 22335.

BOTINA DE SEGURANCA PARA ELETRICISTA, CONFECCIONADA EM VAQUETA
CABEDAL NATURAL, COM ESTAMPA RELAX, ESPESSURA 1,9 mm, +/- 1.
RESISTENCIA AO RASGAMENTO CONTINUADO, DORSO ACOLCHOADO, NA COR
PRETA DE ALTA QUALIDADE, COM 1,8/2,0MM DE ESPESSURA; COM ELASTICO
LATERAL, DORSO ACOLCHOADO, PALMILHA COSTURADA COURO NATURAL,
ESPESSURA 02MM, TENDO SOBREPOSTA PALMILHA DE CONFORTO ANATOMICA EM
ESPUMA LATEX COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO E BACTERICIDA EM EVA COM
PERFUROS QUE PROPORCIONAM MELHOR ELIMINACAO DO SUOR, TECIDO
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BACTERICIDA; FECHAMENTO COM ELASTICO; SOLADO BIDENSIDADE, DUAS
CAMADAS DE POLIURETANO INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, TECNOLOGIA
DESMA. DESENHO ANTIDERRAPANTE, CANAIS DE ESCOAMENTO DE AGUA E
AMORTECEDOR SHOCK ABSORBER. ABSORCAO DE ENERGIA NA AREA DO SALTO
30], ABSORCAO DE IMPACTOS 90%. NIVEL DE ADERENCIA DA SOLA SRC:
RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERAMICO CONTAMINADO COM
LADRIL SULFATO DE SODIO (DETERGENTE) E EM PISO DE ACO CONTAMINADO COM
GLICEROL, RESISTENTE A OLEO COMBUSTIVE; BIQUEIRA PLASTICA EM
POLIPROPILENO OU RESINA TERMOPLASTICA (TRU-LINE); SEM CADARCO,
FECHAMENTO EM ELASTICO, SEM COMPONENTES DE METAL; LINHAS COSTURA
SIMPLES, DUPLAS E QUADRUPLAS NUMERO 30; CONTRAFORTE, FORMATO
ANATOMICO, EM MATERIAL CELOPLASTICO, RESINADO TERMOCONFORMADO, COM
ESPESSURA DE 2,0MM. PROPORCIONANDO A PROTECAO DO CALCANHAR.
EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACO PLASTICO E COLETIVA EM CAIXA DE PAPELAO.
ALMA PLASTICA ENTRE O SOLADO E A PALMILHA DE CONSTRUCAO PARA DAR
ESTABILIDADE AO CALCADO; QUE OFERECA RESISTENCIA MECANICA A QUEDA DE
OBJETOS; COM COPIA DE C.A VALIDA E QUE ATENDA A NR 10. REFERENCIA VIPOSA
OU SIMILAR. APRESENTAR: CERTIFICADOS DE APROVACAO, ABNT, NBR ISO 12576,
NBR 20344, NBR ISO 20344, NBR ISO 20347, LAUDO DE SELO DE CONFORTO.
PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 101,47 (Cento e um reais e quarenta e sete
centavos).

ITEM 07 - 18 (DEZOITO) PARES TENIS FEMININO.
06 (SEIS) PARES TAMANHO N° 35 - CODIGO COCEL 22433.
12 (DOZE) PARES TAMANHO N° 38 - CODIGO COCEL 22434.

ITEM 08 - 18 (DEZOITO) PARES TENIS MASCULINO.

03 (TRES) PARES TAMANHO N° 38 - CODIGO COCEL 22436.
03 (TRES) PARES TAMANHO N° 39 - CODIGO COCEL 22437.
03 (TRES) PARES TAMANHO N° 41 - CODIGO COCEL 22439.
09 (NOVE) PARES TAMANHO N° 42 - CODIGO COCEL 22431.

ITEM 09 - 50 (CINQUENTA) CONJUNTOS IMPERMEAVEIS, SENDO:

10 (DEZ) UNIDADES TAMANHO P - CODIGO COCEL 22414.

20 (VINTE) UNIDADES TAMANHO M - CODIGO COCEL 22409.

20 (VINTE) UNIDADES TAMANHO G - CODIGO COCEL 22413.

CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO DE POLIAMIDA, REVESTIDO DE FILME DE
PVC, FILME DE POLIVINIL, NA COR AZUL MARINHO COM FAIXAS REFLETIVAS NA
JAPONA E CALCA; CALCA E JAPONA COM LOGOTIPO DA COCEL SERIGRAFADO NAS
CORES VERMELHO E BRANCO: A) JAPONA; DEVERA SER DE 12 QUALIDADE,COM
FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE ZIPER EM POLIACETAL, PADRAO IKK, MODELO
VSO-56 OU SIMILAR, DEVIDEMENTE PROTEGIDO POR UMA ABA, DE MODO A
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PROVER PROTEGAO ADICIONAL CONTRA INFILTRACAO D'AGUA E C/ MANGAS
COMPRIDAS E CAPUZ; TODA COSTURA DEVE TER O MESMO FATOR DE
IMPERMEABILIDADE QUE O TECIDO; O PRODUTO NAO DEVERA APRESENTAR
DESFIAMENTO DO TECIDO NEM O ESGARCAMENTO DAS COSTURAS; AS BORDAS DO
TECIDO DEVERAO SER CHULEADAS OU OVERLOCADAS, DE MODO A OBTER-SE UM
ARTIGO DE SUPERIOR QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO; O
CAPUZ DEVERA POSSUIR ABA E SER AJUSTAVEL POR CORDEL PASSANTE E QUE NAO
APRESENTE DESFIAMENTO E PRESILHAS DE REGULAGEM VARIAVEL, DE MODO A
PERMITIR UM PERFEITO AJUSTE; A ABA DE PROTEGCAO DO ZiPER DEVERA TER
FECHAMENTO EM VELCRO; A MANGA PODERA SER DO TIPO RAGLAN OU C/CAVA
RETA, PERMITINDO AMPLO MOVIMENTO DOS BRACOS; O PUNHO DEVERA SER
C/FECHAMENTO C/ELASTICO; DEVERA POSSUIR SISTEMA DE VENTILAGCAO, NAS
COSTAS E NA FRENTE, DE MODO A DIMINUIR A CONDENSAGAO DE UMIDADE NO
SEU INTERIOR. B)CALCA: DEVERA SER DE 12 QUALIDADE, SEM BRAGUILHA E COM
COSTURA TIPO FOLE NO GANCHO; A CINTURA DEVERA SER COM ELASTICO E SER
AJUSTAVEL POR CORDEL PASSANTE E QUE NAO APRESENTE DESFIAMENTO E
PRESILHAS DE REGULAGEM VARIAVEL, DE MODO A PERMITIR UM PERFEITO AJUSTE;
TODA COSTURA DEVE TER O MESMO FATOR DE IMPERMEABILIDADE QUE O
TECIDO;0 PRODUTO NAO DEVERA APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO NEM O
ESGARCAMENTO DAS COSTURAS; AS BORDAS DO TECIDO DEVERAO SER
CHULEADAS OU OVERLOCADAS, DE MODO A OBTER-SE UM ARTIGO DE SUPERIOR
QUALIDADE, FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO. COSTURA: AS BAINHAS E
BARRAS DEVERAO SER EM COSTURA DUPLA; DEVERA HAVER TOTAL RESISTENCIA
MECANICA; IMPERMEABILIDADE: NAO DEVE HAVER PENETRAGCAO OU VAZAMENTO
DE AGUA A 1 METRO COLUNA DE AGUA (MCA); RESISTENCIA AO RASGAMENTO NAO
DEVERA ROMPER SOB UM CARGA DE NO MINIMO 1,4KG DURANTE 30 SEGUNDOS.

ITEM 10 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES BLOQUEADOR SOLAR PARA PELE NORMAL,
DE USO PROFISSIONAL, QUE PROTEJA DOS RAIOS ULTRA VIOLETA DOS TIPOS
UVA/UVB, COM NO MINIMO DE FATOR DE PROTECAO SOLAR FPS 30, EMBALAGENS
COM 120 ML, SEM PERFUME; RESISTENTE A AGUA. REFERENCIA LUVEX OU SIMILAR.
COM PROTECAO DE 4H A 6H. A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO, A VALIDADE
DEVERA SER DE 02 (DOIS) ANOS. COMPOSIGCAO: POTASSIUM CETHYL PHOSPHATE,
CETOESTEARYL ALCOHOL, OCTYL PALMITATE, OCTYL METHOXYCINNAMATE, BUTYL
METHOXYDIBENZOYMETHANE, TITANIUM DIOXIDE, METHYLBENZILIDENE CAMPHOR,
GLYCERIN, MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE, DIAZOLIDINYL UREA,
CYCLOMETHICONE, EDTA, CEATEARYL ISONONANOATE, CAPRYLIC/CAPRIC
TRYGLICERIDE, AQUA. CODIGO COCEL 98397.

ITEM 11 - 16 (DEZESSEIS) UNIDADES CAPACETE PARA MOTOCICLISTA.
ESPECIFICACOES: CASCO EM ABS INJETADO DE ALTO IMPACTO; VISEIRA TERMO
FORMADA DE 2 mm DE ESPESSURA ANTI-RISCO; SISTEMA DE VENTILAGCAO
INFERIOR NO CASCO COM 1 PONTO; SISTEMA DE VENTILACAO SUPERIOR NO
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CASCO COM 2 PONTOS; SISTEMA DE ENGATE RAPIDO; VERNIZ PROTETOR DE
PINTURA; APROVADO E CERTIFICADO PELO INMETRO; COM ADESIVOS REFLETIVOS
/ REFLEXIVOS; QUE PERMITA QUE O SEU CONJUNTO FRONTAL SEJA ABERTO DE
DUAS FORMAS: PARCIALMENTE COM A ABERTURA DA VISEIRA, TOTALMENTE,
ATRAVES DO ACIONAMENTO DE UM UNICO BOTAO CENTRAL QUE: MOVA TODO O
CONJUNTO FRONTAL PARA CIMA, TORNANDO-SE UM CAPACETE ABERTO;
POSSIBILITE QUE O MOTOCICLISTA FACA A ABERTURA DO CAPACETE COM APENAS
UMA DAS MAOS, SEM QUE SEJA NECESSARIO PARAR A MOTO PARA FAZER O
MOVIMENTO. COM PROVA PARA DEFINICAO DA NUMERAGCAO APOS PROCESSO
LICITATORIO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. CODIGO COCEL 22284.

ITEM 12 - 88 (OITENTA E OITO) UNIDADES LUVA DE VAQUETA TIPO PETROLEIRO.
CARACTERISTICAS: LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM VAQUETA, CANO
CURTO TIPO PETROLEIRO, TIRA DE REFORCO INTERNO EM VAQUETA NA PALMA DA
MAO, REFORCO EXTERNO ENTRE O DEDO POLEGAR E O DEDO INDICADOR COM
ELASTICO NO DORSO P1/R5 PARA AJUSTE. COM COPIA DE C.A. MALEAVEL E
RESISTENTE, COM COSTURA NAO APARENTE. APLICACOES: SERVICOS QUE
REQUEIRAM PROTECAO COM O MAIOR TATO, NO MANUSEIO DE MATERIAIS,
FERRAMENTAS E OUTROS. NORMA APLICAVEL NBR 13712/1996. CODIGO COCEL
22105.

1.2 Este Contrato é decorrente do Pregdao Presencial n°®. 017/2017 e da PROPOSTA
de / /2017.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterizagao dos fornecimentos
contratados, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das
obrigacbes ora contraidas, integram este Contrato, como se nele estivessem
transcritos, os seguintes documentos:
2.1.1 - Edital de PREGAO PRESENCIAL COCEL n.° 017/2017, de 15 de maio
de 2017 e respectivos Anexos;
2.1.2 - Proposta Comercial da Contratada.
2.2 Os documentos referidos definem os direitos e as obrigagdes da COCEL e da
CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: LOCAL DE ENTREGA

3.1 - Os UNIFORMES, CALCADOS DE SEGURANCA E OUTROS e outros, deverao ser
entregues no Almoxarifado da CONTRATANTE, situado na Rua Bom Jesus, n.© 1099,
Bairro do Bom Jesus, Campo Largo, Parand, com descarga, sendo frete CIF, no prazo
definido na clausula quinta.
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CLAUSULA QUARTA: DO PRECO

4.1 - O preco total, fixo e irreajustavel, para o fornecimento do objeto deste contrato
€ o apresentado no lance da CONTRATADA, devidamente aprovada pela
CONTRATANTE, o qual totaliza o valor de R$ ............ para o item 01; de R$
.............. para o item 02; de R$ .............. para o item 03; de R$ .............. para o
item 04; de R$ ............. para o item 05; de R$ ............. para o item 06, de R$
............. para o item 07, de R$ ............. para o item 08, de R$ ............. para o
item 09, de R$ ............. para o item 10; de R$ ............. para o item 11 e de R$
............ para o item 12.

4.2 - E vedado a CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preco por faltas ou
omissOes que porventura venham a ser constatada em sua Proposta, com relacao a
imprevistos, lucros, mao-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos
necessarios para a execucdao do objeto, despesas de transporte, combustivel,
manutencao de veiculo, refeicdes, hospedagem, pequenas despesas, horas extras,
despesas de viagem, administragao, encargos fiscais, trabalhistas e sociais.

4.3 - Os pregos contemplam todos os custos, tributos, ICMS diferencial/substituicao,
e encargos incorridos pela CONTRATADA para o completo fornecimento e
operacionalidade do objeto contratado, tais como os pagamentos das obrigacdes
legais, fiscais e trabalhistas, seguros, despesas com equipamentos de apoio, meios
de comunicacdo, hospedagem, veiculos, combustivel, manutencdo, etc., quando
aplicavel, de acordo com as Especificagdes Técnicas.

4.4 - As despesas decorrentes do presente contrato correrao por conta da
CONTRATADA.

CLAUSULA QUINTA: PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO

5.1 - A CONTRATADA devera entregar os itens, objeto deste Contrato, no prazo de
até 45 (quarenta e cinco) dias apds aprovacao das amostras enviadas a COCEL.

5.2 - O pagamento pela aquisicdo do objeto da presente licitagdo sera realizado no
prazo de 30 (trinta) dias, da data da entrega da mercadoria, caso ocorra
atraso na entrega o pagamento sera postergado conforme o atraso.

5.3 - A COCEL reserva-se o direito de descontar do faturamento mensal os débitos
da CONTRATADA e as multas previstas na CLAUSULA NONA.

CLAUSULA SEXTA: OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 - Constituem obrigacdes da CONTRATADA durante o periodo de vigéncia do

presente contrato:
6.1.1 - Fornecer os UNIFORMES, CALCADOS DE SEGURANCA E OUTROS,
de acordo com as especificagdes contidas no Anexo I, do Edital do Pregao
Presencial COCEL n.© 017/2017;
6.1.2 - Quando da entrega dos UNIFORMES, CALCADOS DE SEGURANCA E
OUTROS, e outros, apresentar os ensaios de Tipo conforme NBR especifica do
objeto deste Contrato;
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6.1.3 - Prestar garantia dos UNIFORMES, CALCADOS DE SEGURANCA E

OUTROS, e outros, contra quaisquer defeitos, pelo periodo de 12 (doze) meses,

a partir da sua efetiva utilizagao;

6.1.4 - Substituir, por outros de idénticas caracteristicas os UNIFORMES,

CALCADOS DE SEGURANCA E OUTROS, e outros, que apresentarem qualquer

irregularidade, no prazo de 07 (sete) dias uteis;

6.1.5 - Emitir Nota(s) Fiscal(is)/fatura de acordo com a(s) ordem(ns) de

compra(s) encaminhadas pela CONTRATANTE (uma nota para cada ordem de

compra).

6.1.7 - Responsabilizar-se por todos os custos decorrentes do cumprimento do

objeto deste Contrato.

6.1.8 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execucao do

presente Contrato, todas as condicdes de habilitacdao e qualificacao exigidas na

Licitacao que o originou.

CLAUSULA SETIMA: OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1 - Constituem obrigacdes da CONTRATANTE:
7.1.1 - Efetuar a CONTRATADA o pagamento da aquisicdao na época de sua
exigibilidade.
7.1.2 - Se o pagamento for feito com atraso por culpa da COCEL, este sera
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao més, calculado pro rata temporis.

CLAUSULA OITAVA: PRAZO DE VIGENCIA

8.1 - O presente contrato tem vigéncia de 03 (trés) meses, contados a partir da

data de sua assinatura.
Paragrafo Gnico: O término do prazo de vigéncia deste Contrato nao afetara
quaisquer direitos ou obrigacdes das partes, ainda que seu exercicio se dé
apos o término do referido prazo.

CLAUSULA NONA: PRORROGACI\O DE PRAZO
9.1 - O prazo mencionado na CLAUSULA OITAVA - PRAZO DE VIGENCIA podera ser
prorrogado:
9.1.1 - Desde que ocorra algum dos motivos elencados no art. 57, da Lei n©
8.666/93.
9.1.2 - A CONTRATADA notificard a COCEL, por escrito, sobre a causa de
qualquer atraso.
9.1.3 - A comunicacdo da ocorréncia do fato gerador deve ser feita em até 24
(vinte e quatro) horas apds, se tratar de caso fortuito ou forca maior.
9.1.4 - Nas demais ocorréncias que possam também causar atrasos, a
comunicagao deve ser feita em até 05 (cinco) dias corridos do fato gerador.
9.1.5 - Em ambas as hipdteses, a comunicacao deve sempre ser feita antes do
vencimento do prazo do CONTRATO, sob pena de ser caracterizado o
inadimplemento com a conseqlente aplicagao das penalidades nos termos da
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CLAUSULA DECIMA, sem prejuizo de outras cominacgdes legais previstas neste
CONTRATO ou na lei.
9.1.6 - Ao receber tal notificacdo da CONTRATADA, a COCEL apreciara os
fundamentos de fato e de direito, em especial os documentos comprobatérios do
evento e a extensao do atraso. Se os fundamentos apresentados pela
CONTRATADA forem aceitos, a COCEL decidira sobre a extensao da prorrogagao
de prazo a ser concedida.
9.1.7 - S3o de competéncia exclusiva da COCEL o julgamento e a decisdo sobre
qualquer prorrogagao de prazo.

CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES

10.1 - A nao entrega dos UNIFORMES, CALCADOS DE SEGURANCA E OUTROS,
e outros, no prazo assinalado, importara na aplicacgo a CONTRATADA de multa
diaria na ordem de 0,2% sobre o valor dos itens em atraso, limitada a 6% (seis por
cento).

10.2 - O fornecimento do objeto fora das caracteristicas originais, também
ocasionara a incidéncia de multa prevista no subitem anterior, pois nessa situacao a
desconformidade de especificagdes equivalera ao nao fornecimento.

10.3 - As eventuais multas aplicadas por forca do disposto no subitem 10.1 ndo
terdo carater compensatério, mas simplesmente moratério e, portanto, ndo eximem
a CONTRATADA da reparacao de possiveis danos, perdas ou prejuizos que os seus
atos venham a acarretar, nem impedem a declaragdo de rescisdo do presente
contrato.

10.4 - A inexecucdo parcial ou total do contrato, também importard a
CONTRATADA a suspensao do direito de licitar com a CONTRATANTE por um
periodo de 02 (dois) anos, contados da aplicacao de tal medida punitiva, bem como a
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

10.5 - Sera propiciada defesa a CONTRATADA antes da imposicdo das penalidades
elencadas nos itens precedentes.

10.6 - O valor da multa aplicada, apdés o regular processo administrativo, sera
descontada dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou, ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: ALTERACAO DO CONTRATO
11.1 - Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESCISAO CONTRATUAL

12.1 - A CONTRATANTE podera rescindir o contrato, de pleno direito,
independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial, sem que assista ao
CONTRATADO qualquer direito a indenizacao, nas hipoéteses previstas nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei n.© 8.666/93.
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12.2 - A rescisao do contrato poderd se dar sob qualquer das formas delineadas no
art. 79 da Lei n.% 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: LEIS E REGULAMENTOS

13.1 - A CONTRATADA serd responsavel e indenizard a COCEL e seus agentes
representantes contra quaisquer reivindicacdes, exigéncias, acdes, danos, custos,
débitos ou despesas provenientes de transgressdo ou alegada transgressao de leis ou
nelas baseadas, inclusive por quaisquer ordens ou instrumentos, tanto suas como de
seus profissionais. A CONTRATADA sera debitada de todas as despesas, honorarios e
depdsitos que possam ser requeridos em cumprimento a lei, relativos a prestacao
dos SERVICOS para cumprimento deste CONTRATO.

13.2 - Aplicam-se a este contrato as disposicoes das Leis n.%s 8.666/93, e
10.520/02, e suas alteragcdes posteriores, que regulamenta as licitagbes e
contratacdes promovidas pela Administragao Publica.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: NOVACAO

14.1 - A ndo utilizagao por parte da COCEL, de quaisquer direitos a ela assegurados
neste CONTRATO ou na Lei, em geral, ou a ndo aplicagdo de quaisquer sangoes neles
previstas, nao importa em novagao quanto a seus termos, nao devendo, portanto,
ser interpretada como renuncia ou desisténcia de aplicacdo ou de agdes futuras.
Todos os recursos postos a disposicao da COCEL neste Contrato serdao considerados
como cumulativos, e ndo alternativos, inclusive em relagdo a dispositivos legais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: VALOR DO CONTRATO

15.1 - As partes CONTRATANTES dao ao presente contrato o valor global de
R$.cooviininnnnnn (), para todos os legais e juridicos efeitos.

15.2 Os pagamentos serao efetuados pela COCEL, em reais, com recursos vinculados
ao orcamento anual, vinculados as seguintes classificagcdes contabeis:

Item orcamentario Conta Contabil

15532 1232.3.03.10.000.3511

CLAUSULA DECIMA SEXTA: GESTOR DO CONTRATO
16.1 - Para efeitos deste Contrato, a COCEL designa como gestor o Gerente do
Departamento XXXXXX, Sr. XXXX.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: FORO

17.1 - Para dirimir eventuais controvérsias oriundas do presente Contrato, as partes
elegem o foro da Comarca de Campo Largo - PR, com expressa renlncia a outro
qualquer, por mais privilegiado que se apresente.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente CONTRATO
na data abaixo indicada, em 02 (duas) vias de igual teor e rubricam os demais
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documentos de Contrato, os quais foram lidos, achados conforme e aceitos, na

presenca das testemunhas que também o assinam.

Campo Largo, ..... (o [ de 2017.

COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
José Arlindo Lemos Chemin - Diretor Presidente

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:

GESTOR DO CONTRATO:

Nome:
CPF:
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ANEXO VIII
MODELO DA ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS
Cia Campolarguense de Energia ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS — —
Pagina__ de_
Rua Rui Barbosa, 520 CEP 83601140 Centro CAMPO LARGO - PR - IE 10802030-00 - CNPJ 758058950000130 Processo: ,
Telefone (41) 21692144 - (41) 21692122 - fax (41) 21692156 e-mail grochoski@cocel.com.br ’ E—
Data: / / Numero: Comprador: EEZE{)O de
FORNECEDOR
Cddigo: Nome:
CNPJ: Inscrigao Telefone: FAX: E-mail:
Estadual:
C. Cond. ODC:
orgamentario: Pagamento:
Tipo Compra: Estoque:
Aplicam-se a presente Ordem de Compra as disposicoes da Lei 8666/93 e suas | Observacdo:
alteragdes posteriores.
OBS: A NF. deve ser emitida obrigatoriamente conforme a Ordem de Compra.
Valores IPI ICMS Previsao
Produto UN | Quantidade - . - de
Unitario Total Aliq. Valor Difs.Sub. Entrega
JOSE ARLINDO LEMOS CHEMIN NELSON CHAGAS PEDRO LUIZ DURIGAN
Total dos Materiais: Total dif /Sb. ICMS:
Total do IPI: Total do Frete:
Total do Adicional: Total do Pedido:

Local de Entrega:
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