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) EDITAL
PREGAO PRESENCIAL COCEL N.° 031/2017

A COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL, por intermédio de seu
Diretor Administrativo, Sr. Nelson Chagas, torna publico para conhecimento dos
interessados que, nos termos da Lei n.° 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto n.°
3.555, de 08/08/2000, alterado pelos Decretos 3.693, de 20/12/2000 e pelo Decreto
3.784, de 06/04/2001, e subsidiariamente pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e
suas alteragoes, observando:se, ainda, a Lei Complementar n.© 123, de 15/12/2006 e
alteracles, realizara PREGAO PRESENCIAL COCEL de n.° 031/2017 do tipo
“MENOR PRECO” global por Item, para a contratagdo de empresa para
fornecimento de MATERIAIS REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, em
conformidade com as descricdes e caracteristicas constantes do ANEXO I do presente
Edital.

1 - DA ABERTURA

1.1 A Abertura do presente Pregao dar-se-a em sessdo publica, a ser realizada no dia
e local indicado abaixo, de acordo com a legislagdo mencionada no preambulo deste
Edital:

DATA DA ABERTURA: 28/07/2017

HORA: 09:00 HORAS

LOCAL: SALA DE REUNIAO DA COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA- COCEL -
RUA RUI BARBOSA, 520, CENTRO, CAMPO LARGO - PR.

1.2 Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia de
inicio e incluir-se-a o vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto
guando for explicitamente disposto em contrario.

1.3 Ocorrendo a decretacdo de feriado ou qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdao do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serao
transferidas automaticamente, para o primeiro dia atil, ou de expediente normal,
subsequente ao ora fixado.

1.4 Nao sera aceito protocolo de solicitacdo de expedicdo de documentos e certidoes,
para entrega em substituicdo aos documentos requeridos para a habilitagao no
presente Edital.

1.5 Serd comunicado por escrito, as empresas que retirarem o Edital, e divulgado
aos demais, pelos mesmos meios de divulgagao inicial, qualquer alteracdao que importe
em modificacao de seus termos, que venha a ocorrer nele ou em seus anexos.

1.6 Em nenhuma hipdétese serdao recebidos envelopes de Documentacdo
Complementar e Propostas fora do prazo estabelecido neste Edital, excetuadas as
permissoes legais.

1.7 Declarada a abertura da sessdo pelo(a) Pregoeiro(a), ndao mais serdao admitidos
novos proponentes, dando inicio ao recebimento dos envelopes. Serdao abertos os
envelopes 1, que contém as “Propostas de Precos”, sendo feita a sua conferéncia e
posterior rubrica.

2 - DO OBJETO
2.1 Constitui objeto do presente pregao contratagdo de empresa para o fornecimento
de MATERIAIS REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, para a COMPANHIA
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CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA-COCEL, conforme indicado no anexo I deste
Edital.

2.2 Os recursos destinados a esta licitacao estao previstos no Orcamento anual do
exercicio de 2017.

Item orcamentario Conta Contabil
16276 132.03.1.9.94.001.2510

3 - DO LOCAL DE ENTREGA

3.1 O(s) material(is) objeto deste Pregao, deverdao ser entregue(s) em nosso
Almoxarifado, localizado na Rua Bom Jesus, n.° 1099, Bairro Bom Jesus - Campo
Largo — PR, no horario das 7:30 as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.

4 - DA PARTICIPAGAO

4.1 Somente poderao participar do presente Pregao Presencial as empresas
regularmente estabelecidas no Pais e que satisfacam integralmente a todas as
exigéncias constantes deste Edital e seus anexos.

4.2 Nao poderao participar deste pregao, as empresas que foram declaradas inidoneas
para licitar ou contratar com Administracao Publica, enquanto perdurarem os motivos
da punigcao, conforme previsto nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.° 8.666/93.

4.3 Na presente licitacao é vedada a participacao de empresas em consorcio.

4.4 De acordo com o estabelecido no inciso III, do artigo 9°, da Lei 8.666/93, nao
podera participar, direta ou indiretamente, da presente licitagdo qualquer pessoa que
mantenha vinculo empregaticio perante a COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE
ENERGIA - COCEL, bem como proponentes que possuam empregados da COCEL no
seu quadro de pessoal, inclusive na condicao de dirigente ou sdcio.

4.5 Nao serd permitida a participagdo de empresas distintas através de um unico
representante para o mesmo lote.

4.6 Quando o representante participar em diversos lotes, e com empresas distintas,
o0 mesmo devera apresentar no credenciamento documento especifico para participacdo
e lotes que cada empresa participara.

5 - DA IMPUGNAGAO E ESCLARECIMENTO DO ATO CONVOCATORIO

5.1 Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o
ato convocatério do presente pregao, protocolizando pedido em até 02 (dois) dias Uuteis
antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereco discriminado no
subitem 20.14 deste Edital, cabendo ao(a) Pregoeiro(a) decidir sobre a peticao até o
prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

5.2 Caso seja acolhida a peticdo contra o ato convocatério, sera designada nova data
para a realizacdao do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao
afetar a formulagao das propostas.

5.3 A COCEL informara acerca dos esclarecimentos a todos os proponentes que
tenham retirado o presente edital, a pessoa e endereco indicados pelo interessado por
ocasidao de sua retirada, disponibilizando-os, na Internet, no site www.cocel.com.br.

6 - DO CREDENCIAMENTO
6.1 As empresas que participarem do presente Pregdo, serda permitido apenas 01
(um) representante legal que serd o Unico admitido a intervir em nome da mesma,
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devendo se apresentar para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a), no horario
determinado. Devidamente munido de documento que o credencie (modelo anexo IV) a
participar deste procedimento licitatério, sendo que no ato da entrega dos envelopes,
deverad identificar-se exibindo a Carteira de identidade ou outro documento equivalente,
e ainda, efetuar a entrega da DECLARACAO DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DE HABILITACAO E DE INEXISTENCIA DE FATO
IMPEDITIVO, previstos no inciso VII do artigo 4°, da Lei 10.520/02, conforme
(modelo anexo II).
6.2 Por credenciais entendem-se:

a) Habilitacdo do representante, mediante instrumento publico de procuracao,
preferencialmente, ou instrumento particular com firma reconhecida, na forma
do Cédigo Civil, com poderes para formular ofertas e lances de precos e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente,
acompanhada de coépia do ato (Contrato Social) de investidura do outorgante, no
qual se declare, expressamente, ter poderes para a outorga (modelo anexo IV).

b) Caso seja socio ou titular da empresa, apresentar documentos que comprovem
sua capacidade de representar a mesma, com poderes para formular ofertas e
lances de precos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame
(Contrato Social ou Estatuto).

6.3 Estes documentos deverdo ser apresentados ao(a) Pregoeiro(a) no inicio dos
trabalhos, antes da abertura dos envelopes contendo Proposta e Documentacgao.
Poderao ser apresentados em original, por qualquer processo de cdpia autenticada por
Tabelido de Notas, ou por cdpia nao autenticada, desde que seja exibido o original,
para confirmacao pelo(a) Pregoeiro(a) da COCEL, ou por publicacdbes em 6rgdos da
Imprensa Oficial, e serdo recebidos condicionalmente pelo(a) Pregoeiro(a) que se julgar
necessario, verificara a sua autenticidade e veracidade.

6.4 A ndo apresentacdo, incorrecao do documento de credenciamento ou auséncia do
representante, nao importara na desclassificacdao da sua proposta no presente certame.
Contudo, o proponente ndao podera apresentar lances verbais, e nem fazer qualquer
manifestagao em nome da mesma na sessao de pregao.

7 - DOS ENVELOPES

7.1 Os envelopes com a “PROPOSTA” e “DOCUMENTAGAO PARA HABILITACAO”,
deverao ser entregues ao Pregoeiro da COCEL, até a data, e horario estabelecidos no
item I deste Edital, fechados por cola ou lacre, com as seguintes indicagoes:

a) ENVELOPE DE PROPOSTA:
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
End: Rua Rui Barbosa, n.© 520
Cidade de Campo Largo, PR. - CEP 83601-140.
PREGAO PRESENCIAL COCEL n.° 031/2017.
Data de abertura: 28/07/2017.
Horario de abertura: 09:00 horas
Conteldo: Proposta de Precos/Envelope n.° 01.
Proponente:
CNPJ. No:

b) ENVELOPE PARA HABILITAGCAO:
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
End: Rua Rui Barbosa, n.© 520
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Cidade de Campo Largo, PR. - CEP 83601-140.
PREGAO PRESENCIAL COCEL n.° 031/2017.
Data de abertura: 28/07/2017.
Horario de abertura: 09:00 horas
Conteudo: Documentos para Habilitagdo/Envelope n.° 02.

Proponente:
CNPJ. No:

7.2 O n.° do CNPJ informado na parte externa do envelope, servird de base para
consulta “on line” ao cadastramento da COCEL .

7.3 Juntamente com os envelopes de proposta e documentacao, devera ser entregue
ao(a) Pregoeiro(a), DECLARACAO DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITACAO E DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO, sem
a qual ficard a empresa interessada impedida de participar do certame.

7.4 As microempresas ou empresas de pequeno porte, para se utilizarem dos
beneficios introduzidos pela Lei Complementar n.© 123/06, de 14 de dezembro de
2006, deverdo comprovar sua condicdo através da apresentacdo de DECLARACAO DE
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme (modelo anexo V), a
qual devera ser entregue ao(a) Pregoeiro(a) juntamente com os documentos descritos
no item 7.3 do Edital.

8 - DA PROPOSTA DE PRECO (ENVELOPE N.° 1)

8.1 O envelope “"PROPOSTA DE PRECO” devera conter a proposta do proponente, a
qual devera ser apresentada conforme modelo de proposta que integra o (modelo
anexo VI) do presente Edital, observando-se as seguintes disposicoes:

a) Ser apresentada em uma via, em lingua portuguesa, salvo quanto a expressoes
técnicas de uso corrente, em papel timbrado do proponente ou identificada com
o n.° do CNPJ, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devendo suas folhas ser numeradas e rubricadas e a ultima assinada por seu
representante legal;

b) Os precos propostos deverao ser expressos em Real (R$), em algarismos e por
extenso, devendo ser apresentado o valor unitario e o valor total de cada item,
nao se admitindo cotagao em moeda estrangeira;

c) No(s) preco(s) proposto(s) e nos lances que oferecer, ja devera estar incluido
todos os custos necessarios para o fornecimento do(s) objeto(s) da licitacao,
bem como todos os impostos, ICMS substituicdao, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado;

d) Ser acompanhada de documentos técnicos (manuais, prospectos ou outro
documento em que se especifiquem as caracteristicas técnicas do produto), em
lingua portuguesa, ou quaisquer outros elementos necessarios ao bom e rapido
esclarecimento da proposta, objeto deste Edital; (este item ndo é
desclassificatério);

e) Conter prazo de validade de 60 (sessenta) dias, no minimo, contados a partir da
data da abertura da proposta;

f) Conter prazo de entrega de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
assinatura do contrato ou da ordem de compra;

g) Conter prazo de pagamento: 30 (trinta) dias da data prevista para a
entrega da mercadoria;
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h) Apresentar garantia minima de 01 (um) ano para todos os lotes deste Edital,
descriminados no Anexo I;
i) Serao classificadas as propostas que apresentarem precgo(s) unitario igual(is) ou
inferior(es) ao(s) preco(s) maximo descrito(s) no Anexo I do presente Edital.
8.2 Apenas para efeito de ordenamento de valores das propostas, ocorrendo
discordancia entre os precos unitarios e totais, prevalecerdao os primeiros, e entre os
valores expressos em algarismos e por extenso, serdao considerados estes ultimos.
8.3 Os precos iniciais propostos serdao de exclusiva responsabilidade do proponente,

nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao dos mesmos, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

9 - DA HABILITACAO (ENVELOPE N.° 2) .
9.1 Do envelope n.° 02 - “DA HABILITACAO”, deverao constar os seguintes
documentos, validos na data de abertura desta licitacao:

9.1.1 - Para comprovacgao da habilitacao juridica:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo em vigor, Estatuto e Ata de Assembléia Geral e respectivas
alteracdes, devidamente registrados, no caso de sociedades por acoes,
acompanhados dos documentos de eleigao de seus atuais administradores;

c) ato constitutivo em vigor, Contrato Social e respectivas alteragdes, devidamente
registrados, no caso de sociedades por quotas de responsabilidade limitada;

d) inscricdo do ato constitutivo em vigor, Estatuto e Ata de Assembléia Geral ou
Contrato Social, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em
exercicio;

e) decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais;

f) declaragdo de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal (proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores), nos termos da Lei n.® 9.854, de 27/10/99 (modelo Anexo III);

g) Microempresa e ou Empresa de Pequeno Porte, se optar em usufruir dos
beneficios da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, devera apresentar Certiddo
expedida pela Junta Comercial ou Prova da inscricao no Regime Especial Unificado
de Arrecadacgdao de Tributos e Contribuicdes — Simples Nacional, que comprove a
condicdo de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). Em se
tratando de sociedade simples, o documento & comprovar a condicdo de
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) deve ser expedido pelo
Registro Civil das Pessoas Juridicas.

9.1.2 - Para comprovacgao da regularidade fiscal:

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuinte estadual, relativo ao domicilio ou
sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto a
ser cotado pelo proponente;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentacao de
Certidao de Quitacdo de Tributos e Contribuicdes Federais, inclusive a relativa a
Seguridade Social, expedido pela Secretaria da Receita Federal, do domicilio ou
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei, ou CND UNIAO E
SEGURIDADE SOCIAL;

Pregdo Presencial Cocel n© 31/2017
Companhia Campolarguense de Energia — COCEL

Fone/Fax (0xx41) 2169-2121 - R. Rui Barbosa, 520 - Cx. Postal 715 - Campo Largo - PR - CEP 83.601-140
CNPJ 75.805.895/0001-30 - Inscricdo Estadual 10802030-00



6/44
Energla Jposiaesess

d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentacdo de
Certiddao de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda,
do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;

e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentagdao de
Certiddao de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda,
do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;

f) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS).

g) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do

Trabalho, mediante a apresentacao de certidao negativa, nos termos da
Lei n© 12.440, de 07 de julho de 2011.

9.1.3 - Para comprovacao da qualificacao técnica:

a) Pelo menos um atestado, em nome da interessada, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, explicitando o servico prestado ou o
fornecimento realizado, de acordo com o objeto da presente licitacdo, bem como o
nome, endereco, telefone e fax do atestante.

9.1.4 - Para a comprovacgao da qualificagdo econdmico-financeira:

a) Balanco Patrimonial e demonstracdes contdbeis, ja exigiveis, referentes ao ultimo
exercicio social, assinados pelos administradores da empresa e por contabilista
legalmente habilitados, observadas as seguintes determinacgodes:

e No caso de sociedades an6nimas, copia autenticada da publicacdo do Balango em
Diario Oficial ou jornal de grande circulagao da sede do licitante;

e Para as demais formas societarias, o balanco patrimonial devera ser
acompanhado dos termos de abertura e de fechamento do Livro Diario,
devidamente registrados;

e Para microempresas e empresas de pequeno porte inscritas no SIMPLES, a
exigéncia pertinente a balanco patrimonial sera atendida mediante a apresentagao
do resumo de suas demonstragdes contabeis, e

e Tratando-se de empresa constituida no corrente exercicio, ou que nao
completaram seu primeiro exercicio social, podera apresentar o balancete
referente ao més imediatamente anterior a data de publicacdo do Edital,
obedecido os aspectos legais e formais de sua elaboragao.

b) certiddao negativa dos cartorios de registro de faléncias do local da sede
do proponente.

9.1.5 - O Certificado de Registro Cadastral, fornecido pela COCEL, valido na data
de abertura desta licitacdo, substituird a apresentacdao dos documentos exigidos
nos itens: - 9.1.1 nas alineas “a”, “b"”, “c”, “d”, “e”; - 9.1.2 nas alineas “a”,
“b”, “c¢”, “d"”, “e”, “f”, *qg”; - 9.1.3 na alinea “a”; - 9.1.4 nas alineas “a"” e
“b”. Os proponentes ficam obrigados a apresentar, na fase de habilitacdo do
procedimento licitatério, os documentos validos em substituicido aqueles gue
estejam vencidos e que deram origem a emissao do Certificado de Registro
Cadastral da COCEL (CRC). O Certificado de Registro Cadastral da COCEL (CRC)
da matriz ndo dispensa as filiais da apresentacdo de CRC proprio.

Para os documentos sem data de validade sera considerado prazo de 90 (noventa)

dias contados a partir da data de sua emissao (atestados de fornecimento/servico
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continuam sem data de vencimento/expiracdo, a menos que esteja determinado

em seu texto).

9.1.6 - Os documentos necessarios a habilitacdo do proponente deverdo ser

apresentados em original, por qualquer processo de cépia autenticada por cartério

competente ou por cdpia ndo autenticada, desde que seja exibido o original, para
confirmagao e autenticagao por parte do(a) PREGOEIRO(A)/EQUIPE DE APOIO, ou
publicacdo em érgao de imprensa oficial.

9.1.7 - As empresas que nao apresentarem todos os documentos exigidos, ou

apresentarem incompletos, incorretos, serao consideradas inabilitadas.

9.1.8 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda

documentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo

gue esta apresente alguma restrigao:

a) Havendo alguma restricdo na comprovacao de regularidade, sera assegurado o
prazo de 02 (dois) dias uteis, cujo termo inicial sera contado do momento em
gue o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual
periodo a critério da Administracdo, para a regularizacdo da documentagao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

b) A ndo regularizacdao da documentacao, no prazo previsto, implicara decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancOes previstas no art. 81 da Lei
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para assinatura do contrato,
ou revogar a licitagao.

10 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

10.1 No dia, hora e local desighado neste Edital, na presenca dos representantes dos
proponentes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o(a) PREGOEIRO(A)
receberd dos representantes credenciados a DECLARACAO DE IDONEIDADE, DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACZ\O E DE INEXISTENCIA DE
FATO IMPEDITIVO, as microempresas ou empresas de pequeno porte, que optarem
em utilizar os beneficios da Lei Complementar n°® 123/06, de 14 de dezembro de 2006,
deverao apresentar a DECLARA(;I\O DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, e, em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as
propostas de precos e a documentacdo exigida para habilitacdo das licitantes,
registrando em ata a presenca dos participantes.

10.2 Quando os envelopes forem enviados pelo Correio ou outro meio que nao seja o
seu representante legal, as empresas interessadas em participar do certame licitatério,
deverdo enviar além dos envelopes citados no item 7.1, outro envelope contendo a
DECLARA(;I'-'\O DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITA(;I'-'\O E DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO, previsto no inciso VII
do artigo 49, da Lei 10.520/02, entregue de acordo com o horario estabelecido neste
Edital, para abertura da licitacdo, sob pena de estar impedido de participar do certame
licitatorio.

10.3 Declarada aberta a sessao pelo(a) Pregoeiro(a), ndo mais serdao admitidos novos
proponentes, dando-se inicio aos trabalhos do pregao.

10.4 Primeiramente serdo abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PRECOS,
sendo verificada sua conformidade e posterior rubrica.

10.5 Apds apresentacdo da proposta, ndo caberd desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
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10.6 A apresentacdo da proposta implicard na plena aceitagdo, por parte do
proponente, das condigdes estabelecidas neste edital e seus anexos.
10.7 Os envelopes contendo documentos de habilitagdo, que nao forem abertos

durante o certame, serdo disponibilizados, fechados, aos respectivos proponentes, apds
a formalizagao da contratagao.

11 - DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
11.1 Serda desclassificada a proposta que, para sua viabilizacdo, apresente vantagens
ou subsidios que ndo estejam previamente autorizados em lei e a disposicao de todos
0s concorrentes, assim como, a que nao se encontre em conformidade com os
requisitos estabelecidos no presente Edital.
11.2 O(A) PREGOEIRO(A) informard aos participantes presentes quais proponentes
apresentaram propostas de preco para fornecimento do objeto da presente licitagao e
0s respectivos valores apresentados.
11.3 Serdo classificadas pelo(a) Pregoeiro(a), o proponente que apresentar a proposta
de menor preco e as demais cujas propostas estejam com pregos superiores em até
10% (dez por cento) em relagdo a de menor preco, conforme disposto no inciso VIII do
artigo 4° da Lei n© 10.520/02, para lances verbais.
11.3.1 Caso ndo haja, no minimo, 03 (trés) propostas de precos nas condicoes
definidas no subitem anterior, o(a) Pregoeiro(a) classificara as melhores
propostas, até que haja no maximo 03 (trés), quaisquer que sejam 0S precos
ofertados, conforme disposto no inciso IX da Lei n.© 10.520/02.
11.4 Os proponentes classificados conforme estabelecido no subitem 11.3 ou 11.3.1,
sera dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de
valores distintos e decrescentes em relagdo ao menor lance oferecido pelos demais
licitantes.
11.5 O(A) Pregoeiro(a) convidara individualmente as licitantes classificadas, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior
preco e, as demais, em ordem decrescente de valor.
11.6 A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicard na exclusao do proponente da etapa de lances verbais e na manutengdo do
ultimo prego apresentado pelo mesmo, para efeito de classificacdo final das propostas
para o item em disputa.
11.7 Caso nao mais se realize lance verbal, serd encerrado a etapa competitiva e
classificadas as ofertas, a partir da proposta de menor preco.
11.8 O(A) Pregoeiro(a) examinara a aceitabilidade do preco ofertado da primeira
classificada, procedendo a negociagao, se for o caso, e decidindo motivadamente a
respeito.
11.9 Serd dado o direito de preferéncia para MICROEMPRESA e EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, para apresentar nova proposta no prazo maximo de 05 (cinco)
minutos apds o encerramento dos lances, sob pena de preclusdo, desde que seu ultimo
lance esteja no intervalo de 5% (cinco por cento) superior ao melhor preco, conforme
determina o art. 44, § 29, da Lei Complementar n© 123/06.
11.10 Sendo aceitavel a proposta de menor preco, serd aberto o envelope contendo a
documentacdo de habilitacdo da proponente que a tiver formulado, para confirmacao
das suas condicoes habilitatérias.
11.11 Constatado o atendimento pleno das exigéncias do Edital, o Sr. Pregoeiro
declarara a vencedora, podendo ser adjudicado o objeto da presente licitagao.
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11.12 Se o proponente desatender as exigéncias habilitatérias, o Pregoeiro examinara
a oferta subseqiiente, na ordem de classificacao, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a sua habilitacdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma
proposta que atenda essas condicOes, sendo a respectiva declarada vencedora, e a ela
adjudicado o objeto do certame.
11.13 O(A) Pregoeiro(a) devera negociar diretamente com o proponente, quando o
preco nao for aceitavel, para que seja obtido preco melhor, nas situacdes previstas nos
subitens 11.8, 11.9 e 11.11.
11.14 Da reunido lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serdo registradas as
ocorréncias relevantes e que, ao final, devera ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a), pela
Equipe de Apoio e pelos representantes dos proponentes presentes. Os envelopes das
demais proponentes ficardo de posse da COCEL, que os devolvera apds atendimento do
objeto licitado, ou os incinerara caso ndo seja retirado no prazo de 30 dias, apds
resultado final do pregdo.
11.15 Em caso de divergéncia entre informacdes contidas em catdlogos ou impressos
explicativos e na proposta especifica prevalecerdo as da proposta. Em caso de
divergéncia entre informagdes contidas nos documentos exigidos pelo Edital e em
outros apresentados, porém ndo exigidos, prevalecerdo as primeiras.
11.16 N3o podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente as penalidades cabiveis.
11.17 O proponente vencedor devera apresentar, em até 03 (trés) dias Uteis apds o
comunicado da aprovacdao da habilitaggo, a PROPOSTA COMERCIAL redigida em
portugués, assinada pelo seu representante legal, devidamente identificado, com os
respectivos valores ajustados ao valor adjudicado (menor preco) na sessdo publica do
Pregao, em papel timbrado ou personalizado, contendo razdao social completa do
proponente, endereco, telefone, fax e e-mail da empresa, no seguinte endereco:

e SALA DA DIVISAO DE LOGISTICA E COMPRA DA COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE
ENERGIA - COCEL - RUA RUI BARBOSA, 520, CENTRO, CAMPO LARGO - PR.

11.18 Apds a adjudicacao pelo(a) Pregoeiro(a), do objeto da licitacdo, o processo sera
encaminhado devidamente instruido, para homologacao pelo Diretor Administrativo da
COCEL.

12 - DAS CONDI(,‘6ES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
12.1 A empresa CONTRATADA fica obrigada ao cumprimento, dentre outros, dos itens
constantes da Minuta de Contrato em anexo.

13 - DO CONTRATO

13.1 Sera firmado contrato entre a COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA -
COCEL e a empresa vencedora, conforme minuta anexa a este Edital, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados a partir da intimagcdo para assinatura do mesmo, relativo
ao fornecimento do objeto deste Edital.

13.2 Fardao parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo
proponente vencedor que tenham servido de base para a presente licitacdo, bem como
as condigOes estabelecidas neste Edital e Anexos.

13.3 O extrato do contrato sera publicado no Didrio Oficial do Municipio de Campo
Largo.
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13.4 Caso o proponente selecionado, venha a desistir da assinatura do Contrato,

hipotese prevista no art. 81 da Lei n° 8.666/93, a COCEL reserva-se no direito de
aplicar, no que couber, as sangoes previstas no art. 87 da mencionada lei.

14 - DA EXECUCAO

14.1 A execucdo do contrato serda acompanhada e fiscalizada por um representante da
COCEL, especialmente designado pelo Diretor Presidente.

14.2 A fiscalizacao sera exercida no interesse da COCEL e ndo exclui e nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo implica co-responsabilidade do Poder Publico
ou de seus agentes e prepostos.

14.3 A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condicdes contratuais, os
acréscimos ou supressdoes que se fizerem necessario sobre o objeto da presente
licitacdo, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato.

15 - DO RECEBIMENTO

15.1 A COCEL se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o(s) objeto(s)
entregue(s) em desacordo com as especificagdes constantes do Anexo I deste Edital.
15.2 A Contratada obriga-se em no maximo 07 (sete) dias, as suas expensas a
substituir, no todo ou em parte o objeto desta licitagcdo, em que se verifiqguem vicios,
defeitos ou incorrecdes, resultantes da entrega dos objetos desta licitagao, salvo
quanto o defeito for comprovadamente provocado por uso indevido ou inadequado, sob
pena de sangOes previstas no artigo 87, da Lei n.° 8.666/93.

15.3 O recebimento serd efetuado por servidor responsavel, estando sujeito a
conferéncia quantitativa e qualitativa na conformidade do objeto licitado para aceitacao
final.

16 - DO PAGAMENTO e PRAZOS

16.1 Os itens, objeto da presente licitacdo, deverdao ser entregues no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data especificada no contrato.

16.2 O pagamento pela aquisicdo do objeto da presente licitacdo sera realizado no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega da mercadoria.

16.3 Deverao ser emitidas as notas fiscais conforme ORDEM DE COMPRA.

16.4 O CNPJ constante da Nota Fiscal deverad ser o mesmo constante da Proposta, bem
como o indicado para consulta durante a fase de habilitagao.

16.5 Os itens a serem entregues estardao sujeitos a aceitacao definitiva pela COCEL,
nos termos do artigo 73, inciso II, alinea b, da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de
1993.

17 - DAS SANGOES

17.1 O proponente que ensejar o retardamento dos trabalhos do certame licitatorio,
nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato, comportar-se de
modo inidoneo, fizer declaracdo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito
prévio da citacdo e da ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a
COCEL, pelo prazo de 02 (dois) anos, ou pelo prazo que permanecerem os motivos
determinantes da punicdo, ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

17.2 Pelo atraso ou inexecugao, total ou parcial, do objeto contratado, erro,
imperfeicao, inadimplemento ou ndo veracidade das informacgdes prestadas, a empresa
Adjudicatdria estara sujeita, segundo a extensdo da falta cometida, as sancgoes
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previstas no artigo 86 e 97, da Lei 8.666/93 e da Lei 10.520/02, garantida prévia
defesa.

e Adverténcia;

e Multa(s), que devera(ao) ser paga(s) a COCEL, ou descontadas de valores a
receber, de acordo com informacdes fornecidas pela Administracao:

a) De 0,2% (dois décimos por cento) no valor do Contrato ou da parte ndo
entregue por dia de atraso, pelo descumprimento dos prazos de entrega
dos objetos previstos neste Edital, limitada a 6% (seis por cento);

b) De 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de inexecugao
parcial ou total do contrato.

e Ficard impedido de participar em licitacao e de contratar com a COCEL, por prazo
de 2 (dois) anos, com base na Lei 10.520/02 e Decreto 3.555/00.

e Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a autoridade que aplicou a sancdo, depois do
ressarcimento a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apods decorrido o
prazo da sancao aplicada com base no item anterior.

17.3 Podera ainda ser aplicada a multa compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre
o valor do contrato ou da parte correspondente a parcela que estiver em
inadimplemento.

17.4 No processo de aplicacao de sancOes é assegurado o direito ao contraditério e a
ampla defesa.

17.5 Se o valor da penalidade ndo for pago administrativamente, sera cobrado
judicialmente.

18 - DOS RECURSOS

18.1 Ao final da sessdao, qualquer proponente podera manifestar imediata e
motivadamente a intencdo de interpor recurso, com registro em ata da sintese das
suas razodes, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (trés) dias uteis, ficando os
demais proponentes desde logo intimadas para apresentar contra-razoes em igual
prazo, que comegarao a correr do término do prazo do recorrente.

18.2 A falta de manifestacdo imediata e motivada do proponente importara a
decadéncia do direito de recurso.

18.3 Em caso de recurso o(a) Pregoeiro(a) podera suspender a adjudicacdo do objeto
ao vencedor, até a decisdo de mérito do recurso.

18.4 O recurso contra decisao do(a) Pregoeiro(a) nao tera efeito suspensivo.

18.5 O acolhimento de recurso importara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

18.6 A manifestacdo do recurso devera ser feita na propria sessdo do pregao e sera
reduzida a termo em ata.

18.7 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a)
Pregoeiro(a) adjudicard a licitacdo ao(s) vencedor(es) e encaminhard o processo para
homologacao da autoridade superior.

18.8 Dos atos da Administracdo apdés a celebracdo do Contrato, decorrente da
aplicacdo da Lei n.° 8.666/93, cabera:

e Recurso dirigido ao Diretor Presidente da COCEL, interposto no prazo de 05
(cinco) dias Uuteis, a contar da intimacdo do ato, a ser protocolado no endereco
referido no subitem 19.14 deste Edital, nos casos de:

a) Anulagao ou revogagao da licitagao;
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b) Rescisao do Contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei n©
8.666/93;

c) Aplicacdo das sancbes de adverténcia, multa ou suspensao temporaria.

e Representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimacdo de decisao
relacionada com o objeto da licitagdao ou do Contrato, de que nao caiba recurso
hierarquico.

18.9 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o
ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminha-lo devidamente informado aquela
autoridade. Neste caso, a decisao devera ser proferida dentro de 05 (cinco) dias Uteis,
contados do recebimento de recurso, sob pena de responsabilidade (§ 4° do artigo 109
da Lei n° 8.666/93).

19- DA INDICAGAO DO(A) PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO.

19.1 O(A) Pregoeiro(a) responsavel pelo presente Pregdao Presencial sera a Sra.
Simone Camillo, designado(a) pela Portaria n.© 04/2017, de 09/01/2017, e equipe
de apoio, pelo Sr. Marco Antonio Munari.

19.2 Na auséncia do(a) Pregoeiro(a) responsavel, o presente pregao sera conduzido e
julgado por um dos pregoeiros designados pela Portaria n.°© 04/2017, de 09/01/2016.

20- DAS DISPOSIGCOES GERAIS

20.1 O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do proponente vencedor,
serao partes integrantes do instrumento contratual, independentemente de transcrigao.
20.2 Cabera ao(a) Pregoeiro(a) definir o tempo de que dispdem os licitantes para
oferecerem seus lances verbais.

20.3 Os proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

20.4 Nenhuma indenizacdo serd devida aos proponentes pela elaboracdao ou pela
apresentacao de documentagao exigida pelo presente Edital, cujo desconhecimento nao
podera alegar.

20.5 A apresentacao das propostas implicara na plena aceitacdo, por parte do
proponente, das condicdes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

20.6 O Diretor Presidente da COCEL podera revogar a presente licitagcdo em face de
razoes de interesse publico, derivado de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de
oficio, ou por provocacdo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
20.7 Os recursos ou impugnagoes interpostos fora dos prazos nao serdao conhecidos.
20.8 E facultada ao(a) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior, em qualquer fase da
licitacdo, a promocao de diligéncia a esclarecer ou complementar a instrucdo do
processo.

20.9 O desatendimento de exigéncias formais ndao essenciais nao importara no
afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a
exata compreensdo da sua proposta, durante a realizacao da sessao publica de pregao.
20.10 As normas que disciplinam este pregao serdao interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse
publico e a seguranca juridica da contratacao.

20.11 No caso de alteragdao deste Edital no curso do prazo estabelecido para o
recebimento das propostas de precos e documentos de habilitagdo, este prazo serd
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reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdao nao afetar a formulacdo das
propostas.
20.12 Serd competente o Foro da Comarca de Campo Largo, para solucdo das
questdes oriundas do presente Edital.
20.13 Os participantes da presente licitacdo autorizam a filmagem e gravagao dos
trabalhos desenvolvidos durante a presente secgao.
20.14 Quaisquer duvidas existentes sobre o disposto no presente Edital deverdao ser
objeto de consulta, por escrito, ao(a) Pregoeiro(a) da COMPANHIA CAMPOLARGUENSE
DE ENERGIA-COCEL, na Rua Rui Barbosa, n.° 520, em Campo Largo, Parana, até 02
(dois) dias anteriores a data de abertura da licitacdo, as quais serdo respondidas,
igualmente por escrito, por meio de circular encaminhada a todos os interessados.
Demais informacdes poderdo ser obtidas através do email simone@cocel.com.br ou
pelos telefones (0xx-41) 2169-2144 e 2169-2114.
20.15 Cépias do Edital e seus anexos serdao entregues no endereco citado
anteriormente, nos horarios de 8:30 as 11:30 e de 13:30 as 16:30 horas, ou podendo
ser retirado no site www.cocel.com.br.
20.16 A adjudicacao do resultado desta licitagdo ndo implica em direito a
obrigatoriedade de ser adquirido o objeto pretendido.
20.17 Aos casos omissos aplicam-se as demais disposicdes da Lei n°® 8.666/93 e na
legislacao vigente.
20.18 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

eAnexo I - Termo de referéncia;

e Anexo II - Modelo de Declaragao de Idoneidade, de cumprimento dos requisitos

de habilitacdo, e de inexisténcia de fato impeditivo;
e Anexo III - Modelo de Declaracao de Observancia ao disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constituicao Federal;

e Anexo IV - Modelo de procuracao de representante legal para credenciamento;

e Anexo V - Declaragao de Microempresa e ou Empresa de Pequeno Porte;

e Anexo VI - Modelo para apresentagao da Proposta;

e Anexo VII- Minuta de Contrato;

e Anexo VII - Modelo da Ordem de Compra de Materiais.

Campo Largo, 10 de julho de 2017.

NELSON CHAGAS
Diretor Administrativo
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ANEXO I _
TERMO DE REFERENCIA

Constitui objeto do Pregdo Presencial n.® 031/2017, o fornecimento dos
itens a seguir descritos, os quais deverao apresentar, obrigatoriamente, as seguintes
quantidades e caracteristicas minimas:

ITEM 01

SUBITEM 01 - 1.000 (MIL) UNIDADES PORCA OLHAL EM ACO FORJADO ZINCADO A
QUENTE, ROSCA M-16 CARGA MINIMA DE RUPTURA 5000daN. CODIGO COCEL
13210.

PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 6,87 (Seis reais e oitenta e sete centavos).

SUBITEM 02 - 1.000 (MIL) UNIDADES PINO AUTO TRAVANTE PARA FIXACAO DE
ISOLADOR PILAR ROSCA M16X2-8G NBR 9527 E ARRUELA DE PRESSAO M20.
DIMENSOES PARA FIXACAO NA CRUZETA: COMPRIMENTO TOTAL DE 140MM, UMA
ARRUELA QUADRADA E UMA DE PRESSAO, ROSCA M16X2-8G NBR 9527 COM ROSCA
MINIMA 60MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PINO DE ISOLADOR DEVE
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADA DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO,
COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE;MES/ANO DE FABRICACAO. O PINO DE
ISOLADOR DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS
PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. MATERIAL: ACO
CARBONO, ABNT 1020, FORJADO, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO
REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CODIGO COCEL
13288.

PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 4,87 (Quatro reais e oitenta e sete Centavos).

SUBITEM 03 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES MANILHA SAPATILHA EM ACO
CARBONO, FERRO FUNDIDO, ACO FORJADO, ZINCADO A QUENTE, OU LIGA DE
ALUMINIO, COM CUPILHA E PINO DE ARTICULACAO. CONDICOES GERAIS
IDENTIFICACAO: CADA MANILHA SAPATILHA DEVE SER ADEQUADAMENTE
IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MiNIMO, COM: NOME OU MARCA
DO FABRICANTE; MES/ANO DE FABRICAGAO; CARGA MINIMA DE RUPTURA
5.000(daN); CONDICOES DE UTILIZAGAO: A MANILHA-SAPATILHA CORRETAMENTE
INSTALADA DEVE ACOMODAR ADEQUADAMENTE A ALCA PRE-FORMADA PARA CABO
DE DIAMETRO NOMINAL DE ATE 20MM. ACABAMENTO: A MANILHA-SAPATILHA E O
PINO DE ARTICULAC,A&O DEVEM TER SUPERFICIES LISAS, CONTINUAS E UNIFORMES,
EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEIGOES. INTERCAMBIABILIDADE: A MANILHA-SAPATILHA DEVE SER ENTREGUE
COMPLETAMENTE MONTADA COM PINO DE ARTICULAGAO E CUPILHA, DEVENDO SER
ASSEGURADA A INTERCAMBIABILIDADE DAS PARTES COMPONENTES ENTRE TODAS
AS UNIDADES FORNECIDAS. MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020,
FORJADO, OU FERRO FUNDIDO NODULAR, OU FERRO FUNDIDO MALEAVEL, OU LIGA
DE ALUMINIO. CUPILHA: LATAO, BRONZE OU ACO INOXIDAVEL. PROTEGAO
SUPERFICIAL: O CORPO E O PINO DE ARTICULACAO, QUANDO EM ACO CARBONO OU
FERRO FUNDIDO, DEVEM SER REVESTIDO COM ZINCO, PELO PROCESSO DE IMERSAO
A QUENTE, ATENDENDO A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO
DE ZINCO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CODIGO COCEL 13410.
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PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 8,82 (Oito reais e oitenta e dois centavos).

SUBITEM 04 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM AGO ZINCADO,
CABECA QUADRADA, M16 X 200MM. CONDIGOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA
PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E
INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE
TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS,
ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER
FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S)
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S)
PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO
PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA
MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83.
CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGAO: PARAFUSO DE CABECA
QUADRADA E CABEGA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 DAN
DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE
SUPORTAR UM ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA "F" DE 5000DAN, NO MINIMO,
CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS
RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL
13235.

PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 4,39 (Quatro reais e trinta e nove centavos).

SUBITEM 05 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO,
CABECA QUADRADA, M16 X 250MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA
PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E
INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE
TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS,
ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEIGOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER
FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S)
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S)
PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO
PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA
MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83.
CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGAO: "PARAFUSO DE CABEGA
QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 DAN
DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE
SUPORTAR UM ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA "F" DE 5000DAN, NO MINIMO,
CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA 0OS
RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL
13275.

PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 4,85 (Quatro reais e oitenta e cinco centavos).

SUBITEM 06 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO,
CABECA QUADRADA, M16 X 40MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICAGCAO: CADA
PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E
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INDELEVEL, |,\IO MfNIMQ, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE
TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS,
ARESTA,S CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER
FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S)
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S)
PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO
PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA
MINIMA D’O REVESTIMAENTO DEVE ATAENDER‘ A TABELA 1 DA NBR 8158/83.
CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO: "PARAFUSO DE CABECA
QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 DAN
DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO, DEVE
SUPORTAR UM ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA "F" DE 5000DAN, NO MINIMO,
CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS
RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL
13424.
PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 3,34 (Trés reais e trinta e quatro centavos).

SUBITEM 07 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO, ROSCA
TOTAL M16 X 150MM. CONDIGOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO DEVE
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO,
COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE
CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS
CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEIGOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER
FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS. ROSCAS: O PARAFUSO E AS PORCAS DEVEM
TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE
ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S)
PORCA(S).

MATERIAL: AGO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO
PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA
MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83.
CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE ROSCA
DUPLA CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRAGAO "F" DE
2500 DAN NOMINAL, 4000DAN SEM SOFRER DEFORMACAO PERMANENTE E 5000DAN,
NO MINIMO, SEM APRESENTAR RUPTURA. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA
ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO
COCEL 13429. )

PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 4,64 (Quatro Reais e Sessenta e Quatro
Centavos).

SUBITEM 08 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES PARAFUSO ACO ZINCADO, CABECA
QUADRADA, M16 X 70MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICA,CAO: CADA PARAFUSO
DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO
MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER
SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS,
ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER
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FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S)
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S)
PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO
PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA
MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83.
CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGAO: PARAFUSO DE CABEGA
QUADRADA E CABEGA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 DAN
DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE
SUPORTAR UM ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA "F" DE 5000DAN, NO MINIMO,
CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS
RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL

13435.
PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 4,26 (Quatro reais e vinte e seis centavos).

SUBITEM 09 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO, M16 X
250MM ROSCA DUPLA TOTAL. CONDIGOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO
DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO
MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER
SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS,
ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEIGOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER
FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS. ROSCAS: O PARAFUSO E AS PORCAS DEVEM
TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE
ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S)
PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO
PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA
MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83.
CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO:

"PARAFUSO DE ROSCA DUPLA CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORCO DE TRACAO "F' DE 2500 DAN NOMINAL, 4000DAN SEM SOFRER
DEFORMACAO PERMANENTE E 5000DAN, NO MINIMO, SEM APRESENTAR RUPTURA.
ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS
RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13450.

PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 5,33 (Cinco reais e trinta e trés centavos).

SUBITEM 10 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO,
CABECA QUADRADA, M16 X 125MM. CONDIGOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA
PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E
INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE
TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS,
ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER
FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S)
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S)
PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO
PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA
MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83.
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CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO: "PARAFUSO DE CABECA
QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 DAN
DE ACORDO COM ASTM Fe06. ON PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO, DEVE
SUPORTAR UM ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA "F" DE 5000DAN, NO MINIMO,
CONFO,RME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA 0OS
RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL
13460.
PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 3,23 (trés reais e vinte e trés centavos).

PRECO MAXIMO ITEM 01: R$27.898,00(Vinte e sete mil e oitocentos e noventa
e oito reais).

ITEM 02

SUBITEM 01 - 1.000 ( MIL) METROS CABO DE COBRE COBERTO XLPE 16MM2,
CLASSE DETENSAO 15kV, PARA REDES DE DISTRIBUICAO COMPACTA PROTEGIDA,
COMPOSTO DE 6 FIOS DE DIAMETRO MINIMO 4,6MM E ESPESSURA DA COBERTURA
MINIMA DE 2,5MM, DIAMETRO MINIMO TOTAL DE 9,6MM. DEVERA ESTAR GRAVADO
NA COBERTURA DE FORMA LEGIVEL NO MINIMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
SECAO NOMINAL DO CONDUTOR, CLASSE DE TENSAO EM kV.; CABO NAO ISOLADO -
NAO TOCAR; MATERIAL DE COBERTURA (XLPE), ANO DE FABRICAGCAO; NBR 11873.
NTC. COPEL 810680. CODIGO COCEL 30005.

PRECO MAXIMO POR METRO: R$ 6,41 (Seis reais e quarenta e um centavos).

SUBITEM 02 - 6.000 (SEIS MIL) METROS CABO DE ALUMINIO COBERTO XLPE
185MM2, CLASSE DE TENSAO 15kV, PARA REDES DE DISTRIBUICAO COMPACTA
PROTEGIDA, COMPOSTO DE 30 FIOS DE DIAMETRO MINIMO DE 15,8MM, ESPESSURA
DA COBERTURA MINIMA DE 3,0MM, DIAMETRO MINIMO TOTAL DE 21,8MM. DEVERA
ESTAR GRAVADO NA COBERTURA DE FORMA LEGIVEL NO MINIMO: NOME OU MARCA
DO FABRICANTE, SECAO NOMINAL DO CONDUTOR, CLASSE DE TENSAO EM kV; CABO
NAO ISOLADO - NAO TOCAR; MATERIAL DE COBERTURA (XLPE), ANO DE
FABRICACAO; NBR 11873. NTC. COPEL 810634. CODIGO COCEL 30030.

PRECO MAXIMO POR METRO: R$ 12,97 (Doze reais e noventa e sete centavos).

SUBITEM 03 - 2.000 (DOIS MIL) METROS CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO
ALTO-SUSTENTADO TRIPLEX SECAO NOMINAL 35MM,

OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE 6,6MM E MAXIMO 7,5MM,
CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLAGAO DE COMPOSTO EXTRUDADO A
BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), COM CARACTERISTICAS FISICAS
CONFORME AS NBR 6251 E 8182, COM ESPESSURA DE ISOLAGCAO DE NO MINIMO
1.6MM NAS SEGUINTES CORES FASE "A" PRETA, FASE "B" CINZA , COM MARCAGAO
PERMANENTE EM UMA DAS FASES, A BASE DE NUMEROS E LETRAS EM INTERVALOS
REGULARES DE ATE 50CM, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: NOME DO
FABRICANTE; NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL EM MILIMETRO
QUADRADOS; IDENTIFICAGAO DO MATERIAL DO CONDUTOR(ALUMINIO). DO CABO
NEUTRO DE SUSTENTAGAO (LIGA DE ALUMINIO) E DA ISOLAGAO (XLPE); TENSAO DE
ISOLAMENTO (0,6/1KV); ANO DE FABRICAGAO; NBR 8182. CABO DE SUSTENTAGAO
35MM2 EM LIGA DE ALUMINIO (CAL) ATENDENDO AOS REQUISITOS DA NBR 10298.
(EM BOBINA DE NO MAXIMO 300M). CODIGO COCEL 1081.

PRECO MAXIMO POR METRO: R$ 6,80 (Seis reais e oitenta centavos).
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PRECO MAXIMO ITEM 02: R$ 97.830,00 (Noventa e sete mil e oitocentos e
trinta reais).

ITEM 03

SUBITEM 01 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES POSTE DE CONCRETO ARMADO SECAO
DUPLO T TIPO D/200 9,00M. COM MANGUEIRA EMBUTIDA 3/4 POLEGADA. DEVERA
ESTAR GRAVADO NO CONCRETO NO MINIMO: SINAL DEMARCATORIO PARA ICAMENTO
(CENTRO DE GRAVIDADE), TRACO DE REFERENCIA DE ENGASTAMENTO, DATA
DIA/MES/ANO DE FABRICACAO, COMPRIMENTO NOMINAL, RESISTENCIA NOMINAL E
NOME OU MARCA DO FABRICANTE. Ex. | - 00/00/10 - 9,00 - D-200 / POSTE Y. -
CODIGO COCEL 3080.

PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 458,11 (Quatrocentos e cinquenta reais e onze
centavos).

SUBITEM 02 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES CRUZETA DE CONCRETO ARMADO,
2.000MM X 90MM X 90MM, TIPO RETANGULAR; RESISTENCIA NOMINAL 250 DAN,
MAXIMA CARGA EXCEPCIONAL 350 DAN, MINIMA CARCA DE RUPTURA 500 DAN. AS
CRUZETAS DEVEM APRESENTAR A SEGUINTE IDENTIFICAGAO GRAVADA NO
CONCRETO DE FORMA LEGfVEL E INDELEVEL: - NOME OU MARCA COMERCIAL DO
FORNECEDOR; - DATA (DIA MES E ANO) DE FABRICA(;AO - RESISTENCIA NOMINAL
(DAN); - NUMERO DE SERIE; - CODIGO ABNT DO TIPO DE CIMENTO UTILIZADO. ESTA
IDENTIFICAGAO DEVE SER APRESENTADA NUMA MESMA FACE DA CRUZETA COM
FACIL VISUALIZACAO DA BASE DO POSTE QUANDO A CRUZETA ESTIVER INSTALADA.
A GRAVACAO DEVE TER PROFUNDIDADE NAO INFERIOR A 1MM E NEM SUPERIOR A
3MM E ALTURA DE NO MINIMO 30MM. 3 DIMENSOES E FURACOES: AS CRUZETAS DE
CONCRETO DEVEM TER FURAC@ES NAS FACES A E B, COM DIAMETRO DE 18+3-1MM.
DEVEM APRESENTAR SUPERFICIE LISA CONTINUA E UNIFORME SEM FENDAS OU
FRATURAS, (EXCETO PEQUENAS TRINCAS CAPILARES NAO ORIENTADAS SEGUNDO O
COMPRIMENTO DA PECA, INERENTES AO PROPRIO MATERIAL) E SEM ARMADURA
APARENTE, NAO SENDO PERMITIDA QUALQUER PINTURA OU OUTRA IMP!ERFEICAO
QUE IMPECA A SUA CONDI(;,&OA DE UTILIZAGAO. OS FUROS DEVEM SER CILINDRICOS
OU LIGEIRAMENTE TRONCO-CONICOS, PERMITINDO-SE O ARREMATE NA SAIDA DOS
MESMOS PARA GARANTIR A OBTENCAO DE UMA SUPERFICIE TAL QUE NAO DIFICULTE
A COLOCAQAO DAS FERRAGENS. OS FUROS DEVEM SER TOTALMENTE
DESOBSTRUIDOS. OS COMPONENTES DAS CRUZETAS DEVEM SEGUIR AS
PRESCRIC;CN)ES DAS SEGUINTES NORMAS: A) CIMENTO - CONFORME NBR'S 5732 E
5733; B) AGREGADOS - CONFORME NBR 7211; C) AGUA - CONFORME NBR 6118; D)
ACO - CONFORME NBR 7480; E) CONCRETO - PARA CONTROLE DE RESISTENCIA A
COMPRESSAO DO CONCRETO DEVEM SER OBEDECIDAS AS NBRS 5738 E 5739. A
RESISTENCIA DE RUPTURA A COMPRESSAO DO CONCRETO NAO DEVE SER MENOR DO
QUE 25 MPA. CODIGO COCEL 3047.

PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 54,00 (Cinquenta e quatro reais)

PRECO MAXIMO ITEM 03: R$ 39.105,50 (Trinta e nove mil e cento e cinco reais
e cinquenta centavos).

ITEM 04 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO EM
PORCELANA BASE "C" TENSAO NOMINAL 24,2kV. CORRENTE NOMINAL DA BASE 300A,
CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL 100A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 2KA;
COM ACESSORIOS PARA FIXACAO. CODIGO COCEL 7120.
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PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 218,41 (Duzentos e dezoito reais e quarenta e

um Centavos).
PRECO MAXIMO ITEM 04: R$ 10.920,50(Dez mil e novecentos e vinte reais e

cinquenta centavos).

PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA DATA ESPECIFICADA NO
CONTRATO.

PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento pela aquisicao do objeto da presente licitagcao
sera realizado no prazo de 30 (trinta) dias da data da entrega da mercadoria.

IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, ETC.: TODOS OS CUSTOS COM IMPOSTOS, TAXAS,
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, FRETES E DEMAIS DESPESAS QUE PORVENTURA OCORRA
SERA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA.

LOCAL DE ENTREGA: RUA BOM JESUS, 1099, BAIRRO BOM JESUS, CAMPO LARGO -
PR - NOSSO ALMOXARIFADO.

OBS.:
e Os ITENS que contém subitens deverdao ser cotados na sua totalidade,
nao se aceitando cotacoes parciais.
¢ Quando for concedido desconto na fase de lance, e considerado como
vencedor, o valor inicial da proposta apresentada servira de base para o
desconto que devera ser proporcional a todos os subitens.
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ANEXO 11

DECLARAGCAO DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO E DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO.

...... (Empresa)........., CNPJ nO . iiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeaeees, PO
intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades
legais, para fins de participagdéo no PREGAO PRESENCIAL COCEL n° 031/2017,
que:

e Cumpre plenamente os requisitos de habilitagao, previsto no inciso VII do artigo
40, da Lei n© 10.520/02;

e Os documentos que compdoem o Edital foram colocados a disposicdo e tomou
conhecimento de todas as informacgdes, condicOes locais e grau de dificuldade do
cumprimento do objeto;

e Aceita participar do Presente Pregao, nas condicdes estipuladas neste Edital e,
caso vencedor, assume integralmente a responsabilidade pelo fornecimento do
seu objeto;

e N3ao se encontra inidonea para licitar ou contratar com 6rgdaos da Administracao
Publica;

¢ Cumpre plenamente todos os requisitos de habilitagdo exigidos nesta licitagao e
inexiste fato impeditivo para tal.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.
,em__de__ de20_ .
(assinatura do proponente)

Obs.: Esta declaracdo devera ser apresentada juntamente com a Procuracdo (Anexo IV deste
edital).
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ANEXO III

DECLARACAO DE OBSERVANCIA AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL

...... (Empresa)........., CNPJ n.0 . iiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiieeaes, PO
intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades
legais, para fins de participagdo no PREGAO PRESENCIAL COCEL n° 031/2017, na
forma e sob as penas impostas pela Lei n.© 8.666/93, de 21 de junho de 1993, o
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal, que
nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de dezesseis anos.

OBSERVACAO: Emprega_menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de
aprendiz? SIM( ) NAO ( ).

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

,em__de__ de20__.

(assinatura do proponente)
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ANEXO IV
PROCURAGAO

(Empresa) com sede (endereco), (CNJP), neste ato representada por
seu(s) representante(s) legal(is), ao final assinado(s), nomeia e constitui seu bastante
procurador, .......... (nome), (qualificacdo), (RG), (CPF), (residéncia), ao qual
outorga(m) poderes especificos para representar a outorgante no PREGAO
PRESENCIAL COCEL n.° 031/2017, em especial para formular lances, manifestar
intencdo de interpor recursos ou declinar do direito de fazer uso do mesmo, enfim,
praticar todos os demais atos pertinentes ao referido PREGAO, podendo ainda requerer,
impugnar, desistir, assinar qualquer tipo de documento ou instrumento, que for
necessario ao fiel cumprimento deste mandato.

Local, dia/més/ano.

(Assinatura)
(nome e cargo do representante legal)

A procuragao acima devera ser apresentada em separado dos envelopes, diretamente
ao(a) Pregoeiro(a) acompanhada de documento de Identificagdao, pelo representante
designado pela proponente para a participacao no referido certame.
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ANEXO V
DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE -
MODELO
Declaramos, sob as penalidades da lei, que a
1] ] 0] =7 1 esta inscrita como

MICROEMPRESA E OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nao estando incurso em
nenhuma condicao de que impeca de usufruir dos beneficios da Lei Complementar 123,
de 14/12/2006, para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

(Assinatura do representante legal da empresa)

Obs.: Esta declaracdo somente devera ser apresentada junto com a credencial, se a
empresa estiver registrada como microempresa e empresa de pequeno porte, € nao
tiver nenhum impeditivo de beneficiar-se da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, e
quiser usufruir dos beneficios desta lei.
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ANEXO VI
. PROPOSTA
A
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL

Ref.: PREGAO PRESENCIAL COCEL n.° 031/2017
Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a V. Sas., a nossa proposta
para fornecimento de MATERIAIS REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, de
acordo com as quantidades e caracteristicas constantes do Anexo I do Edital de
Pregao Presencial COCEL n.° 031/2017.

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua apresentacgao,
é de 60 (sessenta) dias;

2. que o local de entrega € na Rua Bom Jesus, n.2 1099 - Almoxarifado da COCEL,
c¢/descarga, sendo frete CIF;

3. que o prazo de entrega € de até 30 dias da assinatura do contrato ou da emissao da
ordem de compra;

4. que o prazo de pagamento € de 30 dias a contar da data da entrega da
mercadoria;

5. gue o material em questdo tera garantia de no minimo .. (...) ano;

6. que concordamos em firmar o contrato para fornecimento do(s) objeto(s)
relacionados nesta proposta, pelo(s) preco(s) apresentados através dos lances, pelo
nosso representante credenciado;

7. que o preco ofertado é de:

SUBITEM 01 - 1.000 (MIL) UNIDADES PORCA OLHAL EM AGO FORJADO, ZINCADO A
QUENTE, ROSCA M-16 CARGA MINIMA DE RUPTURA 5000daN. CODIGO COCEL
13210. MARCA ....coeevennnnn., , E DE R$ .ovvvenn.... POR UNIDADE, TOTALIZANDO A
IMPORTANCIA DE R$....vveevenenn.

SUBITEM 02 - 1.000 (MIL) UNIDADES PINO AUTO TRAVANTE PARA FIXACAO DE
ISOLADOR PILAR ROSCA M16X2-8G NBR 9527 E ARRUELA DE PRESSAO M20.
DIMENSOES PARA FIXACAO NA CRUZETA: COMPRIMENTO TOTAL DE 140MM, UMA
ARRUELA QUADRADA E UMA DE PRESSAO, ROSCA M16X2-8G NBR 9527 COM ROSCA
MINIMA 60MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PINO DE ISOLADOR DEVE
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADA DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO,
COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE;MES/ANO DE FABRICAGCAO. O PINO DE
ISOLADOR DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS
PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. MATERIAL: ACO
CARBONO, ABNT 1020, FORJADO, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO

~annAial N ...i
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REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CODIGO COCEL
13288. MARCA .......ccvveee. , E DE R$ .ovvrvrnnnnn POR UNIDADE, TOTALIZANDO A

IMPORTANCIA DE R$....ccvvven..

SUBITEM 03 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES MANILHA SAPATILHA EM ACO
CARBONO, FERRO FUNDIDO, ACO FORJADO, ZINCADO A QUENTE, OU LIGA DE
ALUMINIO, COM CUPILHA E PINO DE ARTICULACAO. CONDICOES GERAIS
IDENTIFICACAO: CADA MANILHA SAPATILHA DEVE SER ADEQUADAMENTE
IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MiNIMO, COM: NOME OU MARCA
DO FABRICANTE; MES/ANO DE FABRICAGAO; CARGA MINIMA DE RUPTURA
5.000(daN); CONDICOES DE UTILIZAGAO: A MANILHA-SAPATILHA CORRETAMENTE
INSTALADA DEVE ACOMODAR ADEQUADAMENTE A ALCA PRE-FORMADA PARA CABO
DE DIAMETRO NOMINAL DE ATE 20MM. ACABAMENTO: A MANILHA-SAPATILHA E O
PINO DE ARTICULACAAO DEVEM TER SUPERFICIES LISAS, CONTINUAS E UNIFORMES,
EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. INTERCAMBIABILIDADE: A MANILHA-SAPATILHA DEVE SER ENTREGUE
COMPLETAMENTE MONTADA COM PINO DE ARTICULAGAO E CUPILHA, DEVENDO SER
ASSEGURADA A INTERCAMBIABILIDADE DAS PARTES COMPONENTES ENTRE TODAS
AS UNIDADES FORNECIDAS. MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020,
FORJADO, OU FERRO FUNDIDO NODULAR, OU FERRO FUNDIDO MALEAVEL OU LIGA
DE ALUMINIO. CUPILHA: LATAO, BRONZE OU AGCO INOXIDAVEL. PROTECAO
SUPERFICIAL: O CORPO E O PINO DE ARTICULAGCAO, QUANDO EM ACO CARBONO OU
FERRO FUNDIDO, DEVEM SER REVESTIDO COM ZINCO, PELO PROCESSO DE IMERSAO
A QUENTE, ATENDENDO A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO
DE ZINCO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CODIGO COCEL 13410.
MARCA ..o , EDE R$ .evvvvennnn. POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA

SUBITEM 04 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM AGCO ZINCADO,
CABECA QUADRADA, M16 X 200MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA
PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E
INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE
TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS,
ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEIGOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER
FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S)
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S)
PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO
PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA
MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83.
CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGAO: PARAFUSO DE CABECA
QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 DAN
DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE
SUPORTAR UM ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA "F" DE 5000DAN, NO MINIMO,
CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS
RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL
13235. MARCA ..occovvvenennn, , E DE R$ .evvvreennn, POR UNIDADE, TOTALIZANDO A
IMPORTANCIA DE R$....vvvveen....
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SUBITEM 05 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO,
CABECA QUADRADA, M16 X 250MM. CONDIGCOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA
PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E
INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE
TER SUPERFfCIE CONTfNUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS,
ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER
FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S)
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S)
PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO
PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA
MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83.
CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO:

"PARAFUSO DE CABECA QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM
CISALHAMENTO: 3.000 DAN DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO
CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA
"F" DE 5000DAN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE
VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE
MATERIAL. CODIGO COCEL 13275. MARCA .............ee. , EDER$ ..coovnnn. POR
UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$...........u.e.

SUBITEM 06 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM AGO ZINCADO,
CABEGA QUADRADA, M16 X 40MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA
PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E
INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE
TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS,
ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER
FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S)
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S)
PORCA(S). MATERIAL: AGO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO
PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA
MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83.
CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGCAO: ,
"PARAFUSO DE CABEGA QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM
CISALHAMENTO: 3.000 DAN DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO
CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORGCO DE TRAGAO COM CUNHA
"F" DE 5000DAN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE
VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE
MATERIAL. CODIGO COCEL 13424. MARCA ......cen..... , E DE R$ .ooereennnn. POR
UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$................

SUBITEM 07 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO, ROSCA
TOTAL M16 X 150MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFI,CACAO: CADA PARAFUSO DEVE
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO,
COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE
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CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS
CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER
FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS. ROSCAS: O PARAFUSO E AS PORCAS DEVEM
TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE
ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S)
PORCA(S).
MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO
PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA
MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83.
CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE ROSCA
DUPLA CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRACAO "F" DE
2500 DAN NOMINAL, 4000DAN SEM SOFRER DEFORMAGAO PERMANENTE E 5000DAN,
NO MINIMO, SEM APRESENTAR RUPTURA. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA
ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO
COCEL 13429. MARCA .....voevvnnnn. ,EDERS$ .oevvnnnn. POR UNIDADE, TOTALIZANDO
A IMPORTANCIA DE R$....evvvnnennn.

SUBITEM 08 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES PARAFUSO AGO ZINCADO, CABEGA
QUADRADA, M16 X 70MM. CONDIGOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO
DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO
MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER
SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS,
ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEIGOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER
FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S)
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S)
PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO
PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA
MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83.
CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE CABECA
QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 DAN
DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE
SUPORTAR UM ESFORCO DE TRAGCAO COM CUNHA "F" DE 5000DAN, NO MINIMO,
CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS
RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL
13435. MARCA .....cccoovenn. , E DE R$ overrrnnn. POR UNIDADE, TOTALIZANDO A
IMPORTANCIA DE R$....vvvveee....

SUBITEM 09 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO, M16 X
250MM ROSCA DUPLA TOTAL. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO
DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO
MfNIMO,, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER
SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS,
ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER
FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS. ROSCAS: O PARAFUSO E AS PORCAS DEVEM
TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE
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ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S)
PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO
PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA
MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83.
CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGAO:
"PARAFUSO DE ROSCA DUPLA CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORCO DE TRAGCAO "F" DE 2500 DAN NOMINAL, 4000DAN SEM SOFRER
DEFORMACAO PERMANENTE E 5000DAN, NO MINIMO, SEM APRESENTAR RUPTURA.
ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS

RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13450. MARCA ................. , E
DER$ .........vs POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$................

SUBITEM 10 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM AGO ZINCADO,
CABECA QUADRADA, M16 X 125MM. CONDIGOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA
PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E
INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE
TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS,
ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER
FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S)
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S)
PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO
PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA
MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83.
CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGAO:

"PARAFUSO DE CABECA QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM
CISALHAMENTO: 3.000 DAN DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO
CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRAGAO COM CUNHA
"F" DE 5000DAN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE
VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE
MATERIAL. CODIGO COCEL 13460. MARCA ................. , E DE R$ .ouun...... POR
UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$.........uu.....

PRECO TOTAL ITEM 01: RS....... (eeenen mil e ........ reais).

ITEM 02
SUBITEM 01 - 1.000 ( MIL) METROS CABO DE COBRE COBERTO XLPE 16MM2,
CLASSE DETENSAO 15kV, PARA REDES DE DISTRIBUIGAO COMPACTA PROTEGIDA,
COMPOSTO DE 6 FIOS DE DIAMETRO MINIMO 4,6MM E ESPESSURA DA COBERTURA
MINIMA DE 2,5MM, DIAMETRO MINIMO TOTAL DE 9,6MM. DEVERA ESTAR GRAVADO
NA COBERTURA DE FORMA LEGIVEL NO MINIMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
SECAO NOMINAL DO CONDUTOR, CLASSE DE TENSAO EM kV.; CABO NAO ISOLADO -
NAO TOCAR; MATERIAL DE COBERTURA (XLPE), ANO DE FABRICACAO; NBR 11873.
NTC. COPEL 810680. CODIGO COCEL 30005. X

MARCA ...ovvvneenennnn. ,EDERS$ .cooevv... POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA
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SUBITEM 02 - 6.000 (SEIS MIL) METROS CABO DE ALUMINIO COBERTO XLPE
185MM2, CLASSE DE TENSAO 15kV, PARA REDES DE DISTRIBUICAO COMPACTA
PROTEGIDA, COMPQSTO DE 30 FIOS DEADIAMETRO, MINIMO DE 15,8MM, ESPESSURA
DA COBERTURA MINIMA DE 3,0MM, DIAMETRO IV!INIMO TOTAL DE 21,8MM. DEVERA
ESTAR GRAVADO NA COBERTURA DE FORMA LEGIVEL NO MINIMO: NOME OU MARCA
DO FABRICANTE, SECAO NOMINAL DO CONDUTOR, CLASSE DE TENSAO EM kV; CABO
NAO ISOLADO - NAO TOCAR; MATERIAL DE COBERTURA (XLPE), ANO DE

FABRICACAO; NBR 11873. NTC. COPEL 810634. CODIGO COCEL 30030. MARCA
................. , E DE R$ ............ POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE

SUBITEM 03 - 2.000 (DOIS MIL) METROS CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO
ALTO-SUSTENTADO TRIPLEX SEGAO NOMINAL 35MM. ,

OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE 6,6MM E MAXIMO 7,5MM,
CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLACAO DE COMPOSTO EXTRUDADO
‘A BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), COM CARACTERISTICAS FiSICAS
CONFORME AS NBR 6251 E 8182, COM ESPESSURA DE ISOLACAO DE NO MINIMO
1.6MM NAS SEGUINTES CORES FASE "A" PRETA, FASE "B" CINZA , COM MARCACAO
PERMANENTE EM UMA DAS FASES, A BASE DE NUMEROS E LETRAS EM INTERVALOS
REGULARES DE ATE 50CM, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES: NOME DO
FABRICANTE; NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL EM MILIMETRO
QUADRADOS; IDENTIFICAGAO DO MATERIAL DO CONDUTOR(ALUMINIO). DO CABO
NEUTRO DE SUSTENTAGAO (LIGA DE ALUMINIO) E DA ISOLACAO (XLPE); TENSAO DE
ISOLAMENTO (0,6/1KV); ANO DE FABRICAGCAO; NBR 8182. CABO DE SUSTENTAGAO
35MM2 EM LIGA DE ALUMINIO (CAL) ATENDENDO AOS REQUISITOS DA NBR 10298. (
EM BOBINA DE NO MAXIMO 300M). CODIGO COCEL 1081. MARCA ................. , E DE
R$ vvveeenn, POR UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$......ccvvuv...

PRECO TOTAL ITEM 02: R$ ....... [T mil, coeeen. ).

ITEM 03

SUBITEM 01 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES POSTE DE CONCRETO ARMADO SECAOQ
DUPLO T TIPO D/200 9,00M.COM MANGUEIRA EMBUTIDA 3/4 POLEGADA. DEVERA
ESTAR GRAVADO NO CONCRETO NO  MINIMO: SINAL DEMARCATORIO PARA
IGAMENTO (CENTRO DE GRAVIDADE), TRAGO DE REFERENCIA DE ENGASTAMENTO,
DATA DIA/MES/ANO DE FABRICACAO, COMPRIMENTO NOMINAL, RESISTENCIA
NOMINAL E NOME OU MARCA DO FABRICANTE. Ex. | - 00/00/10 - 9,00 - D-200 /
POSTE Y. - CODIGO COCEL 3080. MARCA ................ , E DE R$ .ooveerenn. POR
UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$.........even..

SUBITEM 02 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES CRUZETA DE CONCRETO ARMADO,
2.000MM X 90MM X 90MM, TIPO RETANGULAR; RESISTENCIA NOMINAL 250 DAN,
MAXIMA CARGA EXCEPCIONAL 350 DAN, MINIMA CARCA DE RUPTURA 500 DAN. AS
CRUZETAS DEVEM APRESENTAR A SEGUINTE IDENTIFICACAO GRAVADA NO
CONCRETO DE FORMA LEGfVEIA_ E INDELEVEL: - NOME OU MARCA COMERCIAL DO
FORNECEDOR; - DATA (DIA, MES E ANO) DE FABRICACAQ; - RESISTENCIA NOMINAL
(DAN); - NUMERO DE SERIE; - CODIGO ABNT DO TIPO DE CIMENTO UTILIZADO. ESTA
ID,ENTIFICACAO DEVE SER APRESENTADA NUMA MESMA FACE DA CRUZETA COM
FACIL VISUALIZACAO DA BASE DO POSTE QUANDO A CRUZETA ESTIVER INSTALADA.
A GRAVACAO DEVE TER PROFUNDIDADE NAO INFERIOR A 1MM E NEM SUPERIOR A
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3MM E ALTURA DE NO MINIMO 30MM. 3 DIMENSOES E FURAC}A(N)ES: AS CRUZETAS DE
CONCRETO DEVEM TER FURAC@ES NAS FACES A E B, COM DIAMETRO DE 18+3-1MM.
DEVEM APRESENTAR SUPERFICIE LISA CONTINUA E UNIFORME SEM FENDAS OU
FRATURAS, (EXCETO PEQUENAS TRINCAS CAPI!_ARES NAO ORIENTADAS SEGUNDO O
COMPRIMENTO DA PECA, INERENTES AO PROPRIO MATERIAL) E SEM ARMADURA
APARENTE, NAO SENDO PERMITIDA QUALQUER PINTURA OU OUTRA IMPERFEICAO
QUE IMPECA A SUA CONDICAOA DE UTILIZACAO. OS FUROS DEVEM SER CILfI\JDRICOS
OU LIGEIRAMENTE TRONCO-CONICQOS, PERMITINDO-SE O ARREMATE NA SAIDA DOS
MESMOS PARA GARANTIR A OBTENCAO DE UMA SUPERFICIE TAL QUE NAO DIFICULTE
A COLOCAQAO DAS FERRAGENS. OS FUROS DEVEM SER TOTALMENTE
DESOBSTRUIDOS.0S COMPONENTES DAS CRUZETAS DEVEM SEGUIR AS
PRESCRICC)ES DAS SEGUINTES NORMAS: A) CIMENTO - CONFORME NBR'S 5732 E
5733; B) AGREGADOS - CONFORME NBR 7211; C) AGUA - CONFORME NBR 6A118; D)
ACO - CONFORME NBR 7480; E) CONCRETO - PARA CONTROLE DE RESISTENCIA A

COMPRI;SSAO DO CONCRETO DEVEM SER OBEDECIDAS AS~ NBRS 5738 E 5739. A
RESISTENCIA DE RUPTURA A COMPRESSAO DO CONCRETO NAO DEVE SER MENOR DO

QUE 25 MPA. CODIGO COCEL 3047. MARCA ................. , EDE R$ .evvennneen, POR
UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$................
PRECO MAXIMO ITEM 03: R$ ......... [T mil e ....... reais).

ITEM 04 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO EM
PORCELANA BASE "C" TENSAO NOMINAL 24,2kV. CORRENTE NOMINAL DA BASE 300A,
CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL 100A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 2kA;
COM ACESSORIOS PARA FIXACAO. CODIGO COCEL 7120.

PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 218,41(Duzentos e dezoito reais e quarenta e
um Centavos). MARCA ................. , E DE R$ .coovennnnns POR UNIDADE, TOTALIZANDO
A IMPORTANCIA DE R$....evvvnnennn.

8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de 03 (trés) dias uteis,
os itens que foram apresentados lances com novos pregos, e julgado como vencedor
do certame;

9. declaramos que, nos precos estdo incluidos os custos diretos e indiretos, bem como
administracao, lucro e imprevistos, inclusive todos os tributos (ICMS, SUBST., IPI E
OUTROS) sujeitos em decorréncia da presente Proposta;

10. que concordamos com as demais disposicdoes do Edital, e reconhecemos a COCEL,
o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista qualquer direito
indenizatorio.

Local e data.

Assinatura do proponente
Representante Legal da Empresa ou procurador para tal fim anexado o respectivo
instrumento

Dados da empresa para formalizacao do contrato caso sejamos vencedor:
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Razao Social:

Endereco:

Cidade: UF: CEP:
Telefone: Fax:

CNPJ: Insc. Est.:
Email:

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome:

Endereco:

Cidade: UF: CEP:
CPF/MF: Cargo/Funcao:

CIRG N.O: Expedida por:

Email:
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ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.C ....coccvumnnnns

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS
PARA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA -
COCELE ...........

A COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL, concessionaria de
servigos publicos de distribuicdo de energia elétrica, sediada na Rua Rui Barbosa, 520,
Campo Largo - PR, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 75.805.895/0001-30, neste ato
representada, na forma de seu estatuto social, pelo seu Diretor Presidente JOSE
ARLINDO LEMOS CHEMIN, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG
n° 3.525.127-8/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.° 911.237.479-20, residente e
domiciliado nesta cidade de Campo Largo - Parand ao final subscrito, adiante
denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa
.................. , adiante denominada simplesmente de CONTRATADA, resolvem celebrar
o presente contrato, o qual sera regido pelas clausulas e condigdes adiante ajustadas,
que as partes mutuamente outorgam e aceitam, a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto deste contrato o fornecimento pela CONTRATADA a
CONTRATANTE de:

ITEM 01

SUBITEM 01 - 1.000 (MIL) UNIDADES PORCA OLHAL EM ACO FORJADO, ZINCADO A
QUENTE, ROSCA M-16 CARGA MINIMA DE RUPTURA 5000daN. CODIGO COCEL
13210.

SUBITEM 02 - 1.000 (MIL) UNIDADES PINO AUTO TRAVANTE PARA FIXACAO DE
ISOLADOR PILAR ROSCA M16X2-8G NBR 9527 E ARRUELA DE PRESSAO M20.
DIMENSOES PARA FIXAGAO NA CRUZETA: COMPRIMENTO TOTAL DE 140MM, UMA
ARRUELA QUADRADA E UMA DE PRESSAO, ROSCA M16X2-8G NBR 9527 COM ROSCA
MINIMA 60MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PINO DE ISOLADOR DEVE
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADA DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO,
COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE; MES/ANO DE FABRICAGAO. O PINO DE
ISOLADOR DEVE TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS
PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. MATERIAL: ACO
CARBONO, ABNT 1020, FORJADO, REVESTIDO DE ZINCO PELO PROCESSO DE
IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO
REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CODIGO COCEL
13288.

SUBITEM 03 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES MANILHA SAPATILHA EM ACO
CARBONO, FERRO FUNDIDO, ACO FORJADO, ZINCADO A QUENTE, OU LIGA DE
ALUMINIO, COM CUPILHA E PINO DE ARTICULACAO. CONDICOES GERAIS
IDENTIFICACAO: CADA MANILHA  SAPATILHA DEVE SER ADEQUADAMENTE
IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA
DO FABRICANTE; MES/ANO DE FABRICACAO; CARGA MINIMA DE RUPTURA

Pregdo Presencial Cocel n© 31/2017
Companhia Campolarguense de Energia — COCEL

Fone/Fax (0xx41) 2169-2121 - R. Rui Barbosa, 520 - Cx. Postal 715 - Campo Largo - PR - CEP 83.601-140
CNPJ 75.805.895/0001-30 - Inscricdo Estadual 10802030-00



34/44
Energla Jpasiaesss
5.000(daN); CONDIGCOES DE UTILIZAGAO: A MANILHA-SAPATILHA CORRETAMENTE
INSTALADA DEVE ACOMODAR ADEQUADAMENTE A ALCA PRE-FORMADA PARA CABO
DE DIAMETRO NOMINAL DE ATE 20MM. ACABAMENTO: A MANILHA-SAPATILHA E O
PINO DE ARTICULAC,AE\O DEVEM TER SUPERFICIES LISAS, CONTINUAS E UNIFORMES,
EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS
IMPERFEICOES. INTERCAMBIABILIDADE: A MANILHA-SAPATILHA DEVE SER ENTREGUE
COMPLETAMENTE MONTADA COM PINO DE ARTICULAGAO E CUPILHA, DEVENDO SER
ASSEGURADA A INTERCAMBIABILIDADE DAS PARTES COMPONENTES ENTRE TODAS
AS UNIDADES FORNECIDAS. MATERIAL ACO CARBONO COPANT 1010 A 1020,
FORJADO, OU FERRO FUNDIDO NODULAR, OU FERRO FUNDIDO MALEAVEL, OU LIGA
DE ALUMINIO. CUPILHA: LATAO, BRONZE OU ACO INOXIDAVEL. PROTEGCAO
SUPERFICIAL: O CORPO E O PINO DE ARTICULAGCAO, QUANDO EM ACO CARBONO OU
FERRO FUNDIDO, DEVEM SER REVESTIDO COM ZINCO, PELO PROCESSO DE IMERSAO
A QUENTE, ATENDENDO A NBR 6323/07. A ESPESSURA MINIMA DO REVESTIMENTO
DE ZINCO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83. CODIGO COCEL 13410.
SUBITEM 04 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO,
CABECA QUADRADA, M16 X 200MM. CONDIGCOES GERAIS IDENTIFICACAO:, CADA
PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E
INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE
TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS,
ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER
FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S)
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S)
PORCA(S). MATERIAL: AGCO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO
PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA
MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83.
CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGAO: PARAFUSO DE CABEGA
QUADRADA E CABEGCA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 DAN
DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE
SUPORTAR UM ESFORGO DE TRAGAO COM CUNHA "F" DE 5000DAN, NO MiINIMO,
CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS
RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL
13235.
SUBITEM 05 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO,
CABECA QUADRADA, M16 X 250MM. CONDIGCOES GERAIS IDENTIFICACAO:, CADA
PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E
INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE
TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS,
ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEIGOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER
FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S)
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S)
PORCA(S). MATERIAL: AGCO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO
PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA
MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83.
CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO:
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"PARAFUSO DE CABECA QUADRADA E CABEGA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM
CISALHAMENTO: 3.000 DAN DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO
CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA
"F" DE 5000DAN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE
VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE
MATERIAL. CODIGO COCEL 13275.
SUBITEM 06 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO,
CABECA QUADRADA, M16 X 40MM. CONDICOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA
PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E
INDELEVEL, NO MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE
TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS,
ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER
FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S)
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S)
PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO
PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA
MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83.
CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGCAO: ,
"PARAFUSO DE CABECA QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM
CISALHAMENTO: 3.000 DAN DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO
CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRAGCAO COM CUNHA
"F" DE 5000DAN, NO MINIMO, CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE
VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE
MATERIAL. CODIGO COCEL 13424.
SUBITEM 07 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO, ROSCA
TOTAL M16 X 150MM. CONDIGOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO DEVE
SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO,
COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER SUPERFICIE
CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS
CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER
FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS. ROSCAS: O PARAFUSO E AS PORCAS DEVEM
TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE
ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S)
PORCA(S).
MATERIAL: AGO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO PELO
PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA
MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83.
CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE ROSCA
DUPLA CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORGO DE TRAGAO "F" DE
2500 DAN NOMINAL, 4000DAN SEM SOFRER DEFORMAGAO PERMANENTE E 5000DAN,
NO MINIMO, SEM APRESENTAR RUPTURA. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA
ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO
COCEL 13429.
SUBITEM 08 - 200 (DUZENTAS) UNIDADES PARAFUSO ACO ZINCADO, CABEGA
QUADRADA, M16 X 70MM. CONDIGCOES GERAIS IDENTIFICACAO: CADA PARAFUSO
DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO
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MfNIMOI, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER
SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS,
ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER
FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S)
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S)
PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO
PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA
MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83.
CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO: PARAFUSO DE CABEGA
QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM CISALHAMENTO: 3.000 DAN
DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO CORRETAMENTE INSTALADO DEVE
SUPORTAR UM ESFORGO DE TRACAO COM CUNHA "F" DE 5000DAN, NO MINIMO,
CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS
RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL
13435.
SUBITEM 09 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO, M16 X
250MM ROSCA DUPLA TOTAL. CONDIGCOES GERAIS IDENTIFICAGAO: CADA PARAFUSO
DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, NO
MINIMO, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE TER
SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS,
ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER
FORNECIDO MONTADO COM 4 PORCAS. ROSCAS: O PARAFUSO E AS PORCAS DEVEM
TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA DE
ACORDO COM A NBR 9527, SENDO:"8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S)
PORCA(S). MATERIAL: ACO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO
PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA
MINIMA DO REVESTIMENTO DEVE ATENDER A TABELA 1 DA NBR 8158/83.
CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRAGAO:
"PARAFUSO DE ROSCA DUPLA CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM
ESFORCO DE TRACAO "F" DE 2500 DAN NOMINAL, 4000DAN SEM SOFRER
DEFORMACAO PERMANENTE E 5000DAN, NO MIiNIMO, SEM APRESENTAR RUPTURA.
ENSAIOS/GARANTIA: DEVE VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS
RELACIONADOS A ESTE MATERIAL. CODIGO COCEL 13450.
SUBITEM 10 - 500 (QUINHENTAS) UNIDADES PARAFUSO EM ACO ZINCADO,
CABECA QUADRADA, M16 X 125MM. CONDIGOES GERAIS IDENTIFICACAO:, CADA
PARAFUSO DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADO DE MODO LEGIVEL E
INDELEVEL, NO MfNIMQ, COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. O PARAFUSO DEVE
TER SUPERFICIE CONTINUA E UNIFORME, EVITANDO-SE SALIENCIAS PONTIAGUDAS,
ARESTAS CORTANTES OU OUTRAS IMPERFEICOES. AS RUGOSIDADES MAXIMAS DAS
SUPERFICIES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A NBR 7261. O PARAFUSO DEVE SER
FORNECIDO MONTADO COM PORCA(S). ROSCAS: O PARAFUSO E A(S) PORCA(S)
DEVEM TER ROSCA METRICA ISO, PASSO NORMAL E CLASSE DE TOLERANCIA GROSSA
DE ACORDO COM A NBR 9527, SENDO: 8G - PARA O PARAFUSO; 7H - PARA A(S)
PORCA(S). MATERIAL: AGCO CARBONO, ABNT 1010 A 1020, REVESTIDO DE ZINCO
PELO PROCESSO DE IMERSAO A QUENTE, CONFORME A NBR 6323/07. A ESPESSURA
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MINIMA Dp REVESTIMAENTO DEVE A\TENDE‘R A TABELA 1 DA NBR 8158/83.
CARACTERISTICAS MECANICAS: RESISTENCIA A TRACAO:
"PARAFUSO DE CABECA QUADRADA E CABECA ABAULADA: - CARGA MINIMA SEM
CISALHAMENTO: 3.000 DAN DE ACORDO COM ASTM F606. O PARAFUSO
CORRETAMENTE INSTALADO DEVE SUPORTAR UM ESFORCO DE TRACAO COM CUNHA
"F" DE 5000DAN, NO MfNIMO, CONFORME A NBR 8855. ENSAIOS/GARANTIA: DEVE

VIR NO ATO DA ENTREGA OS RELATORIOS DE ENSAIOS RELACIONADOS A ESTE
MATERIAL. CODIGO COCEL 13460.

ITEM 02
SUBITEM 01 - 1.000 ( MIL) METROS CABO DE COBRE COBERTO XLPE 16MM2,
CLASSE DETENSAO 15kV, PARA REDES DE DISTRIBUIGAO COMPACTA PROTEGIDA,
COMPOSTO DE 6 FIOS DE DIAMETRO MINIMO 4,6MM E ESPESSURA DA COBERTURA
MINIMA DE 2,5MM, DIAMETRO MINIMO TOTAL DE 9,6MM. DEVERA ESTAR GRAVADO
NA COBERTURA DE FORMA LEGIVEL NO MINIMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
SEGAO NOMINAL DO CONDUTOR, CLASSE DE TENSAO EM kV.; CABO NAO ISOLADO -
NAO TOCAR; MATERIAL DE COBERTURA (XLPE), ANO DE FABRICAGAO; NBR 11873.
NTC. COPEL 810680. CODIGO COCEL 30005.

SUBITEM 02 - 6.000 (SEIS MIL) METROS CABO DE ALUMINIO COBERTO XLPE
185MM2, CLASSE DE TENSAO 15kV, PARA REDES DE DISTRIBUIGAO COMPACTA
PROTEGIDA, COMPOSTO DE 30 FIOS DE DIAMETRO MINIMO DE 15,8MM, ESPESSURA
DA COBERTURA MINIMA DE 3,0MM, DIAMETRO MINIMO TOTAL DE 21,8MM. DEVERA
ESTAR GRAVADO NA COBERTURA DE FORMA LEGIVEL NO MINIMO: NOME OU MARCA
DO FABRICANTE, SECAO NOMINAL DO CONDUTOR, CLASSE DE TENSAO EM kV; CABO
NAO ISOLADO - NAO TOCAR; MATERIAL DE COBERTURA (XLPE), ANO DE
FABRICAGAO; NBR 11873. NTC. COPEL 810634. CODIGO COCEL 30030.

SUBITEM 03 - 2.000 (DOIS MIL) METROS CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO
ALTO-SUSTENTADO TRIPLEX SEGAO NOMINAL 35MM. ,

OS CABOS CONDUTORES COM DIAMETRO MINIMO DE 6,6MM E MAXIMO 7,5MM,
CONSTITUIDOS DE NO MINIMO 6 FIOS, COM ISOLAGAO DE COMPOSTO EXTRUDADO A
BASE DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), COM CARACTERISTICAS FISICAS
CONFORME AS NBR 6251 E 8182, COM ESPESSURA DE ISOLACAO DE NO MINIMO
1.6MM NAS SEGUINTES CORES FASE "A" PRETA, FASE "B" CINZA , COM MARCAGAO
PERMANENTE EM UMA DAS FASES, A BASE DE NUMEROS E LETRAS EM INTERVALOS
REGULARES DE ATE 50CM, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES: NOME DO
FABRICANTE; NUMERO DE CONDUTORES E SECAO NOMINAL EM MILIMETRO
QUADRADOS; IDENTIFICAGAO DO MATERIAL DO CONDUTOR(ALUMINIO). DO CABO
NEUTRO DE SUSTENTAGAO (LIGA DE ALUMINIO) E DA ISOLAGAO (XLPE); TENSAO DE
ISOLAMENTO (0,6/1KV); ANO DE FABRICAGAO; NBR 8182. CABO DE SUSTENTAGAO
35MM2 EM LIGA DE ALUMINIO (CAL) ATENDENDO AOS REQUISITOS DA NBR 10298. (
EM BOBINA DE NO MAXIMO 300M). CODIGO COCEL 1081.

ITEM 03

SUBITEM 01 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES POSTE DE CONCRETO ARMADO SECAO
DUPLO T TIPO D/200 9,00M.COM MANGUEIRA EMBUTIDA 3/4 POLEGADA. DEVERA
ESTAR GRAVADO NO CONCRETO NO MINIMO: SINAL DEMARCATORIO PARA ICAMENTO
(CENTRO DE GRAVIDADE), TRAGCO DE REFERENCIA DE ENGASTAMENTO, DATA
DIA/MES/ANO DE FABRICACAO, COMPRIMENTO NOMINAL, RESISTENCIA NOMINAL E
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NOME OU MARCA DO FABRICANTE. Ex. | - 00/00/10 - 9,00 - D-200 / POSTE Y. -
CODIGO COCEL 3080.
SUBITEM 02 - 300 (TREZENTAS) UNIDADES CRUZETA DE CONCRETO ARMADO,
2.000MM X 90MM X 90MM, TIPO RETANGULAR; RESISTENCIA NOMINAL 250 DAN,
MAXIMA CARGA EXCEPCIONAL 350 DAN, MINIMA CARCA DE RUPTURA 500 DAN. AS
CRUZETAS DEVEM APRESENTAR A SEGUINTE IDENTIFICACGAO GRAVADA NO
CONCRETO DE FORMA LEGfVE,I\_ E INDELEVEL: - NOME OU MARCA COMERCIAL DO
FORNECEDOR; - DATA (DIA, MES E ANO) DE FABRICAGAO; - RESISTENCIA NOMINAL
(DAN); - NUMERO DE SERIE; - CODIGO ABNT DO TIPO DE CIMENTO UTILIZADO. ESTA
IQENTIFICACAO DEVE SER APRESENTADA NUMA MESMA FACE DA CRUZETA COM
FACIL VISUALIZACAO DA BASE DO POSTE QUANDO A CRUZETA ESTIVER INSTALADA.
A GRAVAGCAO DEVE TER PROFUNDIDADE NAO INFERIOR A 1MM E NEM SUPERIOR A
3MM E ALTURA DE NO MIiNIMO 30MM. 3 DIMENSOES E FURACAGES: AS CRUZETAS DE
CONCRETO DEVEM TER FURAC,@ES NAS FACES A E B, COM DIAMETRO DE 18+3-1MM.
DEVEM APRESENTAR SUPERFICIE LISA CONTINUA E UNIFORME SEM FENDAS OU
FRATURAS, (EXCETO PEQUENAS TRINCAS CAPILARES NAO ORIENTADAS SEGUNDO O
COMPRIMENTO DA PECA, INERENTES AO PROPRIO MATERIAL) E SEM ARMADURA
APARENTE, NAO SENDO PERMITIDA QUALQUER PINTURA OU OUTRA IMPERFEICAO
QUE IMPECA A SUA CONDICAO DE UTILIZACAO. OS FUROS DEVEM SER CILINDRICOS
OU LIGEIRAMENTE TRONCO-CONICOS, PERMITINDO-SE O ARREMATE NA SAIDA DOS
MESMOS PARA GARANTIR A OBTENCAO DE UMA SUPERFICIE TAL QUE NAO DIFICULTE
A COLOCAQ&O DAS FERRAGENS. OS FUROS DEVEM SER TOTALMENTE
DESOBSTRUIDOS. 0OS COMPONENTES DAS CRUZETAS DEVEM SEGUIR AS
PRESCRICOES DAS SEGUINTES NORMAS: A) CIMENTO - CONFORME NBR'S 5732 E
5733; B) AGREGADOS - CONFORME NBR 7211; C) AGUA - CONFORME NBR 6118; D)
ACO - CONFORME NBR 7480; E) CONCRETO - PARA CONTROLE DE RESISTENCIA A
COMPRE\SSAO DO CONCRETO DEVEM SER OBEDECIDAS AS NBRS 5738 E 5739. A
RESISTENCIA DE RUPTURA A COMPRESSAO DO CONCRETO NAO DEVE SER MENOR DO
QUE 25 MPA. CODIGO COCEL 3047.

ITEM 04 - 50 (CINQUENTA) UNIDADES CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO EM
PORCELANA BASE "C" TENSAO NOMINAL 24,2kV. CORRENTE NOMINAL DA BASE 300A,
CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL 100A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 2KkA;
COM ACESSORIOS PARA FIXACAO. CODIGO COCEL 7120.

1.2 Este Contrato é decorrente do Pregdo Presencial n°. 031/2017 e da PROPOSTA
de /____/2017.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterizacao dos servigos, bem assim
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigagdes ora contraidas,
integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o0s seguintes
documentos:
2.1.1 - Edital de PREGAO PRESENCIAL COCEL n.° 031/2017, de 10 de julho
de 2017 e respectivos Anexos;
2.1.2 - Proposta Comercial da Contratada.
2.2 Os documentos referidos definem os direitos e as obrigacdes da COCEL e da
CONTRATADA.
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CLAUSULA TERCEIRA: LOCAL DE ENTREGA
3.1 - Os materiais deverao ser entregues no Almoxarifado da CONTRATANTE, situado

na Rua Bom Jesus, n.0 1099, Bairro do Bom Jesus, Campo Largo, Parana, com
descarga, sendo frete CIF, no prazo definido na clausula quinta.

CLAUSULA QUARTA: DO PRECO

4.1 - O preco total, fixo e irreajustavel, para o fornecimento do objeto deste contrato é
0 apresentado no lance da CONTRATADA, devidamente aprovado pela
CONTRATANTE, o qual totaliza o valor de R$ ............ para o item 01, de RS..........
para o item 02, de R%.......... para o item 03, e de RS.......... para o item 04.

4.2 - E vedado a CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preco por faltas ou
omissOes que porventura venham a ser constatadas em sua Proposta, com relacdo a
imprevistos, lucros, mado-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos
necessarios para a execucdao do objeto, despesas de transporte, combustivel,
manutencdo de veiculo, refeicbes, hospedagem, pequenas despesas, horas extras,
despesas de viagem, administracao, encargos fiscais, trabalhistas e sociais.

4.3 - Os precos contemplam todos os custos, tributos e encargos incorridos pela
CONTRATADA para o completo fornecimento e operacionalidade do objeto contratado,
tais como os pagamentos das obrigacdes legais, fiscais e trabalhistas, seguros,
substituicdo tributdria ICMS, despesas com equipamentos de apoio, meios de
comunicacao, hospedagem, veiculos, combustivel, manutencao, etc., quando aplicavel,
de acordo com as Especificacdes Técnicas.

4.4 - As despesas decorrentes do presente contrato correrao por conta da
CONTRATADA.

CLAUSULA QUINTA: PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO

5.1 - A CONTRATADA devera entregar o(s) lote(s), objeto deste Contrato, no prazo
de até 30 (trinta) dias, a contar da data de assinatura do presente contrato.

5.2 - O pagamento pela aquisicdo do objeto da presente licitacdo sera realizado no
prazo de 30 (trinta) dias da data da entrega da mercadoria. Havendo atraso na
entrega dos materiais, o pagamento sera postergado proporcionalmente ao
atraso verificado.

5.3 - A COCEL reserva-se o direito de descontar do faturamento mensal os débitos da
CONTRATADA e as multas previstas na CLAUSULA NONA.

CLAUSULA SEXTA: OBRIGA(}GES DA CONTRATADA
6.1 - Constituem obrigacdes da CONTRATADA durante o periodo de vigéncia do
presente contrato:
6.1.1 - Fornecer os materiais de acordo com as especificagdes contidas no Anexo
I do Edital do Pregao Presencial COCEL n.° 031/2017;
6.1.2 - Quando da entrega dos materiais, apresentar os ensaios de Tipo conforme
NBR especifica do objeto deste Contrato;
6.1.3 - Prestar garantia dos materiais, contra quaisquer defeitos, pelo periodo de
12 (doze) meses, a partir da sua efetiva utilizacdo;
6.1.4 - Substituir, por outros de idénticas caracteristicas os materiais que
apresentarem qualquer irregularidade, no prazo de 07 (sete) dias Uteis;
6.1.5 - Emitir Nota(s) Fiscal(is)/fatura de acordo com a(s) ordem(ns) de
compra(s) encaminhadas pela CONTRATANTE.
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6.1.7 - Responsabilizar-se por todos os custos decorrentes do cumprimento do
objeto deste Contrato.
6.1.8 — A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugao do presente

Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na Licitagao que
0 originou.

CLAUSULA SETIMA: OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

7.1 - Constituem obrigacdoes da CONTRATANTE:
7.1.1 - Efetuar a CONTRATADA o pagamento da aquisicdo na época de sua
exigibilidade.
7.1.2 - Se o pagamento for feito com atraso por culpa da COCEL, este serd
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao més, calculado pro rata temporis.

CLAUSULA OITAVA: PRAZO DE VIGENCIA

8.1 - O presente contrato tem vigéncia de 03 (trés) meses, contados a partir da data

de sua assinatura.
Paragrafo Gnico: O término do prazo de vigéncia deste Contrato nao afetara
quaisquer direitos ou obrigacdes das partes, ainda que seu exercicio se dé apds o
término do referido prazo.

CLAUSULA NONA: PRORROGA(;I',-'\O DE PRAZO A

9.1 - O prazo mencionado na CLAUSULA OITAVA - PRAZO DE VIGENCIA poderd ser

prorrogado:
9.1.1 - Desde que ocorra algum dos motivos elencados no art. 57, da Lei n°
8.666/93.
9.1.2 - A CONTRATADA notificarda a COCEL, por escrito, sobre a causa de
qualquer atraso.
9.1.3 - A comunicacao da ocorréncia do fato gerador deve ser feita em até 24
(vinte e quatro) horas apds, se se tratar de caso fortuito ou forca maior.
9.1.4 - Nas demais ocorréncias que possam também causar atrasos, a
comunicagao deve ser feita em até 05 (cinco) dias corridos do fato gerador.
9.1.5 - Em ambas as hipdteses, a comunicacdo deve sempre ser feita antes do
vencimento do prazo do CONTRATO, sob pena de ser caracterizado o
inadimplemento com a consequente aplicacdao das penalldades nos termos da
CLAUSULA DECIMA sem prejuizo de outras cominacdes legais previstas neste
CONTRATO ou na lei.
9.1.6 - Ao receber tal notificacgdo da CONTRATADA, a COCEL apreciara os
fundamentos de fato e de direito, em especial os documentos comprobatérios do
evento e a extensao do atraso. Se os fundamentos apresentados pela
CONTRATADA forem aceitos, a COCEL decidira sobre a extensao da prorrogacao
de prazo a ser concedida.
9.1.7 - S3o de competéncia exclusiva da COCEL o julgamento e a decisdo sobre
qualquer prorrogagao de prazo.

CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES

10.1 - A ndo entrega dos materiais, no prazo assinalado, importara na aplicacao a
CONTRATADA de multa diaria na ordem de 0,2% sobre o valor dos itens em atraso,
limitada a 6% (seis por cento).
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10.2 - O fornecimento do objeto fora das caracteristicas originais, também ocasionara
a incidéncia de multa prevista no subitem anterior, pois nessa situacao a
desconformidade de especificagdes equivalera ao ndo fornecimento.
10.3 - As eventuais multas aplicadas por forga do disposto no subitem 9.1 nao terao
carater compensatério, mas simplesmente moratério e, portanto, ndo eximem a
CONTRATADA da reparacao de possiveis danos, perdas ou prejuizos que os seus atos
venham a acarretar, nem impedem a declaragao de rescisao do presente contrato.
10.4 - A inexecucgao parcial ou total do contrato, também importara a CONTRATADA a
suspensdo do direito de licitar com a CONTRATANTE por um periodo de 02 (dois)
anos, contados da aplicagao de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor do contrato.
10.5 - Serd propiciada defesa a CONTRATADA antes da imposicdo das penalidades
elencadas nos itens precedentes.
10.6 - O valor da multa aplicada, apds o regular processo administrativo, sera
descontada dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou, ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: ALTERAGCAO DO CONTRATO
11.1 - Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei n©
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESCISAO CONTRATUAL

12.1 - A CONTRATANTE podera rescindir o contrato, de pleno direito,
independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial, sem que assista ao
CONTRATADO qualquer direito a indenizacdao, nas hipdteses previstas nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei n.© 8.666/93.

12.2 - A rescisdao do contrato podera se dar sob qualquer das formas delineadas no art.
79 da Lei n.© 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: LEIS E REGULAMENTOS

13.1 - A CONTRATADA sera responsavel e indenizard a COCEL e seus agentes
representantes contra quaisquer reivindicagdes, exigéncias, acdes, danos, custos,
débitos ou despesas provenientes de transgressdo ou alegada transgressdo de leis ou
nelas baseadas, inclusive por quaisquer ordens ou instrumentos, tanto suas como de
seus profissionais. A CONTRATADA sera debitada de todas as despesas, honorarios e
depdsitos que possam ser requeridos em cumprimento a lei, relativos a prestacao dos
SERVICOS para cumprimento deste CONTRATO.

13.2 - Aplicam-se a este contrato as disposicdes das Leis n.%s 8.666/93, e 10.520/02,
e suas alteracdes posteriores, que regulamenta as licitacdes e contratagcdes promovidas
pela Administracao Publica.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: NOVACAO

14.1 - A nao utilizagdao por parte da COCEL, de quaisquer direitos a ela assegurados
neste CONTRATO ou na Lei, em geral, ou a nao aplicagcao de quaisquer sangoes neles
previstas, nao importa em novagao quanto a seus termos, nao devendo, portanto, ser
interpretada como renuncia ou desisténcia de aplicacao ou de acbes futuras. Todos os
recursos postos a disposicdo da COCEL neste Contrato serdo considerados como
cumulativos, e nao alternativos, inclusive em relagao a dispositivos legais.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: VALOR DO CONTRATO

15.1 - As partes CONTRATANTES dao ao presente contrato o valor global de
RS, ( ), para todos os legais e juridicos efeitos.

15.2 Os pagamentos serdo efetuados pela COCEL, em reais, com recursos vinculados
ao orcamento anual, vinculados as seguintes classificacbes contabeis:

Item orcamentario Conta Contabil
16276 132.03.1.9.94.001.2510

CLAUSULA DECIMA SEXTA: GESTOR DO CONTRATO
16.1 - Para efeitos deste Contrato, a COCEL designa como gestor o Gerente da Divisao
de Distribuicdao, Sr. Eduardo Krzyzanovski.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: FORO

17.1 - Para dirimir eventuais controvérsias oriundas do presente Contrato, as partes
elegem o foro da Comarca de Campo Largo - PR, com expressa renuncia a outro
qualquer, por mais privilegiado que se apresente.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente CONTRATO na
data abaixo indicada, em 02 (duas) vias e rubricam o0s demais documentos de
Contrato, os quais foram lidos, achados conforme e aceitos, na presenca das
testemunhas que também o assinam.

Campo Largo, ..... (o [ de 2017.

COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
JOSE ARLINDO LEMOS CHEMIN - Diretor Presidente

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
GESTOR DO CONTRATO:
Nome:
CPF:
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ANEXO VIII
MODELO DA ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS
Cia Campolarguense de Energia ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS Pagina de —
ina __ _
Rua Rui Barbosa, 520 CEP 83601140 Centro CAMPO LARGO - PR - IE 10802030-00 - CNPJ 758058950000130 P )
Telefone (41) 21692144 - e-mail Simone@cocel.com.br rocesso: ____/___
. , . . Centro de
Data: / / Numero: Comprador: Custo:
FORNECEDOR
Cddigo: Nome:
CNPJ: Inscrigao Telefone: FAX: E-mail:
Estadual:
C. Cond. ODC:
orcamentario: Pagamento:
Tipo Compra: Estoque:
Aplicam-se a presente Ordem de Compra as disposicoes da Lei 8666/93 e suas | Observagao:
alteragdes posteriores.
OBS: A NF. deve ser emitida obrigatoriamente conforme a Ordem de Compra.
Valores IPI ICMS Previsao
Produto UN | Quantidade Unitario Total Alig. Valor Difs.Sub. cEle
ntrega
JOSE A. L. CHEMIN NELSON CHAGAS PEDRO L. DURIGAN
Total dos Materiais: Total dif /Sb. ICMS:
Total do IPI: Total do Frete:
Total do Adicional: Total do Pedido:

Local de Entrega:
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