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) EDITAL
PREGAO PRESENCIAL COCEL N.° 048/2017

A COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL, por intermédio de
seu Diretor Administrativo, Sr. Nelson Chagas, torna publico para
conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei n.© 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto n.°© 3.555, de 08/08/2000, alterado pelos Decretos
3.693, de 20/12/2000 e pelo Decreto 3.784, de 06/04/2001, e subsidiariamente
pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteracdes, bem como sera
observada a Lei Complementar n.© 123, de 15/12/2006 e alteracOes, realizara
PREGAO PRESENCIAL COCEL de n.° 048/2017 do tipo "MENOR PRECO”
GLOBAL, para a contratagdao de empresa especializada para Reestruturacao do
parque tecnologico de radiocomunicagao da COMPANHIA
CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL do Municipio de Campo Largo,
estado do Parana, em conformidade com as descricdes e caracteristicas
constantes do ANEXO I do presente Edital.

1 - DA ABERTURA
1.1 A Abertura do presente Pregdo dar-se-a em sessdo publica, a ser realizada
no dia e local indicado abaixo, de acordo com a legislagio mencionada no
preambulo deste Edital:

DATA DA ABERTURA: 17/01/2018

HORA: 09:00 HORAS

LOCAL: SALA DE REUNIAO DA COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA-
COCEL - RUA RUI BARBOSA, 520, CENTRO, CAMPO LARGO - PR.

1.2 Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o
dia de inicio e incluir-se-a o vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrario.

1.3 Ocorrendo a decretacdo de feriado ou qualquer fato superveniente que
impeca a realizagdo do certame na data marcada, todas as datas constantes deste
Edital serdo transferidas automaticamente, para o primeiro dia Uutil, ou de
expediente normal, subsequente ao ora fixado.

1.4 Nao serd aceito protocolo de solicitacdo de expedicdo de documentos e
certidoes, para entrega em substituicdo aos documentos requeridos para a
habilitacao no presente Edital.

1.5 Serd comunicado por escrito, as empresas que retirarem o Edital, e
divulgado aos demais, pelos mesmos meios de divulgagao inicial, qualquer
alteracdao que importe em modificagao de seus termos, que venha a ocorrer nele
OU em Sseus anexos.

1.6 Em nenhuma hipotese serdo recebidos envelopes de Documentacdo
Complementar e Propostas fora do prazo estabelecido neste Edital, excetuadas as
permissoes legais.

1.7 Declarada a abertura da sessdo pelo(a) Pregoeiro(a), nao mais serao
admitidos novos proponentes, dando inicio ao recebimento dos envelopes. Serao
abertos os envelopes 1, que contém as “Propostas de Precos”, sendo feita a sua
conferéncia e posterior rubrica.
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2 - DO OBJETO
2.1 Constitui objeto do presente pregao a contratacao de empresa especializada
para Reestruturacdao do parque tecnolégico de radiocomunicacdao da
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL do Municipio de
Campo Largo, Estado do Parana, conforme indicado no anexo I deste Edital.
2.2 Os recursos destinados a esta licitagao estao previstos no Orgamento anual
do exercicio de 2018.

Item orcamentario Conta Contabil
17478 6105.4.09.02.001.2530

3 - DA PARTICIPACAO

3.1 Somente poderao participar do presente Pregao Presencial as empresas
regularmente estabelecidas no Pais e que satisfagam integralmente a todas as
exigéncias constantes deste Edital e seus anexos, e que atuem no ramo
pertinente e compativel com o objeto cotado no presente certame.

3.2 Nao poderao participar deste pregao, as empresas que foram declaradas
inidbneas para licitar ou contratar com Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos da punicdao, conforme previsto nos incisos III e IV do art.
87 da Lei n.© 8.666/93.

3.3 Na presente licitacdo é vedada a participacao de empresas em consoércio.
3.4 De acordo com o estabelecido no inciso III, do artigo 99, da Lei 8.666/93, nao
poderao participar, direta ou indiretamente, da presente licitagao qualquer pessoa
que mantenha vinculo empregaticio perante a COMPANHIA CAMPOLARGUENSE
DE ENERGIA - COCEL, bem como proponentes que possuam empregados da
COCEL no seu quadro de pessoal, inclusive na condicdo de dirigente ou sdcio.

3.5 Nao sera permitida a participacdo de empresas distintas através de um unico
representante.

4 -DA IMPUGNA(;I\O E ESCLARECIMENTO DO ATO CONVOCATORIO

4.1 Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar
o ato convocatoério do presente pregdo, protocolizando pedido em até 02 (dois)
dias Uteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereco
discriminado no subitem 19.15 deste Edital, cabendo ao(a) Pregoeiro(a) decidir
sobre a peticdo até o prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

4.2 Caso seja acolhida a peticdo contra o ato convocatorio, sera designada nova
data para a realizacao do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteracao nao afetar a formulacao das propostas.

4.3 A COCEL informara acerca dos esclarecimentos a todos os proponentes que
tenham retirado o presente edital, a pessoa e endereco indicados pelo interessado
por ocasiao de sua retirada, disponibilizando-os, na Internet, no site
www.cocel.com.br.

5 - DO CREDENCIAMENTO

5.1 As empresas que participarem do presente Pregdo, serd permitido apenas
01 (um) representante legal que serd o Unico admitido a intervir em nome da
mesma, devendo se apresentar para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a), no
horario determinado. Devidamente munido de documento que o credencie
(modelo anexo IV) a participar deste procedimento licitatério, sendo que no ato da
entrega dos envelopes, devera identificar-se exibindo a Carteira de identidade ou

Pregéo Presencial Cocel n © 048/2017
Companhia Campolarguense de Energia — COCEL

Fone/Fax (0xx41) 2169-2121 - R. Rui Barbosa, 520 - Cx. Postal 715 - Campo Largo - PR - CEP 83.601-140
CNPJ 75.805.895/0001-30 - Inscri¢do Estadual 10802030-00



; 3/63
Energla posargerees

outro documento equivalente, e ainda, efetuar a entrega da DECLARAGCAO DE
IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO E DE
INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO, previstos no inciso VII do artigo 4°, da
Lei 10.520/02, conforme (modelo anexo II).

5.2 Por credenciais entendem-se:

a) Habilitacdo do representante, mediante instrumento publico de procuracao,
preferencialmente, ou instrumento particular com firma reconhecida, na
forma do Cddigo Civil, com poderes para formular ofertas e lances de
precos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do
proponente, acompanhada de cdpia do ato (Contrato Social) de investidura
do outorgante, no qual se declare, expressamente, ter poderes para a
outorga (modelo anexo 1V).

b) Caso seja sbécio ou titular da empresa, apresentar documentos que
comprovem sua capacidade de representar a mesma, com poderes para
formular ofertas e lances de pregos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame. (Contrato Social ou Estatuto).

5.3 Estes documentos deverdo ser apresentados ao(a) Pregoeiro(a) no inicio
dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes contendo Proposta e
Documentacgao. Poderao ser apresentados em original, por qualquer processo de
copia autenticada por Tabelido de Notas, ou por cdpia ndo autenticada, desde que
seja exibido o original, para confirmagao pelo(a) Pregoeiro(a) da COCEL, ou por
publicacdes em dérgaos da Imprensa Oficial, e serdo recebidos condicionalmente
pelo(a) Pregoeiro(a) que se julgar necessario, verificard a sua autenticidade e
veracidade.

5.4 A ndo apresentacao, incorrecao do documento de credenciamento ou
auséncia do representante, nao importara na desclassificacdo da sua proposta no
presente certame. Contudo, o proponente ndo podera apresentar lances verbais, e
nem fazer qualquer manifestacdo em nome da mesma na sessdao de pregao.

6 - DOS ENVELOPES

6.1 Os envelopes com a "PROPOSTA"” e “DOCUMENTAC/&O PARA HABILITACAO”,
deverao ser entregues ao(a) Pregoeiro(a) da COCEL, até a data, e horario
estabelecidos no item I deste Edital, fechados por cola ou lacre, com as seguintes
indicacoes:

a) ENVELOPE DE PROPOSTA:
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
End: Rua Rui Barbosa, n.° 520
Cidade de Campo Largo, PR - CEP 83601-140
PREGAO PRESENCIAL COCEL n.° 048/2017
Data de abertura: 17/01/2018
Horario de abertura: 09:00 horas
Conteudo: Proposta de Precos/Envelope n.° 01
Proponente:
CNPJ. NO:

b) ENVELOPE PARA HABILITACAO:
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
End: Rua Rui Barbosa, n.© 520
Cidade de Campo Largo, PR - CEP 83601-140
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PREGAO PRESENCIAL COCEL n.° 048/2017

Data de abertura: 17/01/2018

Horario de abertura: 09:00 horas

Conteldo: Documentos para Habilitacdo/Envelope n.° 02

Proponente:

CNPJ. No:

6.2 O n.° do CNPJ informado na parte externa do envelope, servird de base
para consulta “on line” ao cadastramento da COCEL.

6.3 Juntamente com os envelopes de proposta e documentagdo, devera ser
entregue ao Pregoeiro, DECLARACAO DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DE HABILITACAO E DE INEXISTENCIA DE FATO
IMPEDITIVO, sem a qual ficard a empresa interessada impedida de participar do
certame.

6.4 As microempresas ou empresas de pequeno porte para se utilizarem dos
beneficios introduzidos pela Lei Complementar n.© 123/06, de 14 de dezembro de
2006, deverao comprovar sua condicdo através da apresentacdo de
DECLARACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
conforme (modelo anexo V), a qual devera ser entregue ao(a) Pregoeiro(a)
juntamente com os documentos descritos no item 6.3 do Edital.

7 - DA PROPOSTA DE PRECO (ENVELOPE N.° 1)

7.1 O envelope “PROPOSTA DE PRECO” devera conter a proposta do
proponente, a qual devera ser apresentada conforme modelo de proposta que
integra o (modelo anexo VI) do presente Edital, observando-se as seguintes
disposigOes:

a) Ser apresentada em uma via, em lingua portuguesa, salvo quanto a
expressodes técnicas de uso corrente, em papel timbrado do proponente ou
identificada com o n.© do CNPJ, sem ressalvas, emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devendo suas folhas ser numeradas e rubricadas
e a ultima assinada por seu representante legal;

b) O preco proposto devera ser expresso em Real (R$), em algarismos e por
extenso, devendo ser apresentado o valor unitario e o valor total de cada
subitem, ndo se admitindo cotacdo em moeda estrangeira;

c) No preco proposto e nos lances que oferecer, ja devera estar incluido todos
os custos necessarios para o fornecimento e instalacdo dos objetos da
licitacdo, bem como todos os impostos, ICMS, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, horas técnicas e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado;

d) Ser acompanhada de documentos técnicos (manuais, prospectos ou outro
documento em que se especifiquem as caracteristicas técnicas do produto),
em lingua portuguesa, ou quaisquer outros elementos necessarios ao bom e
rapido esclarecimento da proposta, objeto deste Edital; (este item ndo é
desclassificatério);

e) Conter prazo de validade de 60 (sessenta) dias, no minimo, contados a
partir da data da abertura da proposta;

f) Conter prazo de entrega e instalacao de até 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data da assinatura do contrato ou da ordem de compra;

g) Conter prazo de pagamento: 30 (trinta) dias apos entrega, instalacao
e aceite da COCEL.
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h) Apresentar garantia minima de 24 (vinte e quatro) meses apds entrega e
aceite do objeto descrito no Anexo I;

i) Serao classificadas as propostas que apresentarem preco igual(is) ou
inferior(es) ao(s) preco(s) maximo descrito(s) no Anexo I do presente
Edital.

7.2 Apenas para efeito de ordenamento de valores das propostas, ocorrendo
discordancia entre os precos unitarios e totais, prevalecerao os primeiros, e entre
os valores expressos em algarismos e por extenso, serao considerados estes
ultimos.

7.3 Os precos iniciais propostos serdao de exclusiva responsabilidade do
proponente, nao l|he assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdao dos
mesmos, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

8 - DA HABILITACAO (ENVELOPE N.° 2) B
8.1 Do envelope n.© 02 - “DA HABILITACAQO”, deverao constar os seguintes
documentos, validos na data de abertura desta licitacdo:

9.1.1 - Para comprovacao da habilitacao juridica:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo em vigor, Estatuto e Ata de Assembleia Geral e respectivas
alteracdes, devidamente registrados, no caso de sociedades por agoes,
acompanhados dos documentos de eleicdo de seus atuais administradores;

c) ato constitutivo em vigor, Contrato Social e respectivas alteragoes,
devidamente registrados, no caso de sociedades por quotas de
responsabilidade limitada;

d) inscricao do ato constitutivo em vigor, Estatuto e Ata de Assembleia Geral
ou Contrato Social, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio;

e) decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais;

f) declaragdao de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicao Federal (proibigao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores), nos termos da Lei n.° 9.854, de 27/10/99 (modelo Anexo III);

g) Microempresa e ou Empresa de Pequeno Porte, se optar em usufruir dos
beneficios da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, devera apresentar
Certidao expedida pela Junta Comercial ou Prova da inscricdo no Regime
Especial Unificado de Arrecadacdao de Tributos e Contribuicdbes - Simples
Nacional, que comprove a condicdo de Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP). Em se tratando de sociedade simples, o documento &
comprovar a condicao de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP) deve ser expedido pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas.

9.1.2 - Para comprovacgao da regularidade fiscal:

a) prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuinte estadual, relativo ao domicilio
ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o
objeto a ser cotado pelo proponente;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentagao
de Certidao de Quitacao de Tributos e Contribuicdes Federais, inclusive a
relativa a Seguridade Social, expedido pela Secretaria da Receita Federal, do
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domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei, ou
CND UNIAO E SEGURIDADE SOCIAL;

d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentacao
de Certiddo de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da
Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma
da lei;

e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentacao de Certidao de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria
Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da lei;

f) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS);

g) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacao de certidao negativa, nos termos
da Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011.

9.1.3 - Para comprovacdo da qualificacdo técnica:

a) Certiddao de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo CREA - Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia;

b) Comprovacao, para fins de demonstracao de capacitagdao operacional,
de possuir aptiddo para a execucdo dos servicos, mediante a
apresentacao de atestados/certiddes onde conste que a empresa
proponente, executou a qualquer tempo, servicos semelhantes
ao que estd sendo licitado (PROJETO E INSTALACAO DE SISTEMA DE
RADIOCOMUNICACAO DIGITAL VHF, INSTALACAO E MONTAGEM DE
ESTACOES REPETIDORAS E ESTACOES BASE), devidamente registrado
pelo CREA;

c) Acervo Técnico (CAT) expedido pelo CREA, onde conste que o
mesmo  executou servicos semelhantes ao que esta sendo licitado
(PROJETO E INSTALACAO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAGCAO
DIGITAL VHF, INSTALAGAO E MONTAGEM DE ESTACOES REPETIDORAS
E ESTACOES BASE);

d) Comprovacdao de vinculo com profissional de nivel superior que
apresentou acervo para atender ao item anterior:

dl) Carteira de Registro Profissional e/ou Ficha de Registro
de Empregados comprovando que o profissional pertence ao quadro
permanente, OU;

d2) Termo de Compromisso de vinculacao contratual futura, caso o
licitante se consagre vencedor desta licitacao, OU;

d3) Cépia do Contrato Social da empresa licitante caso o profissional
seja socio da empresa;

e) Catalogo técnico de todos os equipamentos ofertados, preferencialmente
em lingua portuguesa, e ou traduzido;

f) Certificado de Homologacdao fornecido pela Agéncia Nacional de
Telecomunicacdao (ANATEL), referente aos equipamentos de radio
ofertados;

g) Atestado e/ou declaragao de teste de cobertura do sistema, visando a
comprovacao de que nos locais em que serao instalados os
equipamentos o sistema de radio comunicacdao atenderd a cobertura
e disponibilidade de sinal no perimetro urbano e no perimetro rural de

Pregéo Presencial Cocel n © 048/2017
Companhia Campolarguense de Energia — COCEL

Fone/Fax (0xx41) 2169-2121 - R. Rui Barbosa, 520 - Cx. Postal 715 - Campo Largo - PR - CEP 83.601-140
CNPJ 75.805.895/0001-30 - Inscri¢do Estadual 10802030-00



A 7/63
Energia Caipolrs ™™

CAMPO LARGO, onde a COCEL tem sua base de atendimento, visando o
pleno funcionamento dos terminais moveis e portateis;

h) Declaracao de visita prévia fornecida pela COCEL ou declaracdo de que
esta de acordo com todos os materiais e equipamentos necessarios para
o atendimento do Objeto, e os entregard de acordo com a necessidade
da COCEL em pleno funcionamento, com projeto e licengas;

9.1.4 - Para a comprovacao da qualificacdo econ6mico-financeira:

a) Balanco Patrimonial e demonstracGes contabeis, ja exigiveis, referentes ao
ultimo exercicio social, assinados pelos administradores da empresa e por
contabilista legalmente habilitados, observadas as seguintes determinacgoes:

e No caso de sociedades andnimas, cOpia autenticada da publicacdo do
Balanco em Diario Oficial ou jornal de grande circulacao da sede do licitante;
e Para as demais formas societarias, o balanco patrimonial deverd ser
acompanhado dos termos de abertura e de fechamento do Livro Diario,
devidamente registrados;

e Para microempresas e empresas de pequeno porte inscritas no SIMPLES, a
exigéncia pertinente a balanco patrimonial sera atendida mediante a
apresentacao do resumo de suas demonstracdes contabeis, e

e Tratando-se de empresa constituida no corrente exercicio, ou que nao
completaram seu primeiro exercicio social, podera apresentar o balancete
referente a0 més imediatamente anterior a data de publicacdo do Edital,
obedecido os aspectos legais e formais de sua elaboracao.

i) A boa situacao financeira da empresa sera baseada na obtencdo de
indices de Liquidez Geral

(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores do que um
(>1), resultantes da

aplicacao das seguintes féormulas:

i)
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante

LC =

Passivo Circulante

A licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1
(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e
Liquidez Corrente devera comprovar que possui (capital minimo ou
patrimoénio liquido) equivalente a 10% do valor total estimado da
contratagao.
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b) certiddao negativa dos cartorios de registro de faléncias do local da
sede do proponente.

9.1.5 - O Certificado de Registro Cadastral, fornecido pela COCEL, valido na

data de abertura desta licitacdo, substituird a apresentacdao dos documentos

exigidos nos itens: - 9.1.1 nas alineas “a”, “b”, “c¢”, “d”, “e”; - 9.1.2 nas

alineas “a” , “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, *g”; - 9.1.4 nas alineas “a” e “b".

Os proponentes ficam obrigados a apresentar, na fase de habilitacao do

procedimento licitatério, os documentos validos em substituicdo aqueles que

estejam vencidos e que deram origem a emissao do Certificado de Registro

Cadastral da COCEL (CRC). O Certificado de Registro Cadastral da COCEL

(CRC) da matriz ndo dispensa as filiais da apresentacdo de CRC prodprio.

Para os documentos sem data de validade serd considerado prazo de 90

(noventa) dias contados a partir da data de sua emissao (atestados de

fornecimento/servico continuam sem data de vencimento/expiracao, a menos

gue esteja determinado em seu texto).

9.1.6 - Os documentos necessarios a habilitacdo do proponente deverao ser

apresentados em original, por qualquer processo de cdpia autenticada por

cartério competente ou por copia ndo autenticada, desde que seja exibido o

original, para confirmagao e autenticacao por parte do(a)

PREGOEIRO(A)/EQUIPE DE APOIO, ou publicacdo em 6érgao de imprensa

oficial.

9.1.7 - As empresas que ndo apresentarem todos os documentos exigidos,

ou apresentarem incompletos, incorretos, serdao consideradas inabilitadas.

9.1.8 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar

toda documentagao exigida para efeito de comprovacao de regularidade

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigdo:

a) Havendo alguma restricdo na comprovacao de regularidade, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial sera contado
do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogaveis por igual periodo a critério da Administracdo, para a
regularizacdo da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa.

b) A ndo regularizacdo da documentagdao, no prazo previsto, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangodes previstas no
art. 81 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacao, para assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

9 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1 No dia, hora e local designado neste Edital, na presenca dos representantes
dos proponentes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o(a)
PREGOEIRO(A) recebera dos representantes credenciados a DECLARACAO DE
IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITA(}I\O E DE
INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO, as microempresas ou empresas de
pequeno porte, que optarem em utilizar os beneficios da Lei Complementar n©
123/06, de 14 de dezembro de 2006, deverao apresentar a DECLARACAO DE
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ¢, em envelopes distintos,
devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas de precos e a
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documentacao exigida para habilitacao das licitantes, registrando em ata a
presenca dos participantes.
9.2 Quando os envelopes forem enviados pelo Correio ou outro meio que nao
seja o0 seu representante legal, as empresas interessadas em participar do
certame licitatério, deverdo enviar além dos envelopes citados no item 7.1, outro
envelope contendo a DECLARACAO DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO E DE INEXISTENCIA DE FATO
IMPEDITIVO, previsto no inciso VII do artigo 4°, da Lei 10.520/02, entregue de
acordo com o hordrio estabelecido neste Edital, para abertura da licitacdo, sob
pena de estar impedido de participar do certame licitatorio.
9.3 Declarada aberta a sessao pelo(a) Pregoeiro(a), nao mais serao admitidos
novos proponentes, dando-se inicio aos trabalhos do pregao.
9.4 Primeiramente serdao abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE
PRECOS, sendo verificada sua conformidade e posterior rubrica.
9.5 Apds apresentacao da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
9.6 A apresentacdo da proposta implicard na plena aceitacdo, por parte do
proponente, das condigoes estabelecidas neste edital e seus anexos.
9.7 Os envelopes contendo documentos de habilitacdao, que nao forem abertos
durante o certame, serdo disponibilizados, fechados, aos respectivos proponentes,
apos a formalizacdao da contratacdo.

10 - DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
10.1 Serd desclassificada a proposta que, para sua viabilizagdo, apresente
vantagens ou subsidios que ndao estejam previamente autorizados em lei e a
disposicao de todos os concorrentes, assim como, a que nao se encontre em
conformidade com os requisitos estabelecidos no presente Edital.
10.2 O(A) PREGOEIRO(A) informara aos participantes presentes quais
proponentes apresentaram propostas de preco para fornecimento do objeto da
presente licitagdo e os respectivos valores apresentados.
10.3 Serdo classificadas pelo(a) Pregoeiro(a), o proponente que apresentar a
proposta de menor preco e as demais cujas propostas estejam com precos
superiores em até 10% (dez por cento) em relacdo a de menor preco, conforme
disposto no inciso VIII do artigo 4° da Lei n® 10.520/02, para lances verbais.
10.3.01 Caso nao haja, no minimo, 03 (trés) propostas de precos nas
condicdes definidas no subitem anterior, o(a) Pregoeiro(a) classificara as
melhores propostas, até que haja no maximo 03 (trés), quaisquer que sejam
0s precos ofertados, conforme disposto no inciso IX da Lei n.© 10.520/02.
10.4 Os proponentes classificados conforme estabelecido no subitem 11.3 ou
11.3.1, serd dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e
sucessivos, de valores distintos e decrescentes em relagdo ao menor lance
oferecido pelos demais licitantes.
10.5 O(A) Pregoeiro(a) convidara individualmente as licitantes classificadas, de
forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de
maior precgo e, as demais, em ordem decrescente de valor.
10.6 A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicara na exclusdo do proponente da etapa de lances verbais e na
manutencdo do ultimo preco apresentado pelo mesmo, para efeito de classificacao
final das propostas para o item em disputa.
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10.7 Caso ndo mais se realize lance verbal, sera encerrado a etapa competitiva e
classificadas as ofertas, a partir da proposta de menor preco.
10.8 O(A) Pregoeiro(a) examinara a aceitabilidade do preco ofertado da primeira
classificada, procedendo a negociacdao, se for o caso, e decidindo motivadamente
a respeito.
10.9 Serad dado o direito de preferéncia para MICROEMPRESA e EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, para apresentar nova proposta no prazo maximo de 05 (cinco)
minutos apds o encerramento dos lances, sob pena de preclusdao, desde que seu
ultimo lance esteja no intervalo de 5% (cinco por cento) superior ao melhor preco,
conforme determina o art. 44, § 29, da Lei Complementar n® 123/06.
11.10 Sendo aceitavel a proposta de menor preco, sera aberto o envelope
contendo a documentagao de habilitacao da proponente que a tiver formulado,
para confirmacdo das suas condicdes habilitatdrias.
11.11 Constatado o atendimento pleno das exigéncias do Edital, o(a) Sr.(?3)
Pregoeiro(a) declarara a vencedora, podendo ser adjudicado o objeto da presente
licitagao.
11.12 Se o proponente desatender as exigéncias habilitatérias, o(A) Pregoeiro(a)
examinara a oferta subsequente, na ordem de classificacdo, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitacdo, e assim sucessivamente, até a
apuracdao de uma proposta que atenda essas condicdes, sendo a respectiva
declarada vencedora, e a ela adjudicado o objeto do certame.
11.13 O(A) Pregoeiro(a) devera negociar diretamente com o proponente, quando
o preco ndo for aceitdvel, para que seja obtido preco melhor, nas situagoes
previstas nos subitens 11.8, 11.9 e 11.11.
11.14 Da reunido lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serdo registradas as
ocorréncias relevantes e que, ao final, devera ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a),
pela Equipe de Apoio e pelos representantes dos proponentes presentes. Os
envelopes das demais proponentes ficardo de posse da COCEL, que os devolvera
apods atendimento do objeto licitado, ou os incinerara caso ndo seja retirado no
prazo de 30 dias, apds resultado final do pregao.
11.15 Em caso de divergéncia entre informagdes contidas em catalogos ou
impressos explicativos e na proposta especifica prevalecerdao as da proposta. Em
caso de divergéncia entre informagdes contidas nos documentos exigidos pelo
Edital e em outros apresentados, porém nao exigidos, prevalecerdao as primeiras.
11.16 Nado podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente as penalidades cabiveis.
11.17 O proponente vencedor devera apresentar, em até 03 (trés) dias Uteis apods
o comunicado da aprovacao da habilitacdo, a PROPOSTA COMERCIAL redigida em
portugués, assinada pelo seu representante legal, devidamente identificado, com
os respectivos valores ajustados ao valor adjudicado (menor preco) na sessao
publica do Pregdo, em papel timbrado ou personalizado, contendo razdo social
completa do proponente, endereco, telefone, fax e e-mail da empresa, no
seguinte endereco:

e SALA DA DIVISAO DE LOGISTICA E COMPRA DA COMPANHIA
CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL - RUA RUI BARBOSA, 520, CENTRO,
CAMPO LARGO - PR.
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11.18 Apods a adjudicacdo pelo(a) Pregoeiro(a), do objeto da licitagdo, o processo
sera encaminhado devidamente instruido, para homologacdo pelo Diretor
Administrativo da COCEL.

11 - DAS CONDI(;6ES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
11.1 A empresa CONTRATADA fica obrigada ao cumprimento, dentre outros, dos
itens constantes da Minuta de Contrato em anexo.

12 - DO CONTRATO

13.1 Sera firmado contrato entre a COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA
- COCEL e a empresa vencedora, conforme minuta anexa a este Edital, no prazo
de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da intimagao para assinatura do
mesmo, relativo ao fornecimento do objeto deste Edital.

13.2 Farao parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo
proponente vencedor que tenham servido de base para a presente licitagdo, bem
como as condigOes estabelecidas neste Edital e Anexos.

13.3 O extrato do contrato serd publicado no Diario Oficial do Municipio de Campo
Largo.

13.4 Caso o proponente selecionado, venha a desistir da assinatura do Contrato,
hipétese prevista no art. 81 da Lei n® 8.666/93, a COCEL reserva-se no direito de
aplicar, no que couber, as sangodes previstas no art. 87 da mencionada lei.

13 - DA EXECUCAO

14.1 A execucdao do contrato sera acompanhada e fiscalizada por um
representante da COCEL, especialmente designado pelo Diretor Presidente.

14.2 A fiscalizagao sera exercida no interesse da COCEL e ndo exclui e nem reduz
a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidade, e, na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder
Publico ou de seus agentes e prepostos.

14.3 A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessario sobre o objeto da presente
licitacdo, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato.

14 - DO RECEBIMENTO

15.1 A COCEL se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os objetos
entregues e instalados em desacordo com as especificagdes constantes do Anexo I
deste Edital.

15.2 A Contratada obriga-se em no maximo 07 (sete) dias, as suas expensas a
substituir, no todo ou em parte o objeto desta licitagao, em que se verifiqguem
vicios, defeitos ou incorrecoes, resultantes da entrega dos objetos desta licitacdo,
salvo quanto o defeito for comprovadamente provocado por uso indevido ou
inadequado, sob pena de sangOes previstas no artigo 87, da Lei n.° 8.666/93.
15.3 O recebimento sera efetuado por servidor responsavel, estando sujeito a
conferéncia quantitativa e qualitativa na conformidade do objeto licitado para
aceitacao final.

15 - DO PAGAMENTO e PRAZOS
16.1 Os subitens, objeto da presente licitagao, deverao ser entregues e instalados
no prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da data especificada no contrato.
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16.2 O pagamento pela aquisicdo do objeto da presente licitacdo sera realizado
no prazo de 30 (trinta) dias da data da entrega, instalacao e aceite.
16.3 Deverdo ser emitidas as notas fiscais conforme ORDEM DE COMPRA.
16.4 O CNPJ constante da Nota Fiscal devera ser o mesmo constante da Proposta,
bem como o indicado para consulta durante a fase de habilitagao.
16.5 Os subitens a serem entregues estarao sujeitos a aceitacao definitiva pela
COCEL, nos termos do artigo 73, inciso II, alinea b, da Lei Federal n.° 8.666, de
21 de junho de 1993.

16 — DAS SANCOES
16.1 O proponente que ensejar o retardamento dos trabalhos do certame
licitatorio, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdao do contrato,
comportar-se de modo inidoneo, fizer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito prévio da citacdao e da ampla defesa, ficara impedido de licitar
e contratar com a COCEL, pelo prazo de 02 (dois) anos, ou pelo prazo que
permanecerem os motivos determinantes da punicdo, ou até que seja promovida
a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
16.2 Pelo atraso ou inexecugao, total ou parcial, do objeto contratado, erro,
imperfeicao, inadimplemento ou nao veracidade das informagdes prestadas, a
empresa Adjudicatdria estard sujeita, seqgundo a extensdo da falta cometida, as
sancdes previstas no artigo 86 e 97, da Lei 8.666/93 e da Lei 10.520/02,
garantida prévia defesa.

¢ Adverténcia;

e Multa(s), que devera(ao) ser paga(s) a COCEL, ou descontadas de valores a

receber, de acordo com informagdes fornecidas pela Administragao:

a) De 0,2% (dois décimos por cento) no valor do Contrato ou da parte
nao entregue por dia de atraso, pelo descumprimento dos prazos de
entrega dos objetos previstos neste Edital, limitada a 6% (seis por
cento);

b) De 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de inexecugao
parcial ou total do contrato.

e Ficara impedido de participar em licitacdo e de contratar com a COCEL, por
prazo de 02 (dois) anos, com base na Lei 10.520/02 e Decreto 3.555/00.
e Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigcao ou até
gue seja promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a
sancdo, depois do ressarcimento a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo da sancao aplicada com base no item
anterior.
16.3 Podera ainda ser aplicada a multa compensatoria de 20% (vinte por cento)
sobre o valor do contrato ou da parte correspondente a parcela que estiver em
inadimplemento.
16.4 No processo de aplicacao de sancdes é assegurado o direito ao contraditorio
e a ampla defesa.
16.5 Se o valor da penalidade nao for pago administrativamente, sera cobrado
judicialmente.

17 - DOS RECURSOS
17.1 Ao final da sessdo, qualquer proponente poderd manifestar imediata e
motivadamente a intencdao de interpor recurso, com registro em ata da sintese

Pregéo Presencial Cocel n © 048/2017
Companhia Campolarguense de Energia — COCEL

Fone/Fax (0xx41) 2169-2121 - R. Rui Barbosa, 520 - Cx. Postal 715 - Campo Largo - PR - CEP 83.601-140
CNPJ 75.805.895/0001-30 - Inscri¢do Estadual 10802030-00



; 13/63
Energla e

das suas razdes, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (trés) dias Uuteis,
ficando os demais proponentes desde logo intimadas para apresentar contra-
razdoes em igual prazo, que comecardao a correr do término do prazo do
recorrente.

17.2 A falta de manifestacdo imediata e motivada do proponente importara a
decadéncia do direito de recurso.

17.3 Em caso de recurso o(a) Pregoeiro(a) podera suspender a adjudicacdao do
objeto ao vencedor, até a decisdo de mérito do recurso.

17.4 O recurso contra decisdo do(a) Pregoeiro(a) ndo tera efeito suspensivo.
17.5 O acolhimento de recurso importara a invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

17.6 A manifestacdao do recurso devera ser feita na propria sessao do pregao e
sera reduzida a termo em ata.

17.7 Decididos o0s recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
o(a) Pregoeiro(a) adjudicara a licitagcdo ao(s) vencedor(es) e encaminhara o
processo para homologacao da autoridade superior.

17.8 Dos atos da Administracdo apds a celebracao do Contrato, decorrente da
aplicacao da Lei n.° 8.666/93, cabera:

e Recurso dirigido ao Diretor Presidente da COCEL, interposto no prazo de 05
(cinco) dias uteis, a contar da intimacdo do ato, a ser protocolado no
endereco referido no subitem 19.14 deste Edital, nos casos de:

a) Anulagao ou revogagao da licitagao;
b) Rescisdao do Contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei n°
8.666/93;
c) Aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa ou suspensao
temporaria.

e Representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimagao de decisdo
relacionada com o objeto da licitacdo ou do Contrato, de que nao caiba
recurso hierarquico.

17.9 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual poderd reconsiderar sua decisao, no prazo de 05
(cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminha-lo devidamente informado
aquela autoridade. Neste caso, a decisdo devera ser proferida dentro de 05
(cinco) dias Uteis, contados do recebimento de recurso, sob pena de
responsabilidade (§ 4° do artigo 109 da Lei n°® 8.666/93).

18- DA INDICACAO DO(A) PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO.

18.1 O(A) Pregoeiro(a) responsavel pelo presente Pregao Presencial serd o Sr.
Marco Munari, designado(a) pela Portaria n.© 04/2017, de 09/01/2017, e
equipe de apoio, pela Sr.@ Simone de F. Camillo.

18.2 Na auséncia do(a) Pregoeiro(a) responsavel, o presente pregdo sera
conduzido e julgado por um dos pregoeiros designados pela Portaria n.© 04/2017,
de 09/01/2017.

19- DAS DISPOSICOES GERAIS

19.10 presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do proponente
vencedor, serao partes integrantes do instrumento contratual, independentemente
de transcrigao.

19.2 Cabera ao(a) Pregoeiro(a) definir o tempo de que dispdem os licitantes para
oferecerem seus lances verbais.
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19.3 Os proponentes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das
informagdes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.
19.4 Nenhuma indenizacdo sera devida aos proponentes pela elaboragao ou pela
apresentacao de documentacdo exigida pelo presente Edital, cujo
desconhecimento ndo podera alegar.
19.5 A apresentacao das propostas implicard na plena aceitacdao, por parte do
proponente, das condicoes estabelecidas neste Edital e seus anexos.
19.6 O Diretor Presidente da COCEL podera revogar a presente licitacdo em face
de razoes de interesse publico, derivado de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la
por ilegalidade, de oficio, ou por provocacao de qualquer pessoa, mediante ato
escrito e fundamentado.
19.7 Os recursos ou impugnacoes interpostos fora dos prazos ndo serao
conhecidos.
19.8 E facultada ao(a) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior, em qualquer fase
da licitacdo, a promocdo de diligéncia a esclarecer ou complementar a instrugao
do processo.
19.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara no
afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacao
e a exata compreensao da sua proposta, durante a realizacdo da sessao publica
de pregao.
19.10 As normas que disciplinam este pregao serao interpretadas em favor da
ampliacdao da disputa entre os interessados, desde que ndao comprometam o
interesse publico e a seguranca juridica da contratacao.
19.11 No caso de alteracao deste Edital no curso do prazo estabelecido para o
recebimento das propostas de pregos e documentos de habilitagao, este prazo
serd reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdao ndo afetar a
formulacao das propostas.
19.12 A empresa vencedora devera observar a legislacdo brasileira sobre
seguranca e higiene do trabalho, bem como as normas e instrugdes da COCEL.
19.13 Sera competente o Foro da Comarca de Campo Largo, para solucao das
guestdes oriundas do presente Edital.
19.14 Os participantes da presente licitagao autorizam a filmagem e gravagao dos
trabalhos desenvolvidos durante a presente segao.
19.15 Quaisquer duvidas existentes sobre o disposto no presente Edital deverao
ser objeto de consulta, por escrito, ao(a) Pregoeiro(a) da COMPANHIA
CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA-COCEL, na Rua Rui Barbosa, n.9 520, em Campo
Largo, Parand, até 02 (dois) dias anteriores a data de abertura da licitacdo, as
quais serao respondidas, igualmente por escrito, por meio de circular
encaminhada a todos os interessados. Demais informacgdes poderao ser obtidas
através do email marco@cocel.com.br ou pelos telefones (0xx-41) 2169-2144 e
2169-2114.
19.16 Copias do Edital e seus anexos serao entregues no endereco citado
anteriormente, nos horarios de 8:30 as 11:30 e de 13:30 as 16:30 horas, ou
podendo ser retirado no site www.cocel.com.br.
19.17 A adjudicacao do resultado desta licitagdo ndo implica em direito a
obrigatoriedade de ser adquirido o objeto pretendido.
19.18 Aos casos omissos aplicam-se as demais disposicdes da Lei n° 8.666/93 e
na legislacao vigente.
19.19 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
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eAnexo I - Termo de referéncia;

eAnexo II - Modelo de Declaracao de Idoneidade, de cumprimento dos
requisitos de habilitacdo, e de inexisténcia de fato impeditivo;

eAnexo III - Modelo de Declaracdo de Observancia ao disposto no inciso
XXXIII do artigo 7° da Constituicao Federal;

eAnexo IV - Modelo de procuragcao de representante legal para
credenciamento;

e Anexo V - Declaracao de Microempresa e ou Empresa de Pequeno Porte;

e Anexo VI - Modelo para apresentacao da Proposta;
e Anexo VII- Minuta de Contrato;

Campo Largo, 15 de dezembro de 2017.

NELSON CHAGAS
Diretor Administrativo
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ANEXO I _
TERMO DE REFERENCIA

Constitui objeto do Pregao Presencial n.° 048/2017, a contratagao de
empresa especializada para Reestruturacdo do parque tecnologico de
radiocomunicacdo da COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA -
COCEL do Municipio de Campo Largo, estado do Parana, conforme
especificacoes descritas abaixo:

1 OBIJETO

1.1Constitui objeto deste Termo de Referéncia a Reestruturaciao do parque
tecnoldgico de radiocomunicacao da COMPANHIA CAMPOLARGUENSE
DE ENERGIA - COCEL do Municipio de Campo Largo do estado do
Parana.

1.2A tecnologia de radiocomunicagago da COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE
ENERGIA - COCEL além de comunicacdao de voz, devera contemplar:
recursos de localizacdao via GPS com receptor interno integrado ao transceptor,
recursos para comunicagao em grupo/subgrupos, mensagens de texto,
gravacao de voz e dados para consulta posterior.

1.3A Reestruturacdao do parque tecnoldgico de radiocomunicacao, compreende a
elaboracdao de projeto de radiocomunicacdao digital e legalizacdo na agéncia
nacional de telecomunicacdes (Anatel), fornecimento de infraestrutura,
equipamentos, materiais, licencas de sistemas, servicos de instalagao,
implantagao do sistema, instalacdo, programagdao e manutengao de
equipamentos de radiocomunicacao, implantacdao e configuracao de sistema de
despacho e gerenciamento de frotas, testes de aceitacdo, Garantia e Suporte
Técnico pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses, contados do encerramento
do testes de aceitagao, e demais insumos, para uso nas comunicagoes de voz e
dados operacionais, sem fio, entre seus operadores de campo e a Central de
Operacao localizada na Rua Rui Barboza n°520 - CEP 83601380 Campo Largo
-Parana.

2 LEGISLAGAO

2.1 O Sistema de Radio devera atender integralmente aos requisitos da
Legislagao de Telecomunicacdes e demais recomendagbes emanadas da
Agéncia Nacional de Telecomunicacdoes - ANATEL para a faixa de frequéncia de
136 a 174 MHz ou 403 a 470 MHz, com largura tipo de emissao compativel
com a norma de canalizacdo da ANATEL, aplicavel nesta faixa de frequéncia,
conforme Resolugdes NO°568, de 15 de junho de 2011 e N©557 de 20 de
dezembro de 2010.

3 DESCRICAO TECNICA

3.1 Caracteristicas

3.1.1 O Sistema de Radio devera ser de modulagdao Digital, com método de
acesso em TDMA que garanta uma eficiéncia espectral de no minimo 6,25
KHz, padrao DMR.

3.2 Cobertura

3.2.1 A cobertura devera abranger todo o municipio, com no minimo 95% de
confiabilidade para os terminais fixos, mdveis e portateis.
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3.2.2 IMPORTANTISSIMO: O sistema devera ser concebido de forma a
proporcionar no minimo 2 grupos de conversacdo, que possam se

comunicar entre si, com a central de operagdes, independente de onde
estejam os usuarios.

4 DESCRIGCAO FUNCIONAL
4.1 O Sistema de Radio deverd ser capaz de prover comunicagao via
radiofrequéncia entre quaisquer usuarios localizados dentro da 4area de
cobertura e a central de controle e operar de acordo com as caracteristicas
descritas neste item e seus subitens.
4.2 Estrutura da rede
4.2.1 O Sistema de Radio sera formado pelos seguintes componentes:
4.2.1.1 Controlador / Servidor Central: Este equipamento serd instalado no
prédio da Central de Operacdes. Tem por finalidade integrar, gerenciar e
controlar todas as funcionalidades do Sistema de Radiocomunicagao.
4.2.1.1.1 Caracteristicas minimas do Controlador / Servidor Central: Devera ser
fornecido um sistema de monitoramento com aplicagdao baseada no
conceito cliente-servidor que monitora todo o trafego de dados em todas
as repetidoras e em um Unico servidor.
Tipos de dados a serem exibidos:
- Pacotes de Registro ARS
- Pacote de GPS
- Todas as chamadas de radio, indicacdo do ID do radio que iniciou a
chamada, indicacdo do destino da chamada (grupo ou outro radio
privativo) e a repetidora pela qual a chamada entrou.
- Pacotes de comandos (alerta de chamada, desativacao de radio)
- Sinais de Interferéncia
4.2.1.1.2 Topologia da rede:
Devera possuir modulo de controle e gerenciamento da condicao das
repetidoras, medindo alarmes na repetidora.
Também devera ser possivel enviar comandos para a repetidora:
Desativar, reiniciar, alterar poténcia, alterar canal, etc.
O sistema de monitoramento devera possuir sistema de gravagao de
todas as comunicagbes que passarem pelas repetidoras, incluindo as
chamadas privadas e mensagens de texto entre usuarios de radio.
As chamadas devem ser exportadas no formato WAV.
4.2.1.1.3 Andlise de Dados
O sistema de monitoramento devera oferecer a possibilidade de gerar
diversos relatérios de utilizacdo do sistema, com informacdes do trafego
gue cada repetidora teve em determinado més.
Os relatorios deverao ser exportados para diversos formatos (PDF, CSV,
HTML, etc).
4.2.1.1.4 Mapa de Cobertura
Através dos dados de GPS recebidos, o sistema de monitoramento
deverd montar um MAPA DE COBERTURA baseado na intensidade do
sinal dos pacotes GPS enviados pelos radios.
4.2.1.1.5 Notificagao de Alarmes
Caso alguma repetidora envie um alarme para o software ou algum link
seja interrompido, o sistema de monitoramento devera notificar diversos
destinatarios de e-mails sobre esses alarmes.
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4.2.1.2 Subsistema de gerenciamento: composto por uma console de
supervisao, unidades de processamento e armazenamento de dados,
interfaces e demais equipamentos e aplicativos necessarios a aquisicao de
dados, monitoramento, gerenciamento e supervisao de todos os
componentes, funcionalidades e recursos operacionais do Sistema de Radio,
bem como para emissdo de relatérios de desempenho do sistema.

4.2.1.3 Subsistema de repeticdao: composto de um sitio de repeticdo com
capacidade, através dos canais de voz, de permitir no minimo dois canais
de conversagao, canal de dados e canal de controle, incluindo hardware ou
software controladores de sitio, estagdes repetidoras digitais, sistema
irradiante eficiente, sistema ininterrupto de energia elétrica. O local e a
estrutura (Torre) serdo providos pela CONTRATANTE, os outros recursos
necessarios para instalagdo e operacdo do sitio de repeticdo serao providos
pela CONTRATADA.

Qualquer terminal pertencente ao Sistema de Radiocomunicagao, ao ser
ligado, devera afiliar-se-a automaticamente na rede e buscara o seu
grupo/subgrupo, para o qual sera estabelecido um algoritmo de comunicacdao de
dados para a afiliagdo daquele terminal ao Sistema e no grupo/subgrupo de
conversagao designado. Quando um usuario ja afiliado ao sistema mudar seu
grupo/subgrupo de conversacao, o terminal deverd realizar a afiliacdo ao novo
grupo/subgrupo, desafiliando-se do anterior. Ao desligar o terminal, este serd
desafiliado do grupo/subgrupo de conversagao e do sistema.

O processo de afiliacdo consiste no minimo, dos seguintes eventos:

e Transmissao de uma sequéncia de dados pelo terminal, contendo sua
identificacdo e o grupo/subgrupo de conversacao designado pelo usuario;

e Andlise dos dados, verificando se o terminal pertence ao Sistema, se esta
habilitado e apto a se afiliar na area em que se encontra e no
grupo/subgrupo escolhido e se ha mensagens ou comandos pendentes,
destinados aquele terminal;

e Retorno de uma sequéncia de dados ao terminal, autorizando a sua
afiliagcdo ao sistema ou ndo. No caso de afiliagdo concluida, o terminal
deverd exibir o grupo/subgrupo de conversacao no visor. No caso de nao
afiliacdo, o terminal devera emitir um sinal audivel e visual correspondente.

4.2.1.3.1 0 sistema nao necessita de nenhuma operacdao especial, ou seja,
considerando-se que todos o0s equipamentos terminais estejam
programados para operacao dentro do sistema, basta o usuario
pressionar a tecla “"PTT”, em seguida iniciar a chamada e soltar a tecla
“PTT”. Nesse instante o sistema devera ter disponibilizado um canal de
voz habilitando o mesmo para conversacao.

4.2.1.3.2 Ao final de cada mensagem o usuario deverd ouvir um “BEEP” de
sinalizagao indicando que pode responder a mensagem.

4.2.1.3.3Em caso que o sistema esteja ocupado, apds executar a primeira
chamada e soltar a tecla “PTT”, o usuario devera receber uma indicacdo
de “Sistema Ocupado” (tom de ocupado).
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4.2.1.3.4 Todos os terminais terdo numeros de identificacdo na rede. A estrutura
de numeracao devera ser flexivel, possibilitando agregar informacdes de
interesse da CONTRATANTE. Cada terminal possuird um Unico numero
de identificacao.

4.2.1.3.5 Encriptacao das comunicagdes de voz entre as estagOes repetidoras,
terminais portateis, mdveis e estacdes bases de controle.

4.3 Tipos de chamadas

4.3.1 Chamada de Grupo:

4.3.1.1 Estando o terminal ligado e em seu estado inicial, ao pressionar a
tecla “PTT”, o usuario deverd iniciar automaticamente, uma chamada no
grupo/subgrupo de conversacdao a que estiver afiliado. Essa chamada sera
direcionada a todos o0s demais terminais afiliados no mesmo
grupo/subgrupo de conversagao.

4.3.1.2 Todos os terminais do Sistema (estagbes modveis, portateis e fixas)
serao capazes de se afiliar em diferentes grupo/subgrupo de conversacgao,
estabelecidos através de programacao, possibilitando realizar e/ou receber
chamadas nesses grupo/subgrupo. Essa programacdo sera definida em
funcdo das necessidades de comunicagdo e critérios operacionais da
CONTRATANTE e sera definida entre esta e a CONTRATADA, apds a
formalizacdo do contrato.

4.3.1.3 O Sistema de Radiocomunicacdo devera permitir a configuragcao de
grupos de anuncio, mediante programacao prévia, que consistem em
grupos maiores, formados por dois ou mais grupos de conversagao. Apenas
o usuario afiliado em um grupo de anuncio serd capaz de se comunicar
simultaneamente com todos os grupos de conversagao subordinados, tanto
realizar e receber chamadas.

4.3.2 Chamada privativa

4.3.2.1 A realizacdo de chamada privativa devera ser restrita apenas aos
terminais habilitados para tal. Entretanto, todos os terminais do sistema
poderao ser habilitados para apenas receber esse tipo de chamada e
comunicar-se privativamente com o terminal habilitado que originou a
chamada.

4.3.2.2 Uma chamada privativa devera ser iniciada com o usuario teclando o
numero de identificacdo do terminal de destino (“ID”) e em seguida
pressionando a tecla “PTT”. O terminal de destino receberd o tom de
chamada caracteristico e mostraréa o “ID” do terminal de origem. A
chamada serd respondida pelo terminal chamado, mediante o simples
acionamento da tecla “PTT” desse terminal. A conversacao seguira
normalmente apenas com acionamento das teclas “"PTT"” dos interlocutores.

4.3.2.3 A chamada privativa devera ser encerrada mediante acionamento de
uma tecla pré-programada no terminal de origem ou por decurso do tempo
programado para essa operacao (“time-out”), prevalecendo o que ocorrer
primeiro. O “time-out” de encerramento da chamada privativa devera ser
pré-programado quando da habilitagdo dos terminais no sistema.

4.3.3 Chamadas de emergéncia
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4.3.3.1 Os terminais do sistema que estarao habilitados para realizar
chamadas de emergéncia realizardao esse tipo de chamada com prioridade
maxima no acesso ao canal de comunicacao.

4.3.3.2 A realizacdo da chamada de emergéncia devera ser iniciada mediante
o pressionamento da tecla PTT no grupo “Emergéncia”, que sera exclusivo
para essa finalidade, quando sera desencadeado o algoritmo de
comunicacdo. O evento serd enviado a todos os equipamentos do
grupo/subgrupo ou todos os grupos/subgrupos que forem habilitados para
tal, bem como para a Console de Despacho, sinalizando a chamada,
mediante emissdao de um sinal de alerta sonoro, indicando a ocorréncia de
emergéncia, com identificacdo do respectivo terminal chamador.

4.3.3.3 A chamada de emergéncia devera se desenvolver em um grupo
especial para esse tipo de chamada ou no préprio grupo/subgrupo de
conversagao ao qual o terminal estava afiliado, mantendo-se a prioridade
maxima para o terminal de origem. Em ambos os casos, os terminais
afiliados no mesmo rupo/subgrupo de conversagao do terminal de origem
deverao participar da chamada.

4.3.3.4 A chamada de emergéncia devera ser encerrada por comando,
guando os terminais envolvidos retornarao ao seu estado inicial.

4.3.4 Mensagens de texto

4.3.4.1 O Sistema de Radio devera ser capaz de encaminhar mensagens de
texto, geradas pela console de despacho ou por quaisquer dos terminais da
rede que estejam habilitados para tal, encaminhando-as para outros
terminais ou console. As mensagens de texto terdo tamanho minimo de 128
caracteres e serao mostradas no display dos terminais e na tela da console.

4.3.4.2 Os terminais destinatarios das mensagens de texto receberdo sinal
audivel caracteristico, indicando existéncia de novas mensagens. Essas
mensagens serao armazenadas no Sistema e nos terminais, para posterior
consulta, podendo ser eliminadas do terminal através de comando do
usuario.

4.3.4.3 Devera ser possivel a definicdo de mensagens de texto padronizadas,
as quais permanecerao armazenadas para uso oportuno, sem necessidade
de redigitagao.

4.4 Redundancia

O sitio de repeticao contara com sistema alternativo de energia elétrica, composto
por dispositivos “retificadores” e banco de baterias com autonomia de até 4 horas
com funcionamento a plena carga, de modo que nao haja interrupcao na operagao
dos equipamentos do Sistema de Radio.

COMPOSICAO DO SISTEMA

.1 CENTRAL DE DESPACHO (SOFTWARE + HARDWARE)- 01 (UM)

.1.1 Deverao ser fornecidos e instalados equipamentos, aplicativos e servigos
necessarios a implantacao e operagao do sistema do sistema de despacho,
gravacdo simultéanea de todas as chamadas realizadas no sistema de radio,
com capacidade de armazenamento em disco rigido de no minimo 180 dias
e recursos para transferéncia dos arquivos de audio, em formato wav, para
midia ética (DVD+/-R e RW).

v o
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OBS: Devera ser fornecida redundancia para este item, para que no caso de pane

do servidor principal o equipamento backup assuma automaticamente a fungao.

5.1.2 Deverao ser fornecido e instalado 1 (um) consoles de despacho, com
respectivas interfaces de comunicagdao e demais equipamentos e aplicativos
necessarios ao seu funcionamento, as quais serao na Central de Operacao e
Despacho. Toda a infraestrutura e interligacao do console de despacho ao
sistema serao de responsabilidade da CONTRATADA.

5.1.3 Para a console devera ser fornecido um manual impresso, editado em
lingua portuguesa, abrangendo todas as funcionalidades da console de
despacho / supervisao.

5.1.4 A CONSOLE possuira as seguintes caracteristicas e recursos:

5.1.4.1 Permitir a comunicagao dos seus operadores com os terminais em
campo, nos diversos tipos de chamadas e com possibilidade de monitorar e
operar simultaneamente pelo menos 5 grupos de conversacao,
selecionaveis pelo operador.

5.1.4.2 Funcionar sob sistema operacional apropriado, utilizando plataforma
PC compativel, configurado apropriadamente para as funcdes de console de
despacho.

5.1.4.3 Devera possuir comando de acionamento de transmissao manual e
também por comutador de pé (pedal de PTT), permitindo o acionamento do
recurso selecionado sem a utilizagdao das maos.

5.1.4.4 Devera ser fornecido com caixa de som e microfone com pedestal de
mesa.
5.1.4.5 O console devera ser formado por meio de terminal de computador,

operando em rede local e gerenciando o subsistema de despacho, utilizando
interface grafica intuitiva e de facil uso dos operadores, com todos os
comandos em portugués.

5.1.4.6 Devera ter a possibilidade de criar configuracbes de telas
individualizadas para cada operador de console de despacho, de modo que
0 mesmo possa acessar os recursos de radiocomunicacao necessarios.

5.1.4.7 O console devera permitir a associacdo da identificacao (ID) de cada
terminal portatil/moével a um nome (conjunto de caracteres alfanuméricos),
mostrando em sua tela, opcionalmente, o nome da unidade de radio em vez
da identificagcdo numérica.

5.1.4.8 O console deverda armazenar histérico de atividades, baseado no
acionamento dos grupos, contendo o ID da unidade chamadora, hora e data
da atividade no grupo.

TERMINAIS (PORTATEIS e MOVEIS)

.1 Os terminais de campo do Sistema de Radio serdo distribuidos da seguinte
forma: Terminais Portateis no total de 5(cinco), Terminais Moveis
veiculares no total de 30 (trinta), Terminais fixo no total 1(um).

Deverdo ser fornecidas e instaladas todas as estacdes de radio do sistema,
com respectivas interfaces e acessérios necessarios ao seu funcionamento.

G
NN

6 CARACTERISTICAS TECNICAS DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO
(SOFTWARE) E SERVIDOR CENTRAL E CONSOLES DE DESPACHO
(HARDWARE):

6.1 Objetivo
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6.1.1 Fixar os parametros técnicos para o Subsistema de gerenciamento que
farao parte do Servidor Central:

6.1.2 O principal objetivo deste tipo de estacdo é permitir o emprego rapido e
eficaz de comunicacdo de voz e dados com todos os equipamentos do
sistema, utilizando recursos eletrénicos de sinalizacao proporcionados por
um Sistema de Radiocomunicacao Digital, que propicie, principalmente,
todas as fungdes de gerenciamento e monitoramento de GPS.

6.1.3 Todo o gerenciamento e monitoramento deverao ser realizados com base
na TIC - Tecnologia da Informagao e Comunicacao, utilizando a
computacao como ferramenta fundamental.

6.1.4 O sistema de radio despacho tem por finalidade orientar, despachar e
acompanhar as atividades operacionais. E composto de console de
operacao, energia de contingéncia e todos os materiais e equipamentos
necessarios que permitam seu funcionamento ininterrupto.

6.1.5 O sistema de radio despacho tera a funcao de despachar, monitorar,
gravar, supervisionar e gerenciar as diversas redes de voz do sistema de
radiocomunicacao, tendo a possibilidade de controlar todos os grupos de
radio.

6.1.6 O sistema de radio despacho é composto de uma Console de Operagao e
Gerenciamento das redes. A console deverd possuir interface grafica
amigavel para a visualizacdo das unidades disponiveis, a localizacdo de
cada uma para a atividade e de despacho através de icones intuitivamente
reconhecidos.

6.1.7 O console devera ter a capacidade de operar com até 16 (dezesseis) redes
diferentes, sendo o seu acesso por login e senha por usuario e
administrador.

6.1.8 Os transceptores deverao ter a possibilidade de trabalhar com uma
comunicacao segura e sigilosa, no padrao de modulagao digital, devendo
ainda possuir chave de encriptografia como medida de seguranca.

.9 O console devera estar interligada via IP, com o sitio de repeticao.

.100 Sistema devera disponibilizar diversas informagdes, como, através da
emissao de textos, iniciar uma agao a partir do centro de controle para as
unidades portateis, fixas e moveis, e assim, restringir o uso da
comunicagao por voz e uma consequente necessidade de repetigao.

6.1.11Este sistema devera permitir a localizacdo, através de GPS incorporado ao
radio transceptor portatil e movel suportando por minuto, o minimo de 400
atualizagdes por site, em um mapa digital do local onde se encontra cada
unidade de radio do sistema, para servir como ferramenta operacional.

6.1
6.1

6.2 SUBSISTEMA DE DADOS (SOFTWARE):

6.2.1 Tem como objetivo, determinar as plataformas de hardware, software e
protocolos de comunicacdao para construgao de um canal de dados sobre o
sistema de radio comunicacdo. Devera ser fornecido um sistema de
monitoramento com aplicagdo baseada no conceito cliente-servidor que
monitora todo o trafego de dados de todas as repetidoras e em um Unico
servidor.

Tipos de dados a serem exibidos:

- Pacotes de Registro ARS

- Pacote de GPS e trafego das informacdes de localizacdo via satélite das
unidades portateis e mdveis em campo.
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- Todas as chamadas de radio, com informacao do RSSI (Intensidade do
sinal de recepcao) do radio que realizou a transmissdo, indicacao do ID do
radio que iniciou a chamada, indicacao do destino da chamada (grupo ou
outro radio privativo).

- Pacotes de Telemetria
- Pacotes de comandos (alerta de chamada, desativacao de radio)
- Sinais de Interferéncia

6.2.2 O sistema de dados podera trafegar na mesmo plataforma do canal de voz
ou ter grupos especificos para trafegar os dados.

6.2.3 Devera ser previsto um sistema de apoio, para complementacao das
atividades de atendimento, denominado Sistema AVL de localizagao
automatica de veiculos.

6.2.3.1 Através de um microcomputador tipo PC de comunicagdo, sera
provida uma interface por software para capturar dados do Sistema de
Localizagao (radios portateis e mdveis) GPS/AVL, como latitude, longitude,
identificacao da unidade e velocidade da mesma, de tal forma que seja
permitido posicionar automaticamente as unidades no Mapa Digital
Georeferenciado com nivel de detalhamento para grandes centros de
visualizacao de ruas e para zonas rurais visualizacao de estradas, o qual
devera ser fornecido pela Contratada.

6.2.3.2 Informagdes complementares em diferentes e variados formatos,
deverdo ser armazenadas e recuperadas quando necessarias. O software do
sistema devera funcionar como um visualizador de Sistemas de
Informacgbes Geograficas e devera possibilitar:

e Reproduzir trajetos anteriores com os dados e os historicos armazenados;
e Permitir a definicdo de multiplos limites geograficos com indicacdo em
tempo real na tela, quando o radio entra e sai dos referidos limites;

6.2.4 O software devera suportar ser instalado em PC com plataforma compativel
com a sua aplicacdao ou superior.

6.2.5 A CONTRATADA devera fornecer todas as maquinas que compdem o0s
softwares e hardwares dos sistemas que serao instalados para a montagem
da Central de Controle Operacional - CCO.

SUBSISTEMA DE GERENCIAMENTO E SUPERVISAO:

.1 Devera ser implementado Sistema de Gerenciamento e Supervisdao que
permita gerenciar de forma rapida e segura as atividades de comunicacao
da rede.

Devera ser fornecido um sistema de monitoramento com aplicacdo baseada
no conceito cliente-servidor que monitora todo o trafego de dados nas
repetidoras e em um Unico servidor.

Tipos de dados a serem exibidos:

- Pacotes de Registro ARS

- Pacote de GPS e trafego das informacdes de localizacdo via satélite das
unidades portateis em campo.

- Todas as chamadas de radio, com informacao do RSSI (Intensidade do
sinal de recepcdo) do radio que realizou a transmissdo, indicagao do ID do
radio que iniciou a chamada, indicacao do destino da chamada (grupo ou
outro radio privativo) e a repetidora pela qual a chamada entrou.

- Pacotes de Telemetria

- Pacotes de comandos (alerta de chamada, desativacao de radio)
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- Sinais de Interferéncia

6.3.2 As informagdoes de gerenciamento e supervisao deverao objetivar a
disciplina das redes de comunicagao dentre outras fungdes. Os aplicativos
da Console de Despacho deverdao permitir no minimo que o operador acesse
qualquer funcdo, inclusive mudanca de canal de radios e PTT, através de
selecdo na tela do computador através do cursor do mouse, bem como
deverd apresentar sob a forma de icone amigavel, a identificagcdo se um
radio estd ligado ou desligado, grafico de intensidade de sinal de audio
recebido e transmitido.

6.3.3 Como mencionado anteriormente, as ferramentas de gerenciamento e
controle deverdao estar baseadas em matriz digital, utilizando ferramentas
de Tecnologia da Informagao e Comunicagao (TIC).

6.4 COMPOSICAO MINIMA DA INFRAESTRUTURA DO CONSOLE DE
CONTROLE, DESPACHO E GERENCIAMENTO (VOZ E DADOS)

6.4.1 O Console de Controle, Despacho e Gerenciamento, sera baseada em matriz
digital, utilizando a computacdo como ferramenta operacional. Sua
composicao basica devera ser:

6.4.1.1 01 (um) microcomputador tipo PC I3 1TB - Estacao de Trabalho -
para uso corporativo, Compativel com a sua aplicacdo ou superior.

6.4.1.2 01 (um) médulo de PTT do transmissor com acionamento no pé e na

mao.

4.1.3 01 microfone com pedestal de mesa.

4.1.4 02 caixa de som 20w RMS.

4.1.5 01 (uma) Licenca de software Compativel com a sua aplicagao

Professional ou superior;

6.4.1.6 01 (um) Aplicativo Software para transmissdo de Dados Mdveis em
lingua portuguesa;

6.4.1.7 01 (um) Aplicativo Software de Gerenciamento e gravagao de voz em
lingua portuguesa;

6.4.1.8 01 (um) Monitor de no minimo 18 polegadas com tecnologia LED
para despacho, para visualizacdo dos radios portateis e mdveis através de
GPS.

6.4.1.9 01 (um) televisor led 55”.

6.4.1.10 A CONTRATADA devera disponibilizar toda a infraestrutura de
console, softwares e licengas, e sendo instalada na Central de Operagao.

6.4.2 O CONTRATANTE oferecerd uma infraestrutura de comunicacao ja adequada
para a entrada de novas estagdes de trabalho, contado com os seguintes

[e)Ne) o))

aspectos:

6.4.2.1 Uma rede elétrica estabilizada com sistemas de redundancia
fornecidos por nobreak e banco de baterias.

6.4.2.2 Uma rede de comunicacdao de dados montada com sistema de

cabeamento estruturado e formacgdo de enderecamento logico baseada em
protocolo IP.

6.4.2.3 Sala técnica para acomodagao dos equipamentos que conta com
ambiente climatizado e disponibilidade de espaco em mesa de trabalho.
6.4.2.4 A CONTRATADA devera prover a conexdo de comunicacdo para a

recepcao dos dados provenientes das unidades em campo.

Pregéo Presencial Cocel n © 048/2017
Companhia Campolarguense de Energia — COCEL

Fone/Fax (0xx41) 2169-2121 - R. Rui Barbosa, 520 - Cx. Postal 715 - Campo Largo - PR - CEP 83.601-140
CNPJ 75.805.895/0001-30 - Inscri¢do Estadual 10802030-00



A 25/63
Energia Caipolrs ™™
7 COMPOSICAO MINIMA DA ESTACAO REPETIDORA DE
RADIOCOMUNICACAO DIGITAL EM VHF/FM
Estacao Repetidora em VHF/FM composta de:
01 Estacdo repetidora;
01 Gabinete com Fonte de Alimentacgao;
01 Microfone de mével de mao;
01 Antena Fixa;
01 Duplexador;
01 Bateria estacionaria selada autonomia de 4h;
01 Conjunto de cabos e conectores;
01 Ferragens para Instalacdo da Antena;

Caracteristicas Gerais da Estacao Repetidora:

Minimo de 16 (dezesseis) canais;

Tipo de operacdo: Analdgico e Digital;

Ciclo de Trabalho: 100%;

Temperatura de operacao entre -30° a +60° c;

Modulacao FM 11KOF3E, 14KOF3E e 16KOF3E,

Modulacao Digital 7K60FXD e 7K60FXW

Faixa de operacao VHF: no minimo 136 a 174 MHZ;

Espacamento entre canais: 12,5/20/25 Khz sem degradacgdo: conforme

plano de frequéncia especifico para as faixas VHF;

.9 Devera estar montada em painel padrao 19”.

.10Pesar, no maximo, 10 (dez) quilogramas (excluindo a fonte de
alimentacdo); Com Altura de no maximo 100 (cem) milimetros, Largura
maxima de 500 (quinhentos) milimetros e Profundidade maxima de 400
(quatrocentos) milimetros, havera uma tolerancia maxima de 20% (vinte
por cento) nas dimensdes e pesos acima descritos;

7.1.11Possuir tela de LCD colorida de tecnologia TFD;

7.1.12Possuir Conectividade IP;

7.1.13Possuir criptografia intrinseca avancada de tecnologia digital com no

minimo 128 bits;

7.1.14Possuir Modo de detecgao automatica para sistemas analdgicos e digitais.
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Especificacoes do Transmissor da Estacao Repetidora:

.1 Saida de Poténcia de RF: 50 watts;

.2 Emissdes Irradiadas/Conduzidas: melhor ou igual a -36 dBm;
.3 Zumbido e Ruido de FM: melhor ou igual a 45dB para 25 kHz;
4

7.2
7.2
7.2
7.2 ,
7.2.4 Distorcao de Audio: Até 3% (trés por cento).

7.3 Especificacoes do Receptor da Estacao Repetidora:

7.3.1 Sensibilidade analdgica de 0,22 micro Volts (tipico) para 12 dB (SINAD);
7.3.2 Sensibilidade digital de 0,30 micro Volts;

7.3.3 Seletividade melhor ou igual a -75dB para + ou - 25 kHz;

7.3.4 Intermodulacdo: melhor ou igual a -75dB;

7.3.5 Poténcia de saida de audio: melhor ou igual a 0,5 watts;

7.3.6 Distorcao de audio de até 3% (trés por cento).

7.4 Especificacoes do Gabinete/Fonte de Alimentacao:

7.4.1 Tensao de Entrada 120 ou 220 VAC;
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7.4.2 Tensao de Saida 13,8 VCC;

7.4.3 Corrente nominal de 20A em regime continuo;

7.4.4 Corrente maxima de 26A em regime intermitente;

7.4.5 Conversor do tipo flutuador chaveado;

7.4.6 Carga de Bateria minima 4,0 Ah a plena carga / 0,1 Ah em flutuacao;

7.4.7 Sinalizagao de Ligado na Rede Elétrica;

7.4.8 Sinalizacao de Bateria, Carga de Bateria e Bateria Baixa;

7.4.9 Temperatura de trabalho entre -10° e + 600° c;

7.4.10Ventilador;

7.4.11Rearme Automatico;

7.4.12Protecao contra sobretensao, curto-circuito e inversao de polaridade;

7.4.13Fusivel de Protecdo na entrada de AC;

7.4.14Gabinete padrao 19”

7.4.15Capacidade de comutacdo automatica para o sistema de alimentagao
ininterrupta, para alimentacao do equipamento em caso de falta de energia
AC comercial.

7.5 Especificacdes do Microfone:
7.5.1 Devera ser de mao;

7.5.2 Possuir um cabo espiralado de no minimo 150cm (1,5M);
7.5.3 Possuir conector de encaixe tipo plug.
7.6 Especificacoes da Antena Fixa:
7.6.1 Antena Colinear de 04 elementos;
7.6.2 Polarizagao Vertical;

7.6.3 Ganho nominal de 06dB;

7.6.4 VSWR menor ou igual a 1: 1.5;

7.6.5 Padrao omnidirecional;

7.6.6 Poténcia maxima de 100 Watts;
7.6.7 Impedancia nominal de 50 ohms;
7.6.8 Resisténcia ao vento até 100 Km/h.

Especificacoes do Duplexador:

Faixa de frequéncia de 148 a 174 MHz;

Frequéncia minima de separacao de 4,5 MHz;

Perda maxima por insercdo (TX-Antena-RX) 1,4 dB;

VSWR menor ou igual a 1:1.5;

Supressao minima de ruidos da frequéncia de TX no RX de 70 dB;
Isolagdo minima da transmissao do RX na frequéncia de TX de 70 dB;
Poténcia maxima de 50 Watts;

Impedéancia nominal de 50 ohms;

Temperatura de trabalho entre -10° e + 60° c.
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7.8 Especificacoes da Bateria estacionaria selada:

7.8.1 Possuir selo de homologacao junto a Anatel;

7.8.2 Capacidade de carga de 100 Ah;

7.8.3 Cabo de alimentagao de no minimo 3 metros;

7.8.4 Bornes e conectores para ligacao da bateria a fonte de alimentacgao;
7.9 Especificacdes do Conjunto de Cabo e Conectores:
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7.9.1 50m (cinquenta metros) de cabo coaxial tipo RGC-213;

7.9.2 Conectores para ligagao do cabo RGC-213 a antena e ao duplexador;
7.9.3 Rabichos para ligacao do duplexador ao radio;

7.10 Especificacdoes das Ferragens de Fixacgao:
7.10.1Suporte para instalacdao da antena em torre (modelo a ser verificado na
visita técnica);

8 COMPOSICAO MINIMA DA ESTACAO MOVEL DE RADIOCOMUNICACAO
DIGITAL EM VHF/FM
Cada Estacao de Radio Movel Digital sera composta de:
01 Radio Transceptor em VHF/FM;
01 Microfone mével de mao;
01 Antena Mdével de top whip com 0 dB de ganho;
01 Antena Mdével de base imantada para GPS;
01 Cabo de alimentagcao com porta fusivel;
01 Conjunto de ferragens para instalacao do Radio e antena;
01 Manual de operacao do Radio

8.1 Caracteristicas Gerais do Radio Transceptor:

8.1.1 Minimo de 32 (trinta e dois) canais;

8.1.2 Tipo de operacgao: Analdgico e Digital;

8.1.3 Estabilidade de frequéncia: + ou - 0,0005% de 0° + 60°c, referidos a

2509c;

Temperatura de operagao entre -30° a +60° c;

Modulagao FM 11KOF3E, 14KOF3E e 16KOF3E,

Modulacao Digital 7K60FXD e 7K60FXW

Faixa de operagao VHF: no minimo 136 a 174 MHZ;

Espagcamento entre canais: 12,5/20/25 Khz sem degradacdo: conforme
plano de frequéncia especifico para as faixas VHF;
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8.1.9 O Radio devera pesar, no maximo, 2,0 (dois) quilogramas;

8.1.10Com Altura de no maximo 70 (setenta) milimetros, Largura maxima de 180
(cento e oitenta) milimetros e Profundidade maxima de 210 (duzentos e
dez) milimetros;

8.1.11Possuir tela de LCD colorida de tecnologia TFD, com no minimo 2,0” e 04
linhas;

8.1.12Possuir Pseudo Trunking de duplo slot;

8.1.13Possuir criptografia intrinseca avancada de tecnologia digital com no
minimo 256 bits;

8.1.14Possuir sistema de GPS com precisao horizontal <10 metros;

8.1.15Enviar e receber mensagens curtas de texto e mensagens de status pré
definidas;

8.1.16Possuir sistema de varredura de canais Scan;

8.1.17Apresentar funcgdes digitais versateis como mensagens de textos, sistema
de localizacdo (GPS), sinal de alerta de emergéncia, entre outros;

8.1.18Possuir niveis de poténcia alto e baixo programaveis por canal;

8.1.19Possuir incorporados CTCSS DCS;

8.1.20Enviar sinalizacao com Protocolo de alta velocidade;

8.1.21Padroes Militares norma MIL - STD - 810, letras C, D, E, F e IP54.
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8.1.22Possuir no minimo 03 botdes programaveis;
8.1.23Possuir a fungdo de emergéncia com sinal de alarme e envio da chamada
para a central;

.24Possuir sistema de roaming

8.
8.1.25Possuir porta de expansdo para inclusdo de fungdes Uteis

=

Especificacoes do Transmissor do Radio Transceptor:
Saida de Poténcia de RF: 45 watts;

Emissoes Irradiadas/Conduzidas: melhor ou igual a -36 dBm;
Zumbido e RU,I'dO de FM: melhor ou igual a 45dB para 25 kHz;
Distorcdo de Audio: Até 3% (trés por cento).
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Especificacoes do Receptor do Radio Transceptor:

Sensibilidade analdgica de 0,22 micro Volts (tipico) para 12 dB (SINAD);
Sensibilidade digital de 0,30 micro Volts;

Seletividade melhor ou igual a -75dB para + ou - 25 kHz;
Intermodulagao: melhor ou igual a -70dB;

Poténcia de saida de audio: melhor ou igual a 3,0 watts;

Distorcdo de audio de até 3% (trés por cento).
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Especificagcoes do Microfone:

Devera ser de mao;

Possuir um cabo espiralado de no minimo 150 cm de cumprimento;
Possuir conector de encaixe tipo plug;

Possuir clip para fixacdo do microfone no painel do veiculo.
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Especificacoes da Antena Moével de RF:

Faixa de frequéncia de 146 a 174 MHz;

Ganho nominal de 0dB;

VSWR menor ou igual a 1: 1.5;

Poténcia maxima de 100 Watts;

Impedancia nominal de 50 ohms;

Possuir cabo de RF (RG-58) com no minimo 4,5m;

Ser rosqueavel com a mao de forma que possa ser retirada.
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Especificacoes da Antena Movel de GPS:

Temperatura de Operagdao - 40 a + 90 °C

Ganho tipico 27dB;

Forma de fixacdo no teto da viatura através de fita dupla face;
Impedéancia nominal de 50 ohms;

Possuir cabo de RF (RG-174) com no minimo 4,5m;

Possuir conector rosqueavel SMA.
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8.7 Especificacoes do Cabo de Alimentacao:

8.7.1 Com no minimo 3,0m e Fio 4mm cada, nas cores preto e vermelho;

8.7.2 Porta fusivel com fusivel de 15A (ou superior de acordo com a poténcia do
radio);

8.7.3 Terminais/conectores para encaixe no radio/bateria veicular.

8.8 Especificacoes das Ferragens de Fixacao:
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8.8.1 Suporte para a fixacao do radio em painel do veiculo com parafusos.
8.8.2 Suporte para a fixacdo da antena no veiculo.

9 COMPOSICAO MINIMA DA ESTACAO PORTATIL DE
RADIOCOMUNICACI\O DIGITAL EM VHF/FM
Cada Estacao de Radio Portatil Digital em VHF/FM sera composta de:
01 Radio Transceptor em VHF/FM;
01 Bateria;
01 Carregador de Baterias Bivolt;
01 Antena;
01 Clipe de Cinto;
01 Fone de Ouvido com Microfone e PTT de Lapela.
01 Estojo em Couro com Alga a Tiracolo
01 Manual de operacao do Radio.

Caracteristicas Gerais do Radio Transceptor:

Minimo de 32 (trinta e dois) canais;

Tipo de operacdo: Analdgico e Digital;

Temperatura de operagao entre -30° a +60° c;

Modulagao FM 11KOF3E, 14KOF3E e 16KOF3E,

Modulagao Digital 7K60FXD e 7K60FXW

Faixa de operagao VHF: no minimo 148 a 174 MHZ;

Espacamento entre canais: 12,5/20/25 Khz sem degradacgdo: conforme
plano de frequéncia especifico para as faixas VHF;

O Radio devera pesar aproximadamente, 360 (trezentos e sessenta)
gramas, com bateria e antena. Haverd uma tolerancia maxima de 20%
(Vinte por cento) a mais do peso acima descrito.

9.1.9 Com Altura de 130 (cento e trinta) milimetros (excluidos os botdes e a
antena), Largura maxima de 60 (sessenta) milimetros e Espessura maxima
de 40 (quarenta) milimetros com a bateria (excluido o clipe de cinto).
Haverd uma tolerancia maxima de 20% (Vinte por cento) nas dimensdes
acima descritas;
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9.1.10Possuir Pseudo Trunking de duplo slot;

9.1.11Possuir criptografia intrinseca avancada de tecnologia digital com no
minimo 256 bits;

9.1.12Enviar e receber mensagens curtas de texto e mensagens de status pré
definidas;

9.1.13Enviar e receber localizacdo via GPS;

9.1.14Possuir sistema de varredura de canais Scan;

9.1.15Possuir indicador de bateria, de mensagens, de alertas e de sistema de

GPS;

.16Possuir niveis de poténcia alto e baixo programaveis por canal;

.17Possuir incorporados CTCSS DCS;

.18Enviar sinalizagdo com Protocolo de alta velocidade;

.19Padroes Militares norma MIL - STD - 810, letras C, D, E, F e IP57.

.20Possuir no minimo 03 botdes programaveis;

.21Possuir a fungao de vibra cal;

.22Possuir a fungao de emergéncia com sinal de alarme e envio da chamada
para a central;

.23Possuir sistema de roaming
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9.1.24Possuir porta de expansdo para inclusdo de fungdes Uteis como telemetria.

9.2
9.2.1
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Especificacoes do Transmissor do Radio Transceptor:

Poténcia nominal de saida de RF de 05 watts para poténcia alta e ajustavel
baixa para 01 watt;

Zumbido e ruido de FM igual ou melhor que -40 dB para 12,5 Khz;
Distorcdo de audio igual ou melhor que 3%.

Especificacoes do Receptor do Radio Transceptor:

Sensibilidade analdgica de 0,22 micro Volts (tipico) para 12 dB (SINAD);
Sensibilidade digital de 0,30 micro Volts;

Intermodulacao: Igual ou melhor que 70dB;

Seletividade melhor ou igual a 70 dB para + ou - 25 Khz, para 20 dB de
silenciamento;

Rejeicdo de resposta de espurio igual ou melhor que 70 dB;

Saida de audio 0,5W para alto-falante, com distorcdo de no maximo 3%.

Acessorios de fornecimento obrigatorio para cada Equipamento
Bateria - 01 (uma) unidade para cada radio, com as seguintes
caracteristicas:

Bateria de Ions de Litio;

Recarregaveis;

Tensdo compativel com o transceptor;

Capacidade de no minimo 2.000 mA/h.

Carregador de Bateria - 01 (uma) Unidade, tipo de mesa para cada

radio com as seguintes caracteristicas:
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Tensao de alimentagao: 127/220 Bivolt

Regime de operagao: devera suportar regime continuo de operacao;
Frequéncia de rede: devera ser de 60 Hz + ou - 5 Hz;

Tensdo de saida: devera ser compativel com a tensao de bateria;
Devera ter sensor de carga de bateria;

Devera possuir protecao contra curto circuito nos terminais de carga;
Devera carregar o radio em 90 minutos.

Antena - 01 (uma) unidade para cada equipamento, com as

seguintes especificacoes:

LWOLWOLY
o000
DWNPF

© 0
oo
N o u”

©
o
®

9.6.9

Conectada ao radio através de rosca;

Tipo: heliflex;

Impedancia: devera ser compativel com a impedancia do transceptor;
Poténcia admissivel: devera ser projetada para irradiar poténcia de, no
minimo 05 Watts;

Compativel com a faixa de frequéncia solicitada;

Possuir antena de GPS integrada;

Clip de Cintura - 01 (uma) unidade, clip com mola, parafusado ou de
encaixe para fixacao do radio ao cinto;

Fone de Ouvido com Microfone e PTT de Lapela - 01 (uma) unidade, com
clip de fixagao;

Estojo em Couro - 01 (uma) unidade, estojo em couro maleavel com alca a
tiracolo e clip de fixagao ao cinto;
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10 ESTAC.I"-'\O FIXA DE RADIOCOMUNICACI\O DIGITAL EM VHF/FM
Cada Estacao Fixa de Radio Digital sera composta de:
01 Radio Transceptor em VHF/FM;
01 Fonte de Alimentagao
01 Microfone mével de mao;
01 Antena Fixa;
01 Cabo de alimentacao com porta fusivel;

01 Conjunto de ferragens para instalacao da antena;
01 Manual de operacao do Radio

10.1 Caracteristicas Gerais do Radio Transceptor:

10.1.1Minimo de 32 (trinta e dois) canais;

10.1.2Tipo de operacdo: Analdgico e Digital;

10.1.3Estabilidade de frequéncia: + ou - 0,0005% de 0°c + 600°c, referidos a 25°c;

10.1.4Temperatura de operacao entre -30° a +60° c;

10.1.5Modulagao FM 11KOF3E, 14KOF3E e 16KOF3E,

10.1.6Modulagao Digital 7K60FXD e 7K60FXW

10.1.7Faixa de operagdo VHF: no minimo 148 a 174 MHZ;

10.1.8Espacamento entre canais: 12,5/20/25 KHz sem degradacao: conforme plano
de frequéncia especifico para as faixas VHF;

10.1.90 Radio devera pesar aproximadamente 2,0 (dois) quilogramas. Havera uma
tolerdncia maxima de 10% (dez por cento) no peso acima descrito.

10.1.10 Com Altura de no maximo 70 (setenta) milimetros, Largura maxima de
180 (cento e oitenta) milimetros e Profundidade maxima de 210 (duzentos e
dez) milimetros. Havera uma tolerdncia maxima de 10% (dez por cento) nas
dimensOes acima descritas;

10.1.11 Possuir tela de LCD colorida de tecnologia TFD, com no minimo 2,0” e
04 linhas;

10.1.12 Possuir Pseudo Trunking de duplo slot;

10.1.13 Possuir criptografia intrinseca avancada de tecnologia digital com no
minimo 256 bits;

10.1.14 Possuir sistema de GPS com precisao horizontal <10 metros;

10.1.15 Enviar e receber mensagens curtas de texto e mensagens de status pré
definidas;

10.1.16 Possuir sistema de varredura de canais Scan;

10.1.17 Apresentar funcOes digitais versateis como mensagens de textos,
sistema de localizacdo (GPS), sinal de alerta de emergéncia, entre outros;

10.1.18 Possuir niveis de poténcia alto e baixo programaveis por canal;

10.1.19 Possuir incorporados CTCSS DCS;

10.1.20 Enviar sinalizagao com Protocolo de alta velocidade;

10.1.21 Padrdes Militares norma MIL - STD - 810, letras C, D, E, F e IP54.

10.1.22 Possuir no minimo 03 botdes programaveis;

10.1.23 Possuir a funcdao de emergéncia com sinal de alarme e envio da
chamada para a central;

10.1.24 Possuir porta de expansao para inclusdo de fungdes Uteis

10.2 Especificacoes do Transmissor do Radio Transceptor:
10.2.1Saida de Poténcia de RF: 45 watts;
10.2.2Emissdes Irradiadas/Conduzidas: melhor ou igual a -36 dBm;
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10.2.3Zumbido e Ruido de FM: melhor ou igual a 45dB para 25 kHz;

10.2.4Distorcdo de Audio: Até 3% (trés por cento).

10.3 Especificacoes do Receptor do Radio Transceptor:
10.3.1Sensibilidade analdgica de 0,22 micro Volts (tipico) para 12 dB (SINAD);
10.3.2Sensibilidade digital de 0,30 micro Volts;

10.3.3Seletividade melhor ou igual a -75dB para + ou - 25 kHz;
10.3.4Intermodulagao: melhor ou igual a -70dB;

10.3.5Poténcia de saida de audio: melhor ou igual a 3,0 watts;
10.3.6Distorcdo de audio de até 3% (trés por cento).

10.4 Especificacoes da Fonte de Alimentacao:
10.4.1Tensao de Entrada 120 ou 220 VAC;

10.4.2Tensdo de Saida 13,8 VCC;

10.4.3Corrente nominal de 16A em regime continuo;
10.4.4Corrente maxima de 20A em regime intermitente;
10.4.5Conversor do tipo flutuador chaveado;

10.4.6Carga de Bateria minima 4,0 Ah a plena carga / 0,1 Ah em flutuacao;
10.4.7Sinalizacdo de Ligado na Rede Elétrica;
10.4.8Sinalizacao de Bateria, Carga de Bateria e Bateria Baixa;
10.4.9Temperatura de trabalho entre -10° e + 60° c;

10.4.10 Ventilador;

10.4.11 Rearme Automatico;

32/63

10.4.12 Protecao contra sobretensao, curto-circuito e inversao de polaridade;

10.4.13 Fusivel de Protecdo na entrada de AC;

10.4.14 Capacidade de comutacdao automatica para o sistema de alimentacgao
ininterrupta, para alimentacdo do equipamento em caso de falta de energia

AC comercial.

10.5 Especificacoes do Microfone:

10.5.15.1. Devera ser de mao;

10.5.25.2. Possuir um cabo espiralado de no minimo 150cm (1,5M);
10.5.35.3. Possuir conector de encaixe tipo plug.

10.6 Especificacoes da Antena Fixa:
10.6.1Faixa de frequéncia de 146 a 174 MHz;
10.6.2Polarizagao vertical;

10.6.3Ganho nominal de 0 dB;

10.6.4VSWR menor ou igual a 1: 1.5;
10.6.5Padrao omnidirecional;

10.6.6Poténcia maxima de 50 Watts;
10.6.7Impedancia nominal de 50 ohms;
10.6.7.1 Resisténcia ao vento até 100 Km/h.

10.7 Especificacoes do Conjunto de Cabo e Conectores:

10.8 30m (trinta metros) de cabo coaxial tipo RGC-213;

10.9 Conectores para ligagao do cabo RGC-213 a antena e ao duplexador;
10.10 Rabichos para ligacao do duplexador ao radio.

10.11Especificacoes das Ferragens de Fixacao:
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10.11.1 Ferragens necessdarias para instalacdo da antena (modelo a ser
verificado na visita técnica).

11 DESCRITIVO MINIMO DO LINK DE DADOS ENTRE REPETIDORA E BASE
DA COCEL:

11.1 2 (duas) antenas de 25dbi com radome e radio integrado

11.2 MIMO 2x2 para conectividade com Visada (LOS) e sem Visada (nLOS)

11.3 Throughput: superior a 200 Mbps

11.4 Disponivel nas bandas de frequéncia ndo licenciadas de 5 GHz

11.5 Largura de canal de 20/40 MHz

11.6 QoS incluido para priorizacao de VoIP

LOCAL DA CENTRAL DE DESPACHO:.:
https://www.google.com.br/maps/place/Rua+Santos+Dumont,+45+-
+Vila+Operaria,+Campo+Largo+-+PR,+83601-090/@-25.4538121 ,-
49.5279611,64m/data=13m1!1e314m15!/11m9!14m8!1m3!2m211d-49.527912212d-
25.4539036!1m312m2!1d-49.5279129!12d-
25.453914513m4!1s0x94dd182a73f915af:0xf93de2720f0db662!8m2!3d-
25.453839614d-49.527858

-25.45392154, -49,52802479

POSICZ\O ONDE SERA INSTALADO A REPETIDORA.
https://www.google.com.br/maps/place/25%C2%B027'08.3%225+49%C2%B038
'03.4%22W/@-25.4525398, -
49.6335916,1017m/data=13m1!11e314m6!3m5!11s0x0:0x0!7e218m?2!3d-
25.452316914d-49.6342892

-25.452306, -49.634278

VALOR GLOBAL MAXIMO: R$ 265.595,00 (Duzentos e sessenta e cinco mil
e quinhentos e noventa e cinco reais).

PRAZO DE ENTREGA E INSTALAGAO: ATE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.

PRAZO DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO OBJETO DA
PRESENTE LICITAGAO SERA REALIZADO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS DA
DATA DA ENTREGA E INSTALAGCAO DOS EQUIPAMENTOS E EM PLENO
FUNCIONAMENTO.

PROJETOS E LICENCAS: QUANDO DA ENTREGA E INSTALACAO DOS
EQUIPAMENTOS DEVERA VIR ACOMPANHADO DO PROJETO APROVADO NA
ANATEL E COM SUAS RESPECTIVAS LICENCAS.

VISTORIA: O LICITANTE interessado na participacdo deste processo é
obrigatério a vistoria técnica nas instalacdes fisicas da CONTRATANTE para
levantamento dos custos, e informagdes acerca dos locais de instalacdo e
execucdo dos servicos, que deverd ser agendada com o gerente da DIVISAO DE
MEDICAO E FISCALIZACAO, Sr. Glaucio Santos Alves, fone (41) 2169-2116.

Pregéo Presencial Cocel n © 048/2017
Companhia Campolarguense de Energia — COCEL

Fone/Fax (0xx41) 2169-2121 - R. Rui Barbosa, 520 - Cx. Postal 715 - Campo Largo - PR - CEP 83.601-140
CNPJ 75.805.895/0001-30 - Inscri¢do Estadual 10802030-00


https://www.google.com.br/maps/place/Rua+Santos+Dumont,+45+-+Vila+Operaria,+Campo+Largo+-+PR,+83601-090/@-25.4538121,-49.5279611,64m/data=!3m1!1e3!4m15!1m9!4m8!1m3!2m2!1d-49.5279122!2d-25.4539036!1m3!2m2!1d-49.5279129!2d-25.4539145!3m4!1s0x94dd182a73f915af:0xf93de2720f0db662!8m2!3d-25.4538396!4d-49.527858
https://www.google.com.br/maps/place/Rua+Santos+Dumont,+45+-+Vila+Operaria,+Campo+Largo+-+PR,+83601-090/@-25.4538121,-49.5279611,64m/data=!3m1!1e3!4m15!1m9!4m8!1m3!2m2!1d-49.5279122!2d-25.4539036!1m3!2m2!1d-49.5279129!2d-25.4539145!3m4!1s0x94dd182a73f915af:0xf93de2720f0db662!8m2!3d-25.4538396!4d-49.527858
https://www.google.com.br/maps/place/Rua+Santos+Dumont,+45+-+Vila+Operaria,+Campo+Largo+-+PR,+83601-090/@-25.4538121,-49.5279611,64m/data=!3m1!1e3!4m15!1m9!4m8!1m3!2m2!1d-49.5279122!2d-25.4539036!1m3!2m2!1d-49.5279129!2d-25.4539145!3m4!1s0x94dd182a73f915af:0xf93de2720f0db662!8m2!3d-25.4538396!4d-49.527858
https://www.google.com.br/maps/place/Rua+Santos+Dumont,+45+-+Vila+Operaria,+Campo+Largo+-+PR,+83601-090/@-25.4538121,-49.5279611,64m/data=!3m1!1e3!4m15!1m9!4m8!1m3!2m2!1d-49.5279122!2d-25.4539036!1m3!2m2!1d-49.5279129!2d-25.4539145!3m4!1s0x94dd182a73f915af:0xf93de2720f0db662!8m2!3d-25.4538396!4d-49.527858
https://www.google.com.br/maps/place/Rua+Santos+Dumont,+45+-+Vila+Operaria,+Campo+Largo+-+PR,+83601-090/@-25.4538121,-49.5279611,64m/data=!3m1!1e3!4m15!1m9!4m8!1m3!2m2!1d-49.5279122!2d-25.4539036!1m3!2m2!1d-49.5279129!2d-25.4539145!3m4!1s0x94dd182a73f915af:0xf93de2720f0db662!8m2!3d-25.4538396!4d-49.527858
https://www.google.com.br/maps/place/Rua+Santos+Dumont,+45+-+Vila+Operaria,+Campo+Largo+-+PR,+83601-090/@-25.4538121,-49.5279611,64m/data=!3m1!1e3!4m15!1m9!4m8!1m3!2m2!1d-49.5279122!2d-25.4539036!1m3!2m2!1d-49.5279129!2d-25.4539145!3m4!1s0x94dd182a73f915af:0xf93de2720f0db662!8m2!3d-25.4538396!4d-49.527858
https://www.google.com.br/maps/place/25%C2%B027'08.3%22S+49%C2%B038'03.4%22W/@-25.4525398,-49.6335916,1017m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-25.4523169!4d-49.6342892
https://www.google.com.br/maps/place/25%C2%B027'08.3%22S+49%C2%B038'03.4%22W/@-25.4525398,-49.6335916,1017m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-25.4523169!4d-49.6342892
https://www.google.com.br/maps/place/25%C2%B027'08.3%22S+49%C2%B038'03.4%22W/@-25.4525398,-49.6335916,1017m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-25.4523169!4d-49.6342892
https://www.google.com.br/maps/place/25%C2%B027'08.3%22S+49%C2%B038'03.4%22W/@-25.4525398,-49.6335916,1017m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-25.4523169!4d-49.6342892
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Se porventura, houver necessidade da adequacao da infraestrutura no local de
instalacdo para o funcionamento do objeto, a CONTRATANTE sera responsavel
pela adequagao necessaria, sem nenhum custo para a COCEL;

A licitante que ndo realizar a vistoria técnica, assume todos os encargos de
instalagao, nao podendo alegar desconhecimento.

Data limite de vistoria até 04/01/2018.

IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, ETC.: TODOS OS CUSTOS COM IMPOSTQOS, TAXAS
DE LICENCA, FRETES, MAO DE OBRA DE INSTALACAO, PROJETOS E DEMAIS
DESPESAS QUE PORVENTURA OCORRA SERA DE RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA VENCEDORA.

LOCAL DE INSTALAGAO: SEDE DA COCEL, RUA RUI BARBOSA, 520, CEP 83601-
140 - CAMPO LARGO - PR - E TORRE CONFORME DISPONIBILIZACAO DA COCEL.
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ANEXO II

DECLARAGCAO DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO E DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO.

...... (Empresa)........., CNPI NO ... ..cciiiiiiiiiiiiiiiiieieneneenene.s, POF intermédio do
seu representante legal abaixo as§inado, DECLARA sob as penalidades legais,
para fins de participacao no PREGAO PRESENCIAL COCEL n° 048/2017, que:

e Que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdao, previsto no inciso VII
do artigo 49, da Lei n© 10.520/02;

e Os documentos que compdem o Edital foram colocados a disposicao e
tomou conhecimento de todas as informacdes, condicdes locais e grau de
dificuldade do cumprimento do objeto;

e Aceita participar do Presente Pregao, nas condicOes estipuladas neste Edital
e, caso vencedor, assume integralmente a responsabilidade pelo
fornecimento do seu objeto;

e N3o se encontra inidbnea para licitar ou contratar com 0Orgaos da
Administracdo Publica;

e Cumpre plenamente todos os requisitos de habilitagao exigidos nesta
licitacdo e inexiste fato impeditivo para tal.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

, €M _de—de 20_

(assinatura do proponente)

Obs.: Esta declaracdo devera ser apresentada juntamente com a Procuragado
(Anexo 1V deste edital).
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ANEXO III
DECLARAGAO DE OBSERVANCIA AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL
...... (Empresa)........., CNPI N.9 ... ccciiiiiiiiiiiiiinnniiiiianennnnnns..., por intermédio do

seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades legais,
para fins de participacio no PREGAO PRESENCIAL COCEL n° 048/2017, na
forma e sob as penas impostas pela Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, o
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao Federal,
gue ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

OBSERVACAO: Emprega ‘menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de
aprendiz? SIM( ) NAO ( ).

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

,em__de__ de20__.

(assinatura do proponente)
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ANEXO IV

PROCURACAO

(Empresa) com sede (endereco), (CNJP), neste ato representada por seu(s)
representante(s) legal(is), ao final assinado(s), nomeia e constitui seu bastante
procurador, .......... (nome), (qualificacdao), (RG), (CPF), (residéncia), ao qual
outorga(m) poderes especificos para representar a outorgante no PREGAO
PRESENCIAL COCEL n.° 048/2017, em especial para formular lances,
manifestar intencao de interpor recursos ou declinar do direito de fazer uso do
mesmo, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao referido PREGAO,
podendo ainda requerer, impugnar, desistir, assinar qualquer tipo de documento
ou instrumento, que for necessario ao fiel cumprimento deste mandato.

Local, dia/més/ano.

(Assinatura)
(nome e cargo do representante legal)

A procuracdo acima devera ser apresentada em separado dos envelopes,
diretamente ao(a) Pregoeiro(a) acompanhada de documento de Identificagao, pelo
representante designado pela proponente para a participacao no referido certame.
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ANEXO V

DECLARACAO DE MICROEMPRESA E OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE -
MODELO

Declaramos, sob as penalidades da lei, que a empresa
.................................................................. esta inscrita como
MICROEMPRESA E OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nao estando incurso
em nenhuma condicdo de que impeca de usufruir dos beneficios da Lei
Complementar 123, de 14/12/2006, para licitar ou contratar com a Administracao
Publica.

(Assinatura do representante legal da empresa)

Obsv.: Esta declaracdo somente devera ser apresentada junto com a credencial,
se a empresa estiver registrada como microempresa e empresa de pequeno porte,
e nao tiver nenhum impeditivo de beneficiar-se da Lei Complementar 123, de
14/12/2006, e quiser usufruir dos beneficios desta lei.
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ANEXO VI

PROPOSTA

A
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL

Ref.: PREGAO PRESENCIAL COCEL n.° 048/2017.
Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a V.S.as., a nossa
proposta para fornecimento de equipamentos para Reestruturacao do parque
tecnoldgico de radiocomunicacdo da COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE
ENERGIA - COCEL do Municipio de Campo Largo, estado do Parana com
instalagdo e quantidades constantes do Anexo I do Edital de Pregao Presencial
COCEL n.° 048/2017.

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua
apresentacao, é de 60 (sessenta) dias;

2. que todas as despesas com a preparacao e a apresentacao da presente
Proposta, correrao unicamente por nossa conta;

3. que o prazo de entrega e instalacdo é de até 60 dias da assinatura do contrato
ou da emissdo da ordem de compra;

4. que o prazo de pagamento é de 30 dias a contar da data da instalacdao e
entrega dos equipamentos em pleno funcionamento;

5. que o material em questdo tera garantia de.. (...) meses;

6. que concordamos em firmar o contrato para fornecimento dos equipamentos,
instalacdes, e licencas, conforme Termo de Referéncia anexo I, pelo preco
especificado nesta proposta, ou através dos lances apresentado pelo nosso
representante credenciado;

7. que o preco ofertado € de:R$ ............... (cevernennnnnanens reais)

8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de 03 (trés) dias
Uteis, se for apresentado lances com novo preco, e julgado como vencedor do
certame;

9. declaramos que, no fornecimento dos equipamentos, bem como na mao de
obra, estdo incluidos os custos diretos e indiretos, bem como administracao, lucro
e imprevistos, projeto, inclusive todos os tributos a que estivermos sujeitos em
decorréncia da presente Proposta;
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10. que concordamos com as demais disposicdes do Edital, e reconhecemos a

COCEL, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista
qualquer direito indenizatério.

Local e data.

Assinatura do proponente
Representante Legal da Empresa, ou procurador para tal fim anexado o
respectivo instrumento.

Dados da empresa para formalizacao do contrato caso sejamos vencedor:
Razao Social:

Endereco:

Cidade: UF: CEP:
Telefone: Fax:

CNPJ: Insc. Est.:
Email:

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome:

Endereco:

Cidade: UF: CEP:
CPF/MF: Cargo/Funcao:

CIRG N.O: Expedida por:
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.C ....ccvevernens

CONTRATO PARA  REESTRUTURAGCAO DO
PARQUE TECNOLOGICO DE
RADIOCOMUNICAGCAO DA COMPANHIA
CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL DO
MUNICiPIO DE CAMPO LARGO, ESTADO DO
PARANA, COM FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS E INSTALACAO, QUE ENTRE
SI CELEBRAM A COMPANHIA
CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL E

A COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL, concessionaria de
servicos publicos de distribuicdo de energia elétrica, sediada na Rua Rui Barbosa,
520, Campo Largo - PR, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 75.805.895/0001-30, neste
ato representada, na forma de seu estatuto social, pelo seu Diretor Presidente
JOSE ARLINDO LEMOS CHEMIN, brasileiro, casado, portador da Carteira de
Identidade RG n° 3.525.127-8/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.® 911.237.479-20,
residente e domiciliado nesta cidade de Campo Largo - Parana ao final subscrito,
adiante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa
.................. , adiante denominada simplesmente de CONTRATADA, resolvem
celebrar o presente contrato, o qual serd regido pelas clausulas e condigdes
adiante ajustadas, que as partes mutuamente outorgam e aceitam, a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Constitui objeto deste contrato a Reestruturacdao do parque tecnoloégico de
radiocomunicagdo da COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA -
COCEL do Municipio de Campo Largo do estado do Parana, conforme
especificagao.

e A tecnologia de radiocomunicagago da COMPANHIA CAMPOLARGUENSE
DE ENERGIA - COCEL além de comunicacdao de voz, devera contemplar:
recursos de localizagdao via GPS com receptor interno integrado ao
transceptor, recursos para comunicagao em grupo/subgrupos, mensagens
de texto, gravacao de voz e dados para consulta posterior.

e A Reestruturacdo do parque tecnoldgico de radiocomunicacdo, compreende
a elaboracao de projeto de radiocomunicacdo digital e legalizacdo na
agéncia nacional de telecomunicacbes (Anatel), fornecimento de
infraestrutura, equipamentos, materiais, licencas de sistemas, servicos de
instalagao, implantagao do sistema, instalacdao, programacao e manutengao
de equipamentos de radiocomunicacdao, implantacdao e configuracao de
sistema de despacho e gerenciamento de frotas, testes de aceitacao,
Garantia e Suporte Técnico pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses,
contados do encerramento do testes de aceitagao, e demais insumos, para
uso nas comunicacoes de voz e dados operacionais, sem fio, entre seus
operadores de campo e a Central de Operacdao localizada na Rua Rui
Barboza n°520 - CEP 83601380 Campo Largo -Parana.
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1  LEGISLACAO
1.1 O Sistema de Radio devera atender integralmente aos requisitos da
Legislacdao de Telecomunicacdes e demais recomendacdes emanadas da Agéncia
Nacional de Telecomunicagdes - ANATEL para a faixa de frequéncia de 136 a 174
MHz ou 403 a 470 MHz, com largura tipo de emissdo compativel com a norma de

canalizacdao da ANATEL, aplicavel nesta faixa de frequéncia, conforme Resolugdes
NO568, de 15 de junho de 2011 e N°557 de 20 de dezembro de 2010.

2 DESCRICAO TECNICA

2.1 Caracteristicas

2.1.1 O Sistema de Radio deverd ser de modulacdo Digital, com método de
acesso em TDMA que garanta uma eficiéncia espectral de no minimo 6,25
KHz, padrao DMR.

2.2 Cobertura

2.2.1 A cobertura devera abranger todo o municipio, com no minimo 95% de
confiabilidade para os terminais fixos, modveis e portateis.

2.2.2 IMPORTANTISSIMO: O sistema devera ser concebido de forma a
proporcionar no minimo 2 grupos de conversagao, que possam se
comunicar entre si, com a central de operagodes, independente de onde
estejam os usuarios.

3 DESCRICAO FUNCIONAL

3.1 O Sistema de RAadio deverd ser capaz de prover comunicacdo via
radiofrequéncia entre quaisquer usuarios localizados dentro da area de
cobertura e a central de controle e operar de acordo com as caracteristicas
descritas neste item e seus subitens.
Estrutura da rede

1 O Sistema de Radio sera formado pelos seguintes componentes:

1.1 Controlador / Servidor Central: Este equipamento serd instalado no
prédio da Central de Operacdes. Tem por finalidade integrar, gerenciar e
controlar todas as funcionalidades do Sistema de Radiocomunicagao.

3.2.1.1.1  Caracteristicas minimas do Controlador / Servidor Central: Devera

ser fornecido um sistema de monitoramento com aplicacdo baseada
no conceito cliente-servidor que monitora todo o trafego de dados em
todas as repetidoras e em um Unico servidor.

Tipos de dados a serem exibidos:

- Pacotes de Registro ARS

- Pacote de GPS

- Todas as chamadas de radio, indicacdo do ID do radio que iniciou a

chamada, indicacdo do destino da chamada (grupo ou outro radio

privativo) e a repetidora pela qual a chamada entrou.

- Pacotes de comandos (alerta de chamada, desativacao de radio)

- Sinais de Interferéncia

3.2.1.1.2  Topologia da rede:

Devera possuir modulo de controle e gerenciamento da condicao das
repetidoras, medindo alarmes na repetidora.

Também devera ser possivel enviar comandos para a repetidora:
Desativar, reiniciar, alterar poténcia, alterar canal, etc.

3.2
3.2.
3.2.
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O sistema de monitoramento devera possuir sistema de gravacao de
todas as comunicagbes que passarem pelas repetidoras, incluindo as
chamadas privadas e mensagens de texto entre usuarios de radio.
As chamadas devem ser exportadas no formato WAV.

3.2.1.1.3  Analise de Dados
O sistema de monitoramento devera oferecer a possibilidade de gerar
diversos relatérios de utilizacdo do sistema, com informacdes do trafego
gue cada repetidora teve em determinado més.
Os relatorios deverao ser exportados para diversos formatos (PDF, CSV,
HTML, etc).

3.2.1.1.4 Mapa de Cobertura
Através dos dados de GPS recebidos, o sistema de monitoramento
deverd montar um MAPA DE COBERTURA baseado na intensidade do
sinal dos pacotes GPS enviados pelos radios.

3.2.1.1.5 Notificagcao de Alarmes
Caso alguma repetidora envie um alarme para o software ou algum link
seja interrompido, o sistema de monitoramento devera notificar diversos
destinatarios de e-mails sobre esses alarmes.

3.2.1.2 Subsistema de gerenciamento: composto por uma console de
supervisdao, unidades de processamento e armazenamento de dados,
interfaces e demais equipamentos e aplicativos necessarios a aquisicao
de dados, monitoramento, gerenciamento e supervisao de todos os
componentes, funcionalidades e recursos operacionais do Sistema de
Radio, bem como para emissdao de relatérios de desempenho do
sistema.

3.2.1.3 Subsistema de repeticao: composto de um sitio de repeticdo com
capacidade, através dos canais de voz, de permitir no minimo dois
canais de conversacao, canal de dados e canal de controle, incluindo
hardware ou software controladores de sitio, estacdes repetidoras
digitais, sistema irradiante eficiente, sistema ininterrupto de energia
elétrica. O local e a estrutura (Torre) serdo providos pela
CONTRATANTE, os outros recursos necessarios para instalacdo e
operacao do sitio de repeticdo serao providos pela CONTRATADA.

Qualquer terminal pertencente ao Sistema de Radiocomunicagao, ao ser
ligado, devera afiliar-se-& automaticamente na rede e buscard o seu
grupo/subgrupo, para o qual serd estabelecido um algoritmo de comunicacdo de
dados para a afiliagdo daquele terminal ao Sistema e no grupo/subgrupo de
conversacao designado. Quando um usuario ja afiliado ao sistema mudar seu
grupo/subgrupo de conversacdo, o terminal deverd realizar a afiliacdo ao novo
grupo/subgrupo, desafiliando-se do anterior. Ao desligar o terminal, este sera
desafiliado do grupo/subgrupo de conversacao e do sistema.

O processo de afiliacdo consiste no minimo, dos seguintes eventos:

e Transmissao de uma sequéncia de dados pelo terminal, contendo sua
identificacdo e o grupo/subgrupo de conversacdo designado pelo usuario;

e Andlise dos dados, verificando se o terminal pertence ao Sistema, se esta
habilitado e apto a se afiliar na area em que se encontra e no
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grupo/subgrupo escolhido e se ha mensagens ou comandos pendentes,
destinados aquele terminal;
e Retorno de uma sequéncia de dados ao terminal, autorizando a sua
afiliacdo ao sistema ou ndo. No caso de afiliacdo concluida, o terminal
devera exibir o grupo/subgrupo de conversacao no visor. No caso de ndo
afiliacdo, o terminal devera emitir um sinal audivel e visual correspondente.

3.2.1.3.1 O sistema nao necessita de nenhuma operagao especial, ou seja,
considerando-se que todos o0s equipamentos terminais estejam
programados para operacao dentro do sistema, basta o usuario
pressionar a tecla “"PTT”, em seguida iniciar a chamada e soltar a
tecla "PTT”. Nesse instante o sistema devera ter disponibilizado um
canal de voz habilitando o mesmo para conversacao.

3.2.1.3.2 Ao final de cada mensagem o usuario devera ouvir um “BEEP” de
sinalizacao indicando que pode responder a mensagem.

3.2.1.3.3 Em caso que o sistema esteja ocupado, apds executar a primeira
chamada e soltar a tecla “PTT”, o usuario devera receber uma
indicacao de “Sistema Ocupado” (tom de ocupado).

3.2.1.3.4 Todos os terminais terdo numeros de identificacdo na rede. A
estrutura de numeracao devera ser flexivel, possibilitando agregar
informacdes de interesse da CONTRATANTE. Cada terminal possuira
um Unico numero de identificacdo.

3.2.1.3.5 Encriptacdo das comunicacdes de voz entre as estagdes repetidoras,
terminais portateis, moveis e estagdes bases de controle.

3 Tipos de chamadas

3.1 Chamada de Grupo:

3.1.1 Estando o terminal ligado e em seu estado inicial, ao pressionar a tecla
“PTT”, o usuario devera iniciar automaticamente, uma chamada no
grupo/subgrupo de conversagao a que estiver afiliado. Essa chamada
sera direcionada a todos os demais terminais afiliados no mesmo
grupo/subgrupo de conversagao.

3.3.1.2 Todos os terminais do Sistema (estagdes mdveis, portateis e fixas) serao

capazes de se afiliar em diferentes grupo/subgrupo de conversagao,
estabelecidos através de programacgao, possibilitando realizar e/ou
receber chamadas nesses grupo/subgrupo. Essa programacdo sera
definida em funcdo das necessidades de comunicacdo e critérios
operacionais da CONTRATANTE e sera definida entre esta e a
CONTRATADA, apds a formalizacao do contrato.

3.3.1.3 O Sistema de Radiocomunicacdo devera permitir a configuracdo de

grupos de anuncio, mediante programacao prévia, que consistem em

grupos maiores, formados por dois ou mais grupos de conversagao.

Apenas o usuario afiliado em um grupo de anlncio serd capaz de se

comunicar simultaneamente com todos os grupos de conversacao

subordinados, tanto realizar e receber chamadas.

3
3.
3.

3.3.2 Chamada privativa

3.3.2.1 A realizacdo de chamada privativa devera ser restrita apenas aos
terminais habilitados para tal. Entretanto, todos os terminais do sistema
poderao ser habilitados para apenas receber esse tipo de chamada e
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comunicar-se privativamente com o terminal habilitado que originou a
chamada.

3.3.2.2 Uma chamada privativa devera ser iniciada com o usuario teclando o
numero de identificacdo do terminal de destino (“ID”) e em seguida
pressionando a tecla “PTT”. O terminal de destino receberd o tom de
chamada caracteristico e mostrard o “ID” do terminal de origem. A
chamada sera respondida pelo terminal chamado, mediante o simples
acionamento da tecla “PTT” desse terminal. A conversagao seguira
normalmente apenas com acionamento das teclas "“PTT” dos
interlocutores.

3.3.2.3 A chamada privativa devera ser encerrada mediante acionamento de
uma tecla pré-programada no terminal de origem ou por decurso do
tempo programado para essa operagao (“time-out”), prevalecendo o que
ocorrer primeiro. O “time-out” de encerramento da chamada privativa
devera ser pré-programado quando da habilitacdo dos terminais no
sistema.

3.3.3 Chamadas de emergéncia

3.3.3.1 Os terminais do sistema que estarao habilitados para realizar chamadas
de emergéncia realizarao esse tipo de chamada com prioridade maxima
no acesso ao canal de comunicacgao.

3.3.3.2 A realizagao da chamada de emergéncia devera ser iniciada mediante o
pressionamento da tecla PTT no grupo “Emergéncia”, que sera exclusivo
para essa finalidade, quando sera desencadeado o algoritmo de
comunicacdo. O evento sera enviado a todos os equipamentos do
grupo/subgrupo ou todos os grupos/subgrupos que forem habilitados
para tal, bem como para a Console de Despacho, sinalizando a
chamada, mediante emissao de um sinal de alerta sonoro, indicando a
ocorréncia de emergéncia, com identificacdo do respectivo terminal
chamador.

3.3.3.3 A chamada de emergéncia devera se desenvolver em um grupo especial
para esse tipo de chamada ou no préprio grupo/subgrupo de
conversacao ao qual o terminal estava afiliado, mantendo-se a
prioridade maxima para o terminal de origem. Em ambos os casos, 0s
terminais afiliados no mesmo rupo/subgrupo de conversagao do terminal
de origem deverao participar da chamada.

3.3.3.4 A chamada de emergéncia deverd ser encerrada por comando, quando
os terminais envolvidos retornarao ao seu estado inicial.

3.3.4 Mensagens de texto

3.3.4.1 O Sistema de Radio deverad ser capaz de encaminhar mensagens de
texto, geradas pela console de despacho ou por quaisquer dos terminais
da rede que estejam habilitados para tal, encaminhando-as para outros
terminais ou console. As mensagens de texto terdo tamanho minimo de
128 caracteres e serao mostradas no display dos terminais e na tela da
console.

3.3.4.2 Os terminais destinatarios das mensagens de texto receberdo sinal
audivel caracteristico, indicando existéncia de novas mensagens. Essas
mensagens serao armazenadas no Sistema e nos terminais, para
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posterior consulta, podendo ser eliminadas do terminal através de
comando do usuario.

3.3.4.3 Devera ser possivel a definicdo de mensagens de texto padronizadas, as
quais permanecerao armazenadas para uso oportuno, sem necessidade
de redigitagao.

3.4 Redundancia

O sitio de repeticdo contara com sistema alternativo de energia elétrica, composto
por dispositivos “retificadores” e banco de baterias com autonomia de até 4 horas
com funcionamento a plena carga, de modo que nao haja interrupcdao na operagao
dos equipamentos do Sistema de Radio.

4 COMPOSICAO DO SISTEMA

4.1 CENTRAL DE DESPACHO (SOFTWARE + HARDWARE)- 01 (UM)

4.1.1 Deverao ser fornecidos e instalados equipamentos, aplicativos e servigos
necessarios a implantagao e operagao do sistema do sistema de despacho,
gravacdo simultanea de todas as chamadas realizadas no sistema de radio,
com capacidade de armazenamento em disco rigido de no minimo 180 dias
e recursos para transferéncia dos arquivos de audio, em formato wav, para
midia 6tica (DVD+/-R e RW).

OBS: Devera ser fornecida redundancia para este item, para que no caso de pane

do servidor principal o equipamento backup assuma automaticamente a funcao.

4.1.2 Deverdao ser fornecido e instalado 1 (um) consoles de despacho, com
respectivas interfaces de comunicacao e demais equipamentos e aplicativos
necessarios ao seu funcionamento, as quais serao na Central de Operacao e
Despacho. Toda a infraestrutura e interligacdao do console de despacho ao
sistema serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

4.1.3 Para a console devera ser fornecido um manual impresso, editado em
lingua portuguesa, abrangendo todas as funcionalidades da console de
despacho / supervisao.

4.1.4 A CONSOLE possuira as seguintes caracteristicas e recursos:

4.1.4.1 Permitir a comunicacao dos seus operadores com o0s terminais em

campo, nos diversos tipos de chamadas e com possibilidade de
monitorar e operar simultaneamente pelo menos 5 grupos de
conversacao, selecionaveis pelo operador.

4.1.4.2 Funcionar sob sistema operacional apropriado, utilizando plataforma PC

compativel, configurado apropriadamente para as fungoes de console de
despacho.

4.1.4.3 Devera possuir comando de acionamento de transmissdao manual e

também por comutador de pé (pedal de PTT), permitindo o acionamento
do recurso selecionado sem a utilizagao das maos.

4.1.4.4 Devera ser fornecido com caixa de som e microfone com pedestal de

mesa.

4.1.4.5 O console devera ser formado por meio de terminal de computador,

operando em rede local e gerenciando o subsistema de despacho,
utilizando interface grafica intuitiva e de facil uso dos operadores, com
todos os comandos em portugués.

4.1.4.6 Deverda ter a possibilidade de criar configuracoes de telas

individualizadas para cada operador de console de despacho, de modo
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gue o mesmo possa acessar o0s recursos de radiocomunicacao
necessarios.

.7 O console deverad permitir a associacao da identificacdo (ID) de cada
terminal portatil/mével a um nome (conjunto de caracteres
alfanuméricos), mostrando em sua tela, opcionalmente, o nome da
unidade de radio em vez da identificagdo numérica.

.8 O console devera armazenar histérico de atividades, baseado no
acionamento dos grupos, contendo o ID da unidade chamadora, hora e
data da atividade no grupo.

TERMINAIS (PORTATEIS e MOVEIS)

Os terminais de campo do Sistema de Radio serdo distribuidos da seguinte
forma: Terminais Portateis no total de 5(cinco), Terminais Mdveis
veiculares no total de 30 (trinta), Terminais fixo no total 1(um).

Deverdo ser fornecidas e instaladas todas as estacdes de radio do sistema,
com respectivas interfaces e acessérios necessarios ao seu funcionamento.

CARACTERISTICAS TECNICAS DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO
(SOFTWARE) E SERVIDOR CENTRAL E CONSOLES DE DESPACHO
(HARDWARE):

Objetivo

Fixar os parametros técnicos para o Subsistema de gerenciamento que
farao parte do Servidor Central:

O principal objetivo deste tipo de estacdao € permitir o emprego rapido e
eficaz de comunicacdao de voz e dados com todos os equipamentos do
sistema, utilizando recursos eletronicos de sinalizagao proporcionados por
um Sistema de Radiocomunicacdao Digital, que propicie, principalmente,
todas as fungdes de gerenciamento e monitoramento de GPS.

Todo o gerenciamento e monitoramento deverao ser realizados com base
na TIC - Tecnologia da Informagcdo e Comunicagao, utilizando a
computacdao como ferramenta fundamental.

O sistema de radio despacho tem por finalidade orientar, despachar e
acompanhar as atividades operacionais. E composto de console de
operacao, energia de contingéncia e todos os materiais e equipamentos
necessarios que permitam seu funcionamento ininterrupto.

O sistema de radio despacho tera a funcao de despachar, monitorar,
gravar, supervisionar e gerenciar as diversas redes de voz do sistema de
radiocomunicagao, tendo a possibilidade de controlar todos os grupos de
radio.

O sistema de radio despacho é composto de uma Console de Operagao e
Gerenciamento das redes. A console devera possuir interface grafica
amigavel para a visualizagdo das unidades disponiveis, a localizagao de
cada uma para a atividade e de despacho através de icones intuitivamente
reconhecidos.

O console devera ter a capacidade de operar com até 16 (dezesseis) redes
diferentes, sendo o seu acesso por login e senha por usuario e
administrador.

Os transceptores deverao ter a possibilidade de trabalhar com uma
comunicacdao segura e sigilosa, no padrao de modulagdo digital, devendo
ainda possuir chave de encriptografia como medida de seguranca.
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5.1.9 O console devera estar interligada via IP, com o sitio de repeticao.

5.1.100 Sistema devera disponibilizar diversas informagdes, como, através da
emissao de textos, iniciar uma agdo a partir do centro de controle para as
unidades portateis, fixas e modveis, e assim, restringir o uso da
comunicagao por voz e uma consequente necessidade de repeticao.

5.1.11Este sistema devera permitir a localizacdo, através de GPS incorporado ao
radio transceptor portatil e movel suportando por minuto, o minimo de 400
atualizagdes por site, em um mapa digital do local onde se encontra cada
unidade de radio do sistema, para servir como ferramenta operacional.

5.2 SUBSISTEMA DE DADOS (SOFTWARE):

5.2.1 Tem como objetivo, determinar as plataformas de hardware, software e
protocolos de comunicagdao para construcdo de um canal de dados sobre o
sistema de radio comunicacdo. Deverd ser fornecido um sistema de
monitoramento com aplicagao baseada no conceito cliente-servidor que
monitora todo o trafego de dados de todas as repetidoras e em um Unico
servidor.

Tipos de dados a serem exibidos:

- Pacotes de Registro ARS

- Pacote de GPS e trafego das informacdes de localizacdo via satélite das
unidades portateis e mdveis em campo.

- Todas as chamadas de radio, com informacao do RSSI (Intensidade do
sinal de recepcdo) do radio que realizou a transmissdo, indicacao do ID do
radio que iniciou a chamada, indicacao do destino da chamada (grupo ou
outro radio privativo).

- Pacotes de Telemetria

- Pacotes de comandos (alerta de chamada, desativacao de radio)

- Sinais de Interferéncia

5.2.2 O sistema de dados podera trafegar na mesmo plataforma do canal de voz
ou ter grupos especificos para trafegar os dados.

5.2.3 Deverd ser previsto um sistema de apoio, para complementacao das
atividades de atendimento, denominado Sistema AVL de localizacao
automatica de veiculos.

5.2.3.1 Através de um microcomputador tipo PC de comunicacdo, sera provida

uma interface por software para capturar dados do Sistema de
Localizagdo (radios portateis e moveis) GPS/AVL, como latitude,
longitude, identificacao da unidade e velocidade da mesma, de tal forma
que seja permitido posicionar automaticamente as unidades no Mapa
Digital Georeferenciado com nivel de detalhamento para grandes centros
de visualizacao de ruas e para zonas rurais visualizacdo de estradas, o
qual devera ser fornecido pela Contratada.
5.2.3.2 Informagdes complementares em diferentes e variados formatos, deverao

ser armazenadas e recuperadas quando necessarias. O software do sistema

deverd funcionar como um visualizador de Sistemas de Informacoes

Geograficas e devera possibilitar:

e Reproduzir trajetos anteriores com os dados e os historicos armazenados;

e Permitir a definicdo de multiplos limites geograficos com indicacdo em

tempo real na tela, quando o radio entra e sai dos referidos limites;

5.2.4 O software devera suportar ser instalado em PC com plataforma compativel
com a sua aplicagao ou superior.
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5.2.5 A CONTRATADA devera fornecer todas as maquinas que compdem os

softwares e hardwares dos sistemas que serao instalados para a montagem
da Central de Controle Operacional - CCO.

SUBSISTEMA DE GERENCIAMENTO E SUPERVISAO:

.1 Deverd ser implementado Sistema de Gerenciamento e Supervisdo que
permita gerenciar de forma rapida e segura as atividades de comunicacao
da rede.

Devera ser fornecido um sistema de monitoramento com aplicacdo baseada

no conceito cliente-servidor que monitora todo o trafego de dados nas

repetidoras e em um Unico servidor.

Tipos de dados a serem exibidos:

- Pacotes de Registro ARS

- Pacote de GPS e trafego das informacdes de localizacdo via satélite das

unidades portateis em campo.

- Todas as chamadas de radio, com informacao do RSSI (Intensidade do

sinal de recepcdo) do radio que realizou a transmissdo, indicacao do ID do

radio que iniciou a chamada, indicacao do destino da chamada (grupo ou

outro radio privativo) e a repetidora pela qual a chamada entrou.

- Pacotes de Telemetria

- Pacotes de comandos (alerta de chamada, desativacao de radio)

- Sinais de Interferéncia

5.3.2 As informacdes de gerenciamento e supervisdo deverdo objetivar a

disciplina das redes de comunicacao dentre outras fungdes. Os aplicativos
da Console de Despacho deverdao permitir no minimo que o operador acesse
qualquer funcdo, inclusive mudanca de canal de radios e PTT, através de
selecdo na tela do computador através do cursor do mouse, bem como
devera apresentar sob a forma de icone amigavel, a identificacdo se um
radio esta ligado ou desligado, grafico de intensidade de sinal de audio
recebido e transmitido.

5.3.3 Como mencionado anteriormente, as ferramentas de gerenciamento e

controle deverao estar baseadas em matriz digital, utilizando ferramentas

de Tecnologia da Informagao e Comunicagao (TIC).
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5.4 COMPOSICAO MiINIMA DA INFRAESTRUTURA DO CONSOLE DE
CONTROLE, DESPACHO E GERENCIAMENTO (VOZ E DADOS)

5.4.1 O Console de Controle, Despacho e Gerenciamento, serd baseada em matriz
digital, utilizando a computacdo como ferramenta operacional. Sua
composicao basica devera ser:

5.4.1.1 01 (um) microcomputador tipo PC I3 1TB - Estagdao de Trabalho - para

uso corporativo com Compativel com a sua aplicagdo ou superior.
5.4.1.2 01 (um) modulo de PTT do transmissor com acionamento no pé e na
mao.

5.4.1.3 01 microfone com pedestal de mesa.
5.4.1.4 02 caixa de som 20w RMS.
5.4.1.5 01 (uma) Licenca de software Compativel com a sua aplicagao

Professional ou superior;
5.4.1.6 01 (um) Aplicativo Software para transmissdo de Dados Mdveis em
lingua portuguesa;
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5.4.1.7 01 (um) Aplicativo Software de Gerenciamento e gravacao de voz em
lingua portuguesa;

5.4.1.8 01 (um) Monitor de no minimo 18 polegadas com tecnologia LED para

despacho, para visualizacdo dos radios portateis e moveis através de
GPS.

.9 01 (um) televisor led 55”.

.10 A CONTRATADA devera disponibilizar toda a infraestrutura de console,

softwares e licengas, e sendo instalada na Central de Operagao.

5.4.2 A CONTRATANTE oferecera uma infraestrutura de comunicacdo ja adequada
para a entrada de novas estacOes de trabalho, contado com os
seguintes aspectos:

5.4.2.1 Uma rede elétrica estabilizada com sistemas de redundancia fornecidos
por nobreak e banco de baterias.

5.4.2.2 Uma rede de comunicacao de dados montada com sistema de
cabeamento estruturado e formacao de enderecamento ldgico baseada
em protocolo IP.

5.4.2.3 Sala técnica para acomodacdo dos equipamentos que conta com
ambiente climatizado e disponibilidade de espaco em mesa de trabalho.

5.4.2.4 A CONTRATADA deverd prover a conexao de comunicacdao para a
recepcao dos dados provenientes das unidades em campo.

54.1
5.4.1

6 COMPOSICAO MINIMA DA ESTACAO REPETIDORA DE

RADIOCOMUNICAGCAO DIGITAL EM VHF/FM

Estacao Repetidora em VHF/FM composta de:
01 Estacao repetidora;
01 Gabinete com Fonte de Alimentacao;
01 Microfone de mével de mao;
01 Antena Fixa;
01 Duplexador;
01 Bateria estacionaria selada autonomia de 4h;
01 Conjunto de cabos e conectores;
01 Ferragens para Instalacdo da Antena;

Caracteristicas Gerais da Estacao Repetidora:

Minimo de 16 (dezesseis) canais;

Tipo de operacdo: Analdgico e Digital;

Ciclo de Trabalho: 100%;

Temperatura de operacdo entre -30° a +60° c;

Modulagcao FM 11KOF3E, 14KOF3E e 16KOF3E,

Modulagdo Digital 7K60FXD e 7K60FXW

Faixa de operacao VHF: no minimo 136 a 174 MHZ;

Espagcamento entre canais: 12,5/20/25 Khz sem degradacao: conforme

plano de frequéncia especifico para as faixas VHF;

.9 Devera estar montada em painel padrao 19”.

.10Pesar, no maximo, 10 (dez) quilogramas (excluindo a fonte de
alimentacdo); Com Altura de no maximo 100 (cem) milimetros, Largura
maxima de 500 (quinhentos) milimetros e Profundidade maxima de 400
(quatrocentos) milimetros, haverd uma tolerancia maxima de 20% (vinte
por cento) nas dimensdes e pesos acima descritos;

6.1.11Possuir tela de LCD colorida de tecnologia TFD;
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6.1.12Possuir Conectividade IP;
6.1.13Possuir criptografia intrinseca avancada de tecnologia digital com no
minimo 128 bits;
6.1.14Possuir Modo de deteccao automatica para sistemas analdgicos e digitais.

Especificacoes do Transmissor da Estacao Repetidora:
Saida de Poténcia de RF: 50 watts;

Emissoes Irradiadas/Conduzidas: melhor ou igual a -36 dBm;
Zumbido e Ruido de FM: melhor ou igual a 45dB para 25 kHz;
Distorcdo de Audio: Até 3% (trés por cento).
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Especificacoes do Receptor da Estacao Repetidora:

Sensibilidade analdgica de 0,22 micro Volts (tipico) para 12 dB (SINAD);
Sensibilidade digital de 0,30 micro Volts;

Seletividade melhor ou igual a -75dB para + ou - 25 kHz;
Intermodulacao: melhor ou igual a -75dB;

Poténcia de saida de audio: melhor ou igual a 0,5 watts;

Distorcdo de audio de até 3% (trés por cento).
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Especificacoes do Gabinete/Fonte de Alimentacao:

Tensdo de Entrada 120 ou 220 VAC;

Tensao de Saida 13,8 VCC;

Corrente nominal de 20A em regime continuo;

Corrente maxima de 26A em regime intermitente;

Conversor do tipo flutuador chaveado;

Carga de Bateria minima 4,0 Ah a plena carga / 0,1 Ah em flutuacdo;
Sinalizacdo de Ligado na Rede Elétrica;

Sinalizagao de Bateria, Carga de Bateria e Bateria Baixa;

.9 Temperatura de trabalho entre -10° e + 60° c;

6.4.10Ventilador;

6.4.11Rearme Automatico;

6.4.12Protecao contra sobretensao, curto-circuito e inversao de polaridade;
6.4.13Fusivel de Protecdo na entrada de AC;

6.4.14Gabinete padrao 19”

6.4.15Capacidade de comutacdo automatica para o sistema de alimentagao
ininterrupta, para alimentacao do equipamento em caso de falta de energia
AC comercial.
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6.5 Especificacdoes do Microfone:

6.5.1 Devera ser de mao;

6.5.2 Possuir um cabo espiralado de no minimo 150cm (1,5M);
6.5.3 Possuir conector de encaixe tipo plug.

Especificacoes da Antena Fixa:
Antena Colinear de 04 elementos;
Polarizagao Vertical;

Ganho nominal de 06dB;

VSWR menor ou igual a 1: 1.5;
Padrao omnidirecional;

Poténcia maxima de 100 Watts;
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Impedancia nominal de 50 ohms;
Resisténcia ao vento até 100 Km/h.
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Especificacoes do Duplexador:

Faixa de frequéncia de 148 a 174 MHz;

Frequéncia minima de separacgao de 4,5 MHz;

Perda maxima por insercao (TX-Antena-RX) 1,4 dB;

VSWR menor ou igual a 1:1.5;

Supressao minima de ruidos da frequéncia de TX no RX de 70 dB;
Isolagdo minima da transmissao do RX na frequéncia de TX de 70 dB;
Poténcia maxima de 50 Watts;

Impedancia nominal de 50 ohms;

Temperatura de trabalho entre -10° e + 60° c.
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6.8 Especificacoes da Bateria estacionaria selada:

6.8.1 Possuir selo de homologacao junto a Anatel;

6.8.2 Capacidade de carga de 100 Ah;

6.8.3 Cabo de alimentacdao de no minimo 3 metros;

6.8.4 Bornes e conectores para ligacdao da bateria a fonte de alimentacao;
6.9 Especificacoes do Conjunto de Cabo e Conectores:

6.9.1 50m (cinquenta metros) de cabo coaxial tipo RGC-213;

6.9.2 Conectores para ligagao do cabo RGC-213 a antena e ao duplexador;
6.9.3 Rabichos para ligacao do duplexador ao radio;

6.10 Especificacoes das Ferragens de Fixacao:

6.10.1Suporte para instalacao da antena em torre (modelo a ser verificado na

visita técnica);

7 COMPOSICZ\O MINIMA DA ESTA(;AO MOVEL DE RADIOCOMUNICACAO
DIGITAL EM VHF/FM
Cada Estacao de Radio Movel Digital sera composta de:
01 Radio Transceptor em VHF/FM;
01 Microfone mével de mao;
01 Antena Mdével de top whip com 0 dB de ganho;
01 Antena Mdével de base imantada para GPS;
01 Cabo de alimentacao com porta fusivel;
01 Conjunto de ferragens para instalacao do Radio e antena;
01 Manual de operacao do Radio

7.1 Caracteristicas Gerais do Radio Transceptor:

7.1.1 Minimo de 32 (trinta e dois) canais;

7.1.2 Tipo de operacao: Analdgico e Digital;

7.1.3 Estabilidade de frequéncia: + ou - 0,0005% de 0° + 60°c, referidos a
2509c;

7.1.4 Temperatura de operagao entre -30° a +60° c;

7.1.5 Modulagao FM 11KOF3E, 14KOF3E e 16KOF3E,

7.1.6 Modulagao Digital 7K60FXD e 7K60FXW

7.1.7 Faixa de operacao VHF: no minimo 136 a 174 MHZ;
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7.1.8 Espacamento entre canais: 12,5/20/25 Khz sem degradacgdo: conforme
plano de frequéncia especifico para as faixas VHF;

.9 O Ré&dio devera pesar, no maximo, 2,0 (dois) quilogramas;

.10Com Altura de no maximo 70 (setenta) milimetros, Largura maxima de 180
(cento e oitenta) milimetros e Profundidade maxima de 210 (duzentos e
dez) milimetros;

.11Possuir tela de LCD colorida de tecnologia TFD, com no minimo 2,0” e 04
linhas;

.12Possuir Pseudo Trunking de duplo slot;

.13Possuir criptografia intrinseca avancada de tecnologia digital com no
minimo 256 bits;

.14Possuir sistema de GPS com precisao horizontal <10 metros;

.15Enviar e receber mensagens curtas de texto e mensagens de status pré
definidas;

.16Possuir sistema de varredura de canais Scan;

.17Apresentar fungles digitais versateis como mensagens de textos, sistema
de localizacdo (GPS), sinal de alerta de emergéncia, entre outros;

.18Possuir niveis de poténcia alto e baixo programaveis por canal;

.19Possuir incorporados CTCSS DCS;

.20Enviar sinalizacdo com Protocolo de alta velocidade;

.21Padroes Militares norma MIL - STD - 810, letras C, D, E, F e IP54.

.22Possuir no minimo 03 botdes programaveis;

.23Possuir a funcdo de emergéncia com sinal de alarme e envio da chamada
para a central;

.24Possuir sistema de roaming

.25Possuir porta de expansdo para inclusdo de fungdes Uteis

7.1
7.1

NN N
[ [

NN
[

NN
=

NNNNNN
o e e

NN
=

Especificacoes do Transmissor do Radio Transceptor:
Saida de Poténcia de RF: 45 watts;

Emissdes Irradiadas/Conduzidas: melhor ou igual a -36 dBm;
Zumbido e RUII'dO de FM: melhor ou igual a 45dB para 25 kHz;
Distorcdo de Audio: Até 3% (trés por cento).
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7.3 Especificacoes do Receptor do Radio Transceptor:

7.3.1 Sensibilidade analdgica de 0,22 micro Volts (tipico) para 12 dB (SINAD);
7.3.2 Sensibilidade digital de 0,30 micro Volts;

7.3.3 Seletividade melhor ou igual a -75dB para + ou - 25 kHz;

7.3.4 Intermodulacdao: melhor ou igual a -70dB;

7.3.5 Poténcia de saida de audio: melhor ou igual a 3,0 watts;

7.3.6 Distorcdao de audio de até 3% (trés por cento).

Especificacdoes do Microfone:

Devera ser de mao;

Possuir um cabo espiralado de no minimo 150 cm de cumprimento;
Possuir conector de encaixe tipo plug;

Possuir clip para fixacdo do microfone no painel do veiculo.
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7.5 Especificagoes da Antena Moével de RF:
7.5.1 Faixa de frequéncia de 146 a 174 MHz;
7.5.2 Ganho nominal de 0dB;
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VSWR menor ou igual a 1: 1.5;

Poténcia maxima de 100 Watts;

Impedancia nominal de 50 ohms;

Possuir cabo de RF (RG-58) com no minimo 4,5m;

Ser rosqueavel com a mao de forma que possa ser retirada.
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Especificacoes da Antena Modvel de GPS:

Temperatura de Operagao - 40 a + 90 °C

Ganho tipico 27dB;

Forma de fixacdo no teto da viatura através de fita dupla face;
Impedancia nominal de 50 ohms;

Possuir cabo de RF (RG-174) com no minimo 4,5m;

Possuir conector rosqueavel SMA.
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7.7 Especificacdoes do Cabo de Alimentacao:

7.7.1 Com no minimo 3,0m e Fio 4mm cada, nas cores preto e vermelho;

7.7.2 Porta fusivel com fusivel de 15A (ou superior de acordo com a poténcia do
radio);

7.7.3 Terminais/conectores para encaixe no radio/bateria veicular.

7.8 Especificacoes das Ferragens de Fixacao:

7.8.1 Suporte para a fixagcao do radio em painel do veiculo com parafusos.

7.8.2 Suporte para a fixacdo da antena no veiculo.

8 COMPOSICAO MINIMA DA ESTACAO PORTATIL DE
RADIOCOMUNICA(;Z\O DIGITAL EM VHF/FM
Cada Estacao de Radio Portatil Digital em VHF/FM sera composta de:
01 Radio Transceptor em VHF/FM;
01 Bateria;
01 Carregador de Baterias Bivolt;
01 Antena;
01 Clipe de Cinto;
01 Fone de Ouvido com Microfone e PTT de Lapela.
01 Estojo em Couro com Alga a Tiracolo
01 Manual de operacao do Radio.

Caracteristicas Gerais do Radio Transceptor:

Minimo de 32 (trinta e dois) canais;

Tipo de operacdo: Analdgico e Digital;

Temperatura de operacdo entre -30° a +60° c;

Modulagcao FM 11KOF3E, 14KOF3E e 16KOF3E,

Modulagao Digital 7K60FXD e 7K60FXW

Faixa de operagao VHF: no minimo 148 a 174 MHZ;

Espagcamento entre canais: 12,5/20/25 Khz sem degradacdo: conforme
plano de frequéncia especifico para as faixas VHF;

O Radio devera pesar aproximadamente, 360 (trezentos e sessenta)
gramas, com bateria e antena. Havera uma tolerancia maxima de 20%
(Vinte por cento) a mais do peso acima descrito.

8.1.9 Com Altura de 130 (cento e trinta) milimetros (excluidos os botdes e a
antena), Largura maxima de 60 (sessenta) milimetros e Espessura maxima
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de 40 (quarenta) milimetros com a bateria (excluido o clipe de cinto).
Havera uma tolerancia maxima de 20% (Vinte por cento) nas dimensoes
acima descritas;

.10Possuir Pseudo Trunking de duplo slot;

.11Possuir criptografia intrinseca avancada de tecnologia digital com no
minimo 256 bits;

.12Enviar e receber mensagens curtas de texto e mensagens de status pré
definidas;

.13Enviar e receber localizagao via GPS;

.14Possuir sistema de varredura de canais Scan;

.15Possuir indicador de bateria, de mensagens, de alertas e de sistema de
GPS;

.16Possuir niveis de poténcia alto e baixo programaveis por canal;

.17Possuir incorporados CTCSS DCS;

.18Enviar sinalizagao com Protocolo de alta velocidade;

.19Padroes Militares norma MIL - STD - 810, letras C, D, E, F e IP57.

.20Possuir no minimo 03 botdes programaveis;

.21Possuir a fungao de vibra cal;

.22Possuir a fungdo de emergéncia com sinal de alarme e envio da chamada
para a central;

.23Possuir sistema de roaming

.24Possuir porta de expansao para inclusao de fungdes Uteis como telemetria.

Especificacoes do Transmissor do Radio Transceptor:

Poténcia nominal de saida de RF de 05 watts para poténcia alta e ajustavel
baixa para 01 watt;

Zumbido e ruido de FM igual ou melhor que -40 dB para 12,5 Khz;
Distorcdo de audio igual ou melhor que 3%.

Especificacoes do Receptor do Radio Transceptor:

Sensibilidade analdgica de 0,22 micro Volts (tipico) para 12 dB (SINAD);
Sensibilidade digital de 0,30 micro Volts;

Intermodulacao: Igual ou melhor que 70dB;

Seletividade melhor ou igual a 70 dB para + ou - 25 Khz, para 20 dB de
silenciamento;

Rejeicdo de resposta de espurio igual ou melhor que 70 dB;

Saida de audio 0,5W para alto-falante, com distorcdo de no maximo 3%.

Acessorios de fornecimento obrigatorio para cada Equipamento
Bateria - 01 (uma) unidade para cada radio, com as seguintes
caracteristicas:

Bateria de Ions de Litio;

Recarregaveis;

Tensao compativel com o transceptor;

Capacidade de no minimo 2.000 mA/h.

u b WwWN

Carregador de Bateria - 01 (uma) Unidade, tipo de mesa para cada
radio com as seguintes caracteristicas:

Tensao de alimentagao: 127/220 Bivolt

Regime de operacgao: devera suportar regime continuo de operacgao;

N =
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Frequéncia de rede: devera ser de 60 Hz + ou - 5 Hz;

Tensdo de saida: devera ser compativel com a tensdo de bateria;
Devera ter sensor de carga de bateria;

Devera possuir protecao contra curto circuito nos terminais de carga;
Devera carregar o radio em 90 minutos.

@ o 0 0
o
Nouhw

8.6 Antena - 01 (uma) unidade para cada equipamento, com as
seguintes especificacoes:

8.6.1 Conectada ao radio através de rosca;

8.6.2 Tipo: heliflex;

8.6.3 Impedancia: devera ser compativel com a impedancia do transceptor;

8.6.4 Poténcia admissivel: devera ser projetada para irradiar poténcia de, no
minimo 05 Watts;

8.6.5 Compativel com a faixa de frequéncia solicitada;

8.6.6 Possuir antena de GPS integrada;

8.6.7 Clip de Cintura - 01 (uma) unidade, clip com mola, parafusado ou de
encaixe para fixacao do radio ao cinto;

8.6.8 Fone de Ouvido com Microfone e PTT de Lapela - 01 (uma) unidade, com

clip de fixagao;
8.6.9 Estojo em Couro - 01 (uma) unidade, estojo em couro maleavel com alga a
tiracolo e clip de fixagao ao cinto;

9 ESTACZ\O FIXA DE RADIOCOMUNICACi\O DIGITAL EM VHF/FM
Cada Estacao Fixa de Radio Digital sera composta de:
01 Radio Transceptor em VHF/FM;
01 Fonte de Alimentagao
01 Microfone movel de mao;
01 Antena Fixa;
01 Cabo de alimentagao com porta fusivel;
01 Conjunto de ferragens para instalagao da antena;
01 Manual de operacao do Radio

Caracteristicas Gerais do Radio Transceptor:

Minimo de 32 (trinta e dois) canais;

Tipo de operagao: Analdgico e Digital;

Estabilidade de frequéncia: + ou - 0,0005% de 0°c + 60°c, referidos a 25°c;

Temperatura de operagao entre -30° a +60° c;

Modulacdo FM 11KOF3E, 14KOF3E e 16KOF3E,

Modulagao Digital 7K60FXD e 7K60FXW

Faixa de operacdo VHF: no minimo 148 a 174 MHZ;

Espacamento entre canais: 12,5/20/25 KHz sem degradagdo: conforme plano

de frequéncia especifico para as faixas VHF;

9.1.9 O Radio devera pesar aproximadamente 2,0 (dois) quilogramas. Havera uma
tolerancia maxima de 10% (dez por cento) no peso acima descrito.

9.1.10Com Altura de no maximo 70 (setenta) milimetros, Largura maxima de 180
(cento e oitenta) milimetros e Profundidade maxima de 210 (duzentos e dez)
milimetros. Haverd uma tolerdncia maxima de 10% (dez por cento) nas
dimensdes acima descritas;

9.1.11Possuir tela de LCD colorida de tecnologia TFD, com no minimo 2,0” e 04

linhas;
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.12Possuir Pseudo Trunking de duplo slot;

.13Possuir criptografia intrinseca avancada de tecnologia digital com no minimo
256 bits;

.14Possuir sistema de GPS com precisao horizontal <10 metros;

.15Enviar e receber mensagens curtas de texto e mensagens de status pré
definidas;

.16Possuir sistema de varredura de canais Scan;

.17Apresentar fungdes digitais versateis como mensagens de textos, sistema de
localizacdo (GPS), sinal de alerta de emergéncia, entre outros;

.18Possuir niveis de poténcia alto e baixo programaveis por canal;

.19Possuir incorporados CTCSS DCS;

.20Enviar sinalizagao com Protocolo de alta velocidade;

.21Padrdes Militares norma MIL - STD - 810, letras C, D, E, F e IP54.

.22Possuir no minimo 03 botdes programaveis;

.23Possuir a funcao de emergéncia com sinal de alarme e envio da chamada para
a central;

.24Possuir porta de expansao para inclusdo de funcoes Uteis

9.2 Especificagcoes do Transmissor do Radio Transceptor:
9.2.1 Saida de Poténcia de RF: 45 watts;

9.2.2 Emissodes Irradiadas/Conduzidas: melhor ou igual a -36 dBm;
9.2.3 Zumbido e Ruido de FM: melhor ou igual a 45dB para 25 kHz;
9.2.4 Distorcao de Audio: Até 3% (trés por cento).

9.3 Especificagcoes do Receptor do Radio Transceptor:
9.3.1 Sensibilidade analdgica de 0,22 micro Volts (tipico) para 12 dB (SINAD);
9.3.2 Sensibilidade digital de 0,30 micro Volts;

9.3.3 Seletividade melhor ou igual a -75dB para + ou - 25 kHz;
9.3.4 Intermodulacao: melhor ou igual a -70dB;

9.3.5 Poténcia de saida de dudio: melhor ou igual a 3,0 watts;
9.3.6 Distorcao de audio de até 3% (trés por cento).

9.4 Especificacoes da Fonte de Alimentacao:

9.4.1 Tensao de Entrada 120 ou 220 VAC;

9.4.2 Tensdo de Saida 13,8 VCC;

9.4.3 Corrente nominal de 16A em regime continuo;

9.4.4 Corrente maxima de 20A em regime intermitente;

9.4.5 Conversor do tipo flutuador chaveado;

9.4.6 Carga de Bateria minima 4,0 Ah a plena carga / 0,1 Ah em flutuacao;
9.4.7 Sinalizacao de Ligado na Rede Elétrica;

9.4.8 Sinalizagcao de Bateria, Carga de Bateria e Bateria Baixa;

9.4.9 Temperatura de trabalho entre -10° e + 60° c;

9.4.10Ventilador;

9.4.11Rearme Automatico;

9.4.12Protecao contra sobretensao, curto-circuito e inversao de polaridade;
9.4.13Fusivel de Protecdo na entrada de AC;

9.4.14Capacidade de comutacdo automatica para o sistema de alimentacdo

ininterrupta, para alimentagao do equipamento em caso de falta de energia
AC comercial.
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Especificacoes do Microfone:

5.1. Devera ser de mao;

5.2. Possuir um cabo espiralado de no minimo 150cm (1,5M);
5.3. Possuir conector de encaixe tipo plug.

0oL
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Especificacoes da Antena Fixa:

1 Faixa de frequéncia de 146 a 174 MHz;
.2 Polarizagao vertical;

.3 Ganho nominal de 0 dB;

9.6.4 VSWR menor ou igual a 1: 1.5;

9.6.5 Padrao omnidirecional;

9.6.6 Poténcia maxima de 50 Watts;

9.6.7 Impedancia nominal de 50 ohms;
9.6.7.1 Resisténcia ao vento até 100 Km/h.

.7 Especificagoes do Conjunto de Cabo e Conectores:

8 30m (trinta metros) de cabo coaxial tipo RGC-213;

.9  Conectores para ligacao do cabo RGC-213 a antena e ao duplexador;
.10 Rabichos para ligagao do duplexador ao radio.

9.11 Especificagoes das Ferragens de Fixagao:
9.11.1Ferragens necessarias para instalacdo da antena (modelo a ser verificado na
visita técnica).

10 DESCRITIVO MINIMO DO LINK DE DADOS ENTRE REPETIDORA E BASE
DA COCEL:

10.1 2 (duas) antenas de 25dbi com radome e radio integrado

10.2 MIMO 2x2 para conectividade com Visada (LOS) e sem Visada (nLOS)

10.3 Throughput: superior a 200 Mbps

10.4 Disponivel nas bandas de frequéncia ndo licenciadas de 5 GHz

10.5 Largura de canal de 20/40 MHz

10.6 QoS incluido para priorizacao de VoIP

1.2 Este Contrato é decorrente do Pregdao Presencial n.°. 048/2017 e da
PROPOSTA COMERCIAL de / /2017.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterizagao dos servigos, bem
assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigacdes ora
contraidas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, os
seguintes documentos:
2.1.1 - Edital de PREGAO PRESENCIAL COCEL n.° 048/2017, de 15 de
dezembro de 2017 e respectivos Anexos;
2.1.2 - Proposta Comercial da Contratada.
2.2 Os documentos referidos definem os direitos e as obrigagdes da COCEL e da
CONTRATADA.
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CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

3.1 A CONTRATADA, além dos demais encargos previstos neste contrato e em

seus anexos que o integram, obriga-se a:

3.1.1 - Promover a organizacgao técnica e administrativa dos servicos objeto deste
Contrato, de modo a conduzi-los eficientemente, de acordo com o projeto;

3.1.2 - Fornecer integralmente todos os equipamentos descritos no objeto com
suas devidas instalagoes ;

3.1.3 - Transportar adequadamente todo o seu pessoal técnico necessario ao(s)
servico(s), desde seu alojamento até os locais de trabalho, de forma
segura.

3.1.4 - Conduzir os servicos de acordo com as normas técnicas em estreita
observancia as legislacdes federal, estadual e municipal, e a quaisquer
ordens ou determinacdes do Poder Publico. Deverd, ainda, conduzir os
servicos e o pessoal de modo a formar junto ao publico uma boa imagem
da CONTRATANTE e de si propria;

3.1.5 - Cumprir e fazer com que todo pessoal em servico observe os
regulamentos disciplinares e de seguranca, existentes no local de trabalho,
e principalmente os contidos na legislacgao em vigor, sob pena de
paralisacao dos servicos;

3.1.6 - Manter o local de trabalho sempre limpo e organizado, de forma a permitir
o perfeito andamento dos servigos e as melhores condicdes de seguranca;

3.17 - Nenhuma indenizacdo serd devida a CONTRATADA pelas reparacdes e
reconstrucdes que se obriga a fazer em prazo que serd estipulado pela
CONTRATANTE, em consequéncia de sua negligéncia no atendimento ao
disposto nos itens anteriores;

3.1.7 - Manter permanentemente, junto aos servicos, um representante
autorizado, devidamente credenciado, para proporcionar a equipe de
fiscalizagdo da CONTRATANTE toda a assisténcia e facilidade necessarias
ao bom cumprimento e desempenho de suas tarefas, acatando as
recomendacdes decorrentes das inspegdes e sanando, de imediato, as
irregularidades apontadas;

3.1.8 - Proceder a Anotacdao de Responsabilidade Técnica ART do Contrato, junto
ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/PR,
fornecendo a CONTRATANTE o respectivo comprovante.

3.1.9 - A CONTRATADA mantera a CONTRATANTE livre e a salvo de quaisquer
reclamacOes relativas a danos e prejuizos causados a terceiros, em
consequéncia dos(s) servico(s) objeto do contrato, provocada por ela,
CONTRATADA.

3.1.10 - A CONTRATADA ndo reivindicara da CONTRATANTE, qualquer
indenizacao por perdas, danos a bens de sua propriedade ou de terceiros
sob sua responsabilidade.

3.1.11 - Responsabilizar-se pelos pagamentos, sem qualquer reembolso por parte
da CONTRATANTE, de indenizagdes decorrentes de acidentes com
terceiros ou com seus empregados ou fatos que causem danos ou
prejuizo(s) ou a terceiros quando resultantes de imprudéncia, impericia ou
negligéncia de seus empregados.

3.1.12 - Adotar todas as medidas de seguranca, inclusive as que a
CONTRATANTE julgar necessarias a execucdao do(s) servico(s) e
preservacdo dos bens e interesses proprios da CONTRATANTE e de
terceiros em geral, assumindo os 6nus decorrentes.
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3.1.12 - Serdao de responsabilidade exclusiva da Contratada todas as
exigéncias relacionadas a perfeita execucdo dos servicos, tais como:
ferramentais especificos e adequados aos técnicos e profissionais, bem
como EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e EPCs (Equipamentos de
Protecao Coletiva). O uso de equipamentos de seguranca é obrigatério e
devera atender aos preceitos da ABNT que regem o assunto. Diz respeito a
EPIs e EPCs, guarda corpos, redes de protecdao, andaimes, controle de
acesso de pessoas ao local da obra, etc. Todos os EPIs e EPCs devem ser
fornecidos pela Contratada. A fiscalizagdo da COCEL podera inclusive
interromper a execugdo da obra até que este item seja atendido,
nesse caso, o tempo de paralisacdo continuarad sendo computado
integralmente para o prazo de entrega da obra.

3.1.13 - A CONTRATADA deverd apresentar antes do inicio das obras
a relacao de funcionarios devidamente identificados(nome, documento de
identidade, e comprovacao de treinamento na nrl0 e nr35) que irao
executar os servigos.

3.1.14 - Solicitar a presenca imediata do responsavel pela fiscalizacdo em caso de
acidentes em servigo(s) ou bens de terceiros, para que seja providenciada a
necessaria pericia.

3.1.15 - Correrd também sob inteira responsabilidade e 6nus da CONTRATADA o
pagamento de todo e qualquer dano que causar fora dos limites de
execucao dos servicos, devendo o pagamento ser feito por ela propria,
diretamente, mesmo que haja transferido esse encargo a Companhia
Seguradora.

3.1.16 - A ocorréncia de reclamagOes consideradas procedentes pela
CONTRATANTE da-lhe o direito de reter o pagamento a CONTRATADA na
proporcao dos prejuizos verificados, respeitado o direito de defesa a
retencao do valor.

3.1.17 - Nao divulgar dados contratuais nem oferecer informagdes a terceiros
sem autorizacdo prévia da CONTRATANTE por escrito.

3.1.18- Recolher e comprovar todos os demais tributos incidentes sobre o servigo
objeto do presente contrato, devendo, quando exigido, exibir o
comprovante de recolhimento a CONTRATANTE por ocasido da liberacao

da fatura.
3.1.19 - Os equipamentos deverao ser entregues instalados, ativados,
calibrados, programados e testados nos locais de funcionamento,

obedecendo aos padrdes técnicos exigidos e a legislacdo que rege o setor,
bem como, de acordo com as necessidades técnicas da COCEL.

3.1.20 - A Contratada devera executar a infraestrutura com todos os
materiais necessarios, de 13, qualidade para as instalacbes dos
equipamentos.

3.1.21 - Todos o0s equipamentos, cabos de antenas, cabos de
alimentacdo, conectores, baterias, ferragens para a instalacao, deverao
ser novos e sem falhas ou vicios que possam prejudicar o bom
funcionamento do sistema.

3.1.22 - A Contratada devera executar todos os servigos previstos e necessarios
que permitirdao a perfeita utilizacao do sistema para o fim que se destina,
com toda a perfeigdo, ndao se aceitando qualquer justificativa para servigos
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mal executados ou alegacdo de inexisténcia de material e mao de obra
especializada.
3.1.23 - Todos os servicos deverao ser executados dentro dos
padroes técnicos e serdo supervisionados e rejeitados em caso de nao
atendimento a norma, especificacao e esmero.

CLAUSULA QUARTA - OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E PAGAMENTO
4.1 Constituem obrigacdes da CONTRATANTE durante a vigéncia do presente
contrato:

4.1.1 - Fornecer a CONTRATADA as informacOes e especificacdes necessarias a
correta execugao dos servigos.

4.1.2 - A contratada obriga-se ao pagamento do valor global no prazo de 30 dias,
apos a entrega, instalacdo e aceite definitivo por parte da COCEL.

4.1.3 - Se o pagamento for feito com atraso por culpa da CONTRATANTE, este

sera acrescido de juros de 1% (um por cento) ao més, calculado pro rata
temporis.

CLAUSULA QUINTA - FISCALIZAGAO
5.1 A CONTRATANTE exercera ampla fiscalizacdo sobre os servicos contratados
através de seus representantes devidamente credenciados aos quais a
CONTRATADA facilitard o desempenho de suas fungdes. Fica, porém, entendido,
gue a orientacao e a fiscalizagao dos trabalhos por parte da CONTRATANTE, nao
desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a perfeita execucao
dos servicos, observando-se os preceitos de boa técnica a fim de dar aos mesmos
absoluta seguranca e perfeito acabamento.
5.2 Os representantes da CONTRATANTE terao poderes para fiscalizar a
execucao dos servigos e, especialmente, para:
5.2.1 - Sustar os trabalhos quando considerados irregulares, ou que as
pecas utilizadas ndao apresentem qualidade solicitada;
5.2.2 - Recusar quaisquer trabalhos que difiram dos padroes exigidos pelo
contrato;
5.2.3 - Decidir, dentro dos limites de suas atribuicdbes, em nome da
CONTRATANTE, as questdfes que se levantarem durante os servigos
prestados;
5.2.4 - Controlar a execucao dos servicos, verificando se o pessoal,
maquinas e ferramenta sao suficientes para sua realizacdo, bem como se o
pessoal tem qualificagdao e quantidade exigida.

CLAUSULA SEXTA - PRAZO EXECUCAO

6.1 O prazo para entrega, instalagdao dos equipamentos funcionando em perfeita
ordem, bem como o registro e as licencas de funcionamento é de 60 (sessenta
dias).

6.2 A prorrogacdo do prazo somente sera por forca maior, causa fortuita, e aceite
pela COCEL, mas nao devera ultrapassar o periodo de tempo que lhe deu causa.

CLAUSULA SETIMA - RESCISAO CONTRATUAL

7.1 A CONTRATANTE podera rescindir o contrato, de pleno direito,
independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial, sem que assista ao
CONTRATADO qualquer direito a indenizagao, nas hipoteses previstas nos incisos
I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.% 8.666/93.
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7.2 A rescisdo do contrato podera se dar sob qualquer das formas delineadas no
art. 79 da Lei n.© 8.666/93.
Paragrafo Unico: Caso ocorra a rescisao do Contrato, tacita ou
expressamente, a CONTRATANTE pagard ao CONTRATADO apenas o0s
valores dos servigos executados e aceitos até a data da rescisdao, sem que
haja qualquer direito a reclamacdo ou indenizacao.

CLAUSULA OITAVA - SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1 Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE aplicarg,
garantida a prévia defesa e sem prejuizo das demais penalidades previstas na Lei
8.666/93, a CONTRATADA, as seguintes sancoes:

8.1.1 - Adverténcia;

8.1.2 - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato;

8.1.3 - Rescisdao do presente contrato e suspensao do direito de licitar com a

CONTRATANTE, por um periodo de até 02 (dois) anos.
8.2 O valor da multa aplicada, apdés o regular processo administrativo, sera
descontada dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou, ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
8.3 Poderao ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso
no cumprimento das obrigacdes for devidamente justificado pela CONTRATADA,
por escrito, no prazo maximo de 05 (cinco) dias da ocorréncia do evento e aceito
pela CONTRATANTE, que fixara novo prazo, este improrrogavel, para a completa
execugao das obrigagoes.

CLAUSULA NONA: NOVAGAO

9.1 - A nao utilizagao por parte da COCEL, de quaisquer direitos a ela
assegurados neste CONTRATO ou na Lei, em geral, ou a nao aplicagdo de
guaisquer sangoes neles previstas, nao importa em novagao quanto a seus
termos, ndo devendo, portanto, ser interpretada como rendncia ou desisténcia de
aplicacao ou de acgoOes futuras. Todos os recursos postos a disposicao da COCEL
neste Contrato serao considerados como cumulativos, e nao alternativos, inclusive
em relacao a dispositivos legais.

CLAUSULA DECIMA: VALOR DO CONTRATO

10.1 - As partes CONTRATANTES dao ao presente contrato o valor global de
R$.iiiiiinnnns (), para todos os legais e juridicos efeitos.

10.2 Os pagamentos serao efetuados pela COCEL, em reais, com recursos
vinculados ao orcamento anual, vinculados as seguintes classificagdes contabeis:

Item orcamentario Conta Contabil

17478/2018 6105.4.09.02.001.2530

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: GESTOR DO CONTRATO
11.1 - Para efeitos deste Contrato, a COCEL designa como gestor o Gerente do
Departamento XXXXXX, Sr. XXXX.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
12.1 A CONTRATADA declara ter conhecimento das Normas de Seguranca e

Medicina do Trabalho, expedidas pelo 6rgdo competente do Ministério do
Trabalho, bem como zelar pela observancia e cumprimento destas Normas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PRAZO DE VIGENCIA
13.1 O presente contrato tera vigéncia pelo prazo de 4 (quatro) meses, iniciando
-se da data de assinatura do presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: FORO

20.1 - Para dirimir eventuais controvérsias oriundas do presente Contrato, as
partes elegem o foro da Comarca de Campo Largo - PR, com expressa renuncia a
outro qualquer, por mais privilegiado que se apresente.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente
CONTRATO na data abaixo indicada, em 2 (duas) vias de igual teor e rubricam os
demais documentos do Contrato, os quais foram lidos, achados conforme e
aceitos, na presenca das testemunhas que também o assinam.

Campo Largo, ..... (o [ de 2018.

COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
JOSE ARLINDO LEMOS CHEMIN - Diretor Presidente

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:

GESTOR DO CONTRATO:

Nome:
CPF:
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