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) EDITAL
PREGAO PRESENCIAL COCEL N.© 017/2018

A COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL, por intermédio de
seu Diretor Administrativo, Sr. Nelson Chagas, torna publico para
conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei n.°© 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto n.© 3.555, de 08/08/2000, alterado pelos Decretos
3.693, de 20/12/2000 e pelo Decreto 3.784, de 06/04/2001, e subsidiariamente
pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteragdes, observando-se, ainda,
a Lei Complementar n.© 123, de 15/12/2006 e alteracbes, realizara& PREGAO
PRESENCIAL COCEL de n.° 017/2018 do tipo "MENOR PRECO” por item,
para a contratacdao de empresa para fornecimento de RELIGADORES, em
conformidade com as descricdes e caracteristicas constantes do ANEXO I do
presente Edital.

1 - DA ABERTURA

1.1 A Abertura do presente Pregao dar-se-a em sessao publica, a ser realizada
no dia e local indicado abaixo, de acordo com a legislagdo mencionada no
preambulo deste Edital:

DATA DA ABERTURA: 16/04/2018

HORA: 09:00 HORAS

LOCAL: SALA DE REUNIAO DA COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA-
COCEL - RUA RUI BARBOSA, 520, CENTRO, CAMPO LARGO - PR.

1.2 Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o
dia de inicio e incluir-se-a o vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrario.

1.3 Ocorrendo a decretacdo de feriado ou qualquer fato superveniente que
impeca a realizacao do certame na data marcada, todas as datas constantes deste
Edital serdo transferidas automaticamente, para o primeiro dia atil, ou de
expediente normal, subsequiente ao ora fixado.

1.4 Nao sera aceito protocolo de solicitacdo de expedicao de documentos e
certiddes, para entrega em substituicdo aos documentos requeridos para a
habilitacao no presente Edital.

1.5 Serd comunicado por escrito as empresas que retirarem o Edital, e
divulgado aos demais, pelos mesmos meios de divulgacao inicial, qualquer
alteracdao que importe em modificacao de seus termos, que venha a ocorrer nele
OU €m Seus anexos.

1.6 Em nenhuma hipdotese serdo recebidos envelopes de Documentagao
Complementar e Propostas fora do prazo estabelecido neste Edital, excetuadas as
permissoes legais.

1.7 Declarada a abertura da sessao pelo(a) Pregoeiro(a), ndao mais serao
admitidos novos proponentes, dando inicio ao recebimento dos envelopes. Serao
abertos os envelopes 1, que contém as “Propostas de Precos”, sendo feita a sua
conferéncia e posterior rubrica.

2 - DO OBJETO

2.1 Constitui objeto do presente pregao a contratagdo de empresa para o
fornecimento de RELIGADORES, para a COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE
ENERGIA - COCEL, conforme indicado no anexo I deste Edital.
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2.2 Os recursos destinados a esta licitagao estao previstos no Orcamento anual
do exercicio de 2018.
Item orcamentario Conta Contabil
17486 6105.3.07.01.001.2510

3 - DO LOCAL DE ENTREGA

3.1 Os materiais, objeto deste Pregao, deverdao ser entregue(s) em nosso
Almoxarifado, localizado na Rua Bom Jesus, n.°© 1099, Bairro Bom Jesus -
Campo Largo - PR, no horario das 7:30 as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00
horas

4 - DA PARTICIPAGAO

4.1 Somente poderdo participar do presente Pregao Presencial as empresas
regularmente estabelecidas no Pais e que satisfacam integralmente a todas as
exigéncias constantes deste Edital e seus anexos.

4.2 Nao poderao participar deste pregao, as empresas que foram declaradas
inidoneas para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos da punicao, conforme previsto nos incisos III e IV, do art.
87, da Lei n.° 8.666/93.

4.3 Na presente licitacdo é vedada a participacdo de empresas em consorcio.
4.4 De acordo com o estabelecido no inciso III, do artigo 99, da Lei 8.666/93,
nao podera participar, direta ou indiretamente, da presente licitacdo qualquer
pessoa que mantenha vinculo empregaticio perante a COMPANHIA
CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA-COCEL, bem como proponentes que possuam
empregados da COCEL no seu quadro de pessoal, inclusive na condigao de
dirigente ou sdcio.

4.5 Ndo serda permitida a participacdo de empresas distintas através de um
unico representante para o mesmo lote.

5 - DA IMPUGNACAO E ESCLARECIMENTO DO ATO CONVOCATORIO

5.1 Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar
o ato convocatério do presente pregao, protocolizando pedido em até 02 (dois)
dias uteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereco
discriminado no subitem 20.14 deste Edital, cabendo ao Diretor Administrativo
decidir sobre a peticdo até o prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

5.2 Caso seja acolhida a peticdo contra o ato convocatorio, sera designada nova
data para a realizagcdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteracao nao afetar a formulacao das propostas.

5.3 A COCEL informard acerca dos esclarecimentos a todos os proponentes que
tenham retirado o presente edital, a pessoa e endereco indicados pelo interessado
por ocasiao de sua retirada, disponibilizando-os, na Internet, no site
www.cocel.com.br.

6 - D‘O CREDENCIAMENTO

6.1 As empresas que participarem do presente Pregdo sera permitido apenas 01
(um) representante legal para cada lote, que sera o Unico admitido a intervir em
nome da mesma, devendo se apresentar para credenciamento junto ao(a)
Pregoeiro(a), no horario determinado, devidamente munido de documento que o
credencie (modelo anexo V) a participar deste procedimento licitatério, sendo que
no ato da entrega dos envelopes, devera identificar-se exibindo a Carteira de
identidade ou outro documento equivalente, e ainda, efetuar a entrega da
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DECLARACAO DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAGAO E DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO, previstos no
inciso VII do artigo 49, da Lei 10.520/02, conforme (modelo anexo III).

6.2 Por credenciais entendem-se:

a) Habilitacdo do representante, mediante instrumento publico de procuracéo,
preferencialmente, ou instrumento particular com firma reconhecida, na forma do
Cddigo Civil, com poderes para formular ofertas e lances de precos e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente,
acompanhada de cépia do ato (Contrato Social) de investidura do outorgante, no
qual se declare, expressamente, ter poderes para a outorga (modelo anexo V).

b) Caso seja soécio ou titular da empresa, apresentar documentos que
comprovem sua capacidade de representar a mesma, com poderes para formular
ofertas e lances de precos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
(Contrato Social ou Estatuto).

6.3 Estes documentos deverdao ser apresentados ao(a) Pregoeiro(a) no inicio
dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes contendo Proposta e
Documentagao. Poderao ser apresentados em original, por qualquer processo de
cOpia autenticada por Tabelido de Notas, ou por cépia ndo autenticada, desde que
seja exibido o original, para confirmacao pelo pregoeiro da COCEL, ou por
publicacdes em 6rgaos da Imprensa Oficial, e serdao recebidos condicionalmente
pelo(a) pregoeiro(a) que se julgar necessario, verificara a sua autenticidade e
veracidade.

6.4 A ndo apresentacao, incorrecao do documento de credenciamento ou
auséncia do representante, ndao importara na desclassificacdo da sua proposta no
presente certame. Contudo, o proponente ndo podera apresentar lances verbais, e
nem fazer qualquer manifestacdo em nome da mesma na sessao de pregao.

7 - DOS ENVELOPES

7.1 Os envelopes com a "PROPOSTA” e “DOCUMENTAGCAO PARA HABILITAGAOQ”,
deverdo ser entregues ao Pregoeiro da COCEL, até a data, e horario estabelecidos
no item I deste Edital, fechados por cola ou lacre, com as seguintes indicacoes:

a)ENVELOPE DE PROPOSTA:

COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
End: Rua Rui Barbosa, n.9 520

Cidade de Campo Largo, PR. - CEP 83601-140.
PREGAO PRESENCIAL COCEL n.° 017/2018.

Data de abertura: 16/04/2018.

Horario de abertura: 09:00 horas

Conteuldo: Proposta de Precos/Envelope n.° 01.
Proponente:

CNPJ No:

b)ENVELOPE PARA HABILITACZ\O:

COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
End: Rua Rui Barbosa, n.© 520

Cidade de Campo Largo, PR. - CEP 83601-140.

PREGAO PRESENCIAL COCEL n.° 017/2018.

Data de abertura: 16/04/2018.

Horario de abertura: 09:00 horas

Conteudo: Documentos para Habilitagdo/Envelope n.° 02.
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Proponente:
CNPJ NoO:

7.2 O n.° do CNPJ informado na parte externa do envelope servira de base para
consulta “on line” ao cadastramento da COCEL .

7.3 Juntamente com os envelopes de proposta e documentacdo, devera ser
entregue ao(a) Pregoeiro(a), DECLARACAO DE IDONEIDADE, DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO E DE INEXISTENCIA
DE FATO IMPEDITIVO, sem a qual ficard a empresa interessada impedida de
participar do certame.

7.4 As microempresas ou empresas de pequeno porte, para se utilizarem dos
beneficios introduzidos pela Lei Complementar n.© 123/06, de 14 /12/2006 e
147/14 de 07/08/2014, bem como do Decreto n® 8538 de 06/10/15, geveréo
comprovar sua condicdo através da apresentacio de DECLARACAO DE
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme modelo (anexo
VI), a qual deverd ser entregue ao pregoeiro juntamente com os documentos
descritos no item 7.3 do Edital.

8 - DA PROPOSTA DE PRECO (ENVELOPE N.° 1)
8.1 O envelope "PROPOSTA DE PRECO” devera conter a proposta do
proponente, a qual devera ser apresentada conforme modelo de proposta que
integra 0 modelo anexo VI do presente Edital, observando-se as seguintes
disposigoes:
a) Ser apresentada em uma via, em lingua portuguesa, salvo quanto a
expressoes técnicas de uso corrente, em papel timbrado do proponente ou
identificada com o n.° do CNPJ, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos
ou entrelinhas, devendo suas folhas ser numeradas e rubricadas e a Ultima
assinada por seu representante legal;
b) Os precos propostos deverdao ser expressos em Real (R$), em algarismos e
por extenso, devendo ser apresentado o valor unitario e o valor total de cada
lote, ndo se admitindo cotacdo em moeda estrangeira;
c) No(s) preco(s) proposto(s) e nos lances que oferecer, ja devera estar incluido
todos os custos necessarios para o fornecimento do(s) objeto(s) da licitacao,
bem como todos os impostos, diferencas de aliquotas, substituicdo tributaria,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes,
descarga, seguros e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o
objeto licitado;
d) Ser acompanhada de documentos técnicos (manuais, prospectos ou outro
documento em que se especifiquem as caracteristicas técnicas do produto), em
lingua portuguesa, ou quaisquer outros elementos necessarios ao bom e rapido
esclarecimento da proposta, objeto deste Edital (este item ndo ¢é
desclassificatério);
e) Conter prazo de validade de 60 (sessenta) dias, no minimo, contados a partir
da data da abertura da proposta;
f) Conter prazo de entrega de até 90(noventa) dias, contados a partir da data
da assinatura do contrato ou da ordem de compra;
g) Conter prazo de pagamento de 30 dias, a contar da data da entrega das
mercadorias. Caso ocorra atraso na entrega da mercadoria, o
pagamento sera postergado proporcionalmente ao atraso verificado,
sem prejuizo da aplicacao das penalidades cabiveis.
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h) Apresentar garantia minima de 36 (trinta e seis) meses para o item deste
Edital, descriminados no Anexo I;
i) Serdo classificadas as propostas que apresentarem preco(s) unitario igual(is)
ou inferior(es) ao(s) preco(s) maximo descrito(s) no Anexo I do presente Edital.
8.2 Apenas para efeito de ordenamento de valores das propostas, ocorrendo
discordancia entre os precos unitarios e totais, prevalecerdo os primeiros, e entre
os valores expressos em algarismos e por extenso, serao considerados estes
ultimos.
8.3 Os precos iniciais propostos serdao de exclusiva responsabilidade do
proponente, nao l|he assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo dos
mesmos, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

9 - DA HABILITAGAO (ENVELOPE N.° 2) .

9.1 Do envelope n.9 02 - “"DA HABILITACAO”, deverao constar os seguintes

documentos, validos na data de abertura desta licitacdo:
9.1.1 - Para comprovacao da habilitacao juridica:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo em vigor, Estatuto e Ata de Assembléia Geral e respectivas
alteracdes, devidamente registrados, no caso de sociedades por agoes,
acompanhados dos documentos de eleigao de seus atuais administradores;
c) ato constitutivo em vigor, Contrato Social e respectivas alteragoes,
devidamente registrados, no caso de sociedades por quotas de responsabilidade
limitada;
d) inscricao do ato constitutivo em vigor, Estatuto e Ata de Assembléia Geral ou
Contrato Social, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria
em exercicio;
e) decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais;
f) declaragdo de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicao Federal (proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores), nos termos da Lei n.° 9.854, de 27/10/99 (modelo Anexo III);
g) Microempresa e ou Empresa de Pequeno Porte, se optar em usufruir dos
beneficios da Lei Complementar 123, de 14/12/2006 e 147/14 de 07/08/2014,
devera apresentar Certiddo expedida pela Junta Comercial ou Prova da inscricao
no Regime Especial Unificado de Arrecadacao de Tributos e Contribuicbes -
Simples Nacional, que comprove a condicao de Microempresa (ME) ou Empresa
de Pequeno Porte (EPP). Em se tratando de sociedade simples, o documento a
comprovar a condicao de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP) deve ser expedido pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas.

9.1.2 - Para comprovacgao da regularidade fiscal:

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuinte estadual, relativo ao domicilio
ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o
objeto a ser cotado pelo proponente;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentacao
de Certiddao de Quitagcao de Tributos e Contribuicdes Federais, inclusive a
relativa a Seguridade Social, expedido pela Secretaria da Receita Federal, do
domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei; OU
CND da UNIAO e SEGURIDADE SOCIAL.
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d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentacgao
de Certiddo de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da
Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma
da lei;
e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentacao
de Certiddao de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da
Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma
da lei;
f) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS).
g) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacao de certidao, nos termos da Lei n°
12.440, de 07 de julho de 2011 (certidao emitida via internet).

9.1.3 - Para comprovacao da qualificagao técnica:

a) Pelo menos um atestado, em nome da interessada, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, explicitando o servico prestado ou o
fornecimento realizado, de acordo com o objeto da presente licitagao, bem
como o nome, endereco, telefone e fax do atestante.

9.1.4 - Para a comprovacgao da qualificagdo econdmico-financeira:

a) Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis, ja exigiveis, referentes ao
ultimo exercicio social, assinados pelos administradores da empresa e por
contabilista legalmente habilitados, observadas as seguintes determinacoes:

e No caso de sociedades an6nimas, cdpia autenticada da publicacdo do Balanco
em Diario Oficial ou jornal de grande circulacdo da sede do licitante;

e Para as demais formas societarias, o balango patrimonial devera ser
acompanhado dos termos de abertura e de fechamento do Livro Diario,
devidamente registrados, ou autenticacao eletronica;

e Para microempresas e empresas de pequeno porte inscritas no SIMPLES, a
exigéncia pertinente a balangco patrimonial sera atendida mediante a
apresentacao do resumo de suas demonstracdes contabeis, e

e Tratando-se de empresa constituida no corrente exercicio, ou que nao
completaram seu primeiro exercicio social, poderd apresentar o balancete
referente a0 més imediatamente anterior a data de publicacdo do Edital,
obedecido os aspectos legais e formais de sua elaboragao.

b) Certiddao negativa dos cartoérios de registro de faléncias no local da
sede do proponente.

9.1.5 - O Certificado de Registro Cadastral, fornecido pela COCEL, valido na
data de abertura desta licitacdo, substituird a apresentacdo dos documentos
exigidos nos itens: - 9.1.1 nas alineas “a”, “b"”, “c¢”, “d”, “e”; - 9.1.2 nas
alineas “a” , “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, *g”; - 9.1.3 na alinea “a”; - 9.1.4 nas
alineas “a” e “b”. Os proponentes ficam obrigados a apresentar, na fase de
habilitacdo do procedimento licitatério, os documentos validos em substituicao
aqueles gque estejam vencidos e que deram origem a emissao do Certificado de
Registro Cadastral da COCEL (CRC). O Certificado de Registro Cadastral da
COCEL (CRC) da matriz ndo dispensa as filiais da apresentacao de CRC proprio.
Para os documentos sem data de validade sera considerado prazo de 90
(noventa) dias contados a partir da data de sua emissao (atestados de
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fornecimento/servico continuam sem data de vencimento/expiracéao, a menos
gue esteja determinado em seu texto).
9.1.6 - Os documentos necessarios a habilitacdo do proponente deverdao ser
apresentados em original, por qualquer processo de coépia autenticada por
cartorio competente ou por cdépia ndo autenticada, desde que seja exibido o
original, para confirmagao e autenticacao por parte do(a)
PREGOEIRO(A)/EQUIPE DE APOIO, ou publicacdo em 6rgao de imprensa oficial.
9.1.7 - As empresas que nao apresentarem todos os documentos exigidos, ou
apresentarem incompletos, incorretos, serao consideradas inabilitadas.
9.1.8 - As microempresas e empresas de pequeno porte, deverao apresentar
toda documentacao exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restricdo:
a) Havendo alguma restricdo na comprovacao de regularidade, serd assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial sera contado do momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por
igual periodo a critério da Administracdo, para a regularizacdo da
documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais
certiddoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.
b) A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto, implicard
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no art.
81 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracdao
convocar o0s licitantes remanescentes, na ordem de classificacdao, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

10 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

10.1 No dia, hora e local designado neste Edital, na presenca dos representantes
dos proponentes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o PREGOEIRO
receberd dos representantes credenciados a DECLARAGAO DE IDONEIDADE,
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO E DE
INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO, as microempresas ou empresas de
pequeno porte, que optarem em utilizar os beneficios da Lei Complementar n©
123/06, de 14/12/06 e 147/14 de 07/08/2014, bem como o Decreto n° 8538 de
06/10/15deverdo apresentar a DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA
DE PEQUENO PORTE, e, em envelopes distintos, devidamente fechados e
rubricados nos fechos, as propostas de precos e a documentagao exigida para
habilitacao das licitantes, registrando em ata a presenca dos participantes.

10.2 Quando os envelopes forem enviados pelo Correio ou outro meio que nao
seja 0 seu representante legal, as empresas interessadas em participar do
certame licitatério, deverdo enviar além dos envelopes citados no item 7.1, outro
envelope contendo a DECLARAGCAO DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITA(}[\O, E DE INEXISTENCIA DE FATO
IMPEDITIVO, previsto no inciso VII do artigo 49, da Lei 10.520/02, entregue de
acordo com o horario estabelecido neste Edital, para abertura da licitacdo, sob
pena de estar impedido de participar do certame licitatorio.

10.3 Declarada aberta a sessao pelo(a) Pregoeiro(a), ndo mais serdao admitidos
novos proponentes, dando-se inicio aos trabalhos do pregao.

10.4 Primeiramente serdao abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE
PRECOS, sendo verificada sua conformidade e posterior rubrica.

10.5 Apds apresentacao da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
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10.6 A apresentacdao da proposta implicara na plena aceitacdo, por parte do
proponente, das condigdes estabelecidas neste edital e seus anexos.

10.7 Os envelopes contendo documentos de habilitagdo, que ndo forem abertos
durante o certame, serao disponibilizados, fechados, aos respectivos proponentes,
apos a formalizacdo da contratacdo.

11 - DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
11.1 Serd desclassificada a proposta que, para sua Vviabilizacdo, apresente
vantagens ou subsidios que ndao estejam previamente autorizados em lei e a
disposicao de todos os concorrentes, assim como, a que nao se encontre em
conformidade com os requisitos estabelecidos no presente Edital.
11.2 O(A) PREGOEIRO(A) informard aos participantes presentes quais
proponentes apresentaram propostas de preco para fornecimento do objeto da
presente licitacao e os respectivos valores apresentados.
11.3 Serdo classificadas pelo(a) Pregoeiro(a), o proponente que apresentar a
proposta de menor preco e as demais cujas propostas estejam com pregos
superiores em até 10% (dez por cento) em relagdo a de menor preco, conforme
disposto no inciso VIII do artigo 4° da Lei n® 10.520/02, para lances verbais.
11.3.1 Caso nao haja, no minimo, 03 (trés) propostas de precos nas
condigdes definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificara as
melhores propostas, até que haja no maximo 03 (trés), quaisquer que
sejam os precos ofertados, conforme disposto no inciso IX da Lei n°
10.520/02.
11.4 Os proponentes classificados conforme estabelecido no subitem 11.3 ou
11.3.1, serd dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e
sucessivos, de valores distintos e decrescentes em relagao ao menor lance
oferecido pelos demais licitantes.
11.5 O(A) Pregoeiro(a) convidara individualmente as licitantes classificadas, de
forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de
maior preco e, as demais, em ordem decrescente de valor.
11.6 A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a)
Pregoeiro(a), implicara na exclusao do proponente da etapa de lances verbais e na
manutencdo do ultimo preco apresentado pelo mesmo, para efeito de classificagdo
final das propostas para o item em disputa.
11.7 Caso ndo mais se realize lance verbal, sera encerrado a etapa competitiva e
classificadas as ofertas, a partir da proposta de menor preco.
11.8 O(A) Pregoeiro(a) examinara a aceitabilidade do preco ofertado da primeira
classificada, procedendo a negociacao, se for o caso, e decidindo motivadamente a
respeito.
11.9 Serd dado o direito de preferéncia para MICROEMPRESA e EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, para apresentar nova proposta no prazo maximo de 05 (cinco)
minutos apds o encerramento dos lances, sob pena de preclusdo, desde que seu
ultimo lance esteja no intervalo de 5% (cinco por cento) superior ao melhor preco,
conforme determina o art. 44, § 2° da Lei Complementar n® 123/06.
11.10 Sendo aceitdvel a proposta de menor preco serao aberto o envelope
contendo a documentacdo de habilitacdo da proponente que a tiver formulado,
para confirmacdo da sua condicdo habilitatorias.
11.11 Constatado o atendimento pleno das exigéncias do Edital, o Sr.(a)
Pregoeiro(a) declarara a vencedora, podendo ser adjudicado o objeto da presente
licitagao.
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11.12 Se o proponente desatender as exigéncias habilitatérias, o(a) Pregoeiro(a)
examinara a oferta subseqiente, na ordem de classificacdo, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitacdo, e assim sucessivamente, até a
apuracao de uma proposta que atenda essas condicdoes, sendo a respectiva
declarada vencedora, e a ela adjudicado o objeto do certame.

11.13 O(A) pregoeiro(a) devera negociar diretamente com o proponente, quando
o preco nao for aceitdvel, para que seja obtido preco melhor, nas situacdes
previstas nos subitens 11.8, 11.9 e 11.11.

11.14 Da reunido lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serdo registradas as
ocorréncias relevantes e que, ao final, devera ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a),
pela Equipe de Apoio e pelos representantes dos proponentes presentes. Os
envelopes das demais proponentes ficardao de posse da COCEL, que os devolvera
apos atendimento do objeto licitado, ou os incinerara caso ndo seja retirado no
prazo de 30 dias, apds resultado final do pregao.

11.15 Em caso de divergéncia entre informagdes contidas em catalogos ou
impressos explicativos e na proposta especifica prevalecerdo as da proposta. Em
caso de divergéncia entre informagdes contidas nos documentos exigidos pelo
Edital e em outros apresentados, porém nao exigidos, prevalecerdao as primeiras.
11.16 Nao poderd haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente as penalidades cabiveis.

11.17 O proponente vencedor devera apresentar, em até 03 (trés) dias uteis
apds o comunicado da aprovacdo da habilitacdo, a PROPOSTA COMERCIAL
redigida em portugués, assinada pelo seu representante legal, devidamente
identificado, com os respectivos valores ajustados ao valor adjudicado (menor
preco) na sessao publica do Pregdo, em papel timbrado ou personalizado,
contendo razao social completa do proponente, enderecgo, telefone, fax e e-mail da
empresa, no seguinte endereco:

e SALA DA DIVISAO DE LOGISTICA E COMPRA DA COMPANHIA
CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL - RUA RUI BARBOSA, 520, CENTRO,
CAMPO LARGO - PR.

11.18 Apds a adjudicacdo pelo(a) Pregoeiro(a), do objeto da licitagdo, o processo
serd encaminhado devidamente instruido, para homologacao pelo Diretor
Administrativo da COCEL.

12 - DAS CONDICf)ES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
12.1 A empresa CONTRATADA fica obrigada ao cumprimento, dentre outros, dos
itens constantes das clausulas da Minuta de Contrato em anexo.

13 - DO CONTRATO

13.1 Sera firmado contrato entre a COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA
- COCEL, e a empresa vencedora, conforme minuta anexa a este Edital, no prazo
de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da intimacdo para assinatura do
mesmo, relativo ao fornecimento do objeto deste Edital.

13.2 Farao parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo
proponente vencedor que tenham servido de base para a presente licitacao, bem
como as condigOes estabelecidas neste Edital e Anexos.

13.3 O extrato do contrato serd publicado no Diario Oficial do Municipio de
Campo Largo.
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13.4 Caso o proponente selecionado, venha a desistir da assinatura do Contrato,
hipétese prevista no art. 81 da Lei n°® 8.666/93, a COCEL reserva-se no direito de
aplicar, no que couber, as sangoes previstas no art. 87 da mencionada lei.

14 - DA EXECUGAO

14.1 A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por um
representante da COCEL, especialmente designado pelo Diretor Presidente.

14.2 A fiscalizagdo serd exercida no interesse da COCEL e nao exclui e nem reduz
a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidade, e, na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder
Publico ou de seus agentes e prepostos.

14.3 A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessario sobre o objeto da presente
licitagdo, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato.

15 - DO RECEBIMENTO

15.1 A COCEL se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o(s) objeto(s)
entregue(s) em desacordo com as especificagdes constantes do Anexo I deste
Edital.

15.2 A Contratada obriga-se em no maximo 07 (sete) dias, as suas expensas a
substituir, no todo ou em parte o objeto desta licitacdo, em que se verifiquem
vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da entrega dos objetos desta licitagao,
salvo quanto o defeito for comprovadamente provocado por uso indevido ou
inadequado, sob pena de sangdes previstas no artigo 87, da Lei n°® 8.666/93.

15.3 O recebimento serd efetuado por servidor responsavel, estando sujeito a
conferéncia quantitativa e qualitativa na conformidade do objeto licitado para
aceitacao final.

15.4 Os religadores deverao ser acompanhados de laudo técnico e
ensaios, e sO serao aceitos e recebidos em nosso almoxarifado
acompanhados dos mesmos.

16 - DO PAGAMENTO e PRAZOS

16.1 O objeto da presente licitagdo, devera ser entregue no prazo de até 90
(noventa) dias, a contar da data de assinatura do contrato.

16.2 O pagamento pela aquisicdo do objeto da presente licitacdo sera realizado no
prazo de 30 dias, a contar da data da entrega das mercadorias. Caso
ocorra atraso na entrega da mercadoria, o pagamento sera postergado
proporcionalmente ao atraso verificado, sem prejuizo da aplicagao das
penalidades cabiveis.

16.3 O CNPJ constante da Nota Fiscal deverd ser o mesmo constante da Proposta,
bem como o indicado para consulta durante a fase de habilitagao.

16.4 Os equipamentos a serem entregues estardao sujeitos a aceitacao definitiva
pela COCEL, nos termos do artigo 73, inciso II, alinea b, da Lei Federal n.° 8.666,
de 21 de junho de 1993.

17 - DAS SANGCOES

17.1 O proponente que ensejar o retardamento dos trabalhos do certame
licitatorio, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato,
comportar-se de modo inidéneo, fizer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito prévio da citacdo e da ampla defesa, ficara impedido de licitar e
contratar com a COCEL, pelo prazo de 02 (dois) anos, ou pelo prazo que
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permanecerem 0s motivos determinantes da punicdo, ou até que seja promovida
a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
17.2 Pelo atraso ou inexecugao, total ou parcial, do objeto contratado, erro,
imperfeicao, inadimplemento ou nao veracidade das informagOes prestadas, a
empresa Adjudicataria estarad sujeita, segundo a extensdo da falta cometida, as
sangO0es previstas no artigo 86 e 97, da Lei 8.666/93 e da Lei 10.520/02,
garantida prévia defesa.
e Adverténcia;
e Multa(s), que devera(ao) ser paga(s) a COCEL, ou descontadas de valores a
receber, de acordo com informagdes fornecidas pela Administragao:
a) De 0,2% (dois décimos por cento) no valor do Contrato ou da parte ndo
entregue por dia de atraso, pelo descumprimento dos prazos de entrega dos
objetos previstos neste Edital, limitada a 6% (seis por cento);
b) De 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de inexecugao parcial
ou total do contrato.
e Ficard impedido de participar em licitacdo e de contratar com a COCEL, por
prazo de 02 (dois) anos, com base na Lei 10.520/02 e Decreto 3.555/00.
e Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdao ou até
gue seja promovida a reabilitacao perante a autoridade que aplicou a sangao,
depois do ressarcimento a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sancgao aplicada com base no item anterior.
17.3 Podera ainda ser aplicada a multa compensatéria de 20% (vinte por cento)
sobre o valor do contrato ou da parte correspondente a parcela que estiver em
inadimplemento.
17.4 No processo de aplicacdo de sancgOes é assegurado o direito ao contraditério
e a ampla defesa.
17.5 Se o valor da penalidade nao for pago administrativamente, sera cobrado
judicialmente.

18 - DOS RECURSOS

18.1 Ao final da sessdo, qualquer proponente poderd manifestar imediata e
motivadamente a intencdo de interpor recurso, com registro em ata da sintese das
suas razoes, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ficando
os demais proponentes desde logo intimadas para apresentar contra-razdes em
igual prazo, que comecarao a correr do término do prazo do recorrente.

18.2 A falta de manifestacdo imediata e motivada do proponente importara a
decadéncia do direito de recurso.

18.3 Em caso de recurso o(a) Pregoeiro(a) podera suspender a adjudicacdo do
objeto ao vencedor, até a decisdo de mérito do recurso.

18.4 O recurso contra decisao do pregoeiro nao tera efeito suspensivo.

18.5 O acolhimento de recurso importard a invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

18.6 A manifestacdo do recurso devera ser feita na propria sessdo do pregao e
sera reduzida a termo em ata.

18.7 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
o Pregoeiro adjudicara a licitacdo ao(s) vencedor(es) e encaminhard o processo
para homologacgdo da autoridade superior.

18.8 Dos atos da Administracdo apds a celebracdo do Contrato, decorrente da
aplicacao da Lei n°® 8.666/93, cabera:
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e Recurso dirigido ao Diretor Presidente da COCEL, interposto no prazo de 05
(cinco) dias Uuteis, a contar da intimacdo do ato, a ser protocolado no endereco
referido no subitem 19.14 deste Edital, nos casos de:
a) Anulagao ou revogacao da licitagao;
b) Rescisao do Contrato, a que se refere o inciso I, do artigo 79, da Lei n©
8.666/93;
c) Aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa ou suspensdo temporaria.
e Representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimacdo de decisdo
relacionada com o objeto da licitacdo ou do Contrato, de que nao caiba
recurso hierarquico.
18.9 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminha-lo devidamente informado
aquela autoridade. Neste caso, a decisdo devera ser proferida dentro de 05 (cinco)
dias Uteis, contados do recebimento de recurso, sob pena de responsabilidade
(§49°, do artigo 109, da Lei n° 8.666/93).

19- DA INDICACAO DO(A) PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO.

19.1 A Pregoeira responsavel pelo presente Pregdo Presencial sera a Sra.
Simone de F. Camillo, desighada pela Portaria n.© 01/2018, de 02/01/2018, e
equipe de apoio, pelo Sr. Marco Antonio Munari.

19.2 Na auséncia do(a) Pregoeiro(a) responsavel, o presente pregao sera
conduzido e julgado por um dos pregoeiros designados pela Portaria n.© 01/2018,
de 02/01/2018.

20 - DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1 O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do proponente
vencedor, serao partes integrantes do instrumento contratual, independentemente
de transcrigao.

20.2 Cabera ao(a) Pregoeiro(a) definir o tempo de que dispdem os licitantes para
oferecerem seus lances verbais.

20.3 Os proponentes sdao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das
informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

20.4 Nenhuma indenizacao sera devida aos proponentes pela elaboracdo ou pela
apresentacao de documentacao exigida pelo presente Edital, cujo
desconhecimento ndo podera alegar.

20.5 A apresentacdao das propostas implicara na plena aceitacdo, por parte do
proponente, das condicoes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

20.6 O Diretor Presidente da COCEL podera revogar a presente licitacdo em face
de razdoes de interesse publico, derivado de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la
por ilegalidade, de oficio, ou por provocacdao de qualquer pessoa, mediante ato
escrito e fundamentado.

20.7 Os recursos ou impugnacgOes interpostos fora dos prazos nao serao
conhecidos.

20.8 E facultada ao(a) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior, em qualquer fase
da licitagcdo, a promocdo de diligéncia a esclarecer ou complementar a instrugao
do processo.

20.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara no
afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacao
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e a exata compreensdao da sua proposta, durante a realizacdo da sessdo publica
de pregao.

20.10 As normas que disciplinam este pregdo serdao interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o
interesse publico e a seguranca juridica da contratacgao.

20.11 No caso de alteracdo deste Edital no curso do prazo estabelecido para o
recebimento das propostas de precos e documentos de habilitagao, este prazo
sera reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a
formulacdo das propostas.

20.12 Serad competente o Foro da Comarca de Campo Largo, para solucdo das
questdes oriundas do presente Edital.

20.13 Os participantes da presente licitacdo autorizam a filmagem e gravagao
dos trabalhos desenvolvidos durante a presente secao.

20.14 Quaisquer duvidas existentes sobre o disposto no presente Edital deverao
ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro da COMPANHIA
CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL, na Rua Rui Barbosa, n° 520, em Campo
Largo, Parana, até 02 (dois) dias anteriores a data de abertura da licitagcdo, as
quais serao respondidas, igualmente por escrito, por meio de circular
encaminhada a todos os interessados. Demais informagdes poderao ser obtidas
através do e-mail licitacoes@cocel.com.br ou pelos telefones (0xx-41) 2169-2114
e 2169-2122.

20.15 Coépias do Edital e seus anexos serdao entregues no endereco citado
anteriormente, nos horarios de 8:30 as 11:30 e de 13:30 as 16:30 horas, ou
podendo ser retirado no site www.cocel.com.br.

20.16 A adjudicacdao do resultado desta licitagdo ndo implica em direito a
obrigatoriedade de ser adquirido o objeto pretendido.

20.17 Aos casos omissos aplicam-se as demais disposicoes da Lei n® 8.666/93 e
na legislacao vigente.

20.18 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

e Anexo I - Termo de referéncia;

e Anexo II - Especificagdo Técnica

e Anexo III - Modelo de Declaragao de Idoneidade, de cumprimento dos
requisitos de habilitacdo, e de inexisténcia de fato impeditivo;

e Anexo IV - Modelo de Declaracao de Observancia ao disposto no inciso
XXXIII do artigo 7° da Constituicao Federal;

e Anexo V - Modelo de procuracdo de representante legal para
credenciamento;

e Anexo VI - Declaracao de Microempresa e ou Empresa de Pequeno
Porte;

e Anexo VII - Modelo para apresentacao da Proposta;

e Anexo VIII — Minuta de Contrato;

e Anexo IX - Modelo da Ordem de Compra de Materiais.

Campo Largo, 22 de margo de 2017.

NELSON CHAGAS
Diretor Administrativo
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ANEXO I _
TERMO DE REFERENCIA

Constitui objeto do Pregao Presencial n.° 017/2018, o fornecimento de
religadores a seguir descritos, 0os quais deverao apresentar, obrigatoriamente, as
seguintes quantidades e caracteristicas minimas:

ITEM UNICO - 05 (CINCO) UNIDADES RELIGADOR AUTOMATICO TRIPOLAR.
CARACTERISTICAS: TENSAO NOMINAL DE OPERACAO 13,8 KV; INSTALACAO
EXTERNA PARA MONTAGEM EM POSTE; MECANISMO DE ABERTURA E
FECHAMENTO BASEADO EM ATUADOR MAGNETICO; MECANISMO DE
INTERRUPGAO A VACUO COM MEIO ISOLANTE EM MATERIAL POLIMERICO OU
GAS SF6; BUCHAS EM MATERIAL POLIMERICO; CABINE PARA INSTALACAO
EXTERNA GRAU DE PROTECAO IP53 COM CONTROLE ELETRONICO, DRIVER PARA
ACIONAMENTO DA BOBINA DE ABERTURA/FECHAMENTO, BATERIA,
CARREGADOR, TOMADA DE ALIMENTACAO E GAVETA PARA ACONDICIONAMENTO
DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO; CONTROLE ELETRONICO E RELE
MICROPROCESSADO COM, NO MINIMO TRES GRUPOS DE AJUSTE E AS
SEGUINTES FUNGOES DE PROTEGAO E OPERAGAO: SOBRECORRENTE
INSTANTANEA DE FASE (50) E NEUTRO (50N), TEMPORIZADA DE FASE (51) E
NEUTRO (51N) E FALTA SENSIVEL A TERRA (SENSITIVE EARTH FAULT - SEF);
SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE FASE (67) E NEUTRO (67N); SOBRE E
SUBFREQUENCIA (81U/O); SOBRETENSAO (59) E SUBTENSAO (27), COM
TEMPORIZACAO (62); RELIGAMENTO AUTOMATICO (79); COLD LOAD PICK-UP DE
FASE E NEUTRO (FATOR MULTIPLICADOR DA CORRENTE DE AJUSTE PARA
RELIGAMENTOS DE FALTAS DE GRANDE DURACAO); HIGH CURRENT LOCKOUT
DE FASE E NEUTRO (BLOQUEIO DA FUNGCAO RELIGAMENTO POR ALTA
CORRENTE); HOT LINE TAG (BLOQUEIO DAS FUNGOES DE RELIGAMENTO E
ATIVACAO DE CURVAS INSTANTANEAS PARA MANUTENCAO EM LINHA VIVA COM
SEGURANCA); LOCALIZACAO DE FALTA; MODO CHAVE; TRANSFERENCIA
AUTOMATICA DE CARGA (OPERACAO DO RELIGADOR COMO CHAVE
NORMALMENTE ABERTA); DEAD LINE OU BARRA VIVA-LINHA MORTA (BLOQUEIO
DE RELIGAMENTO SE HOUVER TENSAO DO LADO CARGA), COM
TRANSFORMADORES AUXILIARES ADICIONAIS SENDO 03 TCs e 03 TP'S. DEMAIS
ESPECIFICACOES conforme ANEXO II. CODIGO COCEL 7172. NUMEROS DE
PATRIMONIO DE 7005 A 7009.

PRECO UNITARIO MAXIMO: R$ 55.946,66 (Cinquenta e cinco mil,
novecentos e quarenta e seis e sessenta e seis centavos).

PRAZO DE ENTREGA: ATE 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA
ESPECIFICADA NO CONTRATO.

PRAZO DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO OBJETO DA
PRESENTE LICITAGAO SERA REALIZADO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS DA
ENTREGA DA MERCADORIA, OCORRENDO ATRASO NA ENTREGA O
PAGAMENTOS SERA POSTERGADO CONFORME O ATRASO.

IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, ETC.: TODOS OS CUSTOS COM IMPOSTOS, ICM"s
SUBSTITUICAO, DIFERENCAS DE ALIQUOTAS, TAXAS, FRETES E DEMAIS
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DESPESAS QUE PORVENTURA OCORREREM SERA DE RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA VENCEDORA.

LOCAL DE ENTREGA: RUA BOM JESUS, 1099, CAMPO LARGO - PR, NOSSO
ALMOXARIFADO, COM DESCARGA.

OBSERVACAO: 0OS RELIGADORES DEVEM SER IDENTIFICADOS EXTERNAMENTE

COM O NUMERO DE PATRIMONIO DA COCEL, INFORMADOS ACIMA, CONFORME
FIGURA A SEGUIR:

FORMATOS E DIMENSOES DOS ALGARISMOS PARA NUMERO DE
CONTROLE DOS RELIGADORES DE DISTRIBUICAO.

7005 - 7009
'—‘L:)/}
Tamanho preferencial Tamanho alternativo
DIMEMNSOES TOLERANCIAS DIMEMSOES TOLERANCIAS
A 50 A 35
E 37 + 2 B 27 + 2
[ 30 [& 25
5] 40 D =27
E 08 + 1 E o8 + 1
= o8 + 2 F 25 +2
As dimensbes, bem como as tolerancias, sao expressas em milimetros.
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ANEXO II - ESPECIFICACOES TECNICAS

REQUISITOS TECNICOS GERAIS DO EQUIPAMENTO

Religador Automatico Tripolar

Tensao nominal de operagao 13,8 kV

Instalagao externa para montagem em poste

Mecanismo de abertura e fechamento baseado em atuador magnético
Mecanismo de interrupcdo a vacuo com meio isolante em material
polimérico ou gas SF6

Buchas em material polimérico;

Cabine para instalacdao externa grau de protecao IP53 com controle
eletronico, driver para acionamento da bobina de abertura/fechamento,
bateria, carregador, tomada de alimentacao e gaveta para
acondicionamento de equipamentos de comunicagao;

Controle eletronico e relé microprocessado com, no minimo quatro grupos
de ajuste e, pelo menos, as seguintes funcdes de protecao e operagao:

o Sobrecorrente instantanea de fase (50) e neutro (50N), temporizada
de fase (51) e neutro (51N) e falta sensivel a terra (Sensitive Earth
Fault - SEF)

Sobrecorrente direcional de fase (67) e neutro (67N)

Sobre e subfrequéncia (81U/0)

Sobretensao (59) e subtensdo (27), com temporizagao (62)

Religamento automatico (79)

Cold Load Pick-Up de fase e neutro (fator multiplicador da corrente de

ajuste para religamentos de faltas de grande duragao)

o High Current Lockout de fase e neutro (bloqueio da funcgao
religamento por alta corrente)

o Hot Line Tag (bloqueio das fungdes de religamento e ativagao de
curvas instantaneas para manutencao em linha viva com seguranca)

o Localizagao de falta

o Modo chave

o Transferéncia automatica de carga (operagdo do religador como
chave normalmente aberta)

o Dead line ou barra viva-linha morta (bloqueio de religamento se
houver tensdo do lado carga)

OO O 0O O O

Resumo das especificacoes técnicas do mecanismo

Tensao nominal de operacao 13,8 kVims
Tensdo maxima suportavel em regime permanente 15,5 kV s
Frequéncia nominal 60 Hz

Tensdo suportavel nominal para impulsos atmosféricos (NBI 1,2 | 110 kVista

/ 50us)

Tensao suportavel nominal a seco sob frequéncia industrial por | 50 kV ms

1 minuto

Tensdo suportavel nominal sob chuva a frequéncia industrial por | 45 kV ms

10 segundos

Corrente nominal maxima em regime permanente 630 Ains
Corrente nominal de interrupcao simétrica 12,5 kArmns
Tensao nominal do atuador magnético de operacao 24 V¢
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NUumero minimo de operagoes antes do bloqueio

4

Sequéncia de operacdo

O-t-CO-t-CO-t-CO

Resumo das especificagoes do controlador

Tensao nominal de alimentagcao do  controlador | 24 V.
microprocessado

Tensao de impulso suportada pelo controlador na entrada CA | £4 kV ista
(1,25 / 50 us)

Temperatura de operacao -150C a 60°C

Intervalos de tempo ajustaveis e

independentes entre si

para religamento,

10 religamento 1 a 10s
20 religamento 2 a 60s
39 religamento 5 a 60s

minimo 16
. . L. o amostras/ciclo
Oscilografia de grandezas analdgicas e digitais 8 registros com 8
ciclos cada
1 porta de servigo
frontal para conexao

Portas de comunicagao

de computador RS-232
ou USB ou RJ-45
1 porta Ethernet RJ-45

traseira, protocolo
DNP3.0 encapsulado
em TCP/IP

1 porta serial traseira
RS-232 padrao

Protocolos de comunicagcdo necessarios

DNP3.0 nivel
remapeamento

2 com

Entradas analdgicas de corrente CA (transformador de
corrente)

3 p/ fases (lado fonte)
1 p/ neutro (SEF)

Entradas analdgicas de tensao CA (transformador de

potencial)

3 p/ fases (lado fonte)
e 3 p/ o lado carga

Entrada analégica independente de tensao de servigo auxiliar
para alimentacdo do carregador de baterias, iluminacdo e
tomada na cabine

1 entrada 127V

Iluminacgao interna da cabine

1 soquete ¢/ lampada
127V,

Bateria

2 (duas) Baterias com
Tensao nominal 12 Vpc
tecnologia Pb acida
selada, gel selada, ou
Litio com carregador e
fusivel de protecao.

CONDICOES GERAIS DE FORNECIMENTO

O projeto, a matéria-prima, a mado-de-obra, a fabricacdo e o acabamento deverao
incorporar, as melhores atualizacdes tecnoldogicas, mesmo ndo referidos nesta
Especificacdo. Cada projeto diferente devera ser descrito em todos os seus

aspectos na proposta comercial.
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Quando mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item da encomenda,
todas deverdao possuir o mesmo projeto e ser essencialmente igual com todas as
pecas correspondentes intercambidveis. O projeto deve sempre permitir facil
manutengao, conserto e substituicao de pecas.

Os materiais e/ou equipamentos abrangidos por esta Especificacao deverao ser
adequados para operar a uma altitude de até 1.000 metros, em clima tropical,
com temperatura ambiente de -15°C até 60°C, com média diaria anual de 30 °C,
umidade relativa até 99%, precipitacdo pluviométrica média anual de 1.500 a
3.000 milimetros, sendo que os materiais / equipamentos ficardo expostos ao sol,
chuva, poeira e atmosfera salina ao nivel do mar.

O clima contribui para a formagao de fungos e acelera a deterioragao e a corrosao.
O Fabricante devera providenciar a tropicalizacdo e tudo mais que for necessario
para o bom desempenho dos materiais / equipamentos nas condicdes objeto deste
item.

Normas técnicas pertinentes
Projeto, selecdo de matéria prima, fabricacdao, controle de qualidade, ensaios e
inspecao dos materiais/equipamentos, deverdao ser seguidas as exigéncias
contidas nesta Especificacdo e desde que ndo estejam em conflito com a mesma,
as Ultimas revisGes das normas abaixo relacionadas:
e NBR - Norma Brasileira
ANSI - American National Standards Institute
IEC - International Electrotechnical Commission
IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers
NEMA - National Electrical Manufacturers Association
ASTM - American Society for Testing and Materials
ASME - American Society of Mechanical Engineers
ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
BS - British Standard

As normas acima mencionadas pretendem apenas ser descritiva e nao restritivas e
nao excluem outras reconhecidas, desde que assegurem qualidade igual ou
superior, e que o Fabricante cite em sua Proposta e anexe ao documento as cépias
das normas alternativas aplicaveis ou parte delas.

Ademais, o fabricante devera possuir ficha técnica aprovada na concessionaria
acessada Companhia Paranaense de Energia - COPEL para fornecimento do
equipamento descrito nesta especificacao.

Manuais técnicos e desenhos

As unidades do Sistema Internacional de Unidades serdo usadas para as
referéncias da proposta, inclusive descricdes técnicas, unidades das grandezas
medidas pelo controle eletrénico, especificacbes, desenhos e quaisquer
documentos ou dados adicionais. Qualquer valor indicado, por conveniéncia, em
outro sistema de unidade, devera também ser expresso em unidades do Sistema
Internacional de Unidades (para efeito de conversdao considera-se nestas
Especificagdes 1 kgf = 10N). Todas e quaisquer instrucdes escritas apresentadas
pelo Fabricante, tais como: manuais, cartas, artigos, catdlogos e dizeres em
desenhos, deverao ser redigidas no idioma portugués.

O Fabricante deve remeter, através de via impressa e midia digital, os Manuais de
Instrucdes Técnicas e de Manutencao atualizados, sendo entregue 1 (uma) via
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com cada religador. Estes manuais devem conter, no minimo, as seguintes
informacoes:

Instrucdes completas cobrindo descricdo de funcionamento, manuseio,
instalagao, ajustes, operacao, manutengao do religador em questao;

Relacdo completa de todos os componentes e acessoérios, incluindo nome,

descricdo, numero de referéncia, niumero de catdlogo, quantidade usada e
identificacdo no desenho. No caso de pecgas sobressalentes constituidas por
um conjunto de componentes, este devera ser claramente identificado;

Guia de manutengdao com os principais defeitos que possam ocorrer, causas
provaveis e metodologia para localizacgdo dos componentes danificados
quando for o caso;

Descricdo completa de todas as partes dos circuitos eletronicos, incluindo
procedimentos de calibracao e ajustes (possiveis) de todas as fungdes do
controle eletronico;

"Layout" de localizacdo de componentes e pontos de teste na placa de
circuito impresso;

Diagramas esquematicos legiveis de todos os circuitos eletrénicos e
elétricos;

Desenhos completos do religador;

Descricao detalhada do protocolo de comunicacao utilizado de modo a
permitir a elaboragcao de software aplicativo;

Manual detalhado com os esquemas ldgicos de protecdo, controle e
comando;

Manual detalhado das funcdes de protegao, software de parametrizagao e
ajustes.

Todos os desenhos e tabelas deverao ser confeccionados nos formatos
padronizados pela norma ABNT-NBR 5984, obedecendo sempre as seguintes
espessuras minimas de tracos e tamanhos minimos de letras conforme abaixo:

Desenho do contorno do religador, indicando a localizagao de todos os
acessorios com as respectivas dimensoes;

Desenhos detalhados das buchas, colunas de isoladores, para-raios e dos
conectores externos (de linha e de aterramento) com todas as dimensoes
necessarias para a montagem ou substituicdo destes componentes;
Desenho construtivo e esquema funcional do mecanismo de operagao,
mancais, articulagoes, transmissoes, etc;

Desenhos de detalhes e componentes da cabine do controle eletrénico com
dimensdes e cotas nas vistas frontal, superior e lateral, e esquemas
funcionais e de ligacao dos circuitos de controle;

Desenhos dos diagramas de fiagdao dos dispositivos de potencial e esquema
das ligacOes dos transformadores de corrente;

Desenho das placas de identificagao do tanque e/ou caixa do mecanismo do
religador e do controle eletrénico;

Desenho detalhado mostrando todas as interligagcdes com o tanque e/ou
caixa do mecanismo, destacando os plugues;

Desenho das estruturas suportes, incluindo as dimensdes e pontos de
fixacao;

Desenho com a vista explodida do conjunto eletromecénico e acessérios.
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Garantia

Todos os religadores e seus acessorios, mesmo que ndo sejam de sua fabricacao,
serao garantidos pelo Fabricante contra falhas ou defeitos de materiais e mao-de-
obra durante o periodo de 60 (sessenta) meses a partir da data de entrega no
almoxarifado do contratante.

REQUISITOS DE RECEBIMENTO E VERIFICACAO DE CONFORMIDADE

Treinamento basico
Treinamento técnico gratuito para até trés pessoas englobando:
Operacao e manutengao

e Explicacao detalhada de operacao;

e Explicacao detalhada de manutencgao.

Protecao
e Explicacao de todos os ajustes e funcdes de protecao com as respectivas
faixas de parametrizagao.
Explicacdo detalhada do software de parametrizacao;
Tela de navegacao de comandos;
Tela de navegacao de parametrizagao;
Logicas de protecdo;
Medicdo;
Registro de Eventos;
Oscilografia.

Automacao
e Explicacdao detalhada de como se realizam as légicas no equipamento;
e Apresentacdo das funcgOes légicas, operadores, variaveis;
e Explicacdo das légicas implementadas, testes funcionais (acionamentos de
botdes e entradas/saidas);
e Parametrizacao do protocolo DNP e/ou IEC61850, incluindo;
Selecdo de pontos digitais de entrada, analdgicos e digitais de saida
(comandos);
Definicdo dos Fatores de escala dos pontos analégicos;
Sincronismo de tempo por protocolo (parametrizagao);
Geracao de eventos (associagao de classes a eventos);
Selecdo de objetos estaticos para resposta de dados de classe 0.
Parametrizacao da porta de comunicacdo (velocidade, enderecos, paridade,
controle de fluxo, controle de retransmissoes, etc);
e Procedimento de inicializagcdao do dispositivo (o que acontece quando o
dispositivo é reiniciado);
e Explicacao e exemplificagdo da geracao das Flags de IIN- Internal
Indications (quando sao setadas e resetadas).

Ensaios de tipo

Quando exigido pela distribuidora, apresentacao de certificados de ensaios
em laboratorio para verificacdo de determinadas caracteristicas de projeto do
religador automatico e sua compatibilidade com as normas internacionais e da
empresa.
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Os Certificados de Ensaio deverdao ser emitidos por laboratério independente
tecnicamente capacitado e credenciado pelo INMETRO para laboratérios nacionais
ou por 6rgdo equivalente para laboratorios internacionais.

Ensaios de Tipo realizados em Laboratdrios Internacionais deverdao ser
devidamente comprovados através dos certificados originais ou copias impressas
submetidas a veracidade do Consulado do pais de origem no Brasil.

Ensaios de Tipo realizados em Laboratérios Nacionais deverao ser devidamente
comprovados através dos certificados originais e respectivos RELATORIOS ou
copias completas autenticadas por 6rgdo competente no Brasil.

Somente sera aceito Certificados de Ensaios de Tipo efetuados pelo laboratoério
do Fabricante quando este for comprovado por o6rgao competente que é
credenciado para efetuar estes ensaios.

Os ensaios de tipo para atestar a conformidade do projeto do equipamento sdo os
listados abaixo:

1) Ensaio de impulso, baseado na Norma ANSI C 37.60 - ITEM 6.2.1 (1) ou
IEC 60298 e IEC 60694-Test Procedure - C;

2) Ensaio de interrupcgao e estabelecimento, baseado na Norma ANSI 37.60
- item 6.3;

3) Ensaio de elevagao de temperatura, baseado na Norma ANSI C 37.60 -
item 6.9 ou IEC 56-4 -item 3;

4) Ensaio de caracteristica tempo-corrente, baseado na Norma ANSI C 37.60
- item 6.10;

5) Ensaio de operacao mecanica (2000 operacdes), baseado na Norma ANSI
C 37.60 - item 6.11;

6) Ensaio de temperatura no controle eletronico a 550C, 99% de umidade
relativa do ar, calor imido, durante 72 horas, com testes de funcionalidade
geral da unidade durante e apds o ensaio;

7) Ensaio de descarga eletrostatica, baseado na Norma IEC 61000-4-2 ou
IEC 60255-22.2, com nivel de severidade 4, aplicado pelo método direto;

8) Ensaio de radio interferéncia irradiada, baseado na Norma IEC 61000-4-
3 ou IEC 60255-22.3 com nivel de severidade 3;

9) Ensaio de transientes repetitivos rapidos, baseado na Norma IEC
61000-4-4 ou IEC 60255-22.4, com nivel de severidade 4;

10) Ensaio de imunidade contra surtos combinados baseados na Norma IEC
61000-4-5 ou IEC 60255-22.5 para entrada CA Fase - Neutro (x4 kV;
1,25/50micro seg.); RS232 (+4 kV; 1,25/50micro seg.); Ethernet (x4 kV;
10/700micro seg.); Entrada Umbilical (x4 kV; 1,25/50micro seg.);

11) Ensaio de radio interferéncia conduzida, baseado na Norma IEC 61000-
4-6 ou IEC 60255-22.6;

12) Ensaio de campo magnético na frequéncia industrial (60Hz), baseado na
Norma IEC 61000-4-8;

13) Ensaios para verificacdo de niveis maximos de filtragem de DHT para
harmonicos de 32, 53, 73, 93 e 112 ordem de corrente e tensdo no relé
do religador. Durante os testes, devem ser monitoradas as tensodes e
correntes fundamentais e harmonicas, os sinais de saida do sistema de
controle para o relé e o display do relé. Com as aplicacbes deste teste
devemos verificar a nao atuacao indevida do relé (fase, neutro e SEF)
ou problemas no funcionamento do equipamento. Os multiplos de
frequéncia para a tensdao e corrente e o procedimento dos testes no
equipamento devem seguir conforme a seguinte ordem:
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. Tensao fundamental equilibrada e sinal de corrente de 1 A,

equilibrado

e Tensdo fundamental trifasica equilibrada de 127 V, fase-neutro,
rms, 60 Hz;

e Sinal de corrente trifasico equilibrado, 1 A, 60 Hz;

¢ Sinal constante ao longo do tempo.

. Distorcdo harmoénica individual equilibrada superposta a tensdo

fundamental também equilibrada e ao sinal de corrente

e Tensao fundamental equilibrada de 127 V, fase-neutro, rms, 60
Hz;

e Distorcao harmoénica individual trifasica, equilibrada, 10% da
fundamental da tensao e corrente, 180 Hz;

e Sinal de corrente trifasico equilibrado, 1 A, 60 Hz;

e Sinal constante ao longo do tempo.

Idem ao teste “b” - distorcdo harmoénica individual trifasica,

equilibrada, 50% da fundamental da tensao e corrente, 180 Hz;

. Idem ao teste “b” - distorcdo harmoénica individual trifasica,

equilibrada, maxima tensdao e corrente possiveis até 100% da
fundamental, 180 Hz;

. Idem aos testes “b”, “c¢” e “d”. Distorcdo harmonica individual

trifadsica, equilibrada, 300 Hz;
Idem aos testes “b”, “c” e “d”. Distorcao harmonica individual
trifasica, equilibrada, 420 Hz;

. Idem aos testes “b”, “c¢” e “d”. Distorcdo harmonica individual

trifadsica, equilibrada, 540 Hz;

. Idem aos testes “b”, “c¢” e “d”. Distorcdo harmonica individual

trifasica, equilibrada, 660 Hz;

Distorcao harmonica composta equilibrada superposta a tensao

fundamental também equilibrada e distorcao harmoénica composta

equilibrada superposta ao sinal de corrente

e Tensdo fundamental trifasica equilibrada de 220 V fase-fase,
rms, 60 Hz;

e Distorcdo harmdbnica composta, trifasica, equilibrada, DHT =
44% (1V, + 0,3V5 + 0,25 Vs + 0,15 V,+ 0,1 Vo + 0,1 Vyy);

e Sinal de corrente trifasico equilibrado, 1 A, 60 Hz;

e Distorcdo harmonica composta, trifasica, equilibrada, (1I; + 113
+ 0,5 15 + 0,5 I, + 119 + 0,5111);

e Sinal constante ao longo do tempo.

Ensaios de recebimento

Quando exigido pela distribuidora, ensaios de recebimento deverdo ser realizados

em todos os equipamentos do lote recebido para verificagao da qualidade do lote

para posterior instalacao e operagao.

Os ensaios exigidos pela Companhia Campolarguense de Eletricidade deverao ser

realizados pelo fornecedor, em presenca de um Engenheiro da Cocel.

Os ensaios de recebimento para atestar a conformidade do lote sao os listados

abaixo:
1) Ensaio de tensao suportavel de frequéncia industrial a seco, baseado na

Norma ANSI C 37.60 - item 6.2.1(2) ou IEC 56-4 - item 4.6;

2) Ensaio de operacao mecanica (25 operacdes consecutivas sem tensdo)

baseado na Norma ANSI C 37.60 - item 7.4;
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3) Ensaio de medicdao da resisténcia de contato, baseado na Norma IEC
56-4 - item 3.1;

4) Ensaio de medicao da resisténcia do isolamento entre: buchas e
carcaca, buchas de entrada e saida, em TC entre primarios e secundarios
(megger 2,5 kV, escala até 50.000 MW, por 1 minuto);

5) Ensaio de verificagcdao da simultaneidade dos contatos na abertura e
fechamento, baseado na Norma IEC 56-4 - item 5.3.1;

6) Ensaio para verificacdo dos erros percentuais e polaridades entre os TC
de protecao e nos de medicao, baseado na Norma ABNT NBR-6821 e NBR-
6856;

7) Ensaio de relacdoes dos Transformadores de corrente;

8) Ensaio de galvanizagcao das ferragens, quando houver, baseado na
Norma NBR 6323 e 7414 ou ASTM;

9) Verificagao da espessura da pintura;

10) Verificacdo da aderéncia da pintura, baseado na Norma ASTM D
3359, método B ou ABNT-MB - 985;

11) Verificagcao da Embalagem e sobressalentes;

12) Verificacao da fiagao dos secundarios e acessorios, através de testes
funcionais, baseado na Norma ANSI C 37.60 - item 7.2;

13) Ensaio de estanqueidade a intempéries no religador completo
(mecanismo e controle eletronico), para grau de protecao IP 53;

14) Ensaio de tensao aplicada nos terminais digitais (entradas e saidas)

do relé microprocessado e na fiagcao de comando e controle de 1,5 kV,
60 Hz, por 1 minuto, baseado na Norma ANSI C 37.20-69 - I tem
20.5.3.4.2;

15) Ensaio de minimo trip, determinacao se o religador opera dentro do
limite de 10% da corrente de disparo minimo de fase (A, B, C), neutro e
SEF, baseado na Norma ANSI C 37.60 - item 6.5, aplicando corrente nas
buchas do Religador com o controle eletronico conectado, utilizando se
possivel, fonte trifasica e estabilizada. Devera ser realizado para cada fase,
sendo que o erro entre as fases ndao pode ultrapassar 5%;

16) Ensaio de tempo x corrente no religador completo, para pelo
menos: 2(duas) curvas rapidas e 2 (duas) curvas lentas de fase e neutro e
1 (uma) de tempo definido de SEF, para pelo menos os seguintes multiplos
da corrente de disparo (2, 4, 6 vezes). Estes ensaios deverao atender a
variacao de +/- 10% no tempo para todos os multiplos, baseados na Norma
ANSI C37.60- item 6.10;

17) Ensaio de atuacao da funcao HCL - Bloqueio de Religamento por
Alta Corrente (High Current Lockout): verificagdao se o Religador dispara por
uma curva instantadnea e se ocorre o bloqueio do religamento automatico.
Devera ser realizado para cada fase, sendo que o erro do disparo ndao pode
ultrapassar 10% e o erro entre as fases nao pode ultrapassar 5%;

18) Ensaios de atuacao da funcao da unidade direcional de Sobre-
corrente - 67 e 67N - verificando a atuacdao nas zonas forward e reverse;
19) Ensaios de atuacdao da funcao da unidade de frequéncia (810/U)

- sobre e sub-frequéncia;

20) Testes funcionais nas seguintes fungdes do controle eletrénico:

Fungao Carga Fria (Cold Load);

Funcdao Modo Chave (Bloqueio da Protecao);

Fungao Linha Viva (Hot Line Tag);

Mudanca de Grupo de ajustes (Alternativo 1);
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Localizagao de Falta (km);

Funcdo Dead Line (religamento automatico com linha morta);

Funcao de Transferéncia automatica;

Ciclo de religamento (tempos), rearme e bloqueio da fungao 79;
Operagao dos comandos locais disponibilizados no painel do controle
eletronico;

Atuacao de todas as indicagOes visuais presentes no painel frontal e
no display, como por exemplo: LEDs, lampadas, contadores de
operagdo, alarmes e botoes;

Precisao de medida das grandezas presentes no Display (tensao,
corrente e poténcia ativa e reativa);

Atuacdo das entradas e saidas digitais;

. Sistema de alimentacao CC (alarmes de sub-tensdao e sobre-tensao

CC);

. Sinalizacao mecénica e contador mecénico de abertura e fechamento;

Alavanca amarela - abertura mecéanica e bloqueio de fechamento.
Verificacao dos requisitos de automacao:

. Ensaios de comunicacdo, através da saida em fibra-optica e através

de outras saidas disponiveis no equipamento, utilizando-se o
protocolo DNP 3.0 e IEC61850;

Verificacdo dos objetos DNP3.0 implementados no equipamento.
Deve atender aos requisitos de automacao desta Especificagdo;
Verificagdo através de ensaio_funcional dos pontos solicitados no item
“"REQUISITOS DE AUTOMACAQ”, subitem “Varidveis configuraveis e
comunicagao via protocolo DNP3.0”. Verificagao do remapeamento de
pontos de entrada analdgicos binarias;

. Verificacdo de operacao de acordo com as ldgicas programadas no

controle eletrénico (atuacdo por sub e sobre-frequéncia, bloqueios e
desbloqueios das fungdes de sub e sobre-frequéncia, ldgicas
decomando remoto/local, e qualquer outra légica implementada pelo
FORNECEDOR para atender as necessidades desta especificagao);
Verificagdo da implementagao de logicas programaveis pelo usuario,
conforme o item “REQUISITOS DE AUTOMACAOQ”, utilizando no
minimo as seguintes fungdes ldgicas: E, OU, INVERSORA, DETECCAO
DE BORDA DE SUBIDA/DESCIDA, FLIP-FLOP RS, TEMPORIZAGCAO,
COMPARADORES ANALOGICOS.

Programa de ensaios
Sera enviado ao contratante, dentro de 30 (trinta) dias, antes do pedido de
inspecao, o PIT com o modelo dos relatérios de ensaios de recebimento, 2 (duas)
vias dos formuldrios a serem usados e preenchidos durante a inspecao, os quais
serdo devolvidos, aprovados ou com as modificacdes julgadas necessarias.
Esses relatorios deverdao conter, no minimo:

¢ Nome do ensaio;

Nome da Contratante e do Fabricante;

NUumero da Ordem de Compra e da Ordem de Fabricacdo do Fabricante;
Local e data do ensaio;

NUumero de série e quantidade do material / equipamento submetido a

ensaio;
e Ensaios de Recebimento, com a descricdo sumaria do processo de ensaio
(constantes, métodos e instrumentos empregados).
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REQUISITOS CONSTRUTIVOS DO RELIGADOR E MECANISMO

O religador devera ser tripolar, automatico, apropriado para instalacdo em poste,
com grau de protecao IP 53. Devera possuir mecanismo de abertura/fechamento
baseado em atuador magnético, mecanismo de interrupgcao a vacuo, meio isolante
a SFs ou material polimérico e controle eletronico microprocessado com cabine
especifica em aco ou aluminio.

O religador deve ser fornecido com todas as ferramentas e acessorios necessarios
para sua instalagdao, operacao, manutencao, ajustes e testes, verificagao de
eventos e ocorréncias, incluindo softwares de ajustes e de parametrizagao,
captura e tratamento dos dados coletados do controle eletronico, bem como cabos
de interligacdo e acessérios para fixacao, se necessario.

Pintura

O Fabricante devera apresentar, com a proposta, descricdo detalhada do sistema
de pintura de alta performance a ser adotado.

A descricdo devera englobar métodos de limpeza da chapa, pintura base,
acabamento, métodos de secagem e aplicacdo das tintas, etc. Devera ser aplicada
tinta a po a base de resina poliéster ou hibrida de epdxi - poliéster, por processo
eletrostatico, na cor cinza-claro notacao Munsell N 6.5, com espessura minima de
pelicula seca de 80 micros.

Galvanizacao

As pecas galvanizadas devem ser totalmente revestidas com zinco pelo processo
de imersao a quente, conforme NBR 6323 e 7414 e/ou ASTM. A espessura minima
do revestimento deve ser de 86 micros.

Placas de identificacao
Cada religador deve possuir duas placas de identificacdo em ago inoxidavel, uma
fixada ao tanque e/ou caixa do mecanismo do religador, e a outra, deve ser
instalada na cabine do controle eletrénico e deverdao estar fixadas através de
parafuso ou rebite.
Os dizeres devem ser gravados em baixo relevo com fundo dos caracteres na cor
preta. Todas as informagdes constantes na(s) placa(s) devem ser escritas em
portugués e obedecer ao Sistema Internacional de Unidades.
As placas de identificagdo devem conter, pelo menos, as seguintes informagoes:

e As palavras RELIGADOR AUTOMATICO;

e Nome do fabricante;

e Tipo ou modelo;

Numero de série;
Tensdao maxima do equipamento, em kV;
Corrente nominal, em Amperes;
Capacidade de interrupgao nominal, em kA;
Tensdo suportavel nominal de impulso atmosférico, em kV;
Més e ano de fabricacao;
Massa em kg;
Frequéncia nominal;
NUumero da Ordem de Compra;
Tipo ou modelo do controle eletronico;
Relagdes dos TC's de Protegao;
Relacdes dos Sensores de Tensao;
Seqliéncia de Operacao.
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Buchas

O religador devera possuir buchas poliméricas, fabricadas em material polimérico,
em EPOXI, EPDM ou Borracha de Silicone, conforme compatibilidade com o projeto
do equipamento e tipo de isolante utilizado no mecanismo do religador.

Meio isolante

O meio isolante no tanque podera ser a gas SF6 ou de material polimérico.

No primeiro caso, o gas isolante SF6 devera ser estavel, ndo tdxico, ter boas
qualidades dielétricas e ndo conter umidade ou impurezas, ser incolor, inodoro, ter
baixo coeficiente de condutividade sonora, apresentar variagao de
pressao/temperatura menor que 1 bar para limites de temperatura de 0 a 50°C e
estar em conformidade com a Norma Técnica IEC 376.

No caso da isolacdo ser feita em material polimérico, podera ser utilizado EPOXI,
EPDM ou Borracha de Silicone.

Estrutura suporte e acessorios

O Fabricante devera fornecer e incluir no preco do religador a estrutura suporte do
religador (mecanismo e do controle eletronico) para montagem em poste,
incluindo os parafusos de aco galvanizado a fogo M16, de tal modo que, se adapte
aos postes padrao.

A estrutura suporte deve ser em ago carbono, ABNT 1010 a 1020, laminado.

A estrutura suporte deve ser totalmente revestida com zinco pelo processo de
imersdo a quente, conforme NBR 6323. A espessura minima do revestimento deve
ser de 86 micrometros.

A estrutura suporte deve ter as superficies lisas, continuas e uniformes, evitando-
se saliéncias pontiagudas e arestas cortantes ou outras imperfeicdes. A estrutura
suporte deve ser projetada para suportar o impacto das forcas de operacdao sem
gue haja vibracao excessiva.

Todas as juntas e emendas devem ser cuidadosamente soldadas, de tal maneira
que a estrutura de fixacao seja a prova de intempérie.

Mecanismo de abertura/fechamento

O religador automatico devera ser tripolar, com mecanismo de
abertura/fechamento através de um atuador magnético para os trés polos ou com
atuadores magnéticos independentes em cada polo. O mecanismo de operagao
deve indicar claramente a situacdo do religador através de um indicador
mecanico de posicao, externo, visivel do solo e pintado com tinta fosforescente
indicando as palavras em portugués "ABERTO"” (fundo verde com letra branca) e
“FECHADO" (fundo vermelho com letra preta).

No caso de religador com atuadores magnéticos independentes em cada polo, um
indicador mecanico de posicao independente devera ser instalado em cada polo.
Neste caso, quando um ou mais polos nao abrirem durante uma operagao de
abertura, tal falha mecanica do religador devera ser sinalizada no painel frontal do
religador. No mesmo sentido, numa operacao de fechamento, se pelo menos um
dos polos ndo fechar, o controle eletronico devera sinalizar no painel frontal que
houve falha mecanica do religador e o controle devera automaticamente abrir as
demais fases através de envio de sinal de abertura e bloquear o fechamento
manual e remoto.

Numa operagao de abertura, caso um ou mais polos nao realizem a abertura,
ocorrendo falha mecéanica do disjuntor (breaker failure), o controle eletronico
deverd que houve falha mecanica do religador (problema mecanico).
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A abertura e o fechamento, através do controle eletrénico, devem ser efetuados
por circuitos alimentados por sistema em corrente continua. O mecanismo de
abertura e de fechamento deverd ser baseado em atuador magnético alimentado
por bateria. A compatibilidade entre a tensao da bateria e a tensao de atuagao da
bobina do religador devera ser assegurada pelo fabricante.

Tanque e/ou caixa do mecanismo

O tanque e ou caixa do mecanismo devera ser em aco ou aluminio, com
espessura minima de 5 mm, para nao se deformarem ou vibrarem em condicoes
normais de transporte e operagao.

Devera ser provido de tampa removivel para acesso e manutencao aos seus
componentes internos. Tanto a tampa quanto o tanque e/ou caixa do
mecanismo deverdo ser fabricados de maneira a ndao permitir o acimulo de
agua ou penetracao de umidade e poeira, com grau de protecao de IP 53.
Todas as juntas e emendas devem ser cuidadosamente soldadas, de tal maneira
gue o tanque e/ou caixa do mecanismo seja a prova de intempérie, e que nao
haja, mesmo sob a pressao nominal de operagao.

Quanto ao transporte e instalagao, quando o tanque e/ou caixa do mecanismo nao
permitir o apoio do religador no solo em condigcdes de estabilidade, deverao ser
soldados ao quatro suportes (sapatas) de apoio que permitam manter o religador
firmemente apoiado, sem condigdes de tombamento por ocasidao do transporte,
instalacdo ou armazenamento. O tanque e/ou caixa do mecanismo deverd, ainda,
possuir um dispositivo que permita a fixacdo do controle eletrénico durante o
transporte e/ou armazenamento e ser equipado com ganchos olhais para icar
0 conjunto através do cabo de aco. O cabo de aco ndo devera tocar as buchas
guando icado por caminhao.

O tanque e/ou caixa do mecanismo do religador devera ser equipado com
dispositivo mecanico (alavanca amarela), de facil acesso, para operacgao
através de vara de manobra, de abertura e bloqueio de fechamento, mesmo
estando o equipamento sem suas fontes auxiliares de alimentacdo. Proximo a
alavanca amarela, devera ser marcado no tanque e/ou caixa do mecanismo por
meio de marcacdo indelével a palavra "ABRIR”, na posicdo acionada.

No tanque e/ou caixa do mecanismo do religador devera ser claramente
identificado, por meio de marcagao indelével, a identificacdo do lado "FONTE" e
lado “"CARGA". Ele deverda possuir um contador de operagdes mecanico, e
registrar o numero total de aberturas. Os condutores de alimentacao de corrente
continua CC devem ser nas cores vermelho para positivo “+”, preto para negativo
\\SN/4

Todos os terminais de fiagcdo e réguas de bornes deverdao ser anilhados ou
identificados de forma inequivoca. A identificacdo dos condutores devera ser feita
através de anilhas tipo de luva em PVC CRISTAL.

Para religadores com meio isolante a gas SFs, o compartimento do tanque e/ou
caixa do mecanismo devera ser totalmente estanque a entrada de ar e umidade e
ser provido de dispositivo de seguranca para alivio de pressao, de valvula que
permita a colocacao e retirada do gas, de dispositivo de monitoramento de queda
de pressao de gas com indicacao local e remota disponibilizando os contatos em
borneiras, bem como engate rapido para conexdo de um manémetro de
verificacdo de pressdo do gas. Todas as juntas e emendas devem ser
cuidadosamente soldadas, de tal maneira que o tanque e/ou caixa do mecanismo
seja a prova de intempérie, e que nao haja, mesmo sob pressao nominal de
operacao, intercambio de gas com o meio ambiente.
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Conectores

O tanque e/ou caixa do mecanismo devera ser fornecido com conector de
aterramento estanhado para cabo de cobre bitolas 16 a 70 mm?.

O religador devera ser fornecido com conectores terminais de linha de cobre
estanhado, tipo universal, para cabos de cobre ou aluminio bitolas 35 (2AWG) e
240 mm? (500 MCM).

Transformadores de corrente (TCs)

O mecanismo/tanque devera ser fornecido com trés transformadores de corrente,
tipo bucha, instalados do lado fonte que deverdo apresentar o0s mesmos erros
percentuais sendo que desvio entre eles ndo devera ultrapassar 5%.

Os TCs de protecdo deverao ter ligacdo do tipo subtrativa e o religador devera
ter os TCs de protecdo instalados nas buchas do lado oposto a fixagao.

Devem ser enviadas curvas de saturacdao e exatidao dos TCs de protegao, bem
como o resumo das caracteristicas elétricas e referéncias comerciais.

Transformadores de potencial (TPs)

O mecanismo/tanque devera ser fornecido com 3 (trés) sensores de tensao,
instalados nas buchas do religador no lado fonte que fornecerdao medicdao de
tensdo e poténcia, calculo da distdncia em km na funcdo de localizacdo de falta,
referéncia para ajuste da unidade de sobrecorrente direcional (67) e sincronismo
(25).

Adicionalmente devera ser fornecido 3 (trés) sensores de tensao para o lado
carga, para efeito de implementacao de ldogicas de automacdo centralizada de
self-healing em centro de operagdes. O relé microprocessado devera possuir 3
(trés) entradas de tensdao analdgicas para processamento das informacgbes de
tensdo do lado fonte e 3 (trés) para o lado carga.

O controle eletrénico devera também possuir chave comutadora para selecionar a
referéncia de tensdo através de sensores de tensdao de bucha internos ou através

de TPs externos com secundario (115/+/3), para as funcdes acima descritas.
REQUISITOS DO CONTROLE MICROPROCESSADO

Requisitos basicos

O controle eletronico dedicado, com relé microprocessado, deve conter todas as
funcdes de protecdo, medicao e automacdo constantes desta especificacdo, de
forma integrada no software de parametrizacao e controle.

Todas as chaves, teclas e lampadas sinalizadoras existentes na cabine do controle
eletronico devem ser identificadas contendo as respectivas fungdes, escritas em
portugués.

Erros de projeto nao previstos nesta especificagao e detectados a qualquer tempo
serao integralmente cobertos pelo fabricante, sem custos.

Requisitos construtivos da cabine de acondicionamento

Como o religador sera instalado ao tempo, sob incidéncia direta da radiacdo solar,
a cabine do controle eletrénico deve proporcionar toda protecdo térmica e
eletromagnética necessaria para o adequado funcionamento do circuito eletrénico
e seus acessorios, assim sendo, a cabine do controle eletrénico deve ser
construida em aco aluminio, com espessura minima de 2 mm, com grau de
protecao IP 53, com paredes duplas em todas as faces (laterais, traseira,
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frontal e superior) e pintadas conforme esta Especificacdo. A parede dupla deve
ser também em aco aluminio da mesma espessura que a parede da cabine.

A cabine do controle eletrénico deve ter porta com fecho tipo manopla com
dispositivo para colocacdo de cadeado. A porta externa do controle eletronico
deve possuir no lado interno um dispositivo para ser fixado/colocado pelo
fabricante uma copia impressa do diagrama unifilar do controle e uma cépia do CD
do software de programacao.

A disposicdao dos componentes dentro da cabine do controle eletronico deve
permitir facil acesso em caso de manutencdes. A fixacao do relé micro processado
deve ser feita em um painel mével dentro da caixa do controle eletrénico. Na
parte frontal do painel mével devem aparecer somente os botdes das chaves de
comando, tomada de tensdo auxiliar, display, teclas do relé micro processado. Nao
deverd ser fixado na parte traseira do painel moével, além do relé
microprocessado, nenhum outro dispositivo do controle eletrénico, tais como
fontes, conversores de tensdao e Fonte de alimentagao (USP), os quais devem ser
fixados dentro da cabine do controle eletrbnico.

A cabine do controle eletronico deve possuir espaco interno reservado para a
acomodacao de modem, radio ou conversor de meio.

A cabine do controle eletronico deve ter na sua parte inferior uma abertura com
chapa cega (de material que possa ser perfurado em campo) parafusada para
previsao de cablagem. Os cabos umbilicais deverao derivar pela parte inferior da
cabine do controle eletronico, através de conectores metalicos, tipo “plug-in
macho”.

A cabine do controle eletronico devera possuir 4 (quatro) sapatas de apoio que
permitam manter o controle firmemente apoiado sem condicdes de tombamento
por ocasido do transporte, instalacao ou armazenamento, de forma a proteger os
conectores "fémeas” localizados na parte inferior.

A cabine do controle eletronico deve ser fornecida com conector de aterramento
estanhado para cabo de cobre de 16 mm? a 70 mm?.

O painel movel interno deve se deslocar no minimo 135 graus em relacdo a
posicao fechado, para possibilitar acesso da equipe de manutencao as partes
internas da caixa de controle. Todas as portas de acesso ao controle eletrbnico e,
se for o caso, ao mecanismo, deve estar ligado eletricamente a cabine através de
cordoalhas adequadas, para garantir um perfeito aterramento.

Todas as portas de acesso ao controle eletronico, externa e interna, deverao
possuir travas de movimento na posicao aberta.

O sistema de vedacao das portas do controle eletronico devera ser projetado para
nao descolar a borracha em funcao da pressao da parte fixa (prever canaletas
para a borracha de vedacao).

Na porta de acesso ao controle eletrénico devera ser instalada uma chave
microswitch (fim de curso), com o objetivo de sinalizagdao remota de invasao
da cabine do controle, devidamente conectada a um dos contatos de input do relé
previamente reservado.

FiacOes e conexodes

Fiagao interna

Todos os terminais de fiacdo e réguas de bornes devem obedecer as
especificacbes da NR10 e deverao ser anilhados ou identificados de forma
inequivoca e indelével. A identificacdo dos condutores devera ser feita através de
anilhas tipo luva em PVC CRISTAL, com comprimento adequado.
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Os condutores de alimentacdo de corrente continua CC devem ser nas cores:
vermelho para o circuito de positivo da bateria "+" e preto para o circuito de
negativo da bateria "-".

As demais fiacOes deveram ser na cor cinza.

Toda a fiacdo do circuito de controle sujeita a esforco mecanico deve ser feita
com fios de cobre com encordoamento classe 4 conforme NBR 6148 ou NBR
6880, de bitola minima 0,5 mm2, com isolamento para 750 Volts. Nao serao
aceitas emendas nos fios.

N3o sera aceita, sob nenhuma hipétese, a conexdao de mais de um cabo
em um mesmo terminal, nem de mais de um terminal em uma mesma
conexao. Os chicotes internos ao controle eletrénico deverao ser montados de
maneira a facilitar a manutencdo e com padrao de qualidade compativel com a
funcao requerida pelo equipamento. Todos os terminais deverdao estar prensados
de forma a garantir a perfeita conectividade e, ao mesmo tempo, durabilidade dos
conectores.

Todas as conexdes, internas ao controle eletronico, que recebam cabos externos,
deverao ser feitas em bornes industriais padrao PHOENIX UK4 ou similar.

Todas as conexodes no relé devem necessariamente passar por borneiras
de interligagdao. Os terminais de corrente do relé, para as conexdes dos cabos
dos TCs, devem necessariamente ser do tipo olhal, ndao serdo aceitos
conexao via plug conector.

As conexbes dos 6 (seis) condutores dos TCs ao controle eletronico devem ser
efetuadas, obrigatoriamente, através de borneira industrial. A ligacdo estrela-
aterrada dos TCs devera ser efetuada necessariamente dentro do controle
eletronico, e ndao no mecanismo. Estas borneiras devem estar instaladas
internamente no gabinete do controle eletronico, ndo sendo permitida sua
instalagdo diretamente no relé microprocessado.

As conexdes de CA deverao ser previstas em borneira, ndo sera aceita entrada de
CA diretamente em componentes internos ao controle eletronico nem em
disjuntores.

Todos os terminais, cabos e partes metalicas energizadas devem ser
devidamente protegidos contra toques acidentais.

Ligacao entre o tanque/mecanismo e a cabine do controle eletronico

Toda fiagcao proveniente do interior do tanque e/ou caixa do mecanismo deve
estar protegida, através do seccionamento dos cabos em plugues adequados e
borneiras de interface, contra o efeito de vazamentos de qualquer espécie. O
fabricante deve incluir na proposta desenho indicando detalhes desta fiagao e
seccionamento.

O religador deverd ser fornecido com os cabos umbilicais separados e
independentes, contendo cabo de controle englobando comando ao tanque,
supervisao dos contatos auxiliares, sensores de tensao de bucha (fonte) e TCs de
bucha, porém com protecdo eletronica contra abertura involuntaria de TCs no
tanque ou caixa do mecanismo atuador.

O controle eletronico devera ter entrada analdgica independente de tensao 127
Vca (F-N) para a fonte de alimentacao (UPS) e demais componentes.

O controle eletronico deve possuir um soquete com lampada LED 127 V¢, para
iluminacdo interna do controle, sendo acionado através de microswitch (chave
de fim de curso) quando da abertura da porta do controle.

O controle eletrénico deve possuir uma tomada 127 Vca com dispositivo de
protecdo, disponivel para alimentar um notebook.
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Na cabine de controle eletronico deve ser instalado um aquecedor regulado por
termostato. A temperatura interna da cabine de controle eletronico deverd ser
mantida em uma faixa conveniente ao bom desempenho dos componentes e de
forma a evitar oxidacao e formacao de mofo. No tanque e/ou mecanismo de
operacao também deve haver aquecedor. O resistor de aquecimento regulado por
termostato deverda permitir ajuste na faixa de 0 a 60 °C, tanto para cabine de
controle eletrénico como a do mecanismo. O valor da resisténcia de aquecimento
devera ser compativel com o tamanho da cabine utilizada. A alimentacdao dos
aquecedores deve ser 127 Vca.

Cabos de comunicacao

O cabo de comunicagao entre o dispositivo de ajuste (notebook) e o controle
eletrénico deve ser fornecido com comprimento minimo de 6 (seis) metros. O
cabo devera ser compativel com uma das entradas frontais do relé (conector
RS232, USB ou Ethernet/R145).

Alimentacao

O conjunto de baterias utilizado para alimentacdo do controle eletrénico devera
ser do tipo selada para tecnologias Pb acido ou gel, ou ions de Litio (baterias de
estado solido), com saida do conjunto de baterias em 24Vpc (duas de 12Vpe)
tensdao nominal. O conjunto de baterias devera ser devidamente fixado dentro da
caixa do controle, para evitar o deslocamento durante o transporte.

As baterias a serem fornecidas juntamente com o conjunto deverdo,
obrigatoriamente, apresentar:

e Gravagao do més / ano de fabricacdo no corpo de cada bateria, sendo que
esta data ndo poderd ser anterior a seis meses da data de inspecao do lote
dos equipamentos;

e Garantia total minima de um ano;

e Fornecimento de catdlogo original contendo informagdes técnica, incluindo
curvas de carga e descarga e comportamento com variagdao de
temperatura;

e As baterias deverao estar totalmente carregadas, sendo que o tempo entre
a data de carga e a data da entrega, ndo devera ser superior a 03 meses.

As baterias deverao, obrigatoriamente, utilizar conectores FASTON.
No circuito lado positivo da bateria deve ser instalado fusivel (automotivo) para
protecao, seguranca e chaveamento.
A fonte de alimentacao (USP) com entrada universal de 90 a 230 Vca € 120 a 340
Vce, tensdo de saida 27,6 Vcc e correntes de saida 1 (corrente de ajustavel até 3A)
e na saida 2 (corrente ajustavel até 1,2A).
A USP devera possuir como funcionalidades minimas o controle de corrente, com
limite superior de 10% a capacidade nominal da bateria em regime de equalizacao
e alarme de auto-supervisdo com contato de saida ligado na UTR que atue sob as
seguintes condigles:

e Falta de CA na alimentagao (essa indicacdo devera ser temporizada);

e Tensao na bateria acima de 29V;

e Tensao na bateria abaixo de 22V.

Quando a bateria atingir o nivel de 19V a fonte de alimentacdao (ou outro
dispositivo) devera atuar um contato de alarme e seccionar a bateria do sistema
de alimentagcao com o fim de preserva-la.
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Contadores de operacgao eletronicos

O controle eletronico do religador deve possuir quatro contadores de operagao
acumuladores eletronicos internos, com no minimo quatro digitos sendo um para
cada fase e um para o neutro/SEF. Estes contadores devem ser construidos de
forma a dificultar o reset acidental. Os contadores internos deverao ser acessiveis
via teclado e display no painel frontal. Neste caso, o controle eletronico devera
permitir o reset dos contadores, através de senha.

Entradas analdgicas de corrente para medicao e protecao

Os cabos de controle (comando e supervisao), dos TCs e dos sensores de tensao,
que derivam da cabine do controle eletronico para o tanque e/ou caixa do
mecanismo de operacao, deverao ter um comprimento minimo de 3 (trés) metros
e devem ser isolados, blindados e com cobertura a prova de intempéries, e
possuir terminais tipo metalico "plug-in macho" (com anel de fixagdo moével
interna) na conexao contraria ao controle.

O relé do controle eletrénico monopolar devera ter 1 (uma) entrada analdgica
de corrente CA.

O relé do controle eletrénico tripolar devera ter 4 (quatro) entradas
analogicas independentes de corrente CA, sendo 3 (trés) para os sensores
de fase e 1 (uma) para o sensor de SEF (neutro sensivel). O software de
parametrizacao do relé devera permitir langamento de relagdes de TCs diferentes
para o sensor de fase e SEF.

Entradas analdgicas de tensdao para medicao e protecao

No caso de religadores automaticos monopolares, o relé do controle
eletronico devera ter até 2 (duas) entradas analdgicas de tensdo para os
sensores de tensdo internos lado carga e fonte, com possibilidade de uso de
TPs externos.

Ja no caso de religadores automaticos tripolares, o relé do controle eletrénico
tripolar devera ter 3 (trés) entradas analdgicas de tensao para os sensores de
tensdo internos lado fonte e pelo menos 1 (uma) entrada analdgica de tensao
para o lado carga, com possibilidade de uso de TPs externos.

A aplicacao destas entradas de tensao devera ser:

Entradas do lado fonte:

Medicao de tensdo e poténcia;

Calculo da distancia em KM da funcdo de localizagcdo da falta;

Referéncia para ajuste da unidade de sobrecorrente direcional (67);
Referéncia para unidade de sincronismo (25);

Entradas do lado carga:

e Deteccdo de presenca ou auséncia de tensdao para a funcdo Dead Line
(linha-morta);

e Deteccao de presenca ou auséncia de tensdo para funcao de transferéncia
automatica, RA normalmente aberto;

e Referéncia para unidade de sincronismo (25);

e Deteccao de tensdo para alimentacdo de ldgicas de programacao do sistema
SCADA.

No caso das funcdes de Recomposiciao Automatica, Transferéncia
Automatica e Dead Line (linha morta) ndo serem recursos previstos no
relé microprocessado, estas deverao ser elaboradas pelo fornecedor por
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meio de logicas, utilizando as entradas digitais, incluindo modificacdo, e
possibilitando ativar ou ndo estas funcodes.

As entradas analoégicas de tensao deverdo ter varistores de protecao.

O software de parametrizacdao devera permitir a entrada de relagcoes de TPs
diferentes para lado fonte e lado carga.

Painel frontal

LEDs configuraveis
O controle eletronico deve disponibilizar através de indicacdo por LEDs
configuraveis (minimo 17 LEDs) no painel frontal, em portugués, os seguintes
estados:
e Estado do religador - 52a e 52b (aberto/fechado);
Estado da chave local/remota;
Estado do bloqueio de religamento;
Estado do bloqueio de neutro;
Estado do bloqueio de SEF;
Estado do bloqueio da protecao (operagao do religador como chave);
Alarme de falta de alimentacdao CC na saida do carregador de baterias;
Alarme de falta de alimentacao CA;
Abertura por fase - 50/51 (A, B e O);
Abertura por neutro - 50/51N;
Abertura pelo SEF (neutro de ajuste sensivel);
Pick-up de fase, neutro ou SEF (indicacao que a corrente esteve acima do
minimo trip);
Estado do grupo de ajustes alternativo (ativado/desativado);
Estado da funcao Linha Viva;
Bloqueio por fim de sequéncia de religamento;
Problemas no controle;
Falha mecénica (um dos polos ndo abriu ou ndo fechou).

Obs.: Os LEDs que indicam a abertura (trip) por funcao de protecao (fase, neutro
e SEF) deverao rearmar automaticamente (efetuar o reset) caso o religador nao
va a bloqueio, ou seja, ndo atinja o término do ciclo de religamento ajustado.

Botoes de acesso direto
O controle eletrénico deve disponibilizar através de botdes configuraveis (minimo
8 botdes) ou de acesso direto no painel frontal, em portugués, os seguintes
comandos:
LOCAL HABILITADO - Comando de mudanca do controle de remoto para local
e vice-versa.
AJUSTE ALTERNATIVO 1 HABILITADO - Comando de mudanca do grupo de
ajuste Normal para o grupo de ajustes Alternativo 1, e vice-versa).
MODO CHAVE HABILITADO - Comando de desabilitar todas as fungoes de
protecao (operacao do religador em MODO CHAVE);
LINHA VIVA HABILITADA - Comando de habilitar e desabilitar a funcdo Linha
Viva (HOT LINE TAG);
RELIGAMENTO BLOQUEADO - Comando de bloquear e desbloquear o
religamento automatico;
NEUTRO BLOQUEADO - Comando de bloquear e desbloquear o neutro e o SEF;
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SUB-FREQUENCIA HABILITADA - Comando de habilitar e desabilitar a
funcdo de sub-frequéncia;

Ao lado de cada botdo de comando devera existir um LED indicando o estado da
funcdo descrita no botdo. LED acesso indica que a condicdo descrita no botdo é
verdadeira. LED apagado indica que a condicao descrita no botdo é falsa.
O controle eletronico deve disponibilizar através de botbes de acesso direto no
painel frontal, em portugués, os seguintes comandos de:

ABRIR - Comando de abertura manual do religador;

FECHAR - Comando de fechamento manual do religador.

O botao ABRIR devera ser na cor verde e o botao FECHAR devera ser na cor
vermelho, sendo que a condicdo deve estar indicada embaixo do LED. Para o
botao ABRIR, a indicacdo embaixo do LED deve ser ABERTO e para o botao
FECHAR a indicagao embaixo do LED deve ser FECHADO.

A mudanca do estado das fungdes de bloqueio/desblogueio do Religamento,
Neutro, Grupo de Ajustes, Linha Viva, Modo Chave e Sub-frequéncia, via comando
manual dos botdes no painel frontal ou tela, s6 podera ser efetuada apods
confirmagao no botao (ENTER/Mudancga), tornando assim, o comando mais seguro
e evitando erros de operagao.

Indicacao do display
O controle eletrénico deve disponibilizar através de indicacao direta dos valores no
display do painel frontal, em portugués, as seguintes grandezas analdgicas:
Correntes nas fases A, B e C (correntes de 0 a 630 A, com precisao de +/-
5%);
Corrente no neutro (correntes de 0 a 150 A, com precisao de +/-5%);
Tensdes Van, Ven, Ven, Vas, Vec € Vea (com precisao de +/-2% na faixa de 70%
a 110% da tensao nominal);
Frequéncia;
Ultima falta com valores de sobrecorrente.

Obs.: A exatiddo dos valores do display € em relagao as entradas do relé.

Comportamento das funcoes de protecao e operagao a serem
configuradas no painel frontal

Botao de habilitar e desabilitar a Linha Viva

Esta funcdo deve ser habilitada e desabilitada via botdao do painel frontal e via
protocolo DNP3.0, e devera ter o seguinte comportamento:

Habilitar a fungdo linha viva:

O controle eletrénico deve comutar para um outro grupo de ajustes
(normalmente o ultimo disponivel), onde devera estar com o religamento
bloqueado, com curvas instantaneas de fase, neutro e SEF ajustadas, e com
pick-up igual ao ajuste do grupo normal;

Se o religador atuar por protegao ou manualmente, a funcao linha viva nao
deve permitir o fechamento local, remoto ou automatico (ciclo).

Desabilitar a fungao linha viva:
Controle eletronico retorna ao grupo de ajustes que estava antes de entrar na
fungao linha viva;
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O bloqueio de religamento retorna para a situagao anterior a entrada na fungao
linha viva (se estava bloqueado, religamento retorna bloqueado, se
religamento estava desbloqueado, retorna desbloqueado);

Todas as demais fungdes que possam ser acionadas remotamente ou via painel
frontal deverdo retornar a condicao original antes do acionamento da
funcao linha viva;

Permite fechamento local e remoto.

Botao de habilitar e desabilitar o Modo Chave
Esta funcdo deve ser habilitada e desabilitada via botdo do painel frontal e via
protocolo DNP3.0, e devera ter o seguinte comportamento:
Habilitar a funcao modo chave:
Neste modo o controle eletronico ndo deve atuar automaticamente, devido a
qualquer funcao de protecgao;
Inibir qualquer alteracdao de fungcao de protecao que possa ser feita via painel
frontal ou protocolo DNP3.0;
Somente sera permitido o fechamento e a abertura via comando local ou
remoto.

Desabilitar a funcao modo chave:

Controle eletronico retorna ao grupo de ajustes que estava antes de entrar na
funcao modo chave;

O bloqueio de religamento e neutro retorna para a situagao anterior a entrada
na fungao modo chave (se estava bloqueado, religamento ou neutro retorna
bloqueado; se religamento ou neutro estava desbloqueado, retorna
desbloqueado);

Todas as demais fungdes que possam ser acionadas remotamente ou via painel
frontal deverdo retornar a condicdo original antes do acionamento da
funcao modo chave;

Permite fechamento local e remoto.

Botao do bloquear e desbloquear o sensor de Neutro e SEF
Esta funcdo deve ser bloqueada e desbloqueada via botdo do painel frontal e via
protocolo DNP3.0, e devera ter o seguinte comportamento:

Quando bloqueamos o neutro, o SEF devera ser automaticamente bloqueado,
tanto via painel frontal quanto via DNP3.0. Enquanto o neutro estiver
bloqueado, nao devera ser permitido o desbloqueio do SEF;

Se desbloquearmos o Neutro, o SEF devera permanecer na situagao em que se
encontrava antes de efetuarmos o bloqueio do neutro, ou seja, se o SEF
estava desbloqueado deve retornar automaticamente como desbloqueado,
porém se estava bloqueado deve permanecer bloqueado. Se o ajuste de
SEF estiver bloqueado via software de parametrizacdo, ndao podera ser
desblogueado via botao painel frontal nem via protocolo DNP3.0.

Requisitos gerais de operacao

Os religadores devem ser automaticos e capazes de interromper e religar o
circuito com a sequéncia pré-determinada de operacdes de abertura e de
fechamento seguido de rearme ou bloqueio.

Os religadores devem permitir um nimero minimo de 4 (quatro) operacdes até o
blogueio, ou seja, 3 (trés) tempos de religamento ajustaveis. O rearme do
mecanismo entre as operacdes de religamento deve ser automatico.
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Os religadores devem permitir o bloqueio e abertura livre, por acionamento
elétrico ou mecanico.

A capacidade de interrupcao dos religadores deve ser a maxima permitida pelo
equipamento para qualquer ajuste do controle eletronico, e os valores de corrente
nominal e capacidade de interrupcao nao devem levar em conta as limitagOes
pelos sensores ou TCs.

Se a corrente de fase ou a corrente de terra alcancar ou exceder o valor minimo
necessario para a abertura, o controle eletronico deverda primeiramente
temporizar, e, em seguida, energizar a bobina de abertura. Apds a abertura,
comecara a contagem do tempo ao fim do qual deverd ocorrer o religamento, de
acordo com o valor pré-determinado através dos ajustes no controle eletronico.

A corrente minima de disparo, tanto para faltas entre fases como faltas a terra,
deve atender aos valores especificados nas folhas de caracteristicas técnicas.
Estes ajustes devem ser realizados através de parametrizacao do relé, via local no
controle eletronico e/ou também externamente, através de comunicacdao com
notebook no canal de ajustes. A atuacdo do controle eletronico, tanto para
correntes de curto-circuito entre fases ou fase-terra deve ser necessariamente
para 100% do valor ajustado (multiplo = 1).

Os valores de corrente nominal e capacidade de interrupgdo, para cada tipo de
religador, nao devem levar em conta as limitagdes introduzidas pelos sensores ou
transformador de corrente.

Fungoes de protecao

O software de parametrizagao dos ajustes de protecdao devera ser compativel com
o sistema operacional Windows na versao XP ou superior. Os custos do software
deverao estar inclusos no custo total do equipamento.

O controle eletrénico devera possuir, no minimo, as seguintes funcdes de
protecao:

o Sobrecorrente instantanea de fase (50) e neutro (50N), temporizada

de fase (51) e neutro (51N) e falta sensivel a terra (Sensitive Earth

Fault - SEF)

Sobrecorrente direcional de fase (67) e neutro (67N)

Sobre e subfrequéncia (81U/0)

Sobretensao (59) e subtensao (27), com temporizagao (62)

Religamento automatico (79)

Cold Load Pick-Up de fase e neutro (fator multiplicador da corrente de

ajuste para religamentos de faltas de grande duragao)

o High Current Lockout de fase e neutro (bloqueio da fungao
religamento por alta corrente)

o Hot Line Tag (blogueio das funcdOes de religamento e ativagao de
curvas instantaneas para manutencao em linha viva com seguranca)

o Localizagao de falta

o Modo chave

o Transferéncia automatica de carga (operacao do religador como
chave normalmente aberta)

o Dead line ou barra viva-linha morta (bloqueio de religamento se
houver tensao do lado carga)

O O O O O

O controle eletronico deve possuir no minimo 4 (trés) grupos de ajuste sendo
1 normal e 3 alternativos. No caso de mudanca de um grupo de ajustes para
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outro, o controle deve possibilitar a alteracdo automatica de todos os ajustes de
protecao (fase, neutro, SEF, religamento e etc), porém nao poderd provocar
mudanca de estado em quaisquer outras varidveis do relé a ndo ser as pertinentes
a mudanca. O software de ajustes também devera possibilitar a coépia dos
ajustes de um grupo para o outro. O controle eletrénico devera salvar os
ajustes em sua memodria e estes dados nao deverao se perder ou se corromper
mesmo em eventos que desliguem a alimentacao de energia do controle.

O controle eletrénico deve trabalhar com os padroes ANSI e IEC, tanto para o
sensor de fase quanto para o sensor de neutro com pelo menos 2 (duas) curvas
caracteristicas tempo inversa (tempo x corrente) para abertura rapida, 2
(duas) com caracteristica abertura instantanea de tempo definido e 3 (trés)
com caracteristicas do tipo abertura temporizada. Ainda, o controle eletronico
deve possuir curvas de tempo definido para o sensor SEF (Sensitive Earth
Fault). O numero de operagoes rapidas para faltas de fase deve ser independente
do numero de operacdes rapidas de neutro.

No quesito sequéncias de operacdes, o religador deve permitir que sejam
parametrizadas operagdes de forma a se ter apenas aberturas instantadneas ou
rapidas, somente retardadas, ou combinagdes destas, sendo estes parametros
independentes para faltas fase-fase e fase-terra.

Os tempos de religamento devem ser independentes entre si e ajustaveis em cada
ciclo de religamento. O tempo de rearme também deve ser ajustavel.

O controle eletronico do religador também devera possuir as seguintes fungdes de
operacgao:

e Cold Load Pick-Up ou partida de carga fria: multiplicador da corrente
nominal de ajuste de acordo com o tempo em que a carga permaneceu sem
alimentacdo. Este ajuste evita trips acidentais nos casos em que a carga
seja religada em um valor mais alto que o normal devido a acdao de
termostatos de aquecimento e de ar condicionado dos consumidores;

e Hot Line Tag - Linha viva: quando habilitado, os ajustes de protecdo padrao
e alternativos deverao ser desligados temporariamente e devera ser ativada
uma curva instantanea e bloqueado a fungao 79 de religamento;

e Modo chave: quando ativo, este modo desabilita todas as curvas de
protecao (padrdo ou alternativas);

e High Current Lockout ou bloqueio de religamento por alta corrente: bloqueio
do religamento automatico quando a protecao é sensibilizada por correntes
de falta muitas vezes maior que a de ajuste. Os ajustes para faltas entre
fase e de fase a terra deverao ser separados;

e Fault location ou localizacdo de falta: estimativa da distancia em
quildometros da falta;

e Transferéncia automatica: utilizacdo do religador como chave normalmente
aberta (NA), interligando duas fontes e possibilitando a transferéncia de
carga no cado de falta de tensao do lado da fonte principal;

e Dead line ou barra viva-linha morta: bloqueio de religamento manual ou
automatico quando ha tensdo em qualquer fase do lado carga.

O controle eletrénico ainda deverd acompanhar o desgaste das ampolas de
vacuo e o acompanhamento de sua vida util pelo calculo da integral de Joule
(I2t).

Adicionalmente, como medida de seguranca, o controle eletronico devera possuir
dois estagios de seguranca para religadores isolados a gas SFs: um
alarme de baixo nivel de SFs, e num nivel critico, bloqueio do funcionamento
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do mecanismo para se evitar o risco de explosdes e danos ao equipamento e a
terceiros.

O controle eletronico devera ainda ser capaz de registrar os Ultimos 80 eventos
e atuagdes da protegao, indicando o valor das correntes de curto-circuito e
informando os sensores (fase, neutro ou SEF) que atuaram. Estas informagdes
devem ser armazenadas na memoria e seu acesso deve ser permitido por conexao
de notebook ou pelo painel frontal do equipamento. O display ainda devera
disponibilizar as informacdes das grandezas instantdneas (tensdo, corrente e
poténcias ativa e reativa).

O controle eletrénico deve possuir a funcdo SAG/SWELL, registrando em
memodria as ocorréncias da tensdo na rede de Distribuicdo.

O controle eletronico devera ser capaz de oscilografar as grandezas analdgicas de
tensdo e corrente e grandezas digitais, com resolucdo minima de 16
amostras/ciclo, 8 registros com 8 ciclos cada, que deverao ser armazenadas
em memoria. A funcdo de oscilografia devera satisfazer os seguintes requisitos:

e Gravacao das amostras dos sinais de tensdo, corrente e sinais digitais da
linha ou transformador respectivo, com um tempo pré-falta de 2 (dois)
ciclos de 60 Hz;

e Taxa de amostragem de 16 amostras por ciclo de 60 Hz, correspondendo a
uma frequéncia de amostragem de 960 Hz;

e Sequencia de eventos ou Sequence of Events (SOE) com resolugcao de 1
milisegundo e o estado (status) de equipamentos;

e Programas de manipulacao dos dados gravados, de forma a apresentarem
as formas graficas das ondas de tensdo e corrente, eventos e outras
grandezas disponiveis, relatérios de status e sequéncia de eventos;

e Partida da fungdo de oscilografia por detectores internos ou por contatos
externos ao controle eletronico;

e Localizacdo de faltas e relatdrios de medicdo das grandezas disponiveis.

REQUISITOS DE AUTOMACAO
O controle eletronico deve ter a possibilidade de comunicacao serial e ethernet
via TCP/IP pelo protocolo DNP (Distributed Network Protocol) 3.0 nivel 2. O
equipamento devera possibilitar o remapeamento dos pontos digitais e
analdgicos, ou seja, remapeamento da lista original de bits de entrada e saida. O
usuario devera ter a opcao de selecionar os pontos desejados, montando uma lista
propria dos pontos de modo a ser compativel com a lista dos pontos do
supervisorio da COCEL.
A transferéncia de dados devera estar em conformidade com o protocolo DNP3.0
nivel 2, devendo ser fornecida a documentacdo do perfil deste protocolo,
constando também a lista dos pontos dos objetos DNP3.0, assim como o método
de mapeamento destes pontos, os quais deverdao ser configurados conforme a
necessidade da COCEL.
Por meio do DNP3.0 deverdo ser disponibilizados informacdes de partida de
unidades, registro de eventos, entradas digitais, saidas digitais, medidas
analdgicas de corrente, tensdo, poténcia, frequéncia, distancia de falta em
percentual ou quilometro, etc.
Entradas, saidas e portas de comunicacao
O controle devera possuir no minimo 3 (trés) portas de comunicacdo
independentes, sendo uma 1 (uma) frontal e 2 (duas) traseiras.

A porta de comunicacdao frontal deverd ser compativel com conexdo de um

computador para parametrizacao do controle do religador no padrao USB,
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Ethernet ou serial RS-232. No caso de ser disponibilizada a porta Ethernet,
esta deve permitir a conexdao de um computador por meio de cabo path-
cable ou crossover, sem a necessidade de hub ou switch intermediario;

O relé também devera possuir duas portas de comunicagao traseira, uma no
padrao Ethernet para transmissao de dados DNP 3.0 via TCP/IP ou porta
serial RS-232 também em conformidade com o mesmo protocolo € uma
porta de comunicacdo Optica para comunicacdao direta com o sistema
supervisorio via fibra éptica multimodo com terminacao ST. Caso ndo a
possua, a porta serial RS-232 deve ser compativel com adaptadores EIA-

232 para fibra éptica (modem dptico).

A parte traseira do controlador deverda possuir no minimo 6 (seis) entradas
digitais e 6 (seis) saidas digitais fisicas identificadas com conexao acessivel
por borne além dos conectores de sinal de trip para o mecanismo do religador.

Os contatos de saida deverao possuir as seguintes
suportabilidade:

caracteristicas de

Suportabilidade minima das saidas digitais do controlador

Conducao continua 5A
Fechamento e conducdo e 0,5s 30 A
Interrupcdo com carga L/R < 40ms em 125 V¢ 0,25 A

Variaveis configuraveis e comunicacgao via protocolo DNP 3.0
O controle eletronico devera permitir a programacao légica digital entre estados
das entradas fisicas, estados virtuais internos, comandos via protocolo DNP 3.0 e
estados de comparadores analdgicos, permitindo acionar saidas fisicas, mudar
estados virtuais e ativar fungdes internas, como mudanga de grupos de ajuste,
abertura e fechamento, bloqueio de religamento, etc.
Sdo requisitos minimos as seguintes fungdes ldgicas:

E;

ou;

INVERSORA;

DETECCAO DE BORDA SUBIDA OU DESCIDA;

FLIP-FLOP RS;

TEMPORIZAGAO;

COMPARADORES ANALOGICOS.

O controle eletronico devera possuir no minimo 8 (oito) variaveis livres
internas, com possibilidade de temporizagdo, para desenvolvimento de ldgicas
adicionais pela COCEL. Estas varidveis podem estar disponiveis, independente da
implementacdo das funcgdes ja solicitadas neste documento.

N3o serd permitida a cobranca destas varidveis a parte do preco total do
equipamento.

Por meio do DNP 3.0 deverdo ser disponibilizadas informacdes de partida de
unidades, registros de eventos, entradas digitais, saidas digitais, medidas
analdgicas de corrente, tensao, poténcia, frequéncia, distancia de falta, etc.

O tamanho de cada fila de eventos a serem reportados via DNP 3.0 devera ser
maior ou igual a 100 eventos.

Devera ser fornecida juntamente com a documentacdao técnica do produto
(desenhos técnicos, manuais de operacao e manutencdo) uma tabela de objetos
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contendo os objetos suportados e suas variagdOes, descricdes, function codes e
qgualifier codes para requisicao e resposta.

As seguintes varidveis sdo requisitos minimos para a supervisdao e controle da
COCEL e devem estar disponiveis como pontos de entrada e saida (I/O) via
protocolo DNP 3.0 para telecomando via sistema de supervisao:

Requisitos minimos de sinais/variaveis disponiveis via
protocolo DNP3.0

Tipo de
objeto Descricao
DNP
Pontos disponiveis para leitura/supervisao (input)

Binary input | Relé desabilitado

Binary input | Estado de operacgao local/remoto

Binary input | Estado do blogueio da funcao de religamento (79)
Binary input | Erro (failure) de auto-diagnostico - falha do
controle eletrénico

Binary input | Aviso (warning) de auto-diagndstico - falha no
controle eletrénico

Binary input | Mudanca de ajustes

Counter NUumero de operacoes (trips) do religador
Analog Temperatura interna do relé

input

Analog Nivel de SF¢

input

Analog Tensao da bateria

input

Analog I, lado fonte - magnitude (A) e angulo

input

Analog Iz lado fonte - magnitude (A) e angulo

input

Analog Ic lado fonte - magnitude (A) e angulo

input

Analog Iy lado fonte - magnitude (A) e angulo

input

Analog I, lado fonte — magnitude (A) e angulo

input

Analog I, lado fonte — magnitude (A) e angulo

input

Analog Van Ou Vg lado fonte - magnitude (kV) e angulo
input

Analog Ven OU Vi lado fonte - magnitude (kV) e angulo
input

Analog Ven ou Vea lado fonte— magnitude (kV) e angulo
input

Analog V, lado fonte - magnitude (kV) e angulo

input

Analog V; lado fonte- magnitude (kV) e angulo

input
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Analog V, lado fonte- magnitude (kV) e angulo

input

Analog Van OU Vg lado carga - magnitude (kV) e angulo
input

Analog Vgn OU Ve lado carga — magnitude (kV) e angulo
input

Analog Ven ou Vea lado carga - magnitude (kV) e dangulo
input

Analog Frequéncia instantanea (Hz)

input

Analog Poténcia ativa instantanea (MW) fases A,B,C
input

Analog Poténcia reativa instantanea (MVAr) fases A,B,C
input

Analog Registro de demanda ativa média (MW) fases
input A,B,C

Analog Registro de demanda reativa média (MW) fases
input A,B,C

Analog Registro de demanda ativa maxima (MW) fases
input A,B,C

Analog Registro de demanda reativa maxima (MW) fases
input A,B,C

Analog Causa do evento (trigger, pulse ou trip)

input

Analog Tipo de falta (indeterminada, A, B, C ou terra)
input

Analog Localizagao da falta (km)

input

Analog Corrente de falta (kA)

input

Counter Contador de religamentos realizados no evento
Analog Parametros do ajuste primario da curva 51 fase
input

Analog Paréametros ajustados para a funcdo neutro
input sensivel (SEF)

Binary input

Estado do bloqueio por fim de sequéncia (lockout)

Binary input

Estado da funcao linha viva (hot line tag)

Binary input

Estado de bloqueio das fungbes de protecao
(modo chave)

Binary input

Estado do bloqueio mecéanico (alavanca externa)

Analog Parametros do ajuste secundario da curva 51 fase
input

Analog Parametros do ajuste primario da curva 51 neutro
input

Analog Parametros do ajuste secundario da curva 51
input neutro

Analog Parametros ajustados para a funcao 67 fase

input

Analog Parametros ajustados para a fungao 67 neutro
input
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Analog
input

Parametros ajustados para a funcao 59

Analog
input

Parametros ajustados para a fungao 27

Analog
input

Parametros ajustados para a funcao 81U

Analog
input

Parametros ajustados para a funcao 810

Analog
input

Parametros ajustados para a funcao 79

Analog
input

Parametros ajustados para a funcao 25

Pontos disponiveis para escrita/comando (output)

Binary
output

Abertura/fechamento do religador 52a/52b

Binary
output

Comando de pulso de abertura OC

Binary
output

Comando de pulso de fechamento CC

Binary
output

Blogueio/desbloqueio do religamento automatico
(79)

Binary
output

Leitura do proximo evento da lista

Analog
output

Grupo de ajustes ativo

Binary
output

Resetar historico de demanda

42/56

As variaveis apresentadas podem ser tanto padrao do controle eletrénico
como variaveis criadas a partir da programacao interna por fungdes logicas, neste
ultimo caso, desde que respeite as 8 (oito) varidveis internas livres para
programacao de funcdes adicionais.

Os objetos DNP 3.0 e a organizacao das variaveis poderao ser
diferentes da forma apresentada na tabela, desde que a lista de varidveis
listadas estejam presentes e acessiveis no controlador eletronico e via protocolo
DNP 3.0 para automacao via centro de operacdes. A lista das varidveis disponiveis
para supervisao e escrita no equipamento proposto pelo fornecedor ndo poderao
acarretar em nenhuma perda de funcionalidade que é prevista para a supervisao e
automacao da rede de distribuicao da Companhia Campolarguense
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ANEXO III

DECLARAGAO DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO E DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

...... (Empresa)........., CNPJ nO ... iiiiiiiiiiiiiiieeaee..,  POF
intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as
penalidades legais, para fins de participacio no PREGAO PRESENCIAL COCEL n°
017/2018, que:

o Cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo, previsto no inciso VII do
artigo 49, da Lei n© 10.520/02;
. Os documentos que compdem o Edital foram colocados a disposicdo e

tomou conhecimento de todas as informagoes, condicdes locais e grau de
dificuldade do cumprimento do objeto;

. Aceita participar do Presente Pregao, nas condicOes estipuladas neste Edital
e, caso vencedor, assume integralmente a responsabilidade pelo fornecimento do
seu objeto;

o N3ao se encontra inidonea para licitar ou contratar com 6érgaos da
Administracdo Publica;
. Cumpre plenamente todos os requisitos de habilitacdo exigidos nesta

licitacdo e inexiste fato impeditivo para tal.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.
,em de - de 20_

(assinatura do proponente)

Obs.: Esta declaracéo devera ser apresentada juntamente com a Procuragdo (Anexo IV deste
edital).
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ANEXO IV

DECLARAGCAO DE OBSERVANCIA AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL

...... (Empresa).........,  CNPJ N0 . iiiiiiiiiiiiieiiiieeeeeaeees, PO
intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as
penalidades legais, para fins de participacao no PREGAO PRESENCIAL COCEL n°
017/2018, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.0 8.666/93, de 21 de
junho de 1993, o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicao Federal, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

OBSERVACAO: Emprega ‘menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de
aprendiz? SIM( ) NAO ( ).

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.
,em __ de de 20__.

(assinatura do proponente)
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ANEXO V

PROCURAGAO

(Empresa) com sede (endereco), (CNJP), neste ato representada por
seu(s) representante(s) legal(is), ao final assinado(s), nomeia e constitui seu
bastante procurador, .......... (nome), (qualificacao), (RG), (CPF), (residéncia),ﬂao
qual outorga(m) poderes especificos para representar a outorgante no PREGAO
PRESENCIAL COCEL n.° 017/2018, em especial para formular lances,
manifestar intencdo de interpor recursos ou declinar do direito de fazer uso_do
mesmo, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao referido PREGAO,
podendo ainda requerer, impugnar, desistir, assinar qualquer tipo de documento
ou instrumento, que for necessario ao fiel cumprimento deste mandato.

Local, dia/més/ano.

(Assinatura)
(nome e cargo do representante legal)

A procuracdo acima devera ser apresentada em separado dos envelopes,
diretamente ao pregoeiro, acompanhada de documento de Identificacdo, pelo
representante designado pela proponente para a participacao no referido certame.

Pregdo Presencial Cocel n°. 017/2018
Companhia Campolarguense de Energia — COCEL

Fone/Fax (0xx41) 2169-2121 - R. Rui Barbosa, 520 - Cx. Postal 715 - Campo Largo - PR - CEP 83.601-140
CNPJ 75.805.895/0001-30 - Inscricdo Estadual 10802030-00



46/56

CZ

Energla ‘

ANEXO VI

DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA E OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE -
MODELO

Declaramos, sob as penalidades da lei, que a empresa
.................................................................. esta inscrita como
MICROEMPRESA E OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ndo estando incurso
em nenhuma condicdo de que impeca de usufruir dos beneficios da Lei
Complementar 123, de 14/12/2006 e 147/14 de 07/08/2014, para licitar ou
contratar com a Administracao Publica.

(Assinatura do representante legal da empresa)

Obs: Esta declaracao somente devera ser apresentada junto com a credencial, se
a empresa estiver registrada como microempresa € empresa de pequeno porte, e
nao tiver nenhum impeditivo de beneficiar-se da Lei Complementar 123, de
14/12/2006 e 147/14 de 07/08/2014, e quiser usufruir dos beneficios desta lei.
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ANEXO VII

PROPOSTA

A
COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL

Ref.: PREGAO PRESENCIAL COCEL n.° 017/2018.

Prezados Senhores:

Tem a presente a finalidade de apresentar a V. Sas., a nossa proposta para
fornecimento de RELIGADORES, de acordo com as quantidades e caracteristicas
constantes do Anexo I e II do Edital de Pregao Presencial COCEL n.°
017/2018.

1. que o prazo de validade da Proposta, contado a partir da data de sua
apresentacao, é de 60 (sessenta) dias;

2. que o local de entrega € na Rua Bom Jesus, n.°© 1099 - Almoxarifado da
COCEL, c/descarga, sendo frete CIF;

3. que o prazo de entrega é de até 90 dias da assinatura do contrato ou da
emissao da ordem de compra;

4. que o prazo de pagamento é de 30 dias a contar da data da entrega;
5. que o material em questdo tera garantia de ... .. (...) ano;

6. que concordamos em firmar o contrato para fornecimento do(s) objeto(s)
relacionados nesta proposta, pelo(s) preco(s) apresentados através dos lances,
pelo nosso representante credenciado;

7. que o preco ofertado é de:

ITEM UNICO - 05 (CINCO) UNIDADES RELIGADOR AUTOMATICO TRIPOLAR.
CARACTERISTICAS: TENSAO NOMINAL DE OPERACAO 13,8 KV; INSTALACAO
EXTERNA PARA MONTAGEM EM POSTE; MECANISMO DE ABERTURA E
FECHAMENTO BASEADO EM ATUADOR MAGNETICO; MECANISMO DE
INTERRUPCAO A VACUO COM MEIO ISOLANTE EM MATERIAL POLIMERICO OU
GAS SF6; BUCHAS EM MATERIAL POLIMERICO; CABINE PARA INSTALACAO
EXTERNA GRAU DE PROTECAO IP53 COM CONTROLE ELETRONICO, DRIVER PARA
ACIONAMENTO DA BOBINA DE ABERTURA/FECHAMENTO, BATERIA,
CARREGADOR, TOMADA DE ALIMENTAGAO E GAVETA PARA ACONDICIONAMENTO
DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAGAO; CONTROLE ELETRONICO E RELE
MICROPROCESSADO COM, NO MINIMO TRES GRUPOS DE AJUSTE E AS
SEGUINTES FUNGOES DE PROTEGAO E OPERAGAO: SOBRECORRENTE
INSTANTANEA DE FASE (50) E NEUTRO (50N), TEMPORIZADA DE FASE (51) E
NEUTRO (51N) E FALTA SENSIVEL A TERRA (SENSITIVE EARTH FAULT - SEF);
SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE FASE (67) E NEUTRO (67N); SOBRE E
SUBFREQUENCIA (81U/O); SOBRETENSAO (59) E SUBTENSAO (27), COM
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TEMPORIZAGCAO (62); RELIGAMENTO AUTOMATICO (79); COLD LOAD PICK-UP DE
FASE E NEUTRO (FATOR MULTIPLICADOR DA CORRENTE DE AJUSTE PARA
RELIGAMENTOS DE FALTAS DE GRANDE DURACAO); HIGH CURRENT LOCKOUT
DE FASE E NEUTRO (BLOQUEIO DA FUNGAO RELIGAMENTO POR ALTA
CORRENTE); HOT LINE TAG (BLOQUEIO DAS FUNGOES DE RELIGAMENTO E
ATIVACAO DE CURVAS INSTANTANEAS PARA MANUTENCAO EM LINHA VIVA COM
SEGURANCA); LOCALIZACAO DE FALTA; MODO CHAVE; TRANSFERENCIA
AUTOMATICA DE CARGA (OPERACAO DO RELIGADOR COMO CHAVE
NORMALMENTE ABERTA); DEAD LINE OU BARRA VIVA-LINHA MORTA (BLOQUEIO
DE RELIGAMENTO SE HOUVER TENSAO DO LADO CARGA), COM
TRANSFORMADORES AUXILIARES ADICIONAIS SENDO 03 TCs, E 03 TP'S. DEMAIS
ESPECIFICACOES EM ANEXO. CODIGO COCEL 7172. NUMERO DE
PATRIMONIO DE 7005 A 7009. MARCA ..........vv..... ,EDER$ .coveennee. POR
UNIDADE, TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R$.......vveeenn..

8. declaramos que confirmaremos com nova proposta, no prazo de 03 (trés) dias
Uteis, os itens para os quais foram apresentados lances com novos pregos, e
julgado como vencedor do certame;

9. declaramos que, nos precos estdo incluidos os custos diretos e indiretos, bem
como administragao, lucro e imprevistos, inclusive todos os tributos [ICMS,
(DIFERENCIAL/SUBSTITUICAO), IPI E OUTROS] sujeitos em decorréncia da
presente Proposta;

10. que concordamos com as demais disposicdes do Edital, e reconhecemos a
COCEL, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que nos assista
qualquer direito indenizatério.

Local e data.

Assinatura do proponente
Representante Legal da Empresa, ou procurador para tal fim anexado o respectivo
instrumento.

Dados da empresa para formalizacao do contrato caso sejamos vencedor:

Razao Social:

Endereco:

Cidade: UF: CEP:
Telefone: Fax:

CNPJ: Insc. Est.:
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Nome:

Endereco:

Cidade: UF: CEP:
CPF/MF: Cargo/Fungao:

CIRG N.©: Expedida por:
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ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° .......cveuesee

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
RELIGADORES QUE ENTRE SI CELEBRAM
A COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE
ENERGIA - COCEL E ...........

A COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL, concessionaria de
servigos publicos de distribuicdo de energia elétrica, sediada na rua Rui Barbosa,
520, Campo Largo - PR, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 75.805.895/0001-30, neste
ato representada, na forma de seu estatuto social, pelo seu Diretor Presidente,
JOSE ARLINDO LEMOS CHEMIN, brasileiro, casado, portador da Carteira de
Identidade RG n° 3.525.127-8/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.© 911.237.479-20,
residente e domiciliado nesta cidade de Campo Largo - Parand, ao final subscrito,
adiante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa
.................. , adiante denominada simplesmente de CONTRATADA, resolvem
celebrar o presente contrato, o qual serd regido pelas cldusulas e condicbes
adiante ajustadas, que as partes mutuamente outorgam e aceitam, a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto deste contrato o fornecimento pela CONTRATADA a
CONTRATANTE de:

1.1.1 - 05 (CINCO) UNIDADES RELIGADOR AUTOMATICO TRIPOLAR.
CARACTERISTICAS: TENSAO NOMINAL DE OPERACAO 13,8 KV; INSTALACAO
EXTERNA PARA MONTAGEM EM POSTE; MECANISMO DE ABERTURA E
FECHAMENTO BASEADO EM ATUADOR MAGNETICO; MECANISMO DE
INTERRUPCAO A VACUO COM MEIO ISOLANTE EM MATERIAL POLIMERICO OU
GAS SF6; BUCHAS EM MATERIAL POLIMERICO; CABINE PARA INSTALAGAO
EXTERNA GRAU DE PROTECAO IP53 COM CONTROLE ELETRONICO, DRIVER PARA
ACIONAMENTO DA BOBINA DE ABERTURA/FECHAMENTO, BATERIA,
CARREGADOR, TOMADA DE ALIMENTAGAO E GAVETA PARA ACONDICIONAMENTO
DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAGAO; CONTROLE ELETRONICO E RELE
MICROPROCESSADO COM, NO MINIMO TRES GRUPOS DE AJUSTE E AS
SEGUINTES FUNCOES DE PROTECAO E OPERACAO: SOBRECORRENTE
INSTANTANEA DE FASE (50) E NEUTRO (50N), TEMPORIZADA DE FASE (51) E
NEUTRO (51N) E FALTA SENSIVEL A TERRA (SENSITIVE EARTH FAULT - SEF);
SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE FASE (67) E NEUTRO (67N); SOBRE E
SUBFREQUENCIA (81U/O); SOBRETENSAO (59) E SUBTENSAO (27), COM
TEMPORIZAGCAO (62); RELIGAMENTO AUTOMATICO (79); COLD LOAD PICK-UP DE
FASE E NEUTRO (FATOR MULTIPLICADOR DA CORRENTE DE AJUSTE PARA
RELIGAMENTOS DE FALTAS DE GRANDE DURAGCAO); HIGH CURRENT LOCKOUT
DE FASE E NEUTRO (BLOQUEIO DA FUNGAO RELIGAMENTO POR ALTA
CORRENTE); HOT LINE TAG (BLOQUEIO DAS FUNGOES DE RELIGAMENTO E
ATIVAGAO DE CURVAS INSTANTANEAS PARA MANUTENGAO EM LINHA VIVA COM
SEGURANCA); LOCALIZAGAO DE FALTA; MODO CHAVE; TRANSFERENCIA
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AUTOMATICA DE CARGA (OPERACAO DO RELIGADOR COMO CHAVE
NORMALMENTE ABERTA); DEAD LINE OU BARRA VIVA-LINHA MORTA (BLOQUEIO
DE RELIGAMENTO SE HOUVER TENSAO DO LADO CARGA), COM
TRANSFORMADORES AUXILIARES ADICIONAIS SENDO 03 TCs, E 03 TP'S. DEMAIS
ESPECIFICAGOES CONFORME ANEXO. CODIGO COCEL 7172. NUMERO DE
PATRIMONIO DE 7005 A 7009.

1.2 Este Contrato é decorrente do Pregdo Presencial n®. 017/2018 e da Proposta
Comercial de / /2018.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterizagao do fornecimento dos
bens e para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigacdes ora
contraidas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, os
seguintes documentos:

2.1.1 - Edital de PREGAO PRESENCIAL COCEL n.° 017/2018, de 22 de marco
de 2018 e respectivos Anexos;

2.1.2 - Proposta Comercial da Contratada.

2.2 Os documentos referidos definem os direitos e as obrigacdes da COCEL e da
CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: LOCAL DE ENTREGA

3.1 - Os RELIGADORES deverao ser entregues no Almoxarifado da
CONTRATANTE, situado na Rua Bom Jesus, n.° 1099, Bairro do Bom Jesus,
Campo Largo, Parana, com descarga, sendo frete CIF, no prazo definido na
cldusula quinta.

CLAUSULA QUARTA: DO PRECO

4/.1 - O preco total, fixo e irreajustavel, para o fornecimento do objeto deste
contrato é o apresentado no lance da CONTRATADA, devidamente aprovada pela
CONTRATANTE, o qual totaliza o valor de R$ ............ para o lote Unico.

4.2 - E vedado a CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preco por faltas ou
omissOes que porventura venham a ser constatada em sua Proposta, com relagao
a imprevistos, lucros, mao-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos
necessarios para a execucao do objeto, despesas de transporte, combustivel,
manutencdo de veiculo, refeicdes, hospedagem, pequenas despesas, horas extras,
despesas de viagem, administragao, encargos fiscais, trabalhistas e sociais.

4.3 - Os precos contemplam todos os custos, tributos e encargos incorridos pela
CONTRATADA para o completo fornecimento e operacionalidade do objeto
contratado, tais como os pagamentos das obrigacdes legais, fiscais e trabalhistas,
ICMS diferencial/substituicao, seguros, despesas com equipamentos de apoio,
hospedagem, frete, etc., quando aplicavel, de acordo com as Especificagcoes
Técnicas.

4.4 - As despesas decorrentes do presente contrato correrao por conta da
CONTRATADA.

CLAUSULA QUINTA: PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO

5.1 - A CONTRATADA devera entregar o lote, objeto deste Contrato, no prazo de
até 90 (noventa) dias, a contar da data de sua assinatura.

5.2 - O pagamento pela aquisicdo do objeto da presente licitacao sera realizado
no prazo de 30 (trinta) dias da data de entrega.
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5.3 - A COCEL reserva-se o direito de d,escontar do faturamento os débitos da
CONTRATADA e as multas previstas na CLAUSULA NONA.

CLAUSULA SEXTA: OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1 - Constituem obrigacbes da CONTRATADA durante o periodo de vigéncia do
presente contrato:
6.1.1 - Fornecer os RELIGADORES, de acordo com as especificagdes contidas nos
Anexos I e II do Edital do Pregao Presencial COCEL n.° 017/2018;
6.1.2 - Quando da entrega dos RELIGADORES, apresentar os ensaios de Tipo
conforme NBR especifica do objeto deste Contrato;
6.1.3 - Prestar garantia contra quaisquer defeitos, pelo periodo de 36 meses para
os RELIGADORES, a partir da sua entrega;
6.1.4 - Substituir, por outro de idénticas caracteristicas os materiais, que
apresentarem qualquer irregularidade, no prazo de 02 (dois) dias Uteis;
6.1.4.1 Em caso de equipamento defeituoso, a CONTRATADA devera arcar
com os custos que a COCEL tiver ao executar os servigos de substituicdao no
local onde o equipamento defeituoso estiver instalado, quando a quantidade
de pecas defeituosos ultrapassar 5% (cinco por cento) do total de cada item
fornecido.
6.1.4.2 Caso o0s custos de substituicdo dos equipamentos defeituosos
ultrapassem o valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total do item
contratado, estara caracterizada a inexecucdo do contrato, sujeitando a
licitante vencedora a imposicao das penalidades previstas no artigo 87, da Lei
8.666/93.
6.1.5 - Emitir Nota(s) Fiscal(is)/fatura de acordo com a(s) ordem(ns) de
compra(s) encaminhadas pela CONTRATANTE (uma nota para cada ordem de
compra).
6.1.6 — Responsabilizar-se por todos os custos decorrentes do cumprimento do
objeto deste Contrato.
6.1.7 — A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugao do presente
Contrato, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na Licitagao
que o originou.

CLAUSULA SETIMA: OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

7.1 - Constituem obrigacdes da CONTRATANTE:

7.1.1 - Efetuar a CONTRATADA o pagamento da aquisicdo na época de sua
exigibilidade.

7.1.2 - Se o pagamento for feito com atraso por culpa da COCEL, este sera
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao més, calculado pro rata temporis.

CLAUSULA OITAVA: PRAZO DE VIGENCIA

8.1 - O presente contrato tem vigéncia de 04 (quatro) meses, contados a partir
da data de sua assinatura.

Paragrafo unico: O término do prazo de vigéncia deste Contrato ndo afetara
quaisquer direitos ou obrigacdes das partes, ainda que seu exercicio se dé apds o
término do referido prazo.

CLAUSULA NONA: PRORROGACIZ\O DE PRAZO A

9.1 - O prazo mencionado na CLAUSULA OITAVA - PRAZO DE VIGENCIA podera
ser prorrogado:

9.1.1 - Desde que ocorra algum dos motivos elencados no art. 57, da Lei n©
8.666/93.
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9.1.2 - A CONTRATADA notificard a COCEL, por escrito, sobre a causa de qualquer
atraso.

9.1.3 - A comunicacdo da ocorréncia do fato gerador deve ser feita em até 24
(vinte e quatro) horas apds, se se tratar de caso fortuito ou forca maior.

9.1.4 - Nas demais ocorréncias que possam também causar atrasos, a
comunicacao deve ser feita em até 05 (cinco) dias corridos do fato gerador.

9.1.5 - Em ambas as hipoteses, a comunicacao deve sempre ser feita antes do
vencimento do prazo do CONTRATO, sob pena de ser -caracterizado o
inadimplemento com a consequente aplicagdo das penalidades nos termos da
CLAUSULA DECIMA, sem prejuizo de outras cominacdes legais previstas neste
CONTRATO ou na lei.

9.1.6 - Ao receber tal notificagdo da CONTRATADA, a COCEL apreciard os
fundamentos de fato e de direito, em especial os documentos comprobatérios do
evento e a extensao do atraso. Se os fundamentos apresentados pela
CONTRATADA forem aceitos, a COCEL decidira sobre a extensdao da prorrogacao
de prazo a ser concedida.

9.1.7 - S3ao de competéncia exclusiva da COCEL o julgamento e a decisdo sobre
gualquer prorrogacao de prazo.

CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES

10.1 - A ndo entrega as RELIGADORES, no prazo assinalado, importard na
aplicacdo a CONTRATADA de multa didria na ordem de 0,2% sobre o valor dos
itens em atraso, limitada a 6% (seis por cento).

10.2 - O fornecimento dos objetos fora das caracteristicas originais, também
ocasionara a incidéncia de multa prevista no subitem anterior, pois nessa situacdo
a desconformidade de especificacdes equivalera ao nao fornecimento.

10.3 - As eventuais multas aplicadas por forga do disposto no subitem 9.1 nao
terdo carater compensatorio, mas simplesmente moratério e, portanto, nao
eximem a CONTRATADA da reparacao de possiveis danos, perdas ou prejuizos
que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaragdao de rescisao do
presente contrato.

10.4 - A inexecucao parcial ou total do contrato, também importara a
CONTRATADA a suspensao do direito de licitar com a CONTRATANTE por um
periodo de até 02 (dois) anos, contados da aplicacao de tal medida punitiva, bem
como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

10.5 - Serd propiciada defesa a CONTRATADA antes da imposicdo das
penalidades elencadas nos itens precedentes.

10.6 - O valor da multa aplicada, apds o regular processo administrativo, sera
descontada dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou, ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: ALTERACAO DO CONTRATO
11.1 - Este Contrato poderd ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei
no 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESCISAO CONTRATUAL

12.1 - A CONTRATANTE poderd rescindir o contrato, de pleno direito,
independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial, sem que assista ao
CONTRATADO qualquer direito a indenizacao, nas hipdteses previstas nos incisos
I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.% 8.666/93.
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12.2 - A rescisdo do contrato podera se dar sob qualquer das formas delineadas
no art. 79 da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: LEIS E REGULAMENTOS

13.1 - A CONTRATADA sera responsavel e indenizard a COCEL e seus agentes
representantes contra quaisquer reivindicagdes, exigéncias, acdes, danos, custos,
débitos ou despesas provenientes de transgressdo ou alegada transgressao de leis
ou nelas baseadas, inclusive por quaisquer ordens ou instrumentos, tanto suas
como de seus profissionais. A CONTRATADA sera debitada de todas as despesas,
honorarios e depdsitos que possam ser requeridos em cumprimento a lei, relativos
para cumprimento deste CONTRATO.

13.2 - Aplicam-se a este contrato as disposicoes das Leis n.%s 8.666/93, e
10.520/02, e suas alteragcdes posteriores, que regulamenta as licitacdes e
contratacdes promovidas pela Administragao Publica.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: NOVACAO

14.1 - A ndo utilizagdo por parte da COCEL, de quaisquer direitos a ela
assegurados neste CONTRATO ou na Lei, em geral, ou a nao aplicagao de
quaisquer sancdes neles previstas, nao importa em novagao quanto a seus
termos, ndo devendo, portanto, ser interpretada como renulncia ou desisténcia de
aplicacao ou de acdes futuras. Todos os recursos postos a disposicdo da COCEL
neste Contrato serao considerados como cumulativos, e nao alternativos, inclusive
em relacao a dispositivos legais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: VALOR DO CONTRATO

15.1 - As partes CONTRATANTES dao ao presente contrato o valor global de
R$.oiiriinnnn, (), para todos os legais e juridicos efeitos.

15.2 Os pagamentos serao efetuados pela COCEL, em reais, com recursos
vinculados ao orcamento anual, vinculados as seguintes classificagdes contabeis:

Item orcamentario Conta Contabil
17486 6105.3.07.01.001.2520

CLAUSULA DECIMA SEXTA: GESTOR DO CONTRATO
16.1 - Para efeitos deste Contrato, a COCEL designa como gestor o Gerente do
Departamento Engenharia, Sr. Franklin L. Klock.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: FORO

17.1 - Para dirimir eventuais controvérsias oriundas do presente Contrato, as
partes elegem o foro da Comarca de Campo Largo - PR, com expressa renuncia a
outro qualquer, por mais privilegiado que se apresente.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente
CONTRATO na data abaixo indicada, em 02 (duas) vias de igual teor e rubricam os
demais documentos de Contrato, os quais foram lidos, achados conforme e
aceitos, na presenca das testemunhas que também o assinam.

Campo Largo, ..... (o [ de 2018.
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COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
José Arlindo Lemos Chemin - Diretor Presidente
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:

GESTOR DO CONTRATO:

Nome:
CPF:
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ANEXO IX
MODELO DA ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS
Cia Campolarguense de Energia ORDEM DE COMPRA DE MATERIAIS Paai q —
agina e
Rua Rui Barbosa, 520 CEP 83601140 Centro CAMPO LARGO - PR - IE 10802030-00 - CNPJ 758058950000130
. : Processo: /

Telefone (41) 21692144 - e-mail grochoski@cocel.com.br
Data: /_/ Namero: Comprador: girs]ttgo de
FORNECEDOR
Cédigo: Nome:
CNPJ: Inscrigao Telefone: FAX: E-mail:

Estadual:
C. Cond. ODC:
orcamentario: Pagamento:
Tipo Compra: Estoque:
Aplicam-se a presente Ordem de Compra as disposicdes da Lei 8666/93 e suas | Observacdo:
alteragdes posteriores.
OBS: A NF. deve ser emitida obrigatoriamente conforme a Ordem de Compra.
Valores IPI ICMS Previsao
Produto UN | Quantidade - . - de
Unitario Total Aliq. Valor Difs.Sub. Entrega

JOSE ARLINDO L. CHEMIN

NELSON CHAGAS

PEDRO LUIZ DURIGAN

Total dos Materiais:
Total do IPI:
Total do Adicional:

Total dif /Sb. ICMS:
Total do Frete:
Total do Pedido:

Local de Entrega:
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